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FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

IRiESD uwzglednia zapisy wynikajgce:

ze zmiany IRIESP zatwierdzonej decyzjq Prezesa URE =z dnia 22.10.2018 r.
(Karta aktualizacji IRiESP nr CB/19/2018),

z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348) o zmianie ustawy — Prawo
energetyczne oraz niektorych innych ustaw,

z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodlach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261),
ze zmiany IRIESP zatwierdzonej decyzjq Prezesa URE =z dnia 18.02.2020 r.
DRR.WRE.4320.8.2019.PSt. (Karta aktualizacji IRIESP nr CO/3/2019, CK/8/2019,
CB/25/2019),

ze zmiany IRIESP zatwierdzonej decyzjq Prezesa URE z dnia 5.03.2020 r.
DRR.WRE.744.35.2019.PSt.  (Warunkow  dotyczgcych  bilansowania. Na podstawie:
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajgcego wytyczne
dotyczgce bilansowania),

z art. 9c ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 12
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie rynku wewnetrznego energii elektrycznej,

z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych zZrodlach energii oraz
niektorych innych ustaw,
z rozporzqdzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych zasad

ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 503),

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250),

ze zmiany IRIESP zatwierdzonej decyzjq Prezesa URE z dnia 30.03.2020 r.
DRR.WRE.4320.2.2020.PSt (Karta aktualizacji IRiESP nr CK/10/2020),

ze zmiany IRIESP zatwierdzonej decyzjq Prezesa URE z dnia 3.04.2020 r.
DRR.WRE.4320.3.2020.PSt. (Karta aktualizacji IRIESP nrzmmi CO/4/2020, nr CK/11/2020,
nr CB/27/2020),

ze zmiany IRIESP zatwierdzonej decyzjq Prezesa URE =z dnia 24.07.2020 r.
DRR.WRE.4320.4.2020.LW. (Karta aktualizacji IRIESP nr CK/12/2020),

z rozporzqdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgcego
rozporzqdzenie w sprawie pobierania oplaty mocowej i wyznaczania godzin doby
przypadajgcych na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz. U. 2020 poz. 2370),

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 110 z pozn. zmianami),

ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektorych ustaw w celu ograniczenia obcigzen
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regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495),
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r., poz. 247 z pozn. zmianami),

nowelizacji zapisow rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wprowadzonej
rozporzqdzeniem Ministra Klimatu i Srodowisk z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie ~w  sprawie  szczegotowych — warunkow  funkcjonowania  systemu

elektroenergetycznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2026),

aktualizacji przez PSE S.A. ,, Warunkow dotyczqcych bilansowania” zatwierdzonych decyzjg
Prezesa URE o znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r., wraz ze Zmianami
nr 1/2020 Warunkow Dotyczgcych Bilansowania z dnia 20 listopada 2020 r. zatwierdzonymi
decyzjg Prezesa URE o znaku DRR.WRE.744.22.2020.LW z dnia 1 grudnia 2020 r.
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I. KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

I.1. POSTANOWIENIA OGOLNE

L1.1. FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. jako operator systemu dystrybucyjnego (zwany dalej
,OSDn”) wprowadza niniejszg Instrukcje Ruchu 1 Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (zwang dalej IRiESD), na podstawie zapisOw ustawy Prawo
energetyczne. FIGENE ENERGIA Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego
nie posiadajacy bezposredniego potaczenia z sieciami przesylowymi (operator
systemu dystrybucyjnego typu OSDn) prowadzi ruch, eksploatacje i planowanie
rozwoju sieci, a takze bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi w sieci, na ktorej zostal wyznaczony operatorem
systemu dystrybucyjnego (zwanej dalej ,,siecig dystrybucyjng OSDn”),

LL1.2. FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. jako OSDn jest bezposrednio polaczona
z siecig dystrybucyjna operatora sieci dystrybucyjnej majacym bezposrednie
polaczenie z siecig OSP, ktorym jest:

a) PGE Dpystrybucja S.A. (zwany dalej ,,OSDp”), dla obszaru okreslonego
w pkt. I.1.3. ppkt. 1, 2,

b) Tauron Dystrybucja S.A. (zwany dalej ,,OSDp”), dla obszaru okre§lonego
w pkt. I.1.3. ppkt. 3,

c) PKP Energetvka S.A. (zwany dalej ,,OSDp”), dla obszaru okreslonego
w pkt. I.1.3. ppkt. 4.

[.1.3. FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. bgdac OSDn prowadza dystrybucje energii
elektrycznej na potrzeby odbiorcoOw zlokalizowanych na terenie:

1) obiektu handlowo-ustugowego Galeria ,,Metro Park Biala Podlaska” w Biatlej
Podlaskiej przy ul. Jana III Sobieskiego 16, za pomoca sieci o napigciu 15 kV
1 stacji transformatorowej $redniego napigcia wraz z rozdzielnig gtdéwna niskiego
napigcia,

2) obiektu handlowo-ustugowego Galeria ,,MMG Centers Jozefostaw”
w Jozefostawiu przy ulicy Geodetow 23, za pomocg sieci o napigciu 15 kV
1 stacji transformatorowej Sredniego napigcia wraz z rozdzielnig gtéwna niskiego
napigcia,

3) obiektu handlowo-ustugowego Galeria ,,MMG Centers Piekary Slaskie”
w Piekarach Slaskich przy ulicy Karola Miarki 13, za pomocg sieci o napigciu
20 kV 1 stacji transformatorowej $redniego napigcia wraz z rozdzielnig gldwna
niskiego napigcia,

4) obiektu handlowo-ustugowego Retail Park Struga ,,Marcredo Center

Szczecin” w Szczecinie przy ulicy Struga 31, za pomocg sieci o napigciu 15 kV
1 stacji transformatorowej Sredniego napigcia wraz z rozdzielnig gtéwna niskiego

napigcia,
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[.1.4. Niniejsza IRiIESD spetnia w szczegdlnosci wymagania:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
716, 868, 1093, 1505,1642, 1873, 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1.)
zwanej dalej: ,,Ustawa” oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

b) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320,
22021 r. poz. 1162),

¢) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

d) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., o odnawialnych zrédtach energii — zwanej dalej
»Ustawag OZE” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873, 2376),

e) ustawy dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 144, 1093),

f) ustawy z dnia 11stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
zwanych dalej ,,ustawg o elekromobilnosci” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110),

g) koncesji FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. na dystrybucj¢ energii elektrycznej
nr DEE/365/23279/W/DRE/2016/KCh na okres od 22 sierpnia 2016 r. do
22 sierpnia 2026 .

h) decyzji Prezesa Nr DRE.WOSE.4711.8.5.2018.K.Ch z dnia 27 kwietnia 2018 r.
o wyznaczeniu FIGENE ENERGIA Sp. z o.o. Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego,

1) Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.,

J) okreslone w opracowanej przez operatora systemu przesytowego (zwanego dale;j:
»OSP”) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (zwang dalej
»IRIESP”), zatwierdzonej decyzja Prezesa URE,

k) okreslone w opracowanej przez operatora systemu dystrybucyjnego (zwanego
dalej: ,,OSDp”) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana
dalej ,,IRIESDp”), zatwierdzonej decyzja Prezesa URE.

1) zawarte w:

e rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajagcym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6
z28.11.2017r.) - EB GL,

e rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy wymogdéw w zakresie przylaczenia
jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112/1 227.4.2016) - NC RfG,

e rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 .
ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy przylaczenia odbioru (Dz. Urz. UE
L 223/10 z 18.8.2016) - NC DC,

e rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
ustanawiajacym kodeks sieci okreslajacy wymogi dotyczace przytaczenia do
sieci systemoOw wysokiego napigcia pradu statego oraz moduléw parku energii
z podiaczeniem pradu statego (Dz. Urz. UE L 241/1 2 8.9.2016) - NC HVDC,

e rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
ustanawiajagcym wytyczne dotyczace pracy systemu przesylowego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220/1 z 25.8.2017) - SO GL,

e rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy
systemow elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312/54 z 28.11.2017 r.) -
NC ER;

zwanymi dalej tacznie ,,Kodeksami sieci”.
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m)okreslonych w opracowanych przez OSP Warunkach dotyczacych bilansowania
(zwanych dalej ,,WDB”, zatwierdzonych decyzja Prezesa URE,
n) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1854).

W przypadku wydania przez Prezesa Urzgedu Regulacji Energetyki decyzji
w sprawie odstgpstwa na podstawie art. 62 albo 63 rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylaczania jednostek wytworczych do sieci nie stosuje si¢
wymagan IRiESD sprzecznych z decyzjg Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki.

I.1.5. Uwzgledniajac warunki okreslone w niniejszej IRIESD - OSDn w celu realizacji
ustawowych zadan przyjmuje do stosowania instrukcje eksploatacji obiektow
1 urzadzen, instrukcje ruchowe oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy,
a takze dokumenty opracowane na podstawie Kodeksow sieci.

I.1.6. Niniejsza IRIESD okresla szczegdétowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych
OSDn przez jej uzytkownikow oraz warunki i sposéb prowadzenia ruchu,
eksploatacji, planowania rozwoju tych sieci, a takze bilansowania systemu
dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami systemowymi w sieci OSDn,
w szczegdlnosci dotyczace:

1) przylaczania urzadzen wytworczych, magazyndéw energii, sieci dystrybucyjnych,
urzadzen odbiorcéw koncowych oraz linii bezposrednich,

2) wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji 1 sieci wraz z niezbedng
infrastrukturg pomocnicza,

3) kryteridow bezpieczenstwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
w tym uzgadniania planéw dzialania na wypadek zagrozenia wystapienia awarii
o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystgpieniu awarii,

4) wspotpracy miedzy operatorami systemow elektroenergetycznych, w tym
w zakresie niezbgdnego uktadu potaczen sieci oraz zakresu, sposobu
1 harmonogramu przekazywania informacji,

5) przekazywania informacji pomig¢dzy przedsigbiorstwami energetycznymi oraz
pomiedzy przedsigbiorstwami energetycznymi a odbiorcami,

6) parametrow jakosciowych energii elektrycznej 1 standardow jakosciowych
obstugi uzytkownikéw systemu,

7) wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej
1 warunkow, jakie muszg zosta¢ spelnione dla jego utrzymania,

8) wskaznikéw charakteryzujacych jako$¢ 1 niezawodno$¢ dostaw energii
elektrycznej oraz bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetyczne;,

9) zasad bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi.

I.1.6. W zakresie procedur i zasad wykonywania czynno$ci zwigzanych z ruchem
sieciowym 1 eksploatacjg sieci, postanowienia IRIESD dotycza stacji 1 rozdzielni
elektroenergetycznych, linii napowietrznych i1 kablowych za ktérych ruch sieciowy
jest odpowiedzialny OSDn, niezaleznie od praw wtasnosci tych urzadzen.

L.1.7. Postanowienia IRIESD obowigzuja nastepujace podmioty:

1) operatora systemu dystrybucyjnego — OSDn,

2) wytworcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn,
3) odbiorcoéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn,
4) przedsigbiorstwa obrotu,

5) sprzedawcow,
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6) podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie (przylaczane) do sieci dystrybucyjnej
OSDn,

7) operatorow handlowych 1 handlowo-technicznych dziatajacych w imieniu
podmiotéw wymienionych w powyzszych podpunktach od 1) do 6),

8) posiadacza magazynu energii elektryczne;.

Dodatkowo ponizsze podmioty obowigzuja rowniez postanowienia IRiESP:

1) operatorzy systemow dystrybucyjnych,

2) podmioty korzystajace z ustug §wiadczonych przez OSP,

3) wytworcy posiadajacy jednostki wytworcze, za ktorych dysponowanie moca,
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, odpowiada OSP.

I.1.8. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktow wykonawczych do
niej, operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za:

1) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposob efektywny,
z zachowaniem wymaganej niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej
1 jakosci jej dostarczania,

2) eksploatacje, konserwacj¢ 1 remonty sieci dystrybucyjnej w sposob
gwarantujacy niezawodno$¢ funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

3) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,

4) wspolprace z innymi operatorami systemow elektroenergetycznych lub
przedsigbiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spojnosci dziatania
systemow elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a takze
niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemow,

5) dysponowanie mocg jednostek wytwoérczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej, z wylaczeniem jednostek wytwodrczych o mocy osiaggalnej
rownej 50 MW lub wyzszej,

6) bilansowanie systemu, z wyjatkiem rownowazenia biezacego zapotrzebowania
na energi¢ elektryczng z dostawami tej energii oraz zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi,

7) zarzadzanie przeplywami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjne;,

8) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstatych w sieci
dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tg siecig oraz
stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy
zakupie tej energii,

9) dostarczanie uzytkownikom sieci 1 operatorom innych systemow
elektroenergetycznych, z ktorymi system jest potaczony, informacji
o warunkach §wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz zarzadzaniu
siecig, niezbednych do uzyskania dostgpu do sieci dystrybucyjnej
1 korzystania z tej sieci,

10) umozliwienie realizacji umow sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez
odbiorcow przytaczonych do sieci poprzez:

a) budowe 1 eksploatacje¢ infrastruktury technicznej 1 informatycznej stuzacej
pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarzadzaniu nimi,
zapewniajace]  efektywng  wspdlprace z  innymi  operatorami
1 przedsigbiorstwami energetycznymi,

b) pozyskanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostepnianie, w uzgodnionej
pomigdzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla
energii elektrycznej pobranej przez odbiorcow wybranym przez nich
sprzedawcom 1 podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe
oraz operatorowi systemu przesytowego,
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c) opracowywanie, aktualizacj¢ 1 udost¢gpnianie odbiorcom oraz ich
sprzedawcom ich standardowych profili zuzycia, a takze uwzglednianie
zasad ich stosowania w IRiESD,

d) udostepnianie danych dotyczacych planowanego i rzeczywistego zuzycia
energii elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili
zuzycia dla uzgodnionych okresow rozliczeniowych,

e) wdrazanie warunkow 1 trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz
ich uwzglednianie w IRiESD,

f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udost¢pnianie do
publicznego wgladu w swoich siedzibach:

(1) aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi OSDn zawart
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,

(i) informacji o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej dziatajgcym na
obszarze dziatania OSDn,

(ii1)) wzorcOw umow zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdlnos$ci
wzorcow umoéw zawieranych z odbiorcami koncowymi oraz ze
sprzedawcami energii elektrycznej,

11) wspolprace z operatorem systemu przesytowego elektroenergetycznego przy
opracowywaniu planow dziatania na wypadek zagrozenia wystapienia awarii
o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystapieniu awarii,

12) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem przedsiewzigé
zwigzanych z efektywnoS$cig energetyczng, zarzadzaniem popytem na energie
elektryczng lub rozwojem mocy wytworczych przylaczanych do sieci
dystrybucyjne;j,

13) opracowywanie normalnego uktadu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu
z sasiednimi operatorami systemow dystrybucyjnych,

14) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy sieci dystrybucyjne;j
elektroenergetycznej oraz wspOtprace z operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego.

L.1.9. IRIESD przestaje obowigzywaé podmioty z datg tacznego spetnienia nastepujacych
dwoch warunkow:

1) odlaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej OSDn,

2) rozwigzanie z OSDn umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowe;.

[.1.10. Zgodnie z przepisami ustawy o rynku mocy oraz RRM, OSDn jest odpowiedzialny

w szczegolnosci za:

1) wspotprace w procesie certyfikacji z OSDp 1 OSP,

2) weryfikacje¢ wykonywania obowigzku mocowego przez jednostki rynku mocy,
utworzone z jednostek fizycznych, przytaczonych do sieci OSDn,

3) przekazywanie informacji o ograniczeniach sieciowych w sieci OSDn
1 wydanych w zwigzku z nimi poleceniach ograniczajagcych mozliwosé
dostarczania mocy do KSE.
L1.11. OSDn udostepnia do wgladu IRIESD w swojej siedzibie oraz zamieszcza jg na
swoich stronach internetowych.
L1.12. IRiESD jak rowniez wszelkie zmiany IRiESD podlegaja zatwierdzeniu przez
Zarzgd FIGENE ENERGIA Sp. z o.o.
[.1.13. Data wejscia w zycie IRiESD lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie tytutowe;j
lub na stronie tytutowej Karty aktualizacji.
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I.1.14. W zaleznosci od potrzeb, OSDn przeprowadza aktualizacje IRiESD.
W szczegélno$ci aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymagan
wynikajacych z przepisow prawnych.

I.1.15. Zmiana IRiESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRIESD albo poprzez
wydanie Karty aktualizacji obowigzujacej IRiIESD.

[.1.16. Kazda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z uzytkownikami
systemu.
L.1.17. Karta aktualizacji zawiera w szczego6lnosci:

a) przyczyne aktualizacji IRiESD,

b) zakres aktualizacji IRIESD,

¢) nowe brzmienie zmienianych zapisow IRiIESD lub tekst uzupetniajacy
dotychczasowe zapisy.

W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy dotychczasowymi postanowieniami IRiIESD,
a zapisami Karty aktualizacji, rozstrzygajace sa postanowienia zawarte w Karcie
aktualizacji.

Karty aktualizacji stanowig Zalaczniki do IRiESD.

L1.17. Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany wedlug nastepujacego

trybu:

a) OSDn opracowuje projekt nowej IRIESD albo projekt Karty aktualizacji
i publikuje go na swojej stronie internetowej,

b) wraz z projektem nowej IRIESD albo projektem Karty aktualizacji, OSDn
publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informujacy
o rozpoczeciu procesu konsultacji zmian IRiIESD, miejscu i sposobie nadsytania
uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje.

[.1.18. Okres przewidziany na konsultacje nie moze by¢ krotszy niz miesigc od dnia
udostepnienia projektu nowej IRIESD albo projektu Karty aktualizacji.
I.1.19. Po zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje, OSDn:

a) dokonuje analizy otrzymanych uwag,

b) w opracowywanej nowej wersji IRIESD albo Karty aktualizacji, uwzglednia
w uzasadnionym zakresie zgloszone uwagi,

¢) opracowuje Raport z procesu konsultacji, zawierajacy zestawienie otrzymanych
uwag oraz informacje o sposobie ich uwzglednienia,

d) przedktada Zarzadowi FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. do zatwierdzenia IRIESD
albo Karte aktualizacji wraz z Raportem z procesu konsultacji.

1.1.20. IRiIESD albo Karte aktualizacji przedtozong do zatwierdzenia przez Zarzad

FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. oraz Raport z procesu konsultacji, zawierajacy
zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzglednienia,
OSDn publikuje na swojej stronie internetowe;.
Zatwierdzong przez Zarzad FIGENE ENERGIA Sp. z o.o. IRIESD albo Karte
aktualizacji wraz z informacjg o dacie wejScia w zycie wprowadzanych zmian
IRiESD, OSDn publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostgpnia do
publicznego wgladu w swojej siedzibie.

[.1.21. Uzytkownicy systemu, w tym odbiorcy, ktorych urzadzenia, instalacje lub sieci s
przytaczone do sieci OSDn lub korzystajacy z ustug swiadczonych przez OSDn, sa
obowigzani stosowa¢ si¢ do warunkow i1 wymagan oraz procedur postgpowania
1 wymiany informacji okreslonych w niniejszej IRiIESD. IRIESD stanowi czeg$¢
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowy
kompleksowe;.
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[.1.22. Zakres przedmiotowy IRIESD pokrywa si¢ czeSciowo z zakresem przedmiotowym

TCM, stad:

1) w przypadku, gdy wystapi rozbieznos¢ pomigdzy postanowieniami IRiESD,
a postanowieniami TCM, OSDn podejmie dzialania majace na celu
wyeliminowania tych rozbieznosci, a do tego czasu postanowienia TCM majg
pierwszenstwo nad rozbieznymi z nimi postanowieniami IRiESD,

2) w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie przyznania,
podmiotowi zobowigzanemu do stosowania IRiESD, odstepstwa od stosowania
przepisow Kodeksow sieci nie stosuje si¢, wobec tego podmiotu wymagan
IRiESD sprzecznych z ta decyzja.

1.2. CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

[.2.1. Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umozliwia realizacje dostaw energii elektrycznej
w sposOb ciggly i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujacych parametrow
jako$ciowych energii elektrycznej 1 standardow jako$ciowych obstlugi
uzytkownikéw systemu okreslonych w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
w umowie kompleksowe;j.

1.2.2. OSDn na zasadzie rownoprawnego traktowania oraz na zasadach i w zakresie
wynikajacym z obowigzujacych przepisow 1 IRIESD, §wiadczy ustugi dystrybucji,
zapewniajac wszystkim uzytkownikom systemu, zaspokojenie uzasadnionych
potrzeb w zakresie dostarczania energii elektryczne;.

1.2.3. Swiadczenie ustugi dystrybucji odbywa si¢ na podstawie umowy o $wiadczenie
ushug dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej na
zasadach 1 warunkach okreslonych w ustawie Prawo Energetyczne, aktach
wykonawczych do tej wustawy, IRiIESD zatwierdzonej przez Zarzad
FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. oraz Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. zatwierdzonej przez
Prezesa URE.

1.3. CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORAZ WARUNKI FORMALNO-PRAWNE
USLUG DYSTRYBUCJI SWIADCZONYCH PRZEZ OSDn

[.3.1.  Ustuga dystrybucji energii elektrycznej obejmujaca korzystanie z krajowego systemu
elektroenergetycznego polega na utrzymaniu:

a) cigglosci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie
elektroenergetycznym oraz niezawodnosci jej dostarczania,

b) parametrow jakosciowych energii elektryczne;.

[.3.2.  OSDn $wiadczac ustuge dystrybucji energii elektryczne;:

a) dostarcza energi¢ elektryczng zgodnie z obowigzujagcymi parametrami
jako$ciowymi 1 na warunkach okreslonych w umowie o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej,

b) instaluyje na wilasny koszt, uklad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu
przygotowanym przez odbiorc¢ oraz system pomiarowo-rozliczeniowy,
w przypadku podmiotéw zaliczonych do grup przylaczeniowych IV-VI, zasilanych
z sieci 0 napig¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,z wytaczeniem wytworcow
innych niz wytwarzajacy energi¢ w mikroinstalacji,
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¢) powiadamia odbiorcoOw o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej w wymaganej przepisami prawa formie,

d) niezwlocznie przystepuje do likwidacji awarii 1 usuwania zakidcen w dostarczaniu
energii elektrycznej,

e) przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, wytworcy, posiadaczowi magazynu energii
elektrycznej, sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie
handlowe, a takze innym podmiotom upowaznionym przez odbiorce.

f) umozliwia wglad do wskazan wukladu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
dokumentow stanowigcych podstawe do rozliczen za dostarczong energi¢
elektryczna, a takze do wynikéw kontroli prawidlowos$ci wskazan tych uktadow,

g) opracowuje, aktualizuje i1 udostepnia odbiorcom ich standardowe profile zuzycia
energii elektrycznej,

h) wdraza procedury zmiany sprzedawcy oraz je uwzglednia w IRiESD.

1.3.3. Przylaczanie podmiotu do sieci nast¢puje na podstawie umowy o przytaczanie do sieci
1 po spetnieniu warunkow przytaczenia do sieci. Przylaczenie mikroinstalacji do sieci
moze nastapi¢ na podstawie zgloszenia albo na podstawie umowy o przylaczenie i po
spetnieniu warunkow przytaczenia do sieci, zgodnie z Ustawg OZE.

1.3.4. OSDn ustala wzor wniosku o okreslenie warunkdéw przyltaczenia oraz wzor zgloszenia
przytaczenia mikroinstalacji.

[.3.5. Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci urzadzen wytworczych,
magazynOw energii elektrycznej, sieci innych operatorow elektroenergetycznych oraz
urzadzen odbiorcoOw okreslone sg w dalszej czeSci instrukeji.

[.3.6. Pkt. 1.3.4. stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zwickszenia, przez podmiot
przytaczony do sieci, zapotrzebowania na moc przytaczeniowg lub zmiany
dotychczasowych warunkéw i parametréw technicznych pracy urzadzen, instalacji
1 sieci przylaczonego podmiotu oraz ponownego przylaczenia odtaczonego podmiotu.

[.3.7. Warunki przylaczenia sg przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy
o przylaczenie do sieci.

[.3.8. Warunki przylaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich dorgczenia. W okresie waznos$ci
warunki przylaczenia stanowig warunkowe zobowigzanie OSDn do zawarcia umowy
o przyltaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

1.3.9. Zapisy pkt. 1.3.1. oraz 1.3.2. dotyczace odbiorcow stosuje si¢ do posiadaczy magazynow
energii elektryczne;.

1.4. OGOLNE STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

[.4.1. OSDn $wiadczy ustugi dystrybucji na zasadzie rownoprawnego traktowania wszystkich
uzytkownikow systemu, z uwzglednieniem wynikajacego z norm prawnych obowigzku
zapewnienia pierwszenstwa w $wiadczeniu uslug dystrybucji energii elektrycznej
wytworzone] w instalacji OZE oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem
niezawodnosci i bezpieczenstwa KSE.

[.42. W celu realizacji powyzszego obowigzku OSDn opracowuje 1 udost¢pnia wzory
wnioskéw 1 standardy umoéw o $wiadczenie ushug dystrybucji  zgodnie
z punktem V.7. niniejszej Instrukcji.

1.4.3.  OSDn opracowuje i zapewnia realizacj¢ programu okreslajacego przedsigwzigcia jakie
nalezy podja¢ w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania uzytkownikéw
systemu, w tym szczegdélowe obowigzki pracownikow wynikajace z tego programu,
zwanego programem zgodnosci.
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[.4.4. OSDn stosuje standardy jakosciowe obslugi uzytkownikow systemu okreslone
w obowiazujacych przepisach. W szczegolnosci OSDn stosuje nastepujace standardy
jakosciowe obstugi odbiorcow:

a) przyjmuje od odbiorcéw przez cala dobe zgloszenia i reklamacje dotyczace
dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej,

b) bezzwlocznie przystepuje do usuwania zakldcen w dostarczaniu energii elektrycznej
spowodowanych nieprawidtowa pracg sieci dystrybucyjne;j,

©) udziela odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
w sieci dystrybucyjne;j,

d) powiadamia z wyprzedzeniem okreslonym w pkt. VIII.4.1., o terminach, czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz zmianach warunkow
funkcjonowania sieci odbiorcéw zasilanych z sieci dystrybucyjnej OSDn,

¢) odptatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci dystrybucyjnej w celu umozliwienia
bezpiecznego  wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot, prac
w obszarze oddziatywania tej sieci,

f) nieodptatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz taryfy OSDn,

g rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela odpowiedzi
nie pdzniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku lub
zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie mig¢dzy stronami okreslono inny termin,

h) na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwosci technicznych i organizacyjnych, dokonuje
sprawdzenia dotrzymania parametrow jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej
z sieci, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarow,

1) udziela bonifikat za niedotrzymanie standardow jako$ciowych obstugi odbiorcow lub
parametréw jako$ciowych energii elektrycznej, w wysokos$ci okreslonej w taryfie lub
umowie.

II. PRZYLACZANIE ORAZ PLANOWANIE ROZWOJU SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ OSDn

II.1. ZASADY PRZYLACZANIA

II.1.1. Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej OSDn nastgpuje na podstawie umowy
o przylaczenie 1 po spetnieniu warunkow przylaczenia, okreslonych przez OSDn albo
na podstawie zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji, o ktérym mowa
w ppkt. I1.1.17.

II.1.2. Procedura przylaczenia do sieci dystrybucyjnej OSDn z wytaczeniem mikroinstalacji
przylaczanych na podstawie zgloszenia obejmuje:

1) pozyskanie przez podmiot od OSDn, wzoru wniosku o okreslenie warunkow
przylaczenia,

2) zlozenie przez podmiot u OSDn, wniosku o okres$lenie warunkow przytaczenia
wraz z wymaganymi zatgcznikami, zgodnego ze wzorem okreslonym przez OSDn.
Wnhiosek sktada si¢ w formie pisemne;.

3) w przypadku podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie zrédla energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym wyZszym niz
1 kV (z wylaczeniem przypadkéw okreslonych w Ustawie) wptacenie na rachunek
bankowy, wskazany przez OSDn, zaliczki na poczet oplaty za przytaczenie do sieci.
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Zaliczke wnosi si¢ w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku
o okreslenie warunkéw przylaczenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia,

4) w przypadku wniesienia zaliczki na poczet optaty za przylaczenie przed dniem
ztozenia wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia, OSDn niezwlocznie zwraca
zaliczke,

5) jezeli ztozony wniosek, jest niezgodny z wzorem udostgpnionym przez OSDn, nie
spetnia wymagan okre§lonych odpowiednio dla danego rodzaju wniosku, OSDn
wzywa wnioskodawce do usuni¢cia brakow w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania z pouczeniem, ze nieusuni¢cie brakéw w wyznaczonym terminie
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

6) w przypadku nieusuni¢cia brakéw w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia
si¢ bez rozpoznania, o czym OSDn informuje wnioskodawce,

7) OSDn na zadanie wnioskodawcy, potwierdza w formie pisemnej lub elektroniczne;j
na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, ztozenie wniosku, okreslajac
w szczegoblnosci date jego zlozenia,

8) w przypadku urzadzen, instalacji lub sieci przytaczanych bezposrednio do sieci
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, zapewnienie przez OSDn wykonania
ekspertyzy wplywu tych wurzadzen, instalacji lub sieci na system
elektroenergetyczny, o ile OSDn uzna konieczno$¢ jej wykonania, z wyjatkiem
przytaczanych jednostek wytworczych o tacznej mocy zainstalowanej nie wigkszej
niz 2 MW, lub urzadzen odbiorcy koncowego o tacznej mocy przytaczeniowej nie
wiekszej niz 5 MW,

9) wydanie przez OSDn warunkéw przylaczenia oraz przekazanie ich podmiotowi
wraz z projektem umowy o przylaczenie, w formie pisemne;j,

10) zawarcie umowy o przytaczenie,

11)realizacj¢  przylaczenia tj. realizacje przylacza(-y) oraz niezbednych
zmian/dostosowania w sieci 1 prac dla realizacji przytaczenia,

12) przeprowadzenie préb 1 odbiordow czgSciowych oraz prob koncowych
1 ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci 1 przylacza. OSDn zastrzega sobie
prawo dokonania sprawdzenia przytaczanych instalacji, urzadzen i sieci,

13)w przypadku zrodet wytwoérczych pozyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami NC RfG,

14) zawarcie przez podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji albo umowy
kompleksowe;.

I1.1.3. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSDn urzadzen
wytworczych, magazynow energii elektrycznej, sieci, urzadzen Ilub/i instalacji
odbiorcéw koncowych, linii bezposrednich sktada wniosek o okreslenie warunkéw
przylaczenia.

II.1.4. Wzory wnioskow o okreslenie warunkow przytaczenia okresla oraz udostepnia OSDn.
Whiosek dostepny jest: w siedzibie OSDn oraz na stronie internetowej https://figene-

energia.pl

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.

Data 17.02.2022r. | Wersja 1.0 | Strona 17 z 182

Obowiazuje od 12.04.2022 roku



https://figene-energia.pl/
https://figene-energia.pl/

FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

II.1.5. Wzory wnioskow o okreslenie warunkdow przylaczenia moga by¢ zrdéznicowane dla
poszczegdlnych grup przylaczeniowych oraz w zaleznosci od rodzaju przylaczanego
obiektu, instalacji lub sieci.

I1.1.6. Do wniosku, o ktérym mowa w pkt. 11.1.3 nalezy zataczy¢:

a) dokument potwierdzajacy tytut prawny podmiotu do korzystania z nieruchomosci, na ktorej
jest planowana inwestycja okreslona we wniosku z wylaczeniem zrédel zlokalizowanych
w polskim obszarze morskim
b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktérym beda
uzywane przytaczane urzadzenia, instalacje lub sieci wzgledem istniejgcej sieci oraz
sasiednich obiektow,
¢) w przypadku podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie zrodia energii elektrycznej
do sieci elektroenergetycznej o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV (innych
niz mikroinstalacje):
* wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
w przypadku braku takiego planu, decyzje¢ o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu dla nieruchomosci okreslonej we wniosku, jezeli jest
ona wymagana na podstawie przepisOw o planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestrzennym, albo
» decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jadrowej wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r.
o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektow energetyki jadrowe;j
oraz inwestycji towarzyszacych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1537, z p6zn. zmianami.),
w przypadku budowy obiektu energetyki jadrowe;j, albo
* pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
1 urzadzen w polskich obszarach morskich wydane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
1 administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135, z pdzn. zmianami.),
w przypadku budowy zrodia w polskim obszarze morskim,

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jadrowej lub pozwolenie na
wznoszenie 1 wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji 1 urzadzen w polskich
obszarach morskich powinny potwierdza¢ dopuszczalno$¢ lokalizacji danego zrodta
energii na terenie objetym planowang inwestycja, ktora jest objeta wnioskiem
o okreslenie warunkoéw przylaczenia,

d) w przypadku podmiotow przylaczonych, schemat uktadu zasilania lub instalacji
wnioskodawcy oraz krétki opis zainstalowanych w obiekcie/przewidzianych do
zainstalowania urzadzen,

e) w przypadku podmiotow ubiegajacych si¢ o przytaczenie zrodta energii elektrycznej,
parametry techniczne jednostki wytworczej. Parametry nalezy przedstawi¢ zgodnie
z zalaczonym do wniosku szablonem,

f) w przypadku sktadania wniosku przez podmioty prawne: wypis z Krajowego Rejestru
Sadowego, innego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej.

I.1.7. Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wptywu przylaczanych urzadzef, instalacji
1 sieci okresla OSDn. Koszty wykonania ekspertyzy uwzglednia si¢ w oplacie za
przylaczenie.

I1.1.8.  Warunki przytaczenia, w zaleznosci od danych zawartych we wniosku, o ktorym mowa
w pkt. II.1.3., zawieraja w szczegdlnosci:
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1) oznaczenie nieruchomos$ci, obiektu lub lokalu, do ktorych energia elektryczna ma by¢
dostarczana lub z ktérych ma by¢ odbierana,

2) miejsce rozgraniczenia wlasno$ci sieci OSDn i urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu
przytaczanego,

3) miejsce przylaczenia, rozumiane jako punkt w sieci, w ktorym przytacze laczy sig¢
z siecia,

4) miejsce dostarczania energii elektrycznej,

5) moc przytaczeniowa,

6) rodzaj przylacza,

7) zakres niezbg¢dnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem,

8) dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne
parametry ich pracy,

9) dopuszczalny poziom zmiennos$ci parametrow technicznych i jakosciowych energii
elektrycznej,

10) miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

11) wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego wspOtpracy
z systemem pomiarowo-rozliczeniowym,

12) rodzaj i1 usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe, warunki wspotpracy oraz
inne niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej 1 systemowe;j,

13) dane umozliwiajace okreslenie w miejscu przylaczenia:

a) wartosci pradow zwar¢ wielofazowych i czasow ich wylaczenia,
b) pradow zwarcia doziemnego i czaséw ich wylaczen lub ich trwania;

14) wymagany stopien skompensowania mocy biernej,

15) wymagania w zakresie:

a) dostosowania przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw
sterowania dyspozytorskiego,

b) przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego
odczytu danych pomiarowych,

c) zabezpieczenia sieci przed zakldceniami elektrycznymi, powodowanymi przez
instalacje lub sieci wnioskodawcy,

d) wyposazenia, instalacji lub sieci, niezb¢dnego do wspotpracy z siecia, do ktorej
instalacje lub sieci sg przytaczane,

e) ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowej przyltaczanych sieci lub instalac;ji.

16) mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych,

17) dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od
porazen w instalacji lub sieci przytaczanego podmiotu,

18) ustalone, dla poszczegdlnych grup przylaczeniowych, dopuszczalne poziomy
zaburzen parametrow technicznych 1 jako$ciowych energii elektrycznej
niepowodujacych pogorszenia parametréw okre§lonych w aktach wykonawczych
do ustawy Prawo energetyczne albo ustalonych w umowie o §wiadczenie ustugi
przesytowej albo dystrybucyjnej lub umowie kompleksowej,

19) przewidywany harmonogram przylaczenia odnawialnego zrodla energii
uwzgledniajacy poszczegdlne etapy rozbudowy sieci, a takze zestawienie
planowanych prac.

I1.1.9. OSDn wydaje warunki przylaczenia w nastgpujacych terminach:

1) 21 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do V lub VI
grupy przylaczeniowej przytaczanego do sieci o napigciu nie wyzszym niz 1 kV,

2) 30 dni od dnia zlozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do IV
przylaczeniowej przylaczanego do sieci o napigciu nie wyzszym niz 1 kV,
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3) 60 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawceg zaliczonego do III lub VI
grupy przylaczeniowej przytagczanego do sieci o napigciu powyzej 1 kV,
niewyposazonego w zrodto,

4) 120 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do III lub VI
grupy przytaczeniowej — dla obiektu przylaczanego do sieci o napigciu wyzszym
niz 1 kV wyposazonego w zrodto,

5) 150 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do I lub II grupy
przyltaczeniowe;.

W  przypadku wniosku o wydanie warunkow przytaczenia zrodlta do sieci
elektroenergetycznej o napi¢ciu wyzszym niz 1 kV termin okreslony w pkt. 4) liczony jest
od dnia wniesienia zaliczki.

Do termindw na wydanie warunkéw przytaczenia do sieci nie wlicza si¢ termindw
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, terminéw na
uzupetnienie wniosku o wydanie warunkow przylaczenia do sieci, okresOw opdznien
spowodowanych z winy podmiotu wnioskujacego o przylaczenie albo z przyczyn
niezaleznych od przedsigbiorstwa energetycznego.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢
przesytaniem lub dystrybucja energii elektrycznej moze przedtuzy¢ terminy okreslone
powyzej o maksymalnie potowe¢ terminu, w jakim obowigzane jest wyda¢ warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla poszczegdlnych grup przylaczeniowych za
uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskujacego o przylaczenie do sieci z podaniem
uzasadnienia przyczyn tego przediuzenia.

II.1.11.Warunki przytaczenia s3 wazne dwa lata od dnia ich dorgczenia. W okresie waznoS$ci

warunki przytaczenia stanowig warunkowe zobowigzanie OSDn do zawarcia umowy
o przyltaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

Whioskodawca moze zwolni¢ OSDn od obowiazku zawarcia umowy przytaczeniowe;,
wynikajacego z wydanych temu wnioskodawcy warunkow przylaczenia przed uptywem
terminu ich wazno$ci sktadajac oswiadczenie tej treSci do OSDn w formie pisemnej lub
elektronicznej. OSDn niezwtocznie informuje wnioskodawce o przyjeciu oswiadczenia
w formie pisemnej lub elektroniczne;.

II.1.12.Wraz z okreSlonymi przez OSDn warunkami przytaczenia wnioskodawca otrzymuje

projekt umowy o przytaczenie do sieci.

II.1.13.W przypadkach, gdy przylaczenie do sieci OSDn, na podstawie opracowanej ekspertyzy

wptynie na warunki pracy sieci sgsiedniego operatora systemu dystrybucyjnego, OSDn
wystepuje do tego OSD/OSDp z wnioskiem o ustalenie czy zakres przebudowy sieci
elektroenergetycznych sgsiedniego OSD/OSDp, wynikajacy z ekspertyzy zostal ujety
w planie rozwoju tego OSD/OSDp lub czy OSD/OSDp planuje realizacj¢ tych
inwestycji. OSDn oczekuje na odpowiedz sgsiedniego OSD/OSDp min. 14 dni
kalendarzowych od daty wystania wniosku.

I1.1.14.0SDn wydajac warunki przylaczenia jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnien

pomiedzy operatorami, o ktérych mowa w pkt. I1.1.13.

IL.1.15.W przypadku gdy OSDn odmoéwi przylaczenia do sieci odnawialnego zrodta energii

z powodu braku technicznych warunkow przylaczenia wynikajacych z braku
niezbednych zdolnosci przesytowych sieci w terminie proponowanym przez podmiot
ubiegajacy si¢ o przylaczenie odnawialnego zrdédta energii, OSDn okresla planowany
termin oraz warunki wykonania niezbe¢dnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a takze
okres$la termin przytaczenia.
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I1.1.16. W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunkéw przylaczenia
w zakresie mocy przylaczeniowej okreslonej we wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia odnawialnego zrédta energii, OSDn powiadamia podmiot ubiegajacy si¢
o przylaczenie o wielkosci dostepnej mocy przylaczeniowej, dla jakiej moga by¢
spetnione te warunki. Jezeli podmiot ten, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania powiadomienia:

1) w zgode na takag wielko$¢ mocy przytaczeniowej, OSDn wydaje warunki
przylaczenia;

2) nie wyrazit zgody na taka wielko$¢ mocy przytaczeniowej, OSDn odmawia wydania
warunkow przytaczenia.

Bieg terminu, o ktorym mowa w pkt. I1.1.10., ulega zawieszeniu do czasu otrzymania

zgody od podmiotu ubiegajacego si¢ o przyltaczenie.

IL.1.17.W przypadku gdy podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej jest przytaczony do sieci jako odbiorca koncowy, a moc zainstalowana
mikroinstalacji, o przylaczenie ktérej ubiega si¢ ten podmiot, nie jest wigksza niz
okreslona w wydanych warunkach przylaczenia, przylaczenie do sieci odbywa si¢ na
podstawie zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji, zlozonego w OSDn, po
zainstalowaniu odpowiednich ukladow zabezpieczajacych i uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. W innym przypadku przylaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej odbywa si¢ na podstawie umowy o przytaczenie do sieci. Koszt instalacji
uktadu zabezpieczajacego i1 uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi OSDn.

I.1.18.Przytaczane mikroinstalacje musza spetlnia¢ wymagania techniczne 1 eksploatacyjne
okreslone w art. 7a ust. 1. Ustawy
OSDn publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostgpnia w swojej siedzibie oraz
punktach obstugi klienta wzor zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej OSDn. Zgloszenie to zawiera w szczegdlnosci
1) oznaczenie podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do sieci

dystrybucyjnej oraz okreslenie rodzaju i mocy mikroinstalacji,
2) informacje niezbedne do zapewnienia spelnienia przez mikroinstalacje wymagan
technicznych 1 eksploatacyjnych, o ktérych mowa w art. 7a Ustawy,
3) rodzaj mikroinstalacji,
4) moc zainstalowang elektryczna,
5) moc znamionowg falownika po stronie AC — w przypadku przylaczenia poprzez
falownik,
6) dane dotyczace lokalizacji obiektu, w ktérym zainstalowano mikroinstalacje,
7) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji,
8) oswiadczenie osoby dokonujacej instalacji o zainstalowaniu mikroinstalacji zgodnie
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszej IRIESD,
OSDn potwierdza zlozenie zgloszenia, odnotowujac date jego zlozenia oraz dokonuje
przytaczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od dokonania tego zgloszenia.

II.1.19.Umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia przez OSDn realizacji prac
projektowych 1 budowlano-montazowych na zasadach okreslonych w tej umowie.

I1.1.20. Umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSDn powinna zawiera¢ co najmniej:

1) strony zawierajace umowe,

2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkow przylaczenia,

3) termin realizacji przylaczenia,

4) wysoko$¢ oplaty za przylaczenie oraz sposob jej regulowania,

5) miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci OSDn 1 instalacji podmiotu przytaczanego,
6) zakres robot niezbednych przy realizacji przylaczenia,
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7) wymagania dotyczace lokalizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego 1 jego
parametrow,
8) harmonogram przytaczenia,

9) oswiadczenie podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej o tresci: ,,Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
o$wiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny o$wiadczam, ze posiadam tytul prawny do nieruchomosci, na ktorej jest
planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji okreslonej w zgloszeniu.”. Klauzula ta
zastepuje pouczenie o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan,

10) planowany termin przyltaczenia,

11) potwierdzenie spetnienia wymagan dotyczacych wymaganych certyfikatow.

12) warunki udostepnienia OSDn nieruchomosci nalezacej do podmiotu przylaczanego
w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji przylaczenia,

13) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktorej nastapi dostarczanie lub
pobieranie energii,

14) planowane ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do i/lub pobieranej z sieci,

15) moc przytaczeniowa,

16) w uzasadnionych przypadkach ustalenia dotyczace opracowania dokumentu
regulujacego zasady wspolpracy ruchowej z OSDn,

17) odpowiedzialnos$¢ stron za niedotrzymanie warunkow umowy, a w szczeg6lnosci za
opo6znienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,

18) okres obowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania.

I1.1.21.0SDn w zakresie przylaczanych oraz przylaczonych do sieci dystrybucyjnej urzadzen,
instalacji, sieci ma prawo do kontroli legalnosci pobierania energii elektrycznej, kontroli
uktadow pomiarowo — rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umoéw oraz
prawidtowosci rozliczen.

I1.1.22.Szczegotowe zasady przeprowadzania kontroli, o ktorych mowa w pkt. I1.1.20, reguluje
Ustawa oraz akty wykonawcze do Ustawy.

[1.1.23.Zagadnienia zwigzane z polaczeniem zagranicznej sieci dystrybucyjnej z siecig
dystrybucyjng OSDn sg regulowane postanowieniami umow.

I1.1.24.Szczegotowe warunki techniczne jakie powinny spelnia¢ przylaczane do sieci
dystrybucyjnej OSDn urzadzenia, instalacje i sieci, w tym jednostki wytworcze, okreslaja
wymagania
w pkt. I1.3. oraz zataczniki do niniejszej IRIESD, oraz w szczegdlnosci Zatacznik nr 1.

II.1.25.Podmioty zaliczone do III i VI grupy przylaczeniowej, przylaczane do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz wytworcy niezaleznie od poziomu napigcia sieci,
z wylaczeniem mikroinstalacji, opracowuja instrukcje, o ktoérej mowa w pkt.VI.2.10.
podlegajaca uzgodnieniu z OSDn przed przylaczeniem podmiotu do sieci.

II.1.26.Podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSDn urzadzen, instalacji
1 sieci sg zobowigzane do projektowania obiektow, urzadzen, instalacji 1 sieci zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami oraz w oparciu o otrzymane warunki
przylaczenia.

II.1.27.W celu umozliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej OSDn,
wskazane przez OSDn podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie oraz przylaczone do sieci
dystrybucyjnej przekazujag OSDn dane okreslone w rozdziale I1.4.

II.1.28. Wytworcy oraz farmy wiatrowe o mocy osiggalnej ponizej SOMW, przylaczani do sieci
dystrybucyjnej OSDn, dokonujg zgloszenia nowych jednostek wytworczych oraz zmian
w zakresie zarejestrowanych danych do OSP za posrednictwem OSDn.

I1.1.29. Wytworca energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii w mikroinstalacji, bedacy:
1) prosumentem,
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2) Przedsigbiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsigbiorcow — zwanej dalej ,,ustawg Prawo przedsiebiorcéw” (Dz. U. z 2019
r., poz. 1292 z pdzn. zmianami) nieb¢dacego prosumentem.

informuje OSDn o terminie przylaczenia mikroinstalacji, w zgloszeniu przylgczenia

mikroinstalacji o ktorym mowa w pkt I1.1.18., nie p6ézniej niz w terminie 30 dni przed

dniem planowanego przylaczenia mikroinstalacji do sieci OSDn.
I1.1.30. Wytworca, o ktorym mowa w pkt. 11.1.28. informuje OSDn o:

1) Zmianie rodzaju odnawialnego zrodta energii uzytego w mikroinstalacji lub jej mocy
zainstalowanej elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;

2) Zawieszaniu trwajacym od 30 dni do 24 miesigcy lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii w mikroinstalacji —
w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakonczenia wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych zrédetl energii w mikroinstalacji.

I1.1.31.Zapiséw ppkt. 11.1.28. i 11.1.29. nie stosuje si¢ do wytworcow energii elektrycznej
wytworzonej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebedacych prosumentami.

I1.1.32.Wytworca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji bedacy osoba
fizyczng wpisang do ewidencji prosumentow, o ktéorej mowa w przepisach

o krajowym systemie ewidencji producentéw, ewidencji gospodarstw rolnych oraz

ewidencji wnioskdw o przyznanie platnosci lub wytworca bedacy przedsiebiorca

w rozumieniu ustawy Prawo przedsigbiorcéw wykonujacy dziatalno$¢, o ktérej mowa

powyzej, nie pozniej niz na 30 dni przed dniem planowanym przytaczenia

mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSDn, pisemnie informuje OSDn

o planowanym terminie jej przylaczenia, planowanej lokalizacji oraz rodzaju

1 mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.

I1.1.33. Wytworca, o ktorym mowa w pkt. I11.1.31. jest obowigzany informowaé¢ OSDn o:

1) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji — w terminie 14 dni od
dnia zmiany;

2) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesigcy lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia zawieszania lub
zakonczenia wytwarzania energii elektrycznej;

3) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji —
w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

I1.1.34. OSP prowadzi Centralny rejestr jednostek wytworczych i farm wiatrowych przytaczonych
do KSE o mocy osiggalnej rownej 5 MW 1 wyzszej (dalej ,,Centralny rejestr jednostek
wytworczych”), zgodnie z zapisami IRiESP.

II.1.35.Wytworcy posiadajacy jednostki wytwoércze lub farmy wiatrowe o mocy osiggalnej
ponizej] 50 MW dokonuja zgtoszen nowych jednostek wytworczych oraz zmian
w zakresie zarejestrowanych danych do OSP za posrednictwem OSDn.

I1.1.36. Wytworcy posiadajacy JWCD, JWCK lub farmy wiatrowe o mocy osiggalnej rownej
50 MW lub wyzszej, zobowigzani sg dokona¢ zgtoszenia nowych jednostek wytworczych
oraz zmian w zakresie zarejestrowanych danych bezposrednio do OSP, zgodnie z zapisami
IRiESP. Kopie zgtoszen przesytane sg do OSDn.

I1.1.37. W przypadku wytworcow posiadajacych JWCD, JWCK lub farmy wiatrowe o mocy
osiggalnej rownej 50 MW lub wyzszej, przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn,
obowigzkiem wytworcy jest informowanie OSDn o zgtoszeniu do zarejestrowania mocy
osiggalnej i zainstalowanej lub o zgloszeniu zmiany danych w Centralnym rejestrze
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jednostek wytworczych. Informowanie OSDn odbywa si¢ poprzez przestanie do OSDn kopii
zgloszenia.

I1.2. ZASADY ODLACZANIA, WSTRZYMYWANIA ORAZ WZNOWIENIA
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

11.2.1. Zasady odlaczania.

I1.2.1.1. Zasady odlaczania podmiotow od sieci dystrybucyjnej OSDn, okreslone
w niniejszym rozdziale obowigzuja sprzedawcow oraz podmioty odigczane.

I1.2.1.2. OSDn moze odtaczy¢ podmioty od sieci dystrybucyjnej OSDn w przypadku:

a) ztozenia przez podmiot wniosku o odigczenie od sieci dystrybucyjnej,

b) rozwigzania lub wygasnigecia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowe;j.

I1.2.1.3. Wniosek o odlaczenie od sieci dystrybucyjnej OSDn skladany przez podmiot zawiera
w szczegolnosci:

b) miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktoérych dotyczy odtaczenie,

¢) przyczyne odlaczenia,

d) proponowany termin odtaczenia.

I1.2.1.4. OSDn ustala termin odlaczenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej uwzgledniajacy
techniczne mozliwos$ci realizacji procesu odlgczenia podmiotu. Odlaczany podmiot
jest zawiadamiany przez OSDn o dacie odtaczenia, w terminie nie krotszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty planowanego odlaczenia. W ww. zawiadomieniu OSDn
informuje podmiot o zasadach ponownego przylaczenia do sieci o ktéorych mowa
w pkt. 11.2.1.9.

I1.2.1.5. OSDn dokonuje zmian w uktadzie sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych odtaczenie
podmiotu od sieci. Podmiot odtagczany od sieci dystrybucyjnej OSDn uzgadnia z OSDn
tryb, terminy oraz warunki niezbednej przebudowy lub likwidacji majatku sieciowego
bedacego wlasnoscia podmiotu, wynikajace z odtaczenia od sieci dystrybucyjne;.

I1.2.1.6. OSDn uzgadnia z operatorem systemu przesytowego 1 sgsiednimi OSD tryb odigczenia
podmiotu, w zakresie w jakim odtaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej OSDn ma
wplyw na warunki pracy sieci innych operatorow.

I1.2.1.7. W uzasadnionych przypadkach OSDn zapewnia sporzadzenie i zatwierdza zgloszenie
obiektu elektroenergetycznego do odiaczenia od sieci dystrybucyjnej OSDn
okreslajace w szczegolnosci:

a) miejsce przytaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktorych dotyczy
odlaczenie,

b) termin odlaczenia,

c¢) dane osoby odpowiedzialnej ze strony OSDn za prawidtowe odlaczenie podmiotu,

d) sposob odtaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujacy: zakres prac
niezbednych do wykonania przed odlaczeniem podmiotu, potozenie lacznikow
niezbednych do wykonania planowanego odlaczenia podmiotu oraz harmonogram
czynnosci taczeniowych w poszczegdlnych stacjach elektroenergetycznych,

e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmujacy stacje elektroenergetyczne oraz linie,
w otoczeniu urzgdzen, instalacji 1 sieci odlagczanego podmiotu.

I1.2.1.8. Ponowne przylaczenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej OSDn odbywa si¢ na
zasadach okreslonych w pkt.I1.1.

11.2.2. Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.
Data 17.02.2022r. | Wersja 1.0 | Strona 24 z 182
Obowiazuje od 12.04.2022 roku




FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

I1.2.2.1.

11.2.2.2.

11.2.2.3.

11.2.2.4.

I1.2.2.5.

I1.2.2.6.

11.2.2.7.

11.2.2.8.

OSDn moze wstrzymac¢ dostarczanie energii elektrycznej podmiotom przylaczonym

do sieci dystrybucyjnej OSDn, jezeli:

a) odbiorca nie wyrazit zgody na zainstalowanie przedptatowego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego w przypadkach okreslonych w Ustawie,

b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze nastgpito nielegalne
pobieranie energii elektrycznej,

c¢) odbiorca zwleka z zaplata za $wiadczone ustugi, co najmniej przez okres 30 dni
kalendarzowych po uptywie terminu ptatnosci.

OSDn na zadanie sprzedawcy energii elektrycznej wstrzymuje z zastrzezeniem pkt.

I1.2.2.7. — 11.2.2.9. dostarczanie energii elektrycznej, jezeli wedlug oswiadczenia

sprzedawcy, odbiorca zwleka z zaptata za §wiadczone ustugi lub za pobrang energie,

co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych po uptywie terminu ptatnosci.

Przedsigbiorstwo energetyczne, ktoremu odbiorca zwleka z zaptata za $wiadczone

ustugi lub za pobrang energie elektryczng, powiadamia na pi$mie odbiorce energii

elektrycznej w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania energii

elektrycznej, jezeli odbiorca ten nie ureguluje zaleglych i1 biezacych naleznos$ci

w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tego powiadomienia.

OSDn wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jezeli w wyniku przeprowadzone;j

kontroli stwierdzono, ze instalacja znajdujaca si¢ u odbiorcy stwarza bezposrednie

zagrozenie zycia, zdrowia lub §rodowiska.

OSDn jest obowigzana niezwlocznie wznowi¢ dostarczanie energii elektrycznej

wstrzymanej z powodow, o ktorych mowa w pkt. 11.2.2.1, 11.2.2.2. i 11.2.2.4, jezeli

ustang przyczyny uzasadniajace wstrzymanie jej dostarczania.

OSDn wznawia dostarczanie energii elektrycznej niezwlocznie, po otrzymaniu od
sprzedawcy wniosku o wznowienie, jezeli wstrzymanie nastgpilo na zadanie
sprzedawcy.

OSDn wznawia dostarczanie energii elektrycznej réwniez przy wykorzystaniu
licznikéw zdalnego odczytu.

Przepisow pkt. 11.2.2.1.c) 1 pkt. 11.2.2.2. nie stosuje si¢ do obiektow stuzacych
obronnosci panstwa.

Ponadto realizacja przez OSDn postanowien o ktorych mowa w pkt. 11.2.2.1.a) lub
I1.2.2.2 moze ulec opo6znieniu bez ponoszenia przez OSDn odpowiedzialnosci
z tego tytulu, w przypadku otrzymania przez OSDn informacji, ze wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy moze spowodowaé bezposrednie
zagrozenie zycia, zdrowia lub $rodowiska (a w szczegdlnosci uniemozliwi prace
aparatury wspomagajacej funkcje zyciowe lub prace urzadzen zapobiegajacych przed
wystagpieniem niekontrolowanej reakcji chemicznej) - OSDn moze op6znié
wstrzymanie dostarczania energii do czasu wykonania przez odbiorc¢ czynnosci
usuwajacych powyzsze zagrozenie. W takiej sytuacji, w przypadku, gdy wstrzymanie
miato nastgpi¢ na wniosek sprzedawcy, OSDn zawiadamia niezwtocznie o powyzszym
sprzedawce, wraz z podaniem przyczyny.

W przypadku, gdy odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ztozy
do przedsiebiorstwa energetycznego, o ktorym mowa w pkt. 11.2.2.3., reklamacje
dotyczacg dostarczania energii, nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. I1.2.2.3., dostarczania energii
nie wstrzymuje si¢ do czasu rozpatrzenia reklamacji.

Przedsigbiorstwo energetyczne, o ktorym mowa w pkt. 11.2.2.3., jest obowigzane
rozpatrzy¢ reklamacje, o ktorej mowa w pkt. 11.2.2.7. w terminie 14 dni
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kalendarzowych od dnia jej ztozenia. Jezeli reklamacja nie zostata rozpatrzona
w tym terminie, uwaza si¢, ze zostata uwzgledniona.

11.2.2.9. Jezeli przedsigbiorstwo energetyczne, o ktorym mowa w pkt. I1.2.2.3. nie uwzglednito
reklamacji, a odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzglednieniu
reklamacji, wystapit do Koordynatora do spraw negocjacji, zwanego dalej
,Koordynatorem”, wnioskiem o rozwigzanie sporu w tym zakresie, dostarczania
energii nie wstrzymuje si¢ do czasu rozwigzania sporu przez tego Koordynatora.
Jezeli przedsigbiorstwo energetyczne nie uwzglednilo reklamacji prosumenta
bedacego konsumentem, prosument ten moze wystapi¢, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o nieuwzglednieniu reklamacji, do Koordynatora, z
wnioskiem
o pozasadowe rozwigzanie sporu w tym zakresie.

I1.2.2.10. Jezeli przedsigbiorstwo energetyczne wstrzymato dostarczanie energii odbiorcy
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a odbiorca ten ztozyt reklamacj¢ na
wstrzymanie dostarczania energii, przedsigbiorstwo energetyczne jest obowigzane
wznowi¢ dostarczanie energii w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
reklamacji i kontynuowac dostarczanie energii do czasu jej rozpatrzenia. Jezeli OSDn
na zadanie sprzedawcy wstrzymat dostarczanie energii elektrycznej od odbiorcy
w gospodarstwie domowym, z przyczyn okreslonych w pkt. 11.2.2.1.a) lub 11.2.2.2.,
i taki odbiorca ztozyt do sprzedawcy reklamacje na wstrzymanie dostarczania energii,
sprzedawca jest zobowigzany ztozy¢ do OSDn niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz
do godz. 11.00 dnia nastepnego po otrzymaniu reklamacji tego odbiorcy, wniosek
o wznowienie dostarczania energii elektrycznej, a OSDn wznawia i kontynuuje
dostarczanie energii elektrycznej do czasu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawce.
Laczny czas liczony od otrzymania przez sprzedawce reklamacji odbiorcy
w gospodarstwie domowym, do wznowienia przez OSDn dostarczania energii
elektrycznej, nie moze by¢ dluzszy niz 3 dni.

I1.2.2.11. W przypadku gdy reklamacja, o ktorej mowa w pkt. 11.2.3.10. nie zostala pozytywnie
rozpatrzona przez przedsigbiorstwo energetyczne i odbiorca wymieniony w pkt.
I1.2.2.10. wystgpit do Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu
w tym zakresie, przedsigbiorstwo, o ktorym mowa w pkt. I1.2.3.10. jest obowigzane
kontynuowa¢ dostarczanie energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki.

I1.2.2.12. Przepisow pkt. [1.2.2.10. oraz I1.2.2.11. nie stosuje si¢ w przypadku, gdy wstrzymanie
dostarczania energii nastapito z przyczyn, o ktérych mowa w I1.2.2.4. albo
rozwigzaniu sporu przez Koordynatora na niekorzys¢ odbiorcy.

11.2.2.13. W przypadku wystapienia przez odbiorce, o ktérym mowa w pkt. 11.2.2.7.
z wnioskiem o wszczecie postgpowania przed Koordynatorem albo z wnioskiem
o rozstrzygniecie sporu przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, przedsigbiorstwo
energetyczne, o ktérym mowa w pkt. I1.2.2.1. moze zainstalowac¢ przedptatowy uktad
pomiarowo-rozliczeniowy temu odbiorcy. Koszt zainstalowania tego uktadu ponosi
przedsigbiorstwo energetyczne.

11.2.2.14. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. I1.2.2.2., OSDn bez zb¢dnej zwtoki wstrzymuje
dostarczanie energii elektrycznej, jednak nie pdZniej niz w terminie
4 dni roboczych od dnia otrzymania zadania wstrzymania od sprzedawcy.
Sprzedawca ma prawo anulowania Zzadania wstrzymania dostarczania energii,
poprzez ztozenie do OSDn wniosku o wznowienie dostarczania energii. W takim
przypadku OSDn podejmie kroki w celu niedopuszczenia do wstrzymania
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I1.2.2.15.

I1.2.2.16.

11.2.2.17.

I1.2.2.18.

dostarczania energii elektrycznej, jednak nie ponosi odpowiedzialno$ci w sytuacji, w
ktorej anulowanie wniosku o wstrzymanie nie byto mozliwe.

W przypadku wystapienia:

a) masowych awarii sieci elektroenergetycznych,

b) przerw katastrofalnych powodujacych ograniczenia techniczne i organizacyjne,

c¢) koniecznosci wykonania wylaczen planowych,

d) braku technicznych mozliwosci wstrzymania dostarczania energii,

termin, o ktérym w pkt. I11.2.2.7. moze ulec wydtuzeniu.

OSDn powiadamia sprzedawce o wstrzymaniu lub wznowieniu dostarczania energii
elektrycznej, w terminie do trzech dni roboczych od dokonania wstrzymania lub
wznowienia dostarczania energii elektryczne;.

Jezeli nie doszto do wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej
na zadanie lub wniosek sprzedawcy w terminach, o ktérych mowa w pkt. 11.2.2.,
w tym z przyczyn niezaleznych od OSDn, OSDn w terminie do trzech dni roboczych
po uptywie tych terminéw, powiadomi o tym fakcie sprzedawce, wskazujac
przyczyny uniemozliwiajagce wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii
elektrycznej.

Wymiana informacji o ktorych mowa w pkt. 11.2.2., migdzy OSDn 1 sprzedawca
odbywa si¢ w sposob okreslony w pkt. A.9.

IL.3. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZADZEN WYTWORCZYCH, SIECI,
URZADZEN ODBIORCOW, LINII BEZPOSREDNICH ORAZ UKELADOW
I SYSTEMOW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

11.3.1.
IL.3.1.1.

I.3.1.2.

I1.3.1.3.

Wymagania ogolne

Przylaczane do sieci dystrybucyjnej OSDn urzadzenia, instalacje 1 sieci podmiotow
ubiegajacych si¢ o przylaczenie, musza spelnia¢ wymagania techniczne
1 eksploatacyjne zapewniajace:

1) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

2) zabezpieczenie  systemu  elektroenergetycznego  przed — uszkodzeniami
spowodowanymi niewtasciwg pracg przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci,

3) zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami
w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu
energii,

4) dotrzymanie w miejscu przylaczenia urzadzef,, instalacji i sieci parametrow
jakosciowych energii,

5) spetnianie wymagan w zakresie ochrony srodowiska, okreslonych w odrgbnych
przepisach,

6) mozliwo$¢ dokonywania pomiaréw wielkosci 1 parametrow niezbednych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen za pobrang energie elektryczna.

Urzadzenia, instalacje i sieci, o ktorych mowa w pkt.I1.3.1.1., musza spelnia¢ takze

wymagania okre§lone w odrebnych przepisach, w szczego6lnosci przepisach: prawa

budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwprzepieciowej,

o ochronie przeciwpozarowej, o systemie oceny zgodnosci oraz w przepisach

dotyczacych technologii wytwarzania energii.

Budowa linii bezposredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na

budow¢ w rozumieniu przepisOw prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa

Urzedu Regulacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyz;ji.
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I1.3.1.4. Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotow ubiegajacych si¢ o przylgczenie oraz
podmiotow przyltaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn nie mogg wprowadza¢ do
sieci zaburzen parametrow technicznych energii elektrycznej powyzej
dopuszczalnych poziomow okreslonych w warunkach przytaczenia i/lub pkt.VIIL.3.,
powodujacych pogorszenie parametrow jakosciowych energii elektrycznej
okreslonych odpowiednio w rozporzadzeniu wydanym na podstawie delegacji
zawartej w ustawie Prawo energetyczne lub w umowie o $wiadczenie ustug
dystrybucji lub umowie kompleksowej lub zawartych w pkt.VIIL.1. niniejszej
IRiESD.

I1.3.1.5. Jezeli w dacie wejscia w zycie niniejszej IRIESD urzadzenia, instalacje lub sieci
przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn nie spetniaja wymagan technicznych,
o ktorych mowa w niniejszej IRIESD, woéwczas wymagania techniczne stawiane tym
urzadzeniom, instalacjom lub sieciom, muszg zosta¢ spetnione po przeprowadzonej
modernizacji, ktorej zakres obejmuje rowniez urzadzenia, instalacje lub sieci nie
spetniajace wymagan.

I1.3.1.6. Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia urzadzen, instalacji
lub sieci, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji, uniemozliwia
spelnienie wymagan technicznych, o ktérych mowa w niniejszej IRIESD, wowczas
podmiot posiadajacy ww. urzadzenia, instalacje lub sieci, na etapie opracowywania
zatozen do planowanej modernizacji przekazuje OSDn opini¢ o braku mozliwosci
spetniania tych wymagan. Jezeli OSDn zglosi uzasadnione watpliwosci dotyczace
WwWw. opinii, wowczas podmiot przedktadajacy te opini¢ ma obowigzek przedlozyd
OSDn opini¢ w tym zakresie sporzadzong przez niezalezng firme¢ ekspercka.

I1.3.1.7. Zapisy pkt. I11.3.1.5. oraz I1.3.1.6. nie dotycza uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektryczne;.

I1.3.2. Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcow

I1.3.2.1. Urzadzenia, instalacje i sieci przytaczone do sieci SN i nN muszg by¢ przystosowane
do warunkéw zwarciowych w miejscu ich przylaczenia do sieci dystrybucyjnej
OSDn.

I1.3.2.2. OSDn  okre§la  warunki  stosowania  elektroenergetycznej  automatyki
zabezpieczeniowe] przez podmioty przylaczone do sieci SN i nN.

I1.3.3. Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych

I1.3.3.1. Wymagania techniczne dla jednostek innych niz o mocy osiagalnej rownej 50 MW
lub wyzszej s3 wustalane indywidualnie pomigdzy wytworcag, a OSDn
z uwzglednieniem szczegblowych wymagan technicznych dla jednostek
wytworczych przytaczanych do sieci dystrybucyjnej okre§lonych w niniejszym
rozdziale oraz Zataczniku nr 1 do IRiESD.

II.3.3.2. Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych, o ktorych mowa
w pktl.I.3.3.1. obejmuja, w zalezno$ci od potrzeb, wymagania w zakresie:
a) ukladow wzbudzenia,
b) uktadéw regulacji napigcia,
c) sposobow wykorzystania uktadow grupowej regulacji napig¢ jednostek

wytworczych (Uktad ARNE),

d) systemow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
e) urzadzen regulacji pierwotne;j,
f) czas6éw rozruchu i minimalnej liczby rozruchow w ciagu roku,
g) ogranicznikow maksymalnych pradéw stojana 1 wirnika,
h) mozliwosci synchronizacji jednostki wytworczej z siecia,
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1) wytwarzanych mocy czynnych i biernych,
J)  wyposazenia linii blokowych w uktady automatyki.

I1.3.4. Wymagania techniczne dla linii bezpoSrednich

I1.3.4.1. Warunkiem przystapienia do budowy linii bezposrednich jest wcze$niejsze spetnienie
wymagan zawartych w ustawie Prawo energetyczne.

11.3.4.2. Budowa i przytaczanie linii bezposrednich winny odbywac si¢ z zachowaniem zasad
dotyczacych przytaczania okreslonych w pkt.I1.1.

I1.3.4.3. OSDn moze podja¢ decyzje o odstgpieniu od koniecznos$ci realizacji cz¢sci lub
cato$ci zasad, o ktérych mowa w pkt.11.3.4.2.

I1.3.4.4. Linie bezposrednie oraz laczone za ich posrednictwem urzadzenia, instalacje, sieci
oraz jednostki wytworcze, winny speilnia¢ wymagania techniczne okreslone
w pkt. I1.3.2. oraz I1.3.3.

I1.3.4.5. Linie bezposrednie nalezy wyposaza¢ w uktady i systemy pomiarowo-rozliczeniowe
zgodnie z zapisami pkt.I1.3.7.

I1.3.4.6. W uzasadnionych przypadkach OSDn moze okresli¢ w warunkach przylaczenia
dodatkowe wymagania techniczne zwigzane z przytaczaniem linii bezposrednich.

11.3.4.7.  OSDn moze zdecydowac o czasowym wylaczeniu lub zatgczeniu linii bezposrednich
w tym takze do pracy w ukladach innych niz normalny, jezeli jest to podyktowane
wzgledami bezpieczenstwa pracy systemu elektroenergetycznego.

11.3.4.8. Czasowe wytaczenie lub zalaczenie linii odbywa si¢ na zasadach okreslonych
w instrukcji wspolpracy lub umowy o §wiadczenie ustug dystrybucji.

11.3.4.9. Przylaczanie i praca linii bezposrednich nie moze powodowac¢ negatywnych skutkow
dla pozostatych uzytkownikow sieci dystrybucyjnej np. spowodowaé pogorszenia
parametréw jakosciowych energii elektrycznej, pogorszenia niezawodno$ci pracy
sieci dystrybucyjnej OSDn.

I1.3.5. Wymagania techniczne dla ukladow elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspolpracujacych.

I1.3.5.1. Wymagania ogolne.
I1.3.5.1.1. Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotycza urzadzen i ukladow EAZ
w obiektach nowobudowanych 1 modernizowanych.

Jezeli w dacie wejScia w zycie IRiESD czynne urzadzenia i uktady EAZ nie
spelniaja wymagan, o ktérych mowa w IRiESD, wéwczas wymagania te musza
zosta¢ spetnione po przeprowadzonej modernizacji, ktorej zakres obejmowat bedzie
réwniez urzadzenia i uktady EAZ nie spetniajace tych wymagan.

Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia czynnych urzadzen
i ukladow EAZ, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji,
uniemozliwia spelnienie wymagan okre§lonych w IRiESD, woéwczas podmiot
bedacy wiascicielem tych urzadzen i ukladow EAZ, na etapie opracowywania
zatozen do planowanej modernizacji, przekazuje do OSDn opini¢ o braku
mozliwos$ci spetnienia tych wymagan. Jezeli OSDn zglosi uzasadnione watpliwosci
dotyczace ww. opinii, wowczas podmiot przedkladajacy opini¢ ma obowigzek
przedtozy¢ OSDn opini¢ w tym zakresie sporzadzong przez niezalezng firme
ekspercka

I1.3.5.1.2. Ukfady i urzadzenia EAZ powinny spetnia¢ szczegdétowe wymagania okreslone
przez OSDn. Uklady i urzadzenia EAZ powinny by¢ na etapie projektow

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.

Data 17.02.2022r. | Wersja 1.0 | Strona 29 z 182

Obowiazuje od 12.04.2022 roku




FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

uzgadniane 1 zatwierdzane przez OSDn. Dotyczy to w szczegdlnosci doboru
1 nastaw funkcji zabezpieczeniowych, realizacji impulsow wylaczajacych oraz
sposobu zasilania napigciem pomocniczym. Urzadzenia i elementy stosowane
w EAZ oraz urzadzenia i uklady wspotpracujace z EAZ powinny by¢ wykonane
zgodnie z aktualnymi normami, a jesli w danym zakresie brak norm, nalezy korzystac¢
z aktualnej wiedzy technicznej. Zgodnos¢ ta powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi
dokumentami.

I1.3.5.1.3. Czasy dziatania uktadéw EAZ musza spelnia¢ wymagania aktualnego
rozporzadzenia dotyczacego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

I1.3.5.1.4. Warunki przylaczenia wydawane podmiotom przylaczanym do sieci powinny
zawiera¢ rodzaj 1 usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe, warunki
wspOlpracy oraz inne niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;.

I1.3.5.1.5. OSDn okresla warunki stosowania EAZ przez podmioty przylaczone do sieci
dystrybucyjnej OSDn.

I1.3.5.1.6. OSDn dokonuje koordynacji nastawien zabezpieczen w stacjach podmiotéw
przylaczanych i1 przylaczonych, w tym OSDn. Podmioty te zobowigzane sa do
aktualizacji danych o wyposazeniu w uktady EAZ w trakcie eksploatacji
przytaczonego obiektu w przypadku kazdorazowej ich zmiany.

I1.3.5.1.7. EAZ powinna zapewnia¢ odpowiednig szybkos¢ dziatania, czulo§¢ w wykrywaniu
zaklocen, wybiorczose, selektywno$¢ oraz niezawodnose.

I1.3.5.1.8. Nastawy czasowe EAZ nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby byly mozliwie jak
najkrotsze, przy zapewnieniu odpowiedniej wybiorczosci i selektywnosci wylaczen
oraz aby ograniczaly czasy trwania zaklocen. Zabrania si¢ wydluzania czaséw
dzialania zabezpieczen dziatajacych na wylaczenie ponad warto$ci wynikajace
z potrzeb selektywnosci, wybiorczosci 1 odstrojenia od standw nieustalonych lub
innych zjawisk grozacych zbednymi zadzialaniami. W celu zapewnienia
selektywnosci zaleca si¢ stopniowanie nastaw czasowych zabezpieczen co 0,3 — 0,5
s. Przy stosowaniu zabezpieczen cyfrowych zaleca si¢ wartos¢ 0,3 s.

I1.3.5.1.9. Nalezy tak dobiera¢ zabezpieczenia i ich nastawy, aby kazde zabezpieczenie bylo
rezerwowane  przez  zabezpieczenia  sgsiednich  elementéw  systemu
elektroenergetycznego. Wymaganie obowigzuje takze wowczas, gdy w danym
punkcie jest zainstalowane zabezpieczenie podstawowe 1 rezerwowe.

11.3.5.1.10. Zrédta napigcia pomocniczego (baterie akumulatoréw) w obiektach wyposazonych
w EAZ powinny przy braku innego zasilania zapewnia¢ ich prace w czasie nie
krotszym niz 8 godzin w warunkach obcigzenia akumulatorow wszystkimi
odbiorami pradu stalego, czynnymi w warunkach braku zasilania zewngtrznego,
oraz przy zachowaniu poziomu napi¢cia na szynach zbiorczych rozdzielnicy pradu
statego w wymaganych granicach.

I1.3.5.1.11. Zrédta napigcia pomocniczego (baterie akumulatoréw) w obiektach wyposazonych
w EAZ powinny przy braku innego zasilania zapewnia¢ ich prace w czasie nie
krotszym niz 8 godzin w warunkach obcigzenia akumulatorow wszystkimi
odbiorami pradu statego, czynnymi w warunkach braku zasilania zewnetrznego,
oraz przy zachowaniu poziomu napi¢cia na szynach zbiorczych rozdzielnicy pradu
stalego w wymaganych granicach.

I1.3.5.1.12. Jesli w niniejszym rozdziale wskazano, ze zabezpieczenie dziata na wylaczenie,
nalezy rozumie¢ wylaczenie wszystkich trzech faz wylacznika.

I1.3.5.1.13. Nalezy stosowac¢ urzadzenia realizujgce funkcje ciagglej kontroli i samotestowania.

11.3.5.1.14. Zaleca si¢ wyposazenie obwodow wylaczajacych w uklady kontroli cigglosci
obwodéw wytaczania.
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I1.3.5.1.15. W niniejszym rozdziale podano wymagania minimalne. W poszczegolnych
urzadzeniach lub polach mozna stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia dziatajace na
wylaczenie lub sygnalizacje, np. wynikajace z konstrukcji rozdzielnicy lub innych
zabezpieczanych elementow.

I1.3.5.1.16. Rejestratory zdarzen i1 zaktdocen przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu
zaklocen i dziatania EAZ oraz tacznikéw powinny by¢ instalowane w stacjach
1 rozdzielniach sieci dystrybucyjnej OSDn zgodnie ze znaczeniem  stacji
w systemie. Zaleca si¢ wyposazenie w rejestratory zdarzen i zaktocen pol SN.
Wymaga si¢ wyposazania w rejestratory zdarzen i zaklocen pdl SN transformatoréw
zasilajacych, pol transformatorow potrzeb wiasnych oraz pdl linii wspodtpracujacych
z lokalnymi zrodtami wytworczymi. Rejestratory zaktocen powinny rejestrowac
wielkosci przed wystgpieniem zaklocenia oraz po jego wystgpieniu az do
wylaczenia.

I1.3.5.1.17. Stosuje si¢ nastgpujace sygnalizacje:

1) Al (alarm), ktora jest pobudzana przy zaniku i obnizeniu napigcia
pomocniczego lub uszkodzeniu uktadu EAZ,

2) Aw (awaria), ktora jest pobudzana po otwarciu wytacznika w polu przez dowolne
zabezpieczenie. Jesli w polu jest czynna automatyka SPZ, pobudzenie powinno
nastgpi¢ dopiero po definitywnym wytaczeniu,

3) Up (uszkodzenie pola), ktéora jest pobudzana przez rdézne zakldcenia
w dziataniu urzadzen pola nie wymagajacego natychmiastowego wylaczenia
wylacznika.

I1.3.5.1.18. Dla potrzeb elementow EAZ wspotpracujacych wspodtbieznie lub realizacji
bezwarunkowych wytaczen drugiego konca linii, wymaga si¢ stosowania laczy
niezaleznych. Czas przekazywania sygnalow nie powinien przekracza¢ 20 ms dla
sygnatow binarnych oraz 5 ms dla sygnatow analogowych.

I1.3.5.2. Wymagania dla transformatorow

I1.3.5.2.1. Transformatory mocy dwu- i wielouzwojeniowe SN/SN powinny by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkoéw zwar¢ wewnetrznych w transformatorze 1 na
wyprowadzeniach (nadpradowe zwarciowe, a dla transformatoréw o mocy
powyzej 5 MV A roéznicowe),

2) zabezpieczenia od skutkéw zwaré zewnetrznych nadpradowe zwloczne po kazdej
stronie,

3) zabezpieczenia  przecigzeniowe po  kazdej  stronie  (transformatory
dwuuzwojeniowe mozna zabezpieczac tylko po jednej stronie),

4) zabezpieczenia fabryczne transformatoréw: dwustopniowe temperaturowe
gazowo-przeptywowe kadzi oraz gazowo-podmuchowe przetgcznika zaczepow,

5) Uktad automatycznej regulacji napigcia.

Automatyczna regulacja napigcia transformatora winna realizowac nastepujace

funkcje:

a) Utrzymanie zadanego poziomu napig¢cia na szynach rozdzielni SN poprzez
sterowanie nap¢dem przetgcznika zaczepow,

b) Kontrola prawidtowo$ci utrzymania napigcia w ramach dopuszczalnego zakresu.

W stosunku do zabezpieczenia roznicowego obowiazuje zapis punktu 11.3.5.1.10.
Zabezpieczenia transformatora reagujace na zwarcia wewnetrzne powinny dziata¢ na
wylaczenie wszystkich stron transformatora. Wymaga si¢, aby na wylaczenie dziataty
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rowniez wybrane zabezpieczenia fabryczne. Zabezpieczenie przecigzeniowe moze

dziata¢ na sygnalizacje.

W sieciach z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor mozna strony SN tych

transformatoréw wyposaza¢ w zerowopragdowe zabezpieczenie od skutkow zwaré

doziemnych dziatajagce na wylaczenie wytacznika wtasnego pola.

I1.3.5.2.2. Transformatory SN/SN i1 nN/SN o mocy wigkszej niz 1000 kVA posiadajace
wylacznik przynajmniej po stronie wyzszego napi¢cia wyposaza si¢ w (zapisy nie
dotycza transformatoréw wspotpracujacych z jednostkami wytwoérczymi):

1) zabezpieczenia od skutkow zwaré wewnetrznych w transformatorze i na
wyprowadzeniach (nadpradowe zwarciowe, a dla transformatorow o mocy
powyzej 5 MV A roéznicowe),

2) zabezpieczenia od skutkéw zwaré zewnetrznych nadpradowe zwloczne po kazdej
stronie,

3) zabezpieczenia  przecigzeniowe po  kazdej  stronie  (transformatory
dwuuzwojeniowe mozna zabezpiecza¢ tylko po jednej stronie),

4) zabezpieczenia fabryczne transformatorow: dwustopniowe temperaturowe
1 gazowo-przeplywowe kadzi oraz gazowo-przeptywowe przelacznika zaczepow.

Zaleca sig¢, aby na wylaczenie dzialaly rowniez wybrane zabezpieczenia fabryczne.
Zabezpieczenie przecigzeniowe moze dziata¢ na sygnalizacjg.

I1.3.5.3.  Wymagania dla sieci SN

11.3.5.3.1. Wymagania ogdlne

11.3.5.3.1.1. Jesli w IRIESD nie okre$lono inaczej, zabezpieczenia w sieci SN dzialaja na
wylaczenie. Dziatanie na sygnalizacje jest mozliwe tylko w przypadku
zabezpieczen ziemnozwarciowych w sytuacjach okreslonych w pkt. 11.3.5.3.2.1.
oraz zabezpieczeh napigciowych w polu pomiaru napigcia.

I1.3.5.3.1.2. Dopuszcza si¢ stosowanie blokady zabezpieczen nadpradowych zwtocznych od
pewnych zjawisk w liniach, np. pojawienia si¢ drugiej harmonicznej, wzrostu
pradu po zamknigciu wylgcznika. Zabrania si¢ stosowania blokad do
zabezpieczenia nadpradowego zwarciowego, z wyjatkiem blokady kierunkowe;.

I1.3.5.3.1.3. Zaleca si¢ stosowanie dla zabezpieczen nadpradowych zwlocznych od skutkow
zwar¢ migdzyfazowych nastepujacych wartosci wspotczynnikow czutosci:

1) 1,5 dla zabezpieczen podstawowych,
2) 1,2 dla zabezpieczeh rezerwowych.

I1.3.5.3.1.4. Zaleca si¢ nastepujace wartosci wspotczynnikéw czulosci dla zabezpieczen

ziemnozwarciowych w liniach SN:
1) 1,5 dla zabezpieczen zerowopragdowych podczas zwar¢ bezoporowych, czyli
jesli sktadowa zerowa napigcia jest rowna napieciu fazowemu sieci,
2) 1,2 dla zabezpieczen zerowopradowych podczas zwar¢ oporowych, czyli jesli
sktadowa zerowa napigcia wynosi 50 % napie¢cia fazowego,
3) 2,0 dla zabezpieczen admitancyjnych 1 konduktancyjnych w sieciach
o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,
4) 1,5 dla zabezpieczen konduktancyjnych w sieciach skompensowanych
z AWSCz,
5) 1,2 dla zabezpieczen admitancyjnych i1 susceptancyjnych w pozostatych
przypadkach.

I1.3.5.3.1.5. Zaleca si¢ stosowanie nast¢pujacych warto$ci nastawczych zabezpieczen

zerowonapigciowych dziatajacych samodzielnie lub jako czlony rozruchowe
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innych kryteriow 1 automatyk wyrazonych w stosunku do skladowej zerowej
napiecia podczas zwarcia bezoporowego:

1) 5-10 % w sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,

2) 5-15 % w sieciach o punkcie neutralnym izolowanym,

3) 10 -20 % w sieciach skompensowanych.

Mniejsze wartos$ci zaleca si¢ stosowaé w sieciach z duzym udziatem linii
kablowych.

I1.3.5.3.1.6. W celu ograniczenia skutkow zakldcen w pracy sieci, zaleca si¢ stosowanie w jej
glebi automatyki EAZ.

I1.3.5.3.1.7. Przylaczenie zrédet wytworczych do sieci SN wymaga dostosowania automatyki
LRW, SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN zasilajaca te sie¢ SN do nowych
warunkow pracy.

11.3.5.3.2. Wymagania dla linii SN

11.3.5.3.2.1. Pola linii SN, do ktorych nie sa przylaczone jednostki wytworcze powinny by¢
wyposazone w zabezpieczenia i automatyki:

1) od skutkow zwar¢ miedzyfazowych, zalecane sg zabezpieczenia nadpradowe

zwloczne i zwarciowe o charakterystykach niezaleznych,

2) od skutkéw zwar¢ doziemnych dzialajace na wylaczenie lub na sygnalizacje.

Dziatanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacje jest dopuszczalne
(z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor) tylko w
wypadku braku technicznej mozliwos$ci zapewnienia selektywnego wylaczania
pod warunkiem zachowania wymogdéw ochrony przeciwporazeniowej
w zasilanej sieci,

3) wielokrotnego SPZ z mozliwos$cia jej programowania i blokowania, jesli

przylaczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno — kablowa,

4) umozliwiajagce wspolprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i uktadem

lokalnej rezerwy wylacznikowej, jesli jest taka potrzeba,

5) umozliwiajgce wspolprace ze stacyjng automatyka SCO lub by¢ wyposazone

w zabezpieczenie podczestotliwosciowe,
6) SPZ/SCO lub posiada¢ inny uktad realizujacy ta funkcje - jesli OSDn tego
wymaga.
[1.3.5.3.2.2. Pola linii SN, w ktorych przylaczone sg jednoczesnie jednostki wytworcze

1 odbiorcy, powinny by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkow zwar¢ miedzyfazowych, zalecane sg zabezpieczenia
nadpragdowe zwloczne i zwarciowe o charakterystykach niezaleznych, kazde
z nich powinno mie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia blokady kierunkowej. Zaleca
si¢ taki dobor nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna byta tylko dla
zabezpieczenia nadpradowego zwtocznego,

2) zabezpieczenia od skutkow zwar¢ doziemnych dziatajace na wytaczenie lub na
sygnalizacje. Dziatanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacje jest
dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci zapewnienia selektywnego
wylaczania  pod  warunkiem = zachowania ~ wymogéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) uktady automatyki wielokrotnego SPZ z mozliwoscig jej programowania
1 blokowania, jesli przytaczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno —
kablowa,

4) zabezpieczenia nad- 1 pod-czestotliwosciowe, zalecane s3 zabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt,
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5) zabezpieczenia nad- 1 podnapigciowe zasilane z przektadnikow napieciowych
umieszczonych za wytacznikiem,

6) blokade zalaczenia w przypadku obecno$ci napigcia w linii, jesli istnieje
prawdopodobienstwo utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy wyspowej,
kazde reczne, zdalne 1 automatyczne zalaczenie linii powinno by¢ poprzedzone
kontrolg napigcia i ewentualng blokada w przypadku istnienia napigcia w linii,
zabezpieczenie wymaga zainstalowania przektadnikow napigciowych za
wylacznikiem pola

oraz powinny mie¢ mozliwo$¢ wspolpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych

i uktadem lokalnej rezerwy wylacznikowe;.

I1.3.5.3.2.3. Pola linii wspotpracujace wylacznie z jednostkami wytworczymi powinny by¢

wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkow zwar¢ migdzyfazowych, zalecane s3
zabezpieczenia nadpradowe zwloczne i1 zwarciowe o -charakterystykach
niezaleznych, kazde z nich powinno mie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia blokady
kierunkowej, zaleca si¢ taki dobor nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna
byta tylko dla zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego,

2) zabezpieczenia od skutkéw zwaré doziemnych dziatajace na wylaczenie lub
na sygnalizacj¢. Dziatanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacj¢
jest dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci zapewnienia
selektywnego wylaczania pod warunkiem zachowania wymagan ochrony
przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) zabezpieczenia nad- 1 podczgstotliwosciowe, zalecane sg zabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt,

4) blokade zalaczenia w przypadku obecnosci napigcia w linii, jesli istnieje
mozliwo$¢ utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy wyspowej, kazde
reczne, zdalne i automatyczne zalaczenie linii powinno by¢ poprzedzone
kontrola napigcia i ewentualng blokada w przypadku istnienia napigcia w linii,
zabezpieczenie wymaga zainstalowania przektadnikow napigciowych za
wylacznikiem pola,

oraz powinny mie¢ mozliwo$¢ wspolpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych

1 uktadem lokalnej rezerwy wytacznikowe;.

11.3.5.3.3.  Wymagania dla p6l transformatorow potrzeb wlasnych 1 uziemiajacych

I1.3.5.3.3.1. Pola potrzeb wtasnych powinny by¢ wyposazone w nast¢pujace uktady EAZ:

1) zabezpieczenie reagujace na zwarcia wewnetrzne w transformatorze i1 na
wyprowadzeniach,

2) zabezpieczenie nadpradowe zwtoczne od skutkéw zwar¢ zewnetrznych,

3) zabezpieczenia fabryczne transformatora.

11.3.5.3.3.2. W sieciach skompensowanych zaleca si¢ dla prawidtowego dziatania zabezpieczen
ziemnozwarciowych w polach liniowych wprowadzenie dodatkowego pradu
doziemnego. Warto$¢ i1 charakter tego pradu powinny by¢ dostosowane do
zastosowanych zabezpieczen.

I1.3.5.3.3.3. Jesli w polu potrzeb wtasnych jest zainstalowany dtawik do kompensacji pradow
ziemnozwarciowych, to nalezy wprowadzi¢ mozliwos¢ blokady zabezpieczenia
nadpragdowego zwlocznego od zabezpieczenia nadpragdowego w punkcie
neutralnym oraz uwzgledni¢ zabezpieczenia fabryczne dtawika lub innego uktadu
wprowadzajacego dodatkowy prad doziemny.
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11.3.5.3.3.4. Jesli w polu potrzeb wlasnych jest zainstalowany rezystor uziemiajacy, to
zabezpieczenie nadpragdowe w punkcie neutralnym powinno mie¢ mozliwos¢
blokady zabezpieczenia nadpragdowego zwlocznego transformatora potrzeb
wlasnych oraz chroni¢ rezystor przed skutkami zbyt dtugiego przeptywu pradu
w czasie zwarcia doziemnego niewylaczonego przez zabezpieczenia w innych
polach. Sposéb oddzialywania tego zabezpieczenia na wytaczniki w stacji zalezy
od wymagan OSD, warunkéw eksploatacji i moze powodowacé:
1) dla transformatorow dwuzwojeniowych wytaczenie dwustronne (zalecane) lub

tylko po stronie SN,

2) dla transformatorow trojuzwojeniowych wylaczenie tylko po stronie SN
dotknietej zakldceniem lub ze wszystkich stron,

3) wylaczenie pola potrzeb wiasnych (rozwigzanie dopuszczalne, ale nie
zalecane),

4) wylaczenie rezystora uziemiajacego (rozwigzanie dopuszczalne, ale nie
zalecane).

11.3.5.3.4. Wymagania dla baterii kondensatoréw do kompensacji mocy biernej

11.3.5.3.4.1. Pola baterii kondensatorow wyposaza si¢ w:

1) zabezpieczenia nadpradowe zwloczne od skutkow przecigzen, zabezpieczenie
musi w kryterium dziatania korzysta¢ z warto$ci skutecznej pradu lub w inny
sposob uwzglednia¢ wptyw wyzszych harmonicznych,

2) zabezpieczenie nadpragdowe bezzwtoczne,

3) zabezpieczenie od skutkéw zwar¢ wewnetrznych,

4) zabezpieczenia nadnapig¢ciowe.

11.3.5.3.5. Wymagania dla tacznikow szyn

11.3.5.3.5.1. Laczniki szyn SN wyposaza si¢ w nastepujace zabezpieczenia dziatajace na
wytaczenie wlasnego wylacznika:

1) zabezpieczenie nadpradowe zwtoczne,

2) zabezpieczenie nadpragdowe zwarciowe dziatajace przy zalaczeniu pola
facznika szyn na zwarcie (zabezpieczenie powinno by¢ aktywne do 10 s po
zalgczeniu wylacznika),

3) w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor jest zabezpieczenie
ziemnozwarciowe lub odpowiednie powigzanie z zabezpieczeniem
nadpradowym w punkcie neutralnym transformatora uziemiajacego.

11.3.5.3.6. Wymagania dla automatyk zabezpieczeniowych rozdzielni SN

I1.3.5.3.6.1. Rozdzielnie SN powinny by¢ wyposazone w:

1) SCO umozliwiajace realizacj¢ przynajmniej dwoch stopni w kazdej sekcji, przy
czym automatyka moze by¢ zrealizowana w polu pomiaru napigcia
z rozprowadzeniem sygnalu do po6l odptywowych lub jako rozproszona
W postaci zabezpieczen podczestotliwosciowych w poszczegdlnych polach.
Automatyki tej nie wolno instalowa¢ w rozdzielniach SN GPO. Automatyki tej
nie nalezy uruchamia¢ w liniach, do ktorych przytaczone sa jednostki wytworcze,

2) SPZ/SCO nalezy stosowaé¢ w uzgodnieniu z OSDn,

3) LRW w celu rezerwowania wylacznikéw w polach liniowych, potrzeb wlasnych
1 baterii kondensatorow. Automatyka ta powinna wylaczy¢ zasilanie zwarcia ze
wszystkich stron, czyli rowniez wylacza¢ linie z przytaczonymi elektrowniami
lokalnymi,
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4) zabezpieczenie szyn zbiorczych, ktore moze by¢ w wykonaniu réznicowym
poprzecznym lub nadpradowo-logicznym. Automatyka ta powinna odlaczaé
zasilanie zwarcia ze wszystkich stron, czyli rowniez wylacza¢ linie
z przytaczonymi elektrowniami lokalnymi. Zabezpieczenie to powinno dziataé
z czasem nie dluzszym niz 0,3 s,

11.3.5.3.6.2. W rozdzielniach SN wyposazonych w automatyke SZR, do ktérych przytaczone
s jednostki wytworcze, nalezy zastosowac jedno z rozwigzan:
1) urzadzenia SZR z funkcja kontroli napigcia szczatkowego (zalecane),
2) przed zataczeniem zasilania rezerwowego wytaczac linie, do ktérych
przylaczone sg jednostki wytworcze.

11.3.5.4. Wymagania dla jednostek wytworczych w zakresie EAZ

11.3.5.4.1. Zabrania si¢ przylaczania jednostek wytworczych wyposazonych wylacznie
w aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wylaczniki nadmiarowe
niezaleznie od warto$ci mocy osiggalnej i miejsca przytaczenia.

I1.3.5.4.2. Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytworczych pracujacych w sieci trojfazowej
powinny powodowac ich trdjfazowe wylaczenie.

11.3.5.4.3.  Jednostki wytworcze, dla ktorych miejscem przytaczenia jest sie¢ nN, powinny by¢
wyposazone w:
1) zabezpieczenia nadpradowe,
2) zabezpieczenia pod- i nadnapigciowe,
3) zabezpieczenia nad- i podczestotliwosciowe,
4) zabezpieczenie skutkow od pracy niepetnofazowej,
5) zabezpieczenia od pracy wyspowej.

I1.3.5.4.4. OSDn decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytworczych lub linii
w zabezpieczenie od skutkéw mocy zwrotne.

I1.3.5.4.5. Nastawy EAZ jednostek wytworczych powinny by¢ uzgodnione z OSDn lub przez
niego ustalone. Nastawy zabezpieczen podnapigciowych powinny uwzglednia¢
wymagang krzywa t=f(U) podang w Zalaczniku nr 1.

11.3.5.4.6.  Jednostki wytworcze przylaczone poprzez transformatory nN/SN.

11.3.5.4.6.1. Jesli w sktad jednostki wytworczej wehodzi transformator nN/SN niezaleznie od
facznika po stronie nN musi by¢ zainstalowany wylacznik po stronie SN.

[1.3.5.4.6.2. Jednostki wytworcze z generatorami synchronicznymi pracujace synchronicznie
z siecia musza by¢ wyposazone w synchronizatory lub inne urzadzenie
umozliwiajgce wlasciwe taczenie z siecig.

I1.3.5.4.6.3. Po chwilowym zaniku lub obnizeniu napigcia w sieci wspoOlpracujace]
powodujacym wytaczenie, jednostki wytwoércze o mocy wigkszej od 100 kVA
powinny samoczynnie powrdci¢ do pracy w czasie nie krotszym niz 30 s po
ustgpieniu zaktocenia.

I1.3.5.4.6.4. Jednostki wytworcze powinny mie¢ nastgpujace zabezpieczenia:

1) nadpradowe od skutkow zwar¢ miedzyfazowych zwloczne i/lub zwarciowe,
2) nad- i podnapigciowe,

3) nad- i podczegstotliwosciowe,

4) ziemnozwarciowe,

5) od pracy wyspowe;j.

11.3.5.4.6.5. Jednostki wytworcze o mocy 25 MVA 1 wigkszej nalezy wyposaza¢
w zabezpieczenia réznicowopragdowe, przy czym OSD moze zdecydowac
0 potrzebie stosowania zabezpieczen roéznicowopradowych dla poszczegdlnych
rodzajow jednostek wytworczych o mocy mniejsze;.
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I1.3.5.4.6.6. Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obnizenia lub wzrostu napigcia musza
by¢ wykonane trojfazowo. Jesli zabezpieczenie jest zainstalowane po stronie nN,
to powinno zadziata¢ po wzroscie lub obnizeniu jednego lub wigcej napigé
fazowych. Jesli jest zainstalowane po stronie SN, to powinno zadziala¢ po
wzroscie lub obnizeniu jednego lub wigcej napi¢c¢ przewodowych.

11.3.5.4.6.7. Skladowa zerowa napiecia dla zabezpieczen ziemnozwarciowych musi by¢
mierzona po stronie SN.

I1.3.5.4.6.8. Jednostki wytworcze wspolpracujagce z falownikami, oprocz zabezpieczen
wykonanych zgodnie z pkt. od 11.3.5.4.1. do 11.3.5.4.3. oraz od 11.3.5.4.6.1. do
11.3.5.4.6.8., powinny by¢ wyposazone w urzadzenia pozwalajace na
kontrolowanie 1 utrzymywanie zadanych parametréw jakoSciowych energii
elektryczne;j.

I1.3.5.5. Wybrane zagadnienia eksploatacji EAZ

11.3.5.5.1.  OSDn prowadzi eksploatacj¢ uktadow EAZ zgodnie z zasadami okre§lonymi
w niniejszej IRIESD oraz w oparciu o szczegotowe instrukcje eksploatacji sieci,
instalacji, grup urzadzen lub poszczegolnych urzadzen.

11.3.5.5.2.  Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn zobowigzane s3a do
eksploatowania urzadzen EAZ bedacych ich wlasno$ciag w sposob nie zagrazajacy
bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego OSDn, a tym samym utrzymywania
tych elementow w nalezytym stanie technicznym. W odniesieniu do EAZ bez
uzgodnienia z OSDn w szczegdlnosci podmiotom tym zabrania sig:

1) odstawiania z pracy urzadzen lub ich czgsci,
2) wymiany urzadzen na posiadajace inne parametry i wlasciwosci,
3) zmiany nastaw i sposobu dziatania.

II.3.5.5.3. OSDn moze zazada¢ od podmiotu przylaczonego do sieci wgladu
w dokumentacj¢ eksploatacyjng potwierdzajaca terminowos$¢ 1 zakres
prowadzonych prac eksploatacyjnych EAZ, ktorych stan techniczny moze mie¢
wplyw na prace sieci dystrybucyjne;.

I1.3.5.5.4.  Przyjecie do eksploatacji urzadzen EAZ nowych i modernizowanych nastepuje po
przeprowadzeniu prob i1 pomiaréw oraz stwierdzeniu spelnienia warunkow
okreslonych w niniejszej instrukcji, w zawartych umowach, a takze warunkow
zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej. Przyjmowane do eksploatacji
urzadzenia, instalacje i sieci w zalezno$ci od potrzeb, powinny posiadaé
wymagang dokumentacje prawna i techniczna.

11.3.5.5.5.  Podczas ogledzin urzadzen sieci dystrybucyjnej OSDn podlegaja im rowniez
urzadzenia EAZ.

I1.3.6. Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki.

[1.3.6.1. Wymagania i zalecenia dotyczace nadzoru stacji elektroenergetycznych obowigzuja
OSDn oraz podmioty przylagczane do sieci dystrybucyjnej OSDn, z zastrzezeniem
zapisow pkt. 11.3.1.5.111.3.1.6.

II.3.6.2.  Ogoblne wymagania stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi nadzoru,
a podyktowane gtownie wzgledami optymalizacyjnymi i niezawodno$ciowymi s3
nastepujace:

a) obiektowe systemy nadzoru musza by¢ kompatybilne z dyspozytorskimi
systemami w centrach nadzoru. Stacyjne systemy nadzoru muszg spetniaé
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wymagania stosowne do rodzaju obstugiwanych stacji z uwzglednieniem
wymogow jakosciowych i1 konfiguracyjnych,

b) obiecktowe systemy nadzoru powinny by¢ polaczone z centrami nadzoru
z wykorzystaniem niezawodnych 1 o wlasciwej przeplywnosci laczy
transmisyjnych, aby zapewni¢ odpowiednig szybko$¢ przeptywu informacji z/do
centréw dyspozytorskich,

c) systemy nadzoru powinny zapewnia¢ archiwizacj¢ danych na okres zgodny

z wymaganiami norm bezpieczenstwa informacji oraz umozliwi¢ utrzymanie
cigglosci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci,

d) potaczenie systemoéw nadzoru w dyspozycjach winne by¢ wykonane jako

redundantne. Zaleca si¢ realizacje z wykorzystaniem sieci komputerowe;j,

e) nalezy dazy¢ do tego, aby wszelkie informacje uzyskiwane dla systeméw
dyspozytorskich posiadaly znacznik czasu. Struktura sieci komunikacyjnych
sygnatow telemechaniki winna zapewni¢ niezawodno$¢ 1 optymalizacje
przeptywu informacji. Komunikacja winna by¢ realizowana dwoma
redundantnymi kanatami tacznos$ci. Jako rezerwowa droge transmisji dopuszcza
si¢ transmisje pakietowe,

f) protokoét transmisji musi by¢ dostosowany do systemu sterowania posiadanego

przez operatora systemu dystrybucyjnego,

g) nalezy dazy¢ do tego, aby czas reakcji calego systemu nadzoru (stacyjnego

1 nadrzednego) nie przekraczal kilku sekund, a rozdzielczo$¢ czasowa
przesytanych sygnatow zawierata si¢ w granicach 1-100 ms.
I1.3.6.3.  Urzadzenia telemechaniki powinny by¢ wyposazone w co najmniej dwa porty
transmisji danych.
11.3.6.4.  Urzadzenia telemechaniki obiektowej oraz systemy nadzoru w dyspozycjach
powinny by¢ zasilane z uktadu napigcia bezprzerwowego o czasie autonomii nie
krotszym niz 8 godz.
11.3.6.5. Do przekazywania danych bezposrednio z obiektow elektroenergetycznych do
systemu SCADA OSP podstawowo jest stosowany protokot IEC60870-5-104. Za
zgoda OSP, przejsciowo dopuszcza si¢ stosowanie protokotow DNP3 lub
IEC60870-5-101 pracujacych na taczach szeregowych.
11.3.6.6. Do przekazywania danych pomig¢dzy systemami SCADA OSP i OSD shuza tacza
TCP/IP i protokot komunikacyjny ICCP (TASE.2).

I1.3.7. Wymagania techniczne dla ukladow i systeméw pomiarowo-rozliczeniowych.

I1.3.7.1. Wymagania ogolne

I1.3.7.1.1. Wymagania techniczne dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych oraz uktadow
pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wspdlnie rowniez uktadami
pomiarowymi, okreslone w niniejszej IRIESD obowigzuja z dniem jej wejscia
w zycie w przypadkach:

a) uktadow pomiarowych budowanych i modernizowanych,
b) uktadéw pomiarowych zainstalowanych u wytworcow lub odbiorcow, ktorzy
po wejsciu w zycie niniejszej IRIESD skorzystajg z prawa wyboru sprzedawcy.
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Obowigzek dostosowania ukladow pomiarowych do wymagan zawartych
w niniejszej IRiIESD spoczywa na ich wtascicielu.

Odbiorca, ktory jest wilascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, chcacy
skorzysta¢ z prawa wyboru sprzedawcy dostosowuje uklad pomiarowo-
rozliczeniowy do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego oraz w niniejszej IRIESD.

Powyzsze wymagania nie dotycza ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych u odbiorcow, o ktorych mowa w pkt. F.1. niniejszej IRIESD, dla
ktorych OSDn moze przydzieli¢ standardowy profil zuzycia zgodnie
z rozdzialem F.

I1.3.7.1.2.  Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
muszg spelnia¢ wymagania prawa, a w szczegdlnosci posiada¢ legalizacje lub
certyfikat zgodno$ci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub homologacje,
zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi dla danego urzadzenia.

W przypadku urzadzen, ktore nie podlegaja prawnej kontroli metrologicznej lub
dla ktorych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi posiadaé
odpowiednie $wiadectwo badan ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajace
poprawnos¢ pomiardw zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami,
w szczeg6lnosci w przypadku licznikéw energii czynnej klasy 0,2 — zgodnie
z normg PN-EN62053-22. Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przez
uprawnione laboratoria posiadajace akredytacj¢ w przedmiotowym zakresie.
Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem
przektadnikéw pomiarowych pradowych 1 napigciowych) nie powinien
przekracza¢ okresu waznos$ci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID)
licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym ukladzie pomiarowo-
rozliczeniowym.

Okres waznosci wzorcowania licznikow energii elektrycznej czynnej klasy 0,2
réwny jest okresowi waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID)
licznikow klasy C, podlegajacych prawnej kontroli metrologiczne;.

Przektadniki pradowe 1 napieciowe podlegaja  sprawdzeniu  przed
zainstalowaniem. Dla wurzadzen wczesniej uzytkowanych, wilasciciel
przektadnikéw dostarcza protokot ze sprawdzenia potwierdzajacy poprawnose i
zgodno$¢ danych znamionowych oraz oznaczen przekladnika ze stanem
faktycznym, ktéry wraz z wczesniej wystawionym $wiadectwem legalizacji,
protokolem lub $wiadectwem badan kontrolnych przekazuje do OSDn.
W przypadku braku wczesniej wystawionych $wiadectw Iub protokotow,
wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan w uprawnionym
laboratorium posiadajagcym akredytacje w przedmiotowym zakresie, zgodnie z
obowigzujagcymi normami 1 przepisami.

Urzadzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiada¢ ceche zabezpieczajaca
potwierdzajaca dokonanie wzorcowania przez uprawnione laboratorium.

II.3.7.1.3. Uklady pomiarowe polposrednie 1 posrednie muszag by¢ wyposazone
w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki trojsystemowe.

I1.3.7.1.4. Uklady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane:

a) w przypadku wytworcoéw — po stronie gornego napigcia transformatorow
blokowych i transformatoréw potrzeb ogdlnych,
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b) w przypadku odbiorcow — na napigciu sieci, do ktorej dany odbiorca jest
przylaczony,

c) w przypadku wytworcéw posiadajacych odnawialne zrédla energii
(z wyjatkiem nowo przylaczanych), dodatkowo na zaciskach generatorow
zrodet wytworczych, dla ktérych wymagane jest potwierdzenie przez OSDn
ilosci energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania $swiadectw pochodzenia
w rozumieniu ustawy OZE.

Za zgoda OSDn w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sig

instalacj¢ ukladéw pomiarowych po stronie niskiego napigcia transformatora dla

odbiorcow III grupy przylaczeniowej o mocy znamionowej transformatora do 400

kVA wiacznie. Zgoda OSDn uwarunkowana jest akceptacja przez odbiorce

doliczenia ilosci strat mocy 1 energii elektrycznej zapisanych w umowie zawartej

z tym odbiorcag.

11.3.7.1.5.  Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn, bedace Uczestnikami Rynku

Bilansujacego instaluja dla celow kontrolnych, bilansowych i rozliczeniowych,

uktady pomiarowe energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi

przez Operatora Systemu Przesytowego w IRiESP.
11.3.7.1.6.  OSDn wraz z OSDp/OSP uzgadniaja wspolne protokoty pobierania oraz
przetwarzania danych pomiarowych z LSPR, z uwzglednieniem postanowien

IRiESP, dla potrzeb transmisji danych do Operatora Systemu Przesytowego i ich

zabezpieczenia przed utratg danych.

11.3.7.1.7.  OSD uzgadniaja protokot transmisji danych pomiarowych pomigdzy soba oraz
okreslaja standard protokolu transmisji obowigzujacy wszystkie podmioty
przytaczone do sieci dystrybucyjne;.

11.3.7.1.8.  Rozwigzania techniczne poszczegdlnych uktadow pomiarowych w sieci OSDn
dzieli si¢ na:

a) kat. Bl - uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotow
przytaczonych na napieciu nizszym niz 110 kV 1 wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 30 MW lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej
nie mniejszym niz 200 GWh,

b) kat. B2 - uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotow
przylaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV 1 wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz S MW 1 nie wiekszej niz 30 MW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 30 GWh 1 nie
wiekszym niz 200 GWh (wylacznie),

c) kat. B3 - uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotow
przytaczonych na napieciu nizszym niz 110 kV 1 wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 800 kW 1 nie wigkszej niz 5 MW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 4 GWh i nie
wiekszym niz 30 GWh (wylacznie),

d) kat. B4 - uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotow
przylaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV 1 wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 40 kW 1 nie wigkszej niz 800 kW (wytacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh 1 nie
wiekszym niz 4 GWh (wylacznie),

e) kat. BS - uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotow
przylaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV 1 wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie wigkszej niz 40 kW (wylacznie) lub rocznym zuzyciu energii
elektrycznej nie wigkszym niz 200 MWh (wylacznie),

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.
Data 17.02.2022r. | Wersja 1.0 | Strona 40 z 182
Obowiazuje od 12.04.2022 roku




FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

f) kat. Cl - uklady pomiarowe dla podmiotéw przytaczonych na napigciu nie
wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej nie wigkszej niz 40 kW lub rocznym
zuzyciu energii elektrycznej nie wigkszym niz 200 MWh,

g) kat. C2 - uktady pomiarowe dla podmiotoéw przytaczonych na napigciu nie
wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej wigkszej niz 40 kW lub rocznym zuzyciu
energii elektrycznej wickszym niz 200 MWh.

W przypadku uktadow pomiarowych kategorii B 1 C, kwalifikacja do
poszczegdlnych kategorii jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej wartosci
jednego z dwoch wymienionych kryteriow tj. mocy pobieranej lub rocznego
zuzycia energii. Warto$¢ mocy pobieranej ustalana jest z uwzglednieniem wartosci
mocy umownej podmiotu, o ile ta moc jest znana OSDn. W przeciwnym
przypadku uwzglednia si¢ moc przylagczeniowa podmiotu.

Zakwalifikowanie do poszczegoélnych kategorii dokonywane jest w momencie
zaistnienia co najmniej jednego z przypadkow, o ktoérych mowa w pkt. 11.3.7.1.1.
a)ib).

11.3.7.1.9.  Liczniki energii elektrycznej powinny posiada¢, co najmniej klas¢ doktadnosci
odpowiednig dla kategorii pomiaru oraz umozliwiac:

a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytworcow
i odbiorcéw posiadajacych zrodta wytworcze mierzony w  czterech
kwadrantach z rejestracja profili obciagzenia,

b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracja profili obcigzenia dla odbiorcow nieposiadajacych zrodet
wytworczych oraz mocy przylaczeniowej nie mniejszej niz 40 kW,

c) jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych przypadkach
pomiar energii biernej — dotyczy tylko uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
odbiorcow zaliczonych do kategorii Cl1,

d) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracja profili obciazenia — dla
pomiaru na zaciskach generatora, w celu potwierdzania ilo$ci wytworzonej
energii dla potrzeb wydawania §wiadectw pochodzenia.

I1.3.7.1.10. Transmisja danych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do

LSPR powinna by¢ realizowana za posrednictwem:

a) wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii elektryczne;,

b) wyj$¢ cyfrowych rejestratorow (koncentratorow), ktore to rejestratory
(koncentratory) beda pozyskiwaly dane za pomoca wyj$¢ cyfrowych licznikow
energii elektryczne;.

Wymagania co do szybkosci 1 jakosci transmisji danych kanatami

telekomunikacyjnymi okre§la OSDn.

11.3.7.1.11. Dla ukladéw pomiarowych energii elektrycznej poszczegdlnych kategorii
wymagane jest dla kategorii: B1 1 B2 — stosowanie dwoch uktadow pomiarowych

— uktadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 uktadu pomiarowo-kontrolnego.

Dla pozostatych kategorii dopuszcza si¢ stosowanie ukladéw pomiarowo-
kontrolnych, przy czym moga by¢ one przylaczone do uzwojenia przektadnikow
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

11.3.7.1.12. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego okresla OSDn,
w warunkach przylagczenia. Dodatkowo miejsce zainstalowania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego moze by¢ okreslone w umowie dystrybucji lub
umowie kompleksowe;.

I1.3.7.1.13. Przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy
zZ mocy umownej miescit si¢ w granicach 20-120% ich pradu znamionowego.
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W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, za zgoda OSDn, dopuszcza si¢

stosowanie przektadnikow pradowych o przecigzalnosci do 200% pradu

znamionowego, przy zachowaniu doktadnos$ci pomiaru wymaganego w danej

klasie.

W przypadku zrodel, przektadniki pragdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad

pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit si¢ w granicach:

a) 20-120% pradu znamionowego przektadnikow o klasie doktadnosci 0,5,

b) 5-120% pradu znamionowego przektadnikow o klasie dokladnosci 0,5S
10,2,

c) 1-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,2S.

Przektadniki pragdowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie

strony wtornej zawieralo si¢ migdzy 25%, a 100% warto$ci nominalnej mocy

uzwojen/rdzeni przektadnikow. W przypadku wystgpienia koniecznoS$ci

docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowac atestowane

rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

I1.3.7.1.14. Do uzwojenia wtornego przektadnikow pradowych w uktadach pomiarowych nie
mozna przylaczaé innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz
uzasadnionych przypadkach rezystorow docigzajacych.

I1.3.7.1.15. Wspodlczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przekladnikow pradowych
w ukladach pomiarowych podstawowych i rezerwowych nowobudowanych
modernizowanych powinien by¢ <5. W przypadku modernizacji uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych dopuszcza si¢ pozostawienie dotychczasowych
przektadnikéw pradowych o wspédtczynniku FS > 5, o ile spelniajg one pozostale
wymagania IRiESD.

I1.3.7.1.16. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace
w sklad ukladu pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do
plombowania. Plombowanie musi umozliwia¢ zabezpieczenie przed: zmiang
parametréw lub nastaw urzadzen wchodzacych w sktad uktadu pomiarowego oraz
ingerencja powodujacg zafatszowanie jego wskazan.

I1.3.7.1.17. Zmiana kwalifikacji uktadu pomiarowego do kategorii okreSlone; w pkt.
I1.3.7.1.8., nastgpuje na wniosek odbiorcy lub OSDn. Dostosowanie uktadu do
wymagan nowej kategorii spoczywa na wtascicielu uktadu pomiarowego.

11.3.7.1.18. W przypadku zmiany charakteru odbioru, OSDn moze nakaza¢ wprowadzenie
zmian w  istniejgcym  ukladzie  pomiarowo-rozliczeniowym  zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej IRIESD.

I1.3.7.1.19. Wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci w dziataniu uktadu pomiarowego lub jego
elementu winny by¢ niezwtocznie zgtaszane przez odbiorcg lub OSDn.

I1.3.7.1.20. W przypadku podejrzenia nieprawidlowosci dziatania uktadu pomiarowego lub
jego elementu, odbiorca lub OSDn ma prawo zadac laboratoryjnego sprawdzenia
prawidlowosci dziatania uktadu pomiarowego lub jego elementu.

I1.3.7.1.21. W przypadku zgloszenia zadania laboratoryjnego sprawdzenia prawidlowosci
dziatania uktadu pomiarowego lub jego elementu, wtasciciel uktadu pomiarowego
zapewnia demontaz wskazanego elementu uktadu pomiarowego. Demontaz
nastepuje w obecnosci przedstawiciela odbiorcy 1 OSDn.

I1.3.7.1.22. OSDn przekazuje zdemontowany element ukladu pomiarowego do
laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dzialania w terminie 14-stu dni
kalendarzowych od dnia zgloszenia zadania. Jezeli wlascicielem ukladu
pomiarowego jest podmiot inny niz OSDn, to podmiot ten ma obowigzek
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przekaza¢ OSDn zdemontowany element uktadu pomiarowego bezposrednio po
jego demontazu.

[1.3.7.1.23.  Jezeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaze bledéw w dziataniu zdemontowanego
elementu uktadu pomiarowego, to podmiot wnioskujacy o sprawdzenie ponosi koszty
sprawdzenia oraz demontazu i montazu badanego elementu.

I1.3.7.1.24. OSDn przekazuje odbiorcy kopi¢ wyniku laboratoryjnego sprawdzenia,
niezwlocznie po jego otrzymaniu.

I1.3.7.1.25. Jezeli OSDn nie jest wiascicielem ukladu pomiarowego, OSDn zwraca
zdemontowany element uktadu pomiarowego wtascicielowi w terminie do 60-go
dnia od dnia jego otrzymania od podmiotu wykonujacego laboratoryjne
sprawdzenie prawidtowosci dzialania, o ile Zadna ze stron nie wystapi
z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt. 11.3.7.1.26.

I1.3.7.1.26. W ciggu 30-stu dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii wyniku badania
laboratoryjnego, odbiorca lub OSDn moze zleci¢ wykonanie dodatkowe;j
ekspertyzy badanego uprzednio zdemontowanego elementu uktadu pomiarowego.
OSDn umozliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

I1.3.7.1.27. Koszt ekspertyzy, o ktorej mowa w pkt. 11.3.7.1.26. pokrywa podmiot, ktory
wnioskuje o jej przeprowadzenie.

11.3.7.1.28. W okresie zdemontowania elementu uktadu pomiarowego, wtasciciel uktadu
pomiarowego zapewni zastepczy element uktadu pomiarowego, ktéry bedzie
spelnial wymagania techniczne okreslone w niniejszej IRIESD.

I1.3.7.1.29. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci w dzialaniu uktadu pomiarowego,
z wylaczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, wiasciciel uktadu
pomiarowego zwraca koszty, o ktérych mowa w pkt. 11.3.7.1.23. 1 11.3.7.1.27.,
a OSDn dokonuje korekty dostarczonej/odebranej energii elektrycznej, na
podstawie ktorej dokonywane sa korekty rozliczeh pomiedzy podmiotami
prowadzacymi rozliczenia tego podmiotu, o ile do rozliczeh nie mozna byto
wykorzysta¢ wskazan innego uktadu pomiarowego.

I1.3.7.1.30 W przypadku stwierdzenia prawidlowosci w dziataniu ukladu pomiarowego
energii elektrycznej, strona wnioskujaca o sprawdzenie uktadu pomiarowego
pokrywa uzasadnione koszty zwigzane z demontazem, montazem
1 wypozyczeniem zastgpczego elementu uktadu pomiarowego.

I1.3.7.1.31. W przypadku wymiany ukladu pomiarowego lub jego elementu w trakcie
dostarczania energii elektrycznej, a takze po zakonczeniu jej dostarczania, OSDn
wydaje odbiorcy/wytwoércy dokument zawierajacy dane identyfikujace ukiad
pomiarowy i stan wskazan licznika w chwili demontazu.

11.3.7.2. Wymagania dla ukladoéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii B.

I1.3.7.2.1. Dla uktadéw pomiarowych kategorii B1, powinny by¢ spelnione nastepujace
wymagania:

a) konieczne jest stosowanie dwoch uktadow pomiarowych — uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego 1 ukladu pomiarowo-kontrolnego, zasilanych z oddzielnych
przektadnikow pradowych i napieciowych, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
przektadnikow z dwoma uzwojeniami pomiarowymi na jednym rdzeniu,

b) przektadniki pradowe 1 napigciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladno$ci nie
gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzagce do pomiaru energii elektryczne;,

c) przektadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-kontrolnych
powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie gorsza niz 0,5,
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d) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie¢ klase nie gorszg niz 0,5 dla energii czynnej 1 nie gorszg niz 1 dla energii
biernej,

e) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny
mie¢ klas¢ doktadnos$ci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej 1 nie gorsza niz
2 dla energii biernej,

f) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé rejestrowanie
1 przechowywanie w pamigci pomiaré6w mocy czynnej w okresach od 15 do 60
minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych 1 automatycznie zamykac
okres rozliczeniowy,

g) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji
czasu rzeczywistego co najmniej raz na dob¢ oraz podtrzymanie zasilania
zrodtami zewnetrznymi,

h) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisje danych do
LSPR OSDn nie czg¢$ciej niz 4 razy na dobe,

1) dla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego (podstawowego) wymagana jest
rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych, przy czym dopuszcza si¢
wykorzystanie urzadzen teleinformatycznych odbiorcy (np. poprzez
wystawianie danych na serwer ftp, dedykowane platformy wymiany danych

lub za pomocg poczty elektronicznej). Nie jest wymagane dostarczanie danych
0 mocy pobieranej i energii biernej,

j) powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

[1.3.7.2.2. Dla uktadéw pomiarowych kategorii B2, powinny by¢ spelnione nastepujace

wymagania:

a) konieczne jest stosowanie dwoch ukladow pomiarowych — uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego i uktad pomiarowo-kontrolnego; uktady moga by¢
zasilane

z jednego uzwojenia przektadnika,

b) przektadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorsze;j
niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzagce do pomiaru energii czynne;j,

¢) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klase nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla
energii biernej,

d) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny
mie¢ klase nie gorsza niz 1 dla energii czynnej 1 nie gorsza niz 2 dla energii
biernej,

e) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie
1 przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60
minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych 1 automatycznie zamykac okres
rozliczeniowy,

f) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji
czasu rzeczywistego co najmniej raz na dob¢ oraz podtrzymanie zasilania ze
zrddet zewnetrznych,

g) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisj¢ danych
pomiarowych do LSPR OSDn nie czgsciej niz raz na dob¢ pod warunkiem
kompletnosci danych pomiarowych. Nie jest wymagane dostarczanie danych
0 mocy pobieranej i energii biernej,
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h) powinien by¢ mozliwy lokalny, pelny odczyt uktadu pomiarowego
w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

I1.3.7.2.3. Dla uktadéw pomiarowych kategorii B3, powinny by¢ speilnione nastepujace
wymagania:

a) przektadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej
niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace do pomiaru energii czynne;j,

b) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny miec klase nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorszg niz 1 dla
energii biernej,

¢) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé rejestrowanie
1 przechowywanie w pamigci pomiarOw mocy czynnej w okresach od 15 do 60
minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych 1 automatycznie zamykac okres
rozliczeniowy,

d) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji
czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie zasilania ze
zrddet zewnetrznych,

e) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisj¢ danych
pomiarowych do LSPR OSDn nie czg¢$ciej niz raz na dob¢ pod warunkiem
kompletnosci danych pomiarowych, nie jest wymagane dostarczanie danych
0 mocy pobieranej i energii biernej,

f) powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

[1.3.7.2.4. Dla uktadéw pomiarowych kategorii B4, powinny by¢ spelnione nastepujace
wymagania:

a) przektadniki pradowe 1 napigciowe w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie
gorszej niz 1 (zalecana klasa 0,5) stuzace do pomiaru energii czynnej,

b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie¢ klase nie gorszg niz 1 dla energii czynnej 1 nie gorsza niz 2 dla energii
bierne;j,

¢ uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie
1 przechowywanie w pamig¢ci pomiarOw mocy czynnej w okresach od 15 do 60
minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych 1 automatycznie zamykac
okres rozliczeniowy,

d) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji
czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

e) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisj¢ danych
pomiarowych do LSPR OSDn nie cz¢$ciej niz raz na dobe pod warunkiem
kompletnosci danych pomiarowych. Nie jest wymagane dostarczanie danych
0 mocy pobieranej i energii biernej,

f) powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt uktadu pomiarowego
w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

I1.3.7.2.5. Dla uktadéw pomiarowych kategorii B5, powinny by¢ spelnione nastepujace
wymagania:

a) przektadniki pradowe i napigeciowe w uktadach pomiarowych powinny mie¢
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz

1 (zalecana klasa 0,5) stuzace do pomiaru energii elektryczne;,

b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie¢ klase¢ nie gorsza niz 2 dla energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii
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11.3.7.3.
11.3.7.3.1.

11.3.7.3.2.

biernej,

¢) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie
1 przechowywanie w pamigci pomiarow mocy czynnej w okresach od 15 do 60
minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykac
okres rozliczeniowy,

d) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji
czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobg,

e) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje¢ danych
pomiarowych do LSPR OSDn nie cz¢$ciej niz raz na dob¢ pod warunkiem
kompletnosci danych pomiarowych,

f) powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt uktadu pomiarowego
w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Wymagania dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C.

Wymagania dla uktadéw pomiarowych kategorii C1 sg nastgpujace:

a) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie gorszg niz 2 dla energii czynnej;

b) OSDn w przypadkach zbierania danych pomiarowych ze wzgledow na
potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledami
technicznymi lub ekonomicznymi moze zadecydowac o koniecznosci:

e realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i1 przechowywania
W pamigci pomiardw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni,

e realizowania przez uktad pomiarowy transmisji danych pomiarowych do
LSPR OSDn,

e pomiaru mocy i energii bierne;j.

Wymagania dla uktadéw pomiarowych kategorii C2 sg nastgpujace:

a) przektadniki pradowe i napieciowe w ukladach pomiarowych powinny mie¢
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,5
stuzace do pomiaru energii elektrycznej,

b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych
powinny mie¢ klas¢ nie gorsza niz 1 dla energii czynnej 1 nie gorsza niz 2 dla
energii biernej,

¢ uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie
W pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

d) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisj¢ danych
pomiarowych do LSPR OSDn nie cze¢$ciej niz raz na dobe pod warunkiem
kompletnosci danych pomiarowych,

e) powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku
awarii tgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
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II.4. DANE PRZEKAZYWANE DO OSDn PRZEZ PODMIOTY PRZYLACZONE
I PRZYLACZANE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

11.4.1.

Ir4.1.1.

11.4.1.2.

11.4.1.3.

11.4.2.

I1.4.2.1.

11.4.2.2.

Zakres danych

Dane przekazywane do OSDn przez podmioty przylaczane i przytaczone do sieci
dystrybucyjnej nie ujete w punkcie 11.4.1.2. obejmuja:
a) dane opisujace stan istniejacy,
b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez OSDn,
¢) dane pomiarowe opisujgce stan pracy sieci, inne niz pomiary energii
elektryczne;j.
Podmioty przylaczane i przytaczone do sieci OSDn, maja obowigzek zgodnie
z TCM przekazywania danych strukturalnych do OSP lub OSDn
W sytuacji, gdy:
a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP, zasady
wykonania tego obowiazku wskazane sg na stronie internetowej OSP,
b) obowiagzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSDn, zasady
wykonywania tego obowigzku wskazane sa na stronie internetowej OSDn.

Dane strukturalne, pozyskiwane przez OSP za posrednictwem OSDn sag
przekazywane corocznie przez podmioty przekazujace dane do OSDn, w terminie
do dnia 15-go sierpnia roku poprzedzajacego, na kolejne 5 lat kalendarzowych, przy
czym kazdy podmiot przekazujacy dane do OSDn dokonuje przegladu
przekazywanych informacji przekazuje zaktualizowane informacje do OSDn,
zgodnie z zasadami okreslonymi w TCM.

Dane opisujace stan istniejacy

Wytworecy przekazuja do OSDn nastgpujace dane opisujace stany istniejace

swoich instalacji 1 urzadzen:

a) nazwe wezla 1 napigcie przylaczenia,

b) moc osiggalna,

¢) schematy, plany i konfiguracj¢ gléwnych uktadow elektrycznych,

d) dane jednostek wytworczych,

e) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowe;.

Odbiorcy wskazani przez OSDn odbiorcy przytaczeni do sieci SN

i nN, przekazuja do OSDn nastepujace dane opisujace stan istniejacy swoich

instalacji 1 urzadzen:

a) dane o weztach i ich wyposazeniu, liniach wraz ze schematami i planami,
transformatorach,

b) dane o ewentualnych jednostkach wytworczych, dane techniczne aparatury
rozdzielczej, sterujgcej oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;.
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11.4.2.3.

11.4.2.4.

11.4.2.5.

11.4.2.6.

Dane o weztach obejmuja w szczegolnosci:

a) nazw¢ wezla,

b) rodzaj i schemat stacji,

¢) rodzaj p6l i ich wyposazenie,

d) zapotrzebowanie na moc czynng i bierng w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzglednieniem i1 bez uwzglednienia mocy osiggalnych
jednostek wytworczych,

e) roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng z uwzglednieniem i1 bez
uwzglednienia produkcji energii elektrycznej jednostek wytworczych,

f)  udzial odbiorcow przemystowych w szczytowym obcigzeniu stacji,

g) moc bierng kompensujaca, kondensatory ze znakiem ,,+”, dtawiki ze znakiem

29
9" 9

h) uktad normalny pracy.
Dane o liniach obejmuja w szczego6lnosci:
a) nazwe wezla poczatkowego,
b) nazwe¢ wezta koncowego,
¢) rezystancje linii,
d) reaktancj¢ dla sktadowej zgodne;j,
e) Y2 susceptancji poprzecznej pojemnosciowe;j,
f) stosunek reaktancji dla sktadowej zerowej do reaktancji dla sktadowej zgodne;j,
g) "2 konduktancji poprzecznej,
h) dlugos$¢ linii, typ i przekroj przewodow,
1) obciazalno$¢ termiczng linii w sezonie zimowym,
J) obcigzalnos¢ termiczng linii w sezonie letnim,
k) seria stupow.
Dane o transformatorach obejmujg w szczegdlnosci:
a) nazwy weztow, do ktorych jest przytaczony transformator,
b) dane znamionowe,
¢) model zwarciowy.
Dane o jednostkach wytworczych obejmuja w szczegolnosci:
a) nazwe wezla, do ktorego jednostka wytworcza jest przytaczona,
b) sprawno$¢ przemiany energetycznej,
c) wskaznik zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wlasne jednostek
wytworczych,
d) produkcje energii elektrycznej,
e) wskazniki odstawien awaryjnych,
f) parametry jako$ciowe paliwa (QAS) wraz z jego zuzyciem,
g) emisje zanieczyszczen SO2, NOx, pyty i CO2,
h) stosowane instalacje ochrony §rodowiska (wraz z ich sprawnoscig),

J) rezystancje i reaktancj¢ galezi generator-transformator blokowy,

k) reaktancj¢ zastgpcza bloku z uwzglednieniem X’d generatora,

1) maksymalng warto$¢ sity elektromotorycznej E’max podang na poziomie
napi¢cia wezta, do ktérego przyltaczona jest jednostka wytworcza,

m)stosunek reaktancji dla sktadowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla
sktadowej symetrycznej zgodnej dla galezi jednostka wytworcza-transformator
blokowy,

n) znamionowg moc pozorng jednostki wytworczej,
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11.4.2.7.

11.4.3.
11.4.3.1.

11.4.3.2.

11.4.3.3.

0) napigcie znamionowe jednostki wytworczej,

p) znamionowy wspotczynnik mocy jednostki wytworczej,

q) reaktancj¢ transformatora blokowego odniesiong do napigcia wezta, do ktorego
jest przytaczony transformator,

r) modul przektadni transformatora blokowego w jednostkach wzglednych,

s) moc czynng potrzeb wltasnych,

t) wspodtczynnik mocy potrzeb wlasnych,

u) maksymalng generowang moc czynna,

v) minimalng generowang moc czynna,

w)dla jednostek wytworczych u wytwércoOw energii elektrycznej minimalng
1 maksymalng generowang moc czynng w sezonie letnim i zimowym,

X) statyzm turbiny,

y) reaktancj¢ podprzejsciowa generatora w osi d w jednostkach wzglednych,

z) reaktancje¢ zastgpcza galezi jednostka wytworcza-transformator blokowy
odniesiong do napigcia wezta, do ktorego jest przytaczona jednostka wytworcza.

Forme przekazywanych danych, termin oraz sposob przekazania podmioty

uzgadniaja z OSDn.

Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okreslonej przez OSDn

Dane prognozowane opisujace warunki pracy urzadzen, instalacji 1 sieci podmiotow

przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn obejmuja dla kazdego roku

w zaleznosci od potrzeb:

a) informacje o jednostkach wytworczych,

b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energi¢ elektryczna,

c) inne dane w zakresie uzgodnionym przez OSDn 1 podmiot przytaczony do
sieci dystrybucyjnej OSDn.

Informacje o jednostkach wytworczych, o ktorych mowa w pkt.I1.4.3.1, obejmuja

w zaleznosci od potrzeb:

a) rodzaje jednostek wytworczych, lokalizacje i charakter ich pracy,

b) moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,

c) przewidywang elastyczno$¢ pracy,

d) liczbe dni remontéw planowych,

e) techniczny i ksiegowy czas eksploatacji,

f) sprawnosci wytwarzania energii elektrycznej,

g) rodzaj paliwa, jego charakterystyke i mozliwosci pozyskania,

h) skutecznosci instalacji oczyszczania spalin,

1) dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach zwigzanych
z ochrong srodowiska oraz czas ich obowigzywania,

j) dla jednostek wytworczych pompowych  sprawnosci  pompowania
1 wytwarzania oraz pojemnos$¢ zbiornika gornego.

Wskazani przez OSDn odbiorcy przytaczeni do sieci SN i nN, przekazuja do OSDn

nastepujace informacje o zapotrzebowaniu na moc i energi¢ elektryczng, o ktérych

mowa w pkt. 11.4.3.1:

a) zapotrzebowanie na moc i energi¢ elektryczna,
b) krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,
c) miesigczne bilanse mocy i energii.
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I1.4.3.4. Forme przekazywanych danych prognozowanych, termin oraz sposob przekazania
podmioty uzgadniajg z OSDn.

11.4.4. Wymagania dotyczace zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych

I1.4.4.1. Podmioty przylaczone do sieci OSDn majag obowiazek, zgodnie z TCM
przekazywania danych czasu rzeczywistego do OSP lub OSDn.
W sytuacji, gdy:
a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP, zasady
wykonania tego obowiazku wskazane sg na stronie internetowej OSP,
b) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSDn, zasady
wykonywania tego obowigzku wskazane sg na stronie internetowej OSDn.

I1I. EKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACJI I SIECI

IIL.1. PRZEPISY OGOLNE

III.1.1. Urzadzenia przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn musza spetnia¢ warunki
legalizacji, uzyskiwania homologacji i/lub certyfikatow, znaku CE oraz innych
wymagan okreslonych odrgbnymi przepisami.

Projektowanie oraz eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci powinny zapewniaé
racjonalne i oszczedne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu:

a) niezawodnosci wspoldziatania z siecia,

b) bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

¢) zgodno$ci z wymaganiami odrgbnych przepiséw, a w szczegdlnosci przepisow:
prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwpozarowe;j,
o dozorze technicznym, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania.

II.1.2. Zasady 1 standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej OSDn obejmuja
zagadnienia zwigzane z:

a) przyjmowaniem urzadzen, instalacji i sieci do eksploatacji,

b) prowadzeniem zabiegdw eksploatacyjnych,

c) przekazaniem urzadzef, instalacji 1 sieci do remontu lub wycofywaniem
z eksploatacii,

d) dokonywaniem uzgodniefn z OSP 1 OSDp przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych,

e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej.

III.1.3. Wiasciciel urzadzen, instalacji lub sieci odpowiada za ich nalezyty stan techniczny
w tym za prawidtowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji przy zachowaniu
nalezytej starannosci poprzez m.in. wykonywanie ogledzin, przegladow, konserwacji
1 remontOw oraz badan, pomiaréw i prob eksploatacyjnych.

Wiasciciel urzadzen, instalacji lub sieci moze na podstawie umowy powierzy¢
prowadzenie eksploatacji swoich urzadzen, instalacji lub sieci innemu podmiotowi,
z uwzglednieniem zasad okreslonych w niniejszej IRiIESD.

III.1.4. Dopuszcza si¢ w umowie zawartej pomiedzy wtascicielem urzadzen, instalacji lub sieci
oraz OSDn, uzgodnienie innych niz okreslone w IRIESD standardéw eksploatacji
urzadzen, instalacji lub sieci.

III.1.5. OSDn prowadzi eksploatacje wlasnych urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie
z zapisami niniejszej IRiESD oraz w oparciu o zasady i instrukcje eksploatacji sieci,
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instalacji, grup urzadzen lub poszczegolnych urzadzen, w tym ukladow automatyki
1 zabezpieczen, pomiarowych, regulacyjnych 1 sterowniczo-sygnalizacyjnych.

II1.1.6. Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn zobowigzane sg do eksploatowania

sieci urzadzen i instalacji bedacych ich wlasno$cia w sposob nie zagrazajacy bezpiecznej
pracy systemu dystrybucyjnego. Granice¢ eksploatacji sieci, urzadzen i instalacji (w tym
uktady automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki 1 uktady pomiarowo-
rozliczeniowe) oraz obowigzki stron w zakresie utrzymywania tych elementow
w nalezytym stanie technicznym, reguluje umowa o §wiadczenie ustug dystrybucyjnych
lub umowa kompleksowa.
OSDn moze zazada¢ od podmiotu, ktoremu $wiadczy us{uge; dystrybucji wgladu
w dokumentacje eksploatacyjnq potwierdzajaca terminowos¢ i zakres prowadzonych
prac eksploatacyjnych sieci, urzadzen i instalacji, ktorych stan techniczny moze miec
wplyw na prace sieci dystrybucyjne;j.

I11.2. PRZYJMOWANIE URZADZEN, INSTALACJI I SIECI DO EKSPLOATACJI

I1.2.1. Przyjecie do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci: nowych, przebudowanych i po
remoncie — nastgpuje po przeprowadzeniu prob 1 pomiaréw oraz stwierdzeniu spetnienia
warunkéow  okreSlonych w  niniejszej instrukcji, w  zawartych umowach
a takze warunkow zawartych w dokumentacji projektowej i1 fabrycznej oraz speknieniu
wymagan, o ktorych mowa w pkt. VIL4. Przyjmowane do eksploatacji urzadzenia,
instalacje 1 sieci w zalezno$ci od potrzeb, powinny posiada¢ wymagang dokumentacje
prawng i techniczng.

II1.2.2. Jednostki wytwdrcze, transformatory blokowe oraz inne urzadzenia okreslone przez
OSDn przylaczane lub przylaczone do sieci SN 1 nN po dokonaniu remontu lub
przebudowy, przed przyjeciem do eksploatacji sa poddawane specjalnej procedurze przy
wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi probnemu.

II1.2.3. Specjalne procedury, o ktorych mowa w pktIll.2.2. sa uzgadniane pomig¢dzy
wlascicielem lub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzen, OSDn
1 wykonawcg prac, z uwzglednieniem wymagan producenta urzadzen.

II1.2.4. Wiasciciel urzadzen, instalacji 1 sieci (w porozumieniu z OSDn, jezeli wlascicielem nie
jest OSDn) dokonuje odbioru urzadzen, instalacji i sieci oraz sporzadza protokot
stwierdzajacy spelnienie przez przyjmowane do eksploatacji urzadzenia, instalacje
1 siect wymagan okreslonych w niniejszej IRIESD.

OSDn, w przypadku, gdy nie jest wtascicielem uruchamianych urzadzen, instalacji
1 sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia urzadzen, instalacji i sieci przytagczanych do
sieci, ktorej jest operatorem.

II.3. PRZEKAZYWANIE URZADZEN DO REMONTU, PRZEBUDOWY LUB
WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

II1.3.1. Przekazanie urzadzen do remontu, przebudowy lub wycofanie z eksploatacji nastgpuje
na podstawie decyzji wtasciciela urzadzen.

I11.3.2. Datg i sposob przekazania urzadzen do remontu, przebudowy lub wycofania
z eksploatacji nalezy uzgodni¢ z wlasciwym OSDp.
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I11.4. UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH Z OPERATOREM SYSTEMU
PRZESYELOWEGO I OPERATORAMI SYSTEMOW DYSTRYBUCYJNYCH

I11.4.1.

111.4.2.

111.4.3.

Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych OSDn s3 prowadzone
w uzgodnieniu z OSDn.

W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci
innemu podmiotowi, szczegblowe zasady i1 terminy dokonywania uzgodnien prac
eksploatacyjnych z OSDn reguluje umowa.

OSDn dokonuje niezbednych uzgodnien planowanych prac eksploatacyjnych w zakresie,
w jakim mogg one mie¢ wplyw na pracg sieci, ktérej ruch prowadzg inni operatorzy.

ITIL.S. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWNA

I.5.1.

II1.5.2.

I1.5.2.

II1.5.3.

[1.5.4.

Wiasciciel obiektu lub urzadzenia elektroenergetycznego prowadzi i1 na biezaco

aktualizuje nastepujaca dokumentacje:

a) dla obiektu elektroenergetycznego — dokumentacje prawna i techniczna,
b) dla urzadzen — dokumentacje¢ techniczna.

Dopuszcza si¢ prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot

dzialajacy na podstawie umowy zawartej z wlascicielem. Rodzaj i zakres prowadzonej

dokumentacji okresla umowa.

Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawiera¢ szczegolnosci:
a) decyzj¢ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — jezeli jest wymagana,
b) dokumenty stwierdzajace stan prawno-wlasno$ciowy nieruchomosci,
¢) pozwolenie na budowe wraz z zatacznikami,

d) pozwolenie na uzytkowanie — jezeli jest wymagane.
Dokumentacja techniczna w zalezno$ci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzadzenia lub
grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a) dokumentacje¢ projektowa i powykonawcza,

b) protokot zakwalifikowania pomieszczen i ich stref lub przestrzeni zewngtrznych do

kategorii niebezpieczenstwa pozarowego i/lub zagrozenia wybuchem,

c¢) dokumentacje techniczno — ruchowa urzadzen,

d) dokumentacj¢ zwigzang z ochrong srodowiska naturalnego,

e) dokumentacj¢ eksploatacyjng i ruchowa.
Dokumentacja eksploatacyjna 1 ruchowa w zalezno$ci od potrzeb, rodzaju obiektu,
urzadzenia lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a) dokumenty przyjecia do eksploatacji,

b) instrukcje eksploatacji wraz z niezbgdnymi zatgcznikami,

c¢) dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow, konserwacji, napraw i remontow,

w tym dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw,

d) protokoty zawierajace wyniki przeprowadzonych badan, prob i pomiarow,

e) wykaz niezbgdnych cze¢s$ci zamiennych,

f) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,

g) dziennik operacyjny,

h) schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic wlasnosci,

1) wykaz nastawien zabezpieczen i1 automatyki,

j) karty przetaczen,

k) ewidencje¢ zatozonych uziemien,

1) programy taczeniowe,

m)wykaz personelu ruchowego.
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I11.5.5. Instrukcja eksploatacji obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen jest opracowywana przez
wlasciciela 1 w zaleznosci od potrzeb oraz rodzaju obiektu, urzadzenia lub grupy
urzadzen zawiera m.in.:

a) ogoblng charakterystyke urzadzenia,

b) niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia,

¢) wymagania dotyczace kwalifikacji 0sob zajmujacych si¢ eksploatacja,

d) okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy
1 wytaczeniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji,

e) zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladow oraz prob, pomiaréw i badan,

f) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,

g) zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaktocen

a) pracy urzadzenia,

h) wykaz niezbednego sprzgtu ochronnego,

1) informacje o $rodkach tacznosci,

j) wymagania zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego,

k) zakresy wykonywania zapisoéw ruchowych, w tym wskazan aparatury kontrolno-
pomiarowej,

1) opis zastosowanych srodkéw ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem oraz
srodkow w zakresie bezpieczenstwa obstlugi i otoczenia.

I11.6. REZERWA URZADZEN I CZESCI ZAPASOWYCH

II.6.1. OSDn w zakresie posiadanego majatku, zapewnia rezerwy urzadzen 1 czgsci
zapasowych, niezbedne =z punktu widzenia bezpiecznej pracy systemu
elektroenergetycznego.

II1.6.2. W przypadku powierzenia OSDn prowadzenia eksploatacji przez wiasciciela urzadzen
zawarta umowa powinna regulowac zasady utrzymywania niezbednej rezerwy urzadzen
1 czesci zapasowych.

I11.7. WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH

III.7.1. Podmioty prowadzace eksploatacje sieci dystrybucyjnej oraz urzadzen, instalacji i sieci

przylaczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniaja wzajemne informacje
eksploatacyjne.
Odbiorcy 1 wytworcy moga uzyska¢ od OSDn informacje eksploatacyjne
o sieci dystrybucyjnej OSDn w zakresie zwigzanym =z bezpieczenstwem
1 niezawodno$cig pracy ich urzadzen i instalacji.

II1.7.2. Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zaleznosci od potrzeb:

a) informacje niezbedne do sporzadzenia schematow sieci dystrybucyjne;j,

b) wyniki ogledzin, przegladdéw i oceny stanu technicznego,

¢) wyniki badan, pomiarow i prob eksploatacyjnych,

d) parametry obiektow, urzadzen 1 sieci zmienione w wyniku podjecia dziatan
eksploatacyjnych,

e) informacje zwigzane z elektroenergetyczng automatyka zabezpieczeniowa,

f) imienne wykazy osob, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie dziatan eksploatacyjnych.
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I11.7.3. Informacje eksploatacyjne, o ktorych mowa w pkt.IIl.7.2, sg aktualizowane
1 przekazywane na biezaco.

I11.7.4. Operator systemu przesylowego, operatorzy systemow dystrybucyjnych oraz podmioty
przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn stosujg jednolite nazewnictwo i numeracje
swoich obiektow i urzadzen

II1.7.5. Spory wynikajace z proponowanego nazewnictwa i i numeracji w zakresie sieci
dystrybucyjnej rozstrzyga OSDn.

II1.7.6. OSDn sporzadza i aktualizuje schematy sieci dystrybucyjnej OSDn.

I1.8. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

I1.8.1. OSDn oraz podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn sg zobowigzane do
przestrzegania zasad ochrony srodowiska, okre§lonych obowigzujagcymi normami
1 przepisami prawnymi.

I111.8.2. OSDn stosuje $rodki techniczne 1 organizacyjne ograniczajace wpltyw pracy
urzadzen elektrycznych na §rodowisko naturalne.
[11.8.3. Dokumentacja projektowa obiektow i urzadzen sieci dystrybucyjnej jest uzgadniana w

zakresie wymogow ochrony srodowiska z wlasciwymi organami administracji, jesli
uzgodnienia takie sg wymagane obowigzujacymi przepisami prawa.

I1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11.9.1. Wiasciciel urzadzen, instalacji i sieci zapewnia ich ochron¢ przeciwpozarowa
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi.

I11.9.2. OSDn zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpozarowych dla okre§lonych
obiektow, uktadow, urzadzen 1 instalacji eksploatowanej przez siebie sieci
dystrybucyjne;j.

I11.10. PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH

II.10.1.  OSDn opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla urzadzen, instalacji
1 sieci dystrybucyjnej OSDn obejmujace w szczegdlnosci:

a) ogledziny, przeglady oraz badania i pomiary,
b) remonty.

II.10.2.  Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych OSDn
zapewnia realizacj¢ doraznych prac eksploatacyjnych, majacych na celu naprawe
uszkodzen zagrazajacych prawidlowemu funkcjonowaniu urzadzen, instalacji
i sieci dystrybucyjnej OSDn lub stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi
1 Srodowiska naturalnego.

II1.10.3.  Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn uzgadniaja z OSDn prace
eksploatacyjne w zakresie, w jakim moga mie¢ one wptyw na ruch i eksploatacje
sieci dystrybucyjne;.

I11.10.4. Podmioty planujace realizacj¢ prac eksploatacyjnych wymagajacych wylaczen
elementow sieci dystrybucyjnej OSDn sa zobowigzane do przestrzegania zasad
1 trybu planowania wylaczen w sieci dystrybucyjne OSDn ustalonego w pkt.V1.6.

II.10.5. Podmioty planujace realizacje¢ prac eksploatacyjnych wymagajacych wytaczen
elementow sieci dystrybucyjnej OSDn przekazuja do OSDn zgloszenia wylaczen
elementdw sieci. Zawarto$§¢ 1 terminy przekazywania zgloszen okreslono
w pkt.VL6.
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I1I.11. WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC

III.11.1.  OSDn opracowuje instrukcje organizacji bezpiecznej pracy, obowigzujaca osoby
eksploatujace jego urzadzenia, instalacje i sieci.

III.11.2.  Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i spekniac
okreslone wymagania zdrowotne oraz by¢ przeszkoleni do pracy na zajmowanych
stanowiskach.

IV. BEZPIECZENSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

IV.l. BEZPIECZENSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA
SIECIOWA I AWARIA W SYSTEMIE

IV.1.1. OSP, zgodnie z IRiESP, na biezaco kontroluje warunki pracy KSE. OSP moze
stwierdzi¢ zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i podaé¢ do
publicznej wiadomos$ci komunikat o wystgpieniu zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej i podejmowanych dziataniach.

OSP, zgodnie z IRiESP, opracowuje 1 aktualizuje plan obrony systemu 1 plan
odbudowy zgodnie z NC ER.

IV.1.2.  Podstawowym stanem pracy KSE wymagajacym dziatan interwencyjnych stuzb
dyspozytorskich i stuzb ruchowych jest zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, w tym:

a) awaria w systemie,
b) awaria sieciowa.

Zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej moze powstaé

w szczeg6lnosci w nastgpstwie:

a) dzialan wynikajacych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

b) katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystgpienia awarii
techniczne;,

c) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub
energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
zaklocen w funkcjonowaniu systemow elektroenergetycznych potaczonych
z krajowym systemem elektroenergetycznym

d) strajku lub niepokojow spotecznych,

e) obnizenia dostgpnych rezerw zdolno$ci wytworczych ponizej niezbednych
wielkosci lub braku mozliwosci ich wykorzystania.

IV.1.3. W przypadku ogloszenia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;,
OSP moze stosowa¢ procedury awaryjne bilansowania systemu i1 zarzadzania
ograniczeniami systemowymi, nazywane rdéwniez ,procedurami awaryjnymi’.
Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansujgcym okresla TCM.

IV.14. OSP ma prawo stosowaé¢ zgodnie z TCM procedury awaryjne w przypadku
wystgpienia kazdej z ponizszych sytuacji:

a) zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii sieciowej
lub awarii w systemie,

b) awarii systemow teleinformatycznych o podstawowym znaczeniu dla realizacji
bilansowania systemu i zarzgdzania ograniczeniami systemowymi, mi¢dzy

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.
Data 17.02.2022r. | Wersja 1.0 | Strona 55 z 182
Obowiazuje od 12.04.2022 roku




FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

innymi takich jak WIRE, SOWE, system planowania pracy jednostek
wytworczych lub systemy wspomagania dyspozytorskiego.

IV.1.5. W przypadku stwierdzenia przez OSP zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, JWCK przylaczone do sieci dystrybucyjnej stosuja si¢ do
bezposrednich polecen operatora systemu przesylowego. Pozostali wytworcy oraz
odbiorcy przylaczeni do sieci dystrybucyjnej stosuja si¢ do polecen OSDn.
W przypadkach awarii sieciowych 1 awarii w systemie niepowodujacych
wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, bezposrednie
polecenia wtasciwych operatorow realizuja podmioty bezposrednio zaangazowane
w proces usuniecia skutkow awarii.

IV.1.6. OSDn wraz z OSP podejmujg, zgodnie z IRIESP, niezwloczne dziatania
zmierzajgce do likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
awarii sieciowej lub awarii w systemie 1 odbudowy KSE na podstawie planu
odbudowy.

IV.1.7. OSDn bierze udziat w organizowanych przez OSP szkoleniach w zakresie planu
obrony i planu odbudowy oraz opracowuje 1 na biezaco aktualizuje procedury
dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego, ktérego
praca kieruje.

IV.1.8.  Procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego
obejmuja w szczegdlnosci:

a) podziat kompetencji stuzb dyspozytorskich,

b) awaryjne uktady pracy sieci,

c) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegolnych fazach
odbudowy zasilania,

d) dane techniczne niezb¢dne do odbudowy zasilania, tryb i zasady wymiany
informacji 1 polecen dyspozytorskich.

IV.1.9.  Jezeli zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym awaria
sieciowa lub awaria w systemie, lub tez przewidziana procedura likwidacji awarii
lub zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej stanowi zagrozenie dla
uzytkownikoéw systemu nie objetych awarig lub stanem zagrozenia, OSDn udziela
tym uzytkownikom niezbednych informacji o zagrozeniu 1 sposobach
przeciwdziatania rozszerzaniu si¢ awarii lub stanu zagrozenia.

IV.1.10. W celu ustalenia przebiegu awarii sieci dystrybucyjnej, przyczyny jej powstania,
a takze zaproponowania dziatan zapobiegajacych powstaniu podobnych awarii
w przysztosci, operator systemu dystrybucyjnego ma prawo powota¢ komisje
poawaryjng. W pracach komisji biorg udzial przedstawiciele podmiotow, ktorych
urzadzenia, instalacje lub sieci braty bezposredni udzial w awarii.

IV.2. BEZPIECZENSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

IV.2.1.  OSDn prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
realizacji dostaw energii elektrycznej siecig dystrybucyjng OSDn.

IV.2.2.  OSDn dotrzymuje standardowych parametrow jakosciowych energii elektrycznej
1 standardow jakos$ciowych obstugi odbiorcow.

IV.3. WPROWADZANIE PRZERW ORAZ OGRANICZEN W DOSTARCZANIU
I POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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IV.3.1.  Postanowienia ogo6lne

IV.3.1.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej moga by¢ wprowadzone
przez OSP, na czas oznaczony, w przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej lub w przypadku wprowadzenia przez Rad¢ Ministrow
w drodze rozporzadzenia, na podstawie § 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne,
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

IV.3.1.2. W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
w tym w przypadku wystapienia awarii sieciowej lub awarii w systemie, OSP
i OSDn za posrednictwem OSDp podejmuje we wspotpracy z uzytkownikami
systemu wszelkie mozliwe dziatania przy wykorzystaniu dostgpnych $rodkow
majacych na celu usunigcie zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
1 zapobiezenia jego negatywnym skutkom.

OSDn na polecenie OSP podejmuje w szczegdlno$ci nastepujace dzialania:

a) wydaje polecenia zmniejszenia ilo$ci pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorcow koncowych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze
dziatania OSDn lub przerywa zasilanie niezbednej liczby odbiorcoéw koncowych
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej na tym obszarze.

IV.3.1.3. Ograniczenia w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej wprowadza si¢
wg nastepujacych trybow:

a) tryb normalny, okreslony w pkt IV.3.2,

b) tryb normalny na polecenie OSP, okreslony w pkt [V.3.3,

¢) tryb awaryjny, okreslony w pkt IV.3.4,

d) tryb automatyczny, okreslony w pkt IV.3.5,

e) tryb ograniczenia poziomu napig¢, okreslony w pkt IV.3.6.

IV.3.2.  Tryb normalny.

IV.3.2.1. Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministrow, w drodze
rozporzadzenia, wydanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne, na wniosek
ministra wlasciwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej wprowadzane sa na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci, w przypadku wystapienia zagrozenia:

a) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegajacego na
dhlugookresowym braku rownowagi na rynku paliwowo — energetycznym,

b)bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,

c¢) bezpieczenstwa osob,

d)wystapienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej moga by¢ wprowadzane
PO wyczerpaniu, przez operatorow we wspotpracy z zainteresowanymi podmiotami,
wszelkich dostepnych $rodkow, o ktorych mowa w IRiESP, shuzacych do
zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przy
dotozeniu nalezytej starannosci.

IV.3.2.2. Wniosek, o ktéorym mowa w pkt IV.3.2.1, sporzadza minister wtasciwy dla spraw
gospodarki z wlasnej inicjatywy lub na podstawie zgloszenia OSP.

IV.3.2.3. OSP we wspotpracy z OSDn za posrednictwem OSDp opracowuje plany
wprowadzania ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej na
wypadek wystgpienia okoliczno$ci przywotanych w pkt IV.3.2.1. Ograniczenia
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie moga powodowac zagrozenia
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bezpieczenstwa osob oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektow technologicznych,
a takze zaklocen w funkcjonowaniu obiektow przeznaczonych do wykonywania
zadan w zakresie bezpieczenstwa lub obronno$ci panstwa, opieki zdrowotnej,
telekomunikacji, edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze zt6z, ich przerobki
1 dostarczania do odbiorcoOw, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz
ciepta do odbiorcéw oraz ochrony srodowiska.

IV.3.2.4. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
normalnym moga dotyczy¢ odbiorcow o mocy umownej wyzszej niz 300 kW.

IV.3.2.5. Przyporzadkowane odbiorcom, wymienionym w pkt 1V.3.2.4, wielkosci
dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej uwzglednia si¢ w umowach zawartych z tymi odbiorcami.

IV.3.2.6. Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;j,
o ktorych mowa w pkt 1V.3.2.3 obowiazuja dla okresu od dnia 1 wrzesnia danego
roku do dnia 31 sierpnia roku nastgpnego i wymagaja:

a) uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planéw opracowywanych przez

OSP,

b) uzgodnienia z OSP w przypadku planow opracowywanych przez OSDp,

¢) uzgodnienia z OSDn, w przypadku planéw opracowywanych przez innych OSD
przylaczonych do sieci OSDn,

d) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

IV.3.2.7. Procedura przygotowania planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu
1 poborze energii elektrycznej w trybie normalnym obejmuje:

a) przygotowanie przez OSDn w terminie do 30 kwietnia, wstgpnego planu
wprowadzania ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej
w stosunku do odbiorcoOw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze
dziatania OSDn,

b) uzgodnienie planu wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej przygotowanego przez OSDn z operatorem systemu przesytowego
za posrednictwem OSDp,

c) powiadomienie odbiorcow, w formie pisemnej lub w sposéb okreslony
w umowach lub za pomoca innego $rodka komunikowania si¢ w sposob przyjety
zwyczajowo przez OSDn lub poprzez umieszczenie na stronie internetowej
OSDn, o uzgodnionym planie wprowadzania ograniczen w dostarczaniu
1 poborze energii elektrycznej, w terminie do 4 tygodni od przekazania do OSDn
za posrednictwem OSDp przez OSP uzgodnionego pomiedzy Prezesem URE,
a operatorem systemu przesylowego tego planu, nie pdzniej jednak niz na 30 dni
kalendarzowych przed dniem obowigzywania ograniczen

W przypadku zmiany wielkos$ci ograniczen w poborze mocy i minimalnego
dobowego poboru energii elektrycznej, inni OSD przytaczeni do sieci OSDn sg
zobowigzani do powiadomienia o tym OSDn w formie pisemnej w terminie 4 dni
kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

IV.3.2.8. Wielkos$ci planowanych ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;j,
ujete w planach wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, poprzez ograniczenie poboru mocy, okresla si¢ w stopniach zasilania
od 11 do 20, przy czym:

a) 11 stopien zasilania okresla, Ze odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosci
mocy umownej,
b) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewnia¢ rownomierne obnizanie mocy
pobieranej przez odbiorce,
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c) 20 stopien zasilania okresla, iz odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosci

ustalonego minimum, niepowodujacego,

1) zagrozenia bezpieczenstwa osob oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektow
technologicznych,

i1) zaklocen w funkcjonowaniu obiektéw przeznaczonych do wykonywania
zadan w zakresie: bezpieczenstwa lub obronnosci panstwa okreslonych
w przepisach odrgbnych, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji,
wydobywania paliw kopalnych ze zt6z, ich przerobki i1 dostarczania do
odbiorcéw, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepta do
odbiorcow, ochrony $rodowiska.

I1V.3.2.9. W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sg realizowane
przez odbiorcéw, stosownie do komunikatow operatora systemu przesytowego
0 obowigzujacych stopniach zasilania.

Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowigzujace
w najblizszych 12 godzinach i przewidywanych na nastepne 12 godzin, sg oglaszane
w $Srodkach masowego przekazu zgodnie 2z zasadami okreslonymi
w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w §. 11 ust. 6 Prawo energetyczne. W przypadku
zréznicowania wprowadzonych ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w stosunku do stopni zasilania ogloszonych w komunikatach, OSDn
powiadamia odbiorcow OSDn ujetych w planach ograniczen indywidualnie
w formie pisemnej lub w sposob okreslony w umowach lub za pomoca innego
srodka komunikowania si¢ w sposob zwyczajowo przyjety w OSDn.

1V.3.2.10. Odbiorcy objeci planem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
realizujg polecenia dyspozytorskie dotyczace ograniczen.

IV.3.2.11. Odbiorcy objeci planem ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej
rejestrujg w czasie trwania ograniczen:
a) polecone stopnie zasilania,
b) wielkos$ci poboru mocy w poszczeg6élnych stopniach zasilania.

IV.3.3.  Tryb normalny na polecenie OSP.

IV.3.3.1. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej OSP moze
wprowadzi¢ ograniczenia w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czgsci do czasu wejscia w zZycie
przepisow,

o ktérych mowa w pkt IV.3.2.1, lecz nie dtuzej niz na okres 72 godzin.

IV.3.3.2. Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej oraz
procedury zwigzane z wprowadzaniem ograniczen opracowane dla trybu
normalnego i opisane w pkt 1V.3.2 maja zastosowanie w trybie normalnym na
polecenie OSP.

IV.3.3.3. W przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne komunikaty
0 ograniczeniach, w sposob analogiczny jak dla informacji okre$lonych
w pkt IV.3.2.9. Wydanie stosownych komunikatow za posrednictwem $rodkéw
masowego przekazu zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu, o ktorym
mowa w § 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, nastepuje w mozliwie najkrotszym
terminie.

IV.3.4. Tryb awaryjny.
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IV.3.4.1. OSP moze dokona¢ wylaczen odbiorcow w trybie awaryjnym w przypadku
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub wystgpienia zagrozenia
bezpieczenstwa osob, jednak nie dluzej niz na okres 72 godzin.

IV.3.4.2. Wylaczenia odbiorcow wedtug trybu awaryjnego, realizuje si¢ na polecenie OSP
jako wytaczenia awaryjne. W przypadku dokonania przez OSDn, wylaczen
odbiorcoéw, w szczegbdlnosci w zwigzku z zagrozeniem bezpieczenstwa osob, OSDn
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie stuzby dyspozytorskie
OSP — ODM za posrednictwem OSDp.

1V.3.4.3. Wylaczenia awaryjne odbiorcow powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwtoki, nie
dtuzej niz w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% (wprowadzenie ograniczen w stopniach
Al 1 A2), powinno by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie dluzej niz w ciggu 15
minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A3 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie
dtuzej niz w ciggu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A4 powinny by¢ zrealizowane bez zbgdnej zwtloki, nie
dtuzej niz w ciggu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A5 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie
dtuzej niz w ciggu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Wylaczenia awaryjne odbiorcow nie moga powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa
0s6b oraz zaktocen w funkcjonowaniu obiektow wymienionych w pkt IV.3.2.8.c).ii)

IV.3.4.4. Wylaczenia awaryjne odbiorcéw powinny by¢ zrealizowane poprzez wylaczenia
linii 1 stacji $rednich napi¢é, zmniejszenie ilo$ci pobieranej energii elektrycznej
przez odbiorcéw koncowych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej, na obszarze
wskazanym przez sluzby dyspozytorskie wydajace decyzje o wprowadzeniu
wytaczen awaryjnych.

IV.3.4.5. OSP w porozumieniu z OSDn za posrednictwem OSDp ustala corocznie dla kazdego
miesigca, dla prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach
tego zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych, warto$ci obnizenia
poboru mocy czynnej w poszczegdlnych stopniach wytaczen awaryjnych.

IV.3.4.6. Opracowuje si¢ optymalne plany wylaczen awaryjnych dla ktorych przyjmuje si¢
pieciostopniowg skale wytaczen: od Al do AS. Stopnie A1-AS powinny zapewniac
réwnomierny spadek poboru mocy czynnej (kazdy okoto 10%).

Wylaczenie awaryjne w stopniu AS powinno zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy
czynnej o 50% prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach
tego zapotrzebowania dla typowych warunkow pogodowych.
IV.3.4.7. Niezaleznie od planow opracowywanych zgodnie z pkt IV.3.4.6, OSP moze poleci¢
wprowadzenie ograniczen awaryjnych poprzez wskazanie:
a)  warto$ci mocy czynnej do wylaczenia przez OSDn lub,
b) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktérym nalezy wprowadzi¢ ograniczenia.
IV.3.4.8. Zalaczenia odbiorcow wylaczonych w trybie awaryjnym odbywajg si¢ wylacznie za
zgoda OSP.

IV.3.5.  Tryb automatyczny

IV.3.5.1. OSP okresla zmiany warto$ci mocy czynnej wylaczanej przez automatyke SCO
z podziatem pomigdzy poszczegoélnych OSDn (dla kazdego obszaru sieci
dystrybucyjnej, o ktérym mowa w IRiESP), w terminie do 31 marca kazdego roku.
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Warto$ci mocy s3 wyliczane dla poszczegdlnych stopni SCO w odniesieniu do
szczytowego obcigzenia KSE. Poszczeg6lne stopnie SCO sg ustalane dla zakresu
czestotliwo$ci miedzy wartoscia gérng 49 Hz i1 dolng 47,5 Hz. Urzadzenia
1 instalacje odbiorcow przytaczonych do sieci o napigciu znamionowym 6 kV lub
wyzszym powinny mie¢ zainstalowang automatyke SCO. OSDp powinien zapewni¢
mozliwo$¢ wylgczania przez automatyke SCO mocy w wysokosci co najmniej 50%
zapotrzebowania szczytowego.

IV.3.5.2. OSDn realizuje wymagania pkt IV.3.5.1. do 30 wrze$nia kazdego roku, zgodnie
z zasadg mozliwie rdwnomiernego rozktadu mocy w sieci.

IV.3.5.3. OSDn w stosunku do odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej o napigciu
znamionowym 6 kV lub wyzszym opracowuje plany wylaczen poprzez automatyke
SCO. Odbiorcy, przekazuja do OSDn informacje o zainstalowanej automatyce SCO
1 nastawach. OSDn za posrednictwem OSDp przekazuje do OSP informacje
o zainstalowanej automatyce SCO i nastawach dla podleglego mu obszaru sieci
dystrybucyjne;j.

IV.3.5.4. OSDn w odniesieniu do odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
0 napieciu znamionowym wyzszym niz 6 kV moze dokonywa¢ kontroli stanu
realizacji wymagan dotyczacych automatyki SCO, a w przypadku zadzialania
automatyki SCO, ustalenia przyczyny 1 zakresu.

IV.3.5.5. Zalaczenia odbiorcow wylaczonych w trybie automatycznym odbywajg sie
wylacznie za zgoda OSP.

IV.3.5.6. Postanowien pkt. IV.3.5. nie stosuje si¢ w odniesieniu do OSDp, do ktérego sieci
przylaczony jest odbiorca koncowy zuzywajacy co najmniej 50% zapotrzebowania
na moc tego OSDp. W tym przypadku zmiany warto$ci mocy czynnej wytaczane;j
przez automatyke SCO powyzszy OSDp zobowigzany jest uzgodni¢ z OSP
indywidualnie, bioragc pod uwage ograniczenia techniczne oraz zastosowane
technologie urzadzen, instalacji i sieci.

V. WSPOLPRACA OSDn Z INNYMI OPERATORAMI I PRZEKAZYWANIE
INFORMACJI POMIEDZY OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI
A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

V.1. OSDn wspotpracuje z nastgpujacymi operatorami:
a) operatorem systemu przesytowego,
b) operatorami systemow dystrybucyjnych,
¢) operatorami handlowo-technicznymi,
d) operatorami handlowymi,
€) operatorami pomiardéw,
oraz innymi uzytkownikami systemu, w tym odbiorcami i wytwdrcami

V.2. Zasady i1 zakres wspotpracy OSDn z operatorem systemu przesytowego sa okreslone
w niniejszej IRIESD, IRIESD OSDp, IRiESP oraz umowie o $wiadczenie ushug
przesytania.

V.3. Operator systemu dystrybucyjnego, ktérego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposrednich polaczen =z siecig przesylowa, realizuje okreslone w prawie
energetycznym, IRiESP, IRIESD OSDp oraz niniejszej IRiIESD obowiazki w zakresie
wspotpracy z operatorem systemu przesylowego lub systemu potaczonego za
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posrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego, z ktorego siecig jest potaczony,
ktoéry jednoczesnie posiada bezposrednie potaczenie z siecig przesylowa

V.4. Zasady i zakres wspolpracy OSDn z innym operatorem systemu dystrybucyjnego
ktorego sie¢ dystrybucyjna nie posiada bezposrednich polaczen z siecig przesylowa, sa
okreslone w niniejszej IRIESD, IRIESD OSDp i IRIESP oraz instrukcjach wspotpracy
ruchowej
1 w stosownych umowach zawartych pomigdzy OSDn i1 innym operatorem systemu
dystrybucyjnego ktérego sie¢ dystrybucyjna nie posiada bezposrednich polaczen z siecia
przesytowa.

V.5. Szczegotowe zasady wspotpracy pomiedzy operatorami systemow dystrybucyjnych oraz
pomiedzy operatorami a uzytkownikami systemu sg okreslone w rozdziatach II, III, IV
i VL

V.6. Operatorzy handlowo-technicznymi oraz operatorzy handlowi sa zobowigzani do
zawarcia stosownej umowy z operatorem systemu przesylowego oraz
z wlasciwymi operatorami systemu dystrybucyjnego, jezeli ich dziatalno$¢ dotyczy
podmiotow przylaczonych do sieci dystrybucyjne;j.

V.7. OSDn umozliwia realizacj¢ uméw sprzedazy energii elektrycznej lub umow
kompleksowych zawartych przez odbiorcow przytaczonych do sieci, rowniez poprzez
zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udost¢pnianie do publicznego
wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi OSDn zawart umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;j,

b) aktualnej listy sprzedawcéw energii elektrycznej, z ktorymi OSDn zawarl umowe
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej umozliwiajacg sprzedawcy
zawieranie umow kompleksowych,

c) aktualng liste sprzedawcoéw zawierajacych umowy sprzedazy rezerwowej,
z ktorymi OSDn zawart umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,

d) aktualng liste sprzedawcoéw Swiadczacych rezerwowa ustuge kompleksowa,
z ktorymi OSDn zawart umowy o §wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,

e) informacji o sprzedawcy z urzgdu energii elektrycznej dzialajacym na obszarze
dziatania OSDn,

f) informacji o sprzedawcy zobowigzanym wskazanym w decyzji wydanej przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki na obszarze dziatania OSDn,

g) wzorcoOw umow zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdlnosci wzorcow
umow zawieranych z odbiorcami koncowymi oraz ze sprzedawcami energii
elektrycznej.

VI. PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSDn

VL.1. OBOWIAZKI OSDn

VL.1.1. W zakresie prowadzenia ruchu OSDn na obszarze kierowanej sieci dystrybucyjnej
OSDn w szczeg6lnosci:

a) planuje prace sieci dystrybucyjnej OSDn, w tym opracowuje: programy pracy
sieci, plany wylaczen oraz planuje 1 kieruje operacjami taczeniowymi,

b) planuje 1 kieruje praca jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej OSDn, innych niz JWCD oraz JWCK, w tym planuje techniczne
mozliwosci pokrycia zapotrzebowania w ramach sporzadzania koordynacyjnych
planoéw produkcji energii elektrycznej,
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¢) monitoruje prac¢ sieci dystrybucyjnej oraz zapobiega wystgpieniu zagrozeniom
dostaw energii elektrycznej,

d) prowadzi dzialania sterownicze, o ktorych mowa w pkt.V1.2,

e) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzgledniajac zawarte umowy
sprzedazy energii elektrycznej, umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
przesylania oraz umowy kompleksowe,

f) zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy
1 regulacyjnych ustug systemowych, w celu dotrzymania standardowych
parametréw jako$ciowych energii elektrycznej, w zakresie wynikajagcym
Z Umowy zawartej z operatorem systemu przesylowego,

g) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie
awaryjnym,

h) likwiduje wystepujace w sieci dystrybucyjnej OSDn awarie sieciowe, awarie
w systemie 1 stany zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;,
samodzielnie oraz we wspolpracy z operatorem systemu przesylowego oraz
innymi operatorami systeméw dystrybucyjnych,

1) zbiera i przekazuje do operatora systemu przesylowego dane oraz informacje
niezbedne dla prowadzenia ruchu sieciowego i bezpieczenstwa pracy KSE
zgodnie z IRiIESP.

VI.1.2. Planowanie pracy sieci dystrybucyjnej OSDn odbywa si¢ w okresach dobowych,
tygodniowych, miesi¢cznych, rocznych.

VI.1.3. Dzialania OSDn w zakresie bilansowania i regulacji w obszarze sieci dystrybucyjnej
OSDn, jako czgéci skladowej KSE s3 ustalane w drodze umowy
z operatorem systemu przesytowego oraz zawarte w czgsci IRIESD-Bilansowanie.

VL.2. STRUKTURA 1 PODZIAL KOMPETENCJI SLUZB DYSPOZYTORSKICH
OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

VI.2.1. Dla realizacji zadah wymienionych w pkt. VILI., OSDn organizuje shuzby
dyspozytorskie i ustala zakres oraz tryb wspotdziatania tych stuzb.

VI.2.2. Struktura zalezno$ci stuzb dyspozytorskich organizowanych przez OSDn i inne
podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn ma charakter hierarchiczny,
stuzby dyspozytorskie nizszego szczebla s3 podporzadkowane ruchowo stuzbom
dyspozytorskim wyzszego szczebla.

VI.2.3. Organem koordynujacym prace sluzb dyspozytorskich, o ktéorych mowa
w pkt.VI.2.2 sg wlasciwi operatorzy systemow dystrybucyjnych.

VI1.2.4. Shuzby dyspozytorskie OSDn dziatajg za posrednictwem wlasnego personelu dyzurnego
i/lub personelu dyzurnego innych podmiotdw, na podstawie uméw oraz instrukcji,
o ktérych mowa w pkt.V1.2.10.

VI.2.5. OSDn przy pomocy stuzb dyspozytorskich, na obszarze sieci dystrybucyjnej za ktorej
ruch odpowiada, operatywnie kieruje:

a) uktadami pracy sieci dystrybucyjnej OSDn,

b) praca jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn,
innych niz JWCD 1 JWCK,

¢) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej OSDn,

d) liniami wymiany z siecig dystrybucyjnag, za ktorej ruch odpowiadajg inni OSDp,
na podstawie zawartych umoéw,

e) czynnosciami taczeniowymi wg podziatu kompetenc;ji.
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VI1.2.6. Stuzby dyspozytorskie, o ktorych mowa w pkt.VI.2.5., sprawuja operatywne
kierownictwo  nad  urzadzeniami  systemu  dystrybucyjnego,  polegajace
w szczeg6lnosci na:

a) monitorowaniu pracy urzadzen,

b) dokonywaniu operacji ruchowych, badz wydawaniu polecen dokonywania
operacji ruchowych — z tym, ze dla elementow sieci innych podmiotow na
podstawie zawartych umow,

c) rejestrowaniu stanOw pracy urzadzen,

d) prowadzeniu analiz z pracy urzadzen systemu dystrybucyjnego.

VI.2.7. Shuzby dyspozytorskie OSDn na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktérej ruch

odpowiada, sprawuja operatywny nadzor nad:

a) ukladami pracy sieci dystrybucyjnej OSDn operatywnie kierowanymi przez
podlegle mu stuzby dyspozytorskie,

b) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej OSDn operatywnie kierowanymi przez
podlegle mu stuzby dyspozytorskie,

¢) czynnoS$ciami tgczeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez podlegle mu
stuzby dyspozytorskie lub personel dyzurny wg podziatu kompetencji,

d) zrodtami energii elektrycznej czynnej 1 biernej operatywnie kierowanymi przez
podlegle mu stuzby dyspozytorskie.

VI1.2.8.  Shuzby dyspozytorskie o ktérych mowa w pkt.V1.2.7. sprawuja operatywny nadzor
nad okre§lonymi urzadzeniami systemu dystrybucyjnego OSDn, polegajacy
w szczeg6lnosci na:

a) biezacym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urzadzen,

b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa nad
urzadzeniami,

¢) wydawaniu zgody na wykonanie czynnos$ci ruchowych.

VI1.2.9.  Zasady wspolpracy wiasnych stuzb dyspozytorskich ze stuzbami dyspozytorskimi
innych operatoréw systemow dystrybucyjnych zawarte s3 w umowach i/lub
w instrukcjach wspoélpracy.

VI.2.10. Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV zaliczone III 1 VI grupy przylaczeniowej oraz wytworcy
niezaleznie od poziomu napigcia sieci, a takze w uzasadnionych przypadkach inne
podmioty wskazane przez OSDn opracowuja instrukcje wspolpracy, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania okreslone w niniejszej IRIESD.

VI.2.11. Przedmiotem instrukcji wspotpracy, o ktorych mowa w pkt.V1.2.10 oraz VI.2.11 jest
w zaleznosci od potrzeb:

a) podziat kompetencji 1 odpowiedzialnosci w zakresie czynnos$ci tagczeniowych,

b) regulacyjnych, z uwzglednieniem okreslonej w umowie granicy majatku,

c) organizacja przerw i1 ograniczen w dostawach energii elektryczne;,

e) okreslenie zasad 1 warunkéw zwigzanych z wzajemnym wykorzystaniem
elementow sieci dystrybucyjnej,

f) szczegdlowe ustalenia sposobow realizacji poszczegdlnych zadan wymienionych
w pkt. VL1,

e) okreslenie zasad wzajemnego wykorzystywania stuzb dyspozytorskich,

f) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

sieciowe],

g) wykazy oséb upowaznionych do prowadzenia uzgodnien,

h) zakres i tryb obiegu informacji w tym $rodkéw tacznosci oraz postgpowania

w przypadku zaniku tacznosci,
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1) okreslenie zasad i odpowiedzialno$ci zwigzanej z usuwaniem zaktocen 1 awarii
oraz koordynacja prac eksploatacyjnych.
VI1.2.13  Uzytkownicy systemu zobowigzani sg do wykonywania lgczen ruchowych oraz
prowadzenia rozmow ruchowych ze stuzbami dyspozytorskimi OSDn, zgodnie
z instrukcjami wspotpracy oraz niniejszg IRIESD.

V1.4. PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC 1 ENERGIE
ELEKTRYCZNA

VI1.4.1.  OSDn sporzadza prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng w sieci
dystrybucyjnej OSDn.

VI.4.2. OSDn planuje wymian¢ mocy i energii elektrycznej do innych operatorow
realizowang poprzez sie¢ dystrybucyjng OSDn w podziale na wymiang realizowang
sieciami SN 1 nN f3cznie.

VI1.4.3.  Prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng oraz plany wymiany
o ktorych mowa w pkt.VI1.4.1. 1 VI.4.2., w zakresie oraz terminach okre§lonych
w IRIESP, sa przekazywane do operatora systemu przesylowego za posrednictwem
OSDp.

VI1.4.4.  Prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng sporzadzone przez OSDn
uwzgledniajg prognozy przygotowane przez podmioty uczestniczace w rynku
lokalnym.

VL.5. PROGRAMY PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VL5.1.  Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej OSDn jest okreslony w instrukcji
pracy Gtownej Stacji Zasilajacej (GSZ).

VL6. PLANY WYLACZEN ELEMENTOW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VI.6.1. OSDn opracowuje plan wylagczen elementéw sieci dystrybucyjnej OSDn
w przypadku zaistnienia koniecznosci planowanego wytaczenia elementéw sieci.

VI.6.2.  Uzytkownicy systemu zglaszaja OSDn propozycj¢ wylaczenia elementu sieci
dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed planowang data
wytaczenia.

VI1.6.3.  Uzytkownicy systemu zgtaszajacy do OSDn propozycje wytaczenia elementu sieci
dystrybucyjnej okreslaja:

a) nazwg rozdzielni i elementu,

b) proponowany termin wylaczenia,

c) operatywna gotowos$¢ — rozumiang jako czas potrzebny uzytkownikowi systemu
na przygotowanie urzadzen do podania napigcia po wydaniu polecenia
ruchowego na przerwanie/zakonczenie prowadzonych prac,

d) typ wylaczenia (np.: trwate, codzienne),

e) opis wykonywanych prac,

f) w zalezno$ci od potrzeb harmonogram prac i program taczeniowy.

VI1.6.4.  Uzytkownicy systemu zgtaszajagcy do OSDn potrzebe wytaczenia elementu sieci
dystrybucyjnej o czasie trwania powyzej 1 tygodnia, przedstawiaja celem
uzgodnienia harmonogram wykonywanych prac. OSDn ma prawo zazada¢ od
uzytkownika systemu zglaszajacego wylaczenie szczegoétowego harmonogramu
prac rowniez w przypadku wytgczen krotszych.

Harmonogramy te dostarczane s3 do OSDn w terminie co najmniej 10 dni

kalendarzowych dla elementdéw sieci dystrybucyjnej OSDn przed planowanym

wytaczeniem OSP, OSDp, OSDn 1 uzytkownicy systemu wspolpracuja ze soba
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w celu dotrzymywania termindw planowanych wylaczen elementoéw sieci oraz
minimalizacji czasu trwania wytgczen.

VI.6.5. OSDn podejmuje decyzje¢ zatwierdzajaca lub odrzucajaca propozycje wytaczenia
elementu sieci dystrybucyjnej OSDn w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia propozycji wylaczenia.

V1.6.6. Przyjmuje si¢ ogo6lng zasadg, ze terminy wylaczen zatwierdzone w planach
o dluzszym horyzoncie czasowym majg priorytet w stosunku do propozycji
wylaczen zglaszanych do plandéw o krétszym horyzoncie czasowym.

VI1.6.7.  Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez stuzby dyspozytorskie OSDn,
w ramach wykonywania funkcji planowania wytaczen elementéw systemu
dystrybucyjnego OSDn, powinny by¢ rejestrowane na no$niku magnetycznym lub
cyfrowym. OSDn ustala okres ich przechowywania.

VI.7. PROGRAMY LACZENIOWE

VL.7.1. Programy laczeniowe opracowuje si¢ w przypadku koniecznosci prowadzenia
ztozonych operacji taczeniowych w zwigzku z wykonywanymi pracami sieciowymi.

VI1.7.2.  Za opracowanie programu laczeniowego odpowiedzialny jest wtasciciel danego
elementu sieci.

VI1.7.3.  Programy taczeniowe zawierajg co najmniej:

a) charakterystyke zalaczanego elementu sieci,

b) opis stanu tacznikéw przed realizacjg programu,

c) szczegbtowy opis operacji taczeniowych =z zachowaniem kolejnosci
wykonywanych czynno$ci,

d) opisy stanéw pracy i nastawien zabezpieczen i automatyk w poszczego6lnych
fazach programu,

e) schematy ulatwiajace oceng¢ stanu pracy sieci w poszczegolnych fazach
programu,

f) czas rozpoczecia i czas przewidywanego zakonczenia realizacji programu,

g) osoby odpowiedzialne za realizacj¢ programu laczeniowego.

V1.7.4.  Propozycje programdéw taczeniowych dostarczane s3 do uzgodnienia z OSDn
w terminie co najmniej 10 dni kalendarzowych — dla elementow sieci dystrybucyjnej
OSDn, przed planowanym terminem realizacji programow taczeniowych.

VI.7.5.  OSDn moze przedstawi¢ uwagi do przekazanych propozycji programow
faczeniowych nie pdzniej niz 2 dni kalendarzowych przed planowanym terminem
realizacji programow laczeniowych.

VI.7.6.  OSDn zatwierdza programy taczeniowe nie pozniej niz do godz. 15.00 dnia
poprzedzajacego rozpoczgcie programu. W przypadku przekazania przez OSDn
uwag do propozycji programu, zgodnie z pkt.VL.7.5., warunkiem zatwierdzenia
programu jest uwzglednienie w nim wszystkich zgtoszonych przez OSDn uwag.

V1.7.7.  Terminy wymienione w pkt. VL.7.4., VL.7.5. i1 VL7.6. nie dotycza programéw
laczeniowych wymuszonych procesem likwidacji awarii sieciowej lub awarii
W systemie.

VL8. ZASADY DYSPONOWANIA MOCA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
PRZYLACZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VI.8.1.  Wytworcy posiadajacy przylaczone do sieci dystrybucyjnej JWCK biorg udziat
w procesie dysponowania mocg, zgodnie z procedurami okreslonymi przez
operatora systemu przesytowego w IRiESP.
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VI.8.2.  Wytworcy posiadajacy JWCK przylaczone do sieci dystrybucyjnej, uzgadniajg
z OSDn plany maksymalnych 1 minimalnych mocy dyspozycyjnych oraz
harmonogramy remontéw planowych, przed ich przekazaniem operatorowi systemu
przesylowego.

VI1.8.3.  Uwzgledniajac otrzymane zgloszenia plandw pracy, OSDn okresla dla jednostek
wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niz podane
w pkt.VIL.8.1:

a) czas synchronizacji,

b) czas osiagniecia petnych zdolnosci wytworczych,
¢) planowane obcigzenie mocg czynna,

d) czas odstawienia.

VI1.8.4. OSDn, OSDp i OSP uzgadniaja, zgodnie z IRiESP, zmiany w planach produkcji
jednostek wytworczych innych niz podane w pkt.VL.8.1, jezeli wymaga tego
bezpieczenstwo pracy KSE.

VI1.8.5.  OSDn moze poleci¢ prace jednostek wytworczych z przecigzeniem lub zanizeniem
mocy wytwarzanej ponizej dopuszczalnego minimum, jes$li przewiduja to
dwustronne umowy lub w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu
elektroenergetycznego.

VI.8.6. Wytworcy w zakresie jednostek wytworczych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej sg zobowigzani do niezwlocznego przekazywania OSDn informacji
0 zmianie mocy dyspozycyjne;j.

VI.8.7.  Bezposrednio przed synchronizacja lub odstawieniem jednostki wytworczej,
wytworca jest zobowigzany uzyskac¢ zgode OSD.
VI.8.8. OSDn moze ograniczy¢ prace lub odlaczy¢ od sieci mikroinstalacje o mocy

zainstalowanej wickszej niz 10 kW przylaczong do sieci OSDn w przypadku, gdy
wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi zagrozenie
bezpieczenstwa pracy tej sieci. Uwzgledniajac stopien zagrozenia bezpieczenstwa
pracy poszczegolnych obszarow sieci, OSDn w pierwszej kolejnosci ogranicza
proporcjonalnie do mocy zainstalowanej prace mikroinstalacji albo odiacza ja od
sieci. Po wustaniu stanu zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci OSDn jest
obowigzany niezwlocznie przywroci¢ stan poprzedni.

V1.9. DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY DO OSDn

VI.9.1.  OSDn otrzymuje od OSP dane zgodnie z zakresem okre§lonym w IRiESP.

VI1.9.2.  Odbiorcy wskazani przez OSDn, sporzadzaja oraz przesytaja dane, w zakresie
1 terminach okre§lonych w pkt 11.4.

VI1.9.3.  Wytworcy 1 odbiorcy posiadajacy zrddta energii elektrycznej (z wylaczeniem
mikroinstalacji), przekazuja w formie ustalonej przez OSDn nastepujace
informacje:

a) proponowany harmonogram remontéw kapitalnych 1 $rednich, bilans mocy
uwzgledniajacy ubytki mocy z rozbiciem na poszczegolne miesigce od stycznia
do grudnia danego roku, zestawienie zmian mocy zainstalowanej 1 osiggalne]
z uwzglednieniem numeru urzadzenia, wielko$ci zmiany, daty i przyczyny
zmiany (jesli takie zmiany maja miejsce), planowang produkcje energii
elektrycznej brutto w [MWh] oraz netto w [MWh] jaka planuje si¢ wprowadzi¢
do sieci dystrybucyjnej w rozbiciu na poszczegélne miesigce roku do dnia
5 wrzes$nia kazdego roku na nastgpne trzy lata kalendarzowe oraz do dnia
15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca, w kazdym terminie dla kolejnych 18 miesiecy
kalendarzowych,
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b) planowang miesieczng produkcje energii elektrycznej brutto oraz netto
w [MWh] jaka planuje si¢ wprowadzi¢ do sieci dystrybucyjnej dla kazdej godziny
doby do 18 dnia miesigca poprzedniego,

c) planowane wartosci mocy dyspozycyjnych, maksymalnych i1 minimalnych.
Planowang produkcj¢ energii elektrycznej brutto w [MWh] oraz planowana
produkcj¢ energii elektrycznej netto w [MWh] jaka planuje si¢ wprowadzi¢ do
sieci dystrybucyjnej dla kazdej godziny doby codziennie do godziny 8:00 dla
kolejnych 9 dob,

d) warto$¢ sumaryczng wytworzonej mocy (wykonanie) przez jednostki wytworcze
dla kazdej godziny doby.

VI.10. Wymiana danych dotyczacych prognozowania

VI.10.1. Podmioty przytaczone do sieci OSDn maja obowigzek, zgodnie z TCM przekazywania

danych planistycznych do OSP lub OSDn.

W sytuacji, gdy:

a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP, zasady
wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie internetowej OSP,

b) obowiazek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSDn, zasady
wykonywania tego obowigzku wskazane sg na stronie internetowej OSDn.

VI1.10.2. Podmioty nie podlegajace pod punkt VI.10.1. maja obowiazek przekazania danych
zgodnie z punktem VI.3.

VI.10.3. OSDn, dla potrzeb planowania koordynacyjnego, przekazuje do OSP dane planistyczne
uzyskane zgodnie z pkt. VI.10.1. przy czym dla danych dotyczacych jednostek
wytworezych typu C 1 B dane dotyczace dyspozycyjnosci poszczegdlnych jednostek
wytworczych lub ich agregatow sg przekazywane przez jednostki wytworcze do OSDn
jako minimalna 1 maksymalna moc dyspozycyjna netto. W przypadku jednostek
wytworczych typu D zasady przekazywania i zakres danych jest okreslony w IRiIESP.

VI.10.4. Jednostki wytworcze typu C 1 D przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn oraz
jednostki przytaczone do sieci OSDn za posrednictwem OSDn przekazujg OSDn dla
potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego BPKD biezace korekty:

a) planowanych wartosci mocy dyspozycyjnych netto,
b) grafikow planowanej generacji mocy czynnej netto.

VII. STANDARDY TECHNICZNE 1 BEZPIECZENSTWA PRACY SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ OSDn

VILI. W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej OSDn
w szczegdlnosci powinny by¢ spetnione nastg¢pujace warunki techniczne:
a) obcigzenia pradowe poszczegoOlnych elementéw sieci powinny by¢ nie wyzsze od
dopuszczalnych dtugotrwale,
b) napigcia w weztach sieci powinny miesci¢ si¢ w granicach dopuszczalnych dla
poszczegdlnych elementow sieci,
¢) moce (prady) wylaczalne zainstalowanych wytagcznikéw powinny by¢ wyzsze niz
moce (prady) zwarciowe w danym punkcie sieci.
VIL.2.  Warunki pracy punktu neutralnego transformatoréw SN/nN okresla OSDn
VIL.3. Dopuszcza si¢ okresowo w sieci dystrybucyjnej OSDn prace wytacznikéw
z przekroczong moca wytaczalng, po wyrazeniu zgody na taka prace przez OSDn.
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VIL4.

VIII.

Rozwigzania techniczne stosowane przy projektowaniu i budowie nowych oraz
remoncie istniejacych sieci dystrybucyjnych OSDn powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w standardach/wytycznych budowy systemow elektroenergetycznych
obowigzujacych w OSDn.

PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
WSKAZNIKI JAKOSCI I NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI
UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

VIIL1. PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

VIIL1.1.

VIIL.1.2.
VIIIL.1.3.

VIII.1.4.

Wyréznia si¢ nastepujgce parametry znamionowe sieci dystrybucyjne;j:

a) napi¢cia znamionowe,

b) czgstotliwos¢ znamionowa.

Regulacja czgstotliwosci w KSE jest prowadzona przez OSP.

W normalnych warunkach pracy sieci (wylaczajac przerwy w zasilaniu),

w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych

napigcia zasilajagcego powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen £10% napigcia

znamionowego lub deklarowanego (przy wspotczynniku tg ¢ nie wigkszym niz 0,4)

dla sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 110 kV — w sieciach niskiego

napiecia warto$ci napie¢ deklarowanych i znamionowych sg réwne.

W normalnych warunkach pracy sieci, dla odbiorcéw ktorych urzadzenia, instalacje

lub sieci przylaczone sg bezposrednio do sieci o napigciu znamionowym nie

wyzszym niz 110 kV ustala si¢ nastgpujace parametry techniczne energii

elektrycznej:

1) warto$¢ S$rednia czgstotliwosci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach
przylaczenia, powinna by¢ zawarta w przedziale:

a) 50 Hz* 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,
b) 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia,

2) przez 95% czasu kazdego tygodnia, wskaznik dlugookresowego migotania
swiatta Pit spowodowanego wahaniami napigcia zasilajgcego nie powinien by¢
wigkszy od 1 dla sieci o napigciu znamionowym mniejszym od 110 kV

3) w ciagu kazdego tygodnia, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci
skutecznych:

a) skladowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napigcia zasilajacego,
powinno miesci¢ si¢ w od 0% do 2% dla sieci o napigciu znamionowym
mniejszym od 110 kV,

b) dla kazdej harmonicznej napigcia zasilajagcego, powinno by¢ mniejsze lub
rowne wartosciom okreslonym w ponizszych tabelach:
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dla sieci o napieciu znamionowym nizszym od 110 kV:

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
nie bedace krotnoscia 3 bedace krotnoscia 3 Rzad | Warto$¢ wzgledna
Rzad | Warto$¢ wzgledna | Rzad | Warto$¢ wzgledna | harmo- | napigcia wyrazona
harmo- | napi¢cia wyrazona | harmo- | napigcia wyrazona | nicznej w procentach
nicznej w procentach nicznej w procentach (h) sktadowej
(h) sktadowe;j (h) sktadowe;j podstawowej (un)
podstawowej (un) podstawowej (un)
5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 1,5% 4 1%
11 3,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 3% >15 0,5%
17 2%
19 1,5%
23 1,5%
25 1,5%

VIIIL.2.

WSKAZNIKI

4) wspodtczynnik odksztalcenia harmonicznymi napiecia zasilajacego THD,

uwzgledniajacy wyzsze harmoniczne do rzedu 40, powinien mniejszy lub rowny
8 % dla sieci napigciu znamionowym mniejszym od 110 kV,

Warunkiem utrzymania parametrow napigcia zasilajacego w granicach
okreslonych w powyzszych podpunktach 1)-4), jest pobieranie przez odbiorce
mocy nie wigkszej od mocy umownej, przy wspdlczynniku tge nie wigkszym
niz 0,4.

JAKOSCI 1 NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII

ELEKTRYCZNEJ

VIIL2.1.

VIIL.2.2.

VIIL.2.3.

VIIL.2 4.

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zaleznosci od czasu ich trwania,
dzieli si¢ na:

1)przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dtuzej niz 1 sekundeg;

2)krotkie, trwajace dluzej niz 1 sekundg i nie dluzej niz 3 minuty;

3)dtugie, trwajace dtuzej niz 3 minuty 1 nie dluzej niz 12 godzin;

4)bardzo dtugie, trwajace dluzej niz 12 godzin i nie dtuzej niz 24 godziny;
5)katastrofalne, trwajace dtuzej niz 24 godziny.

Przerwa planowana, o ktorej odbiorca nie zostal powiadomiony w formie, o ktdrej
mowa w pkt. VIIL.4.1.4), jest traktowana jako przerwa nieplanowana

Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych III 1 VI dopuszczalny czas
trwania jednorazowej przerwy planowanej 1 nieplanowanej w dostarczaniu energii
elektrycznej oraz dopuszczalny taczny czas trwania w ciggu roku kalendarzowego
wylaczen planowanych i1 nieplanowanych okresla umowa o $wiadczenie ushug
dystrybucji lub umowa kompleksowa.

Dla podmiotow zaliczanych do grup przytaczeniowych IV 1 V dopuszczalny czas
trwania:
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1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢

w przypadku:
a) przerwy planowanej — 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej — 24 godzin.

2) przerw w ciagu roku, stanowigcy sume¢ czaséw trwania przerw jednorazowych

dhugich i1 bardzo dtugich nie moze przekroczy¢ w przypadku:
a) przerw planowanych — 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych — 48 godzin.

VIIL.2.5. OSDn w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje do publicznej wiadomosci
przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastepujace wskazniki
dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla
poprzedniego roku kalendarzowego:

1) wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy diugiej i bardzo
dlugiej (SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorc¢ na rok, stanowigcy sume
iloczyndéw czasu jej trwania i liczby odbiorcéw narazonych na skutki tej przerwy
w ciggu roku podzielong przez taczng liczbg obstugiwanych odbiorcow,

2) wskaznik przecietnej systemowej czestosci przerw diugich 1 bardzo dlugich
(SAIFI), stanowiacy liczbge odbiorcow narazonych na skutki wszystkich tych
przerw w ciggu roku podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcow,

3) wskaznik przecietnej czgstosci przerw krotkich (MAIFI), stanowiacy liczbe
odbiorcow narazonych na skutki wszystkich przerw krotkich w ciggu roku
podzielong przez taczng liczbe obstlugiwanych odbiorcow.

Wskazniki okreslone w podpunktach 1) i 2) wyznacza si¢ oddzielnie dla przerw
planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz
bez uwzglednienia tych przerw.

Dla kazdego wskaznika, o ktdrym mowa w podpunktach 1), 2) i 3), nalezy poda¢
liczbe obstugiwanych odbiorcéw przyjeta do jego wyznaczenia.

VIIL.3.DOPUSZCZALNE POZIOMY ZABURZEN PARAMETROW
JAKOSCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

VIIL.3.1. Dopuszczalne poziomy zaburzen parametrow jakosciowych energii
elektrycznej wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napieé

VIII.3.2.1. Dopuszczalne poziomy wahan napigcia i migotania §wiatla

W przypadku odbiornikéw o fazowym pradzie znamionowym <75A, wprowadza
si¢ nastepujace maksymalnie dopuszczalne poziomy:

a) warto$¢ Pst nie powinna by¢ wieksza niz 1,

b) warto$¢ Pit nie powinna by¢ wigksza niz 0,65,

A : S .
c) wartos¢ d(t) = AU podczas zmiany napigcia nie powinna przekraczac 3,3%

przez czas dluzszy niz 500ms,
: o . AU . . .
d) wzgledna zmiana napigcia w stanie ustalonym d = 7 hie powinna przekraczaé
3,3% gdzie:
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AU - zmiana wartosci skutecznej napigcia, wyznaczona jako pojedyncza wartos¢
dla kazdego kolejnego potokresu napigcia zrodta, pomiedzy jego przejsciami przez
zero, wystepujaca migdzy okresami, gdy napiecie jest w stanie ustalonym co
najmniej przez ls.
VIIL.3.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu
VIIL.3.2.2.1. W celu wyznaczenia maksymalnych poziomoéw emisji harmonicznych odbiorniki
dzieli si¢ wg. nastepujacej klasyfikacji:

a) Klasa A — symetryczne odbiorniki trojfazowe, sprzet do zastosowan domowych
z pomini¢ciem przynaleznego do klasy D, narzgdzia z pomini¢ciem narzedzi
przenosnych, $ciemniacze do zaréwek, sprzet akustyczny i wszystkie inne
z wyjatkiem zakwalifikowanych do jednej z ponizszych klas,

b) Klasa B — narzgdzia przenos$ne tj. narzgdzia elektryczne, ktére podczas
normalnej pracy trzymane sg w rekach 1 uzywane tylko przez krotki czas (kilka
minut), nieprofesjonalny sprzet spawalniczy,

c¢) Klasa C — sprzet o§wietleniowy,

d) Klasa D — sprzet o mocy 600W lub mniejszej nastgpujacego rodzaju:
komputery osobisty i monitory do nich, odbiorniki telewizyjne.
VIIL.3.2.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez odbiorniki
o fazowym pradzie znamionowym <16A zakwalifikowane do:

a) Klasy A podano w Tablicy 1,
b) Klasy B podano w Tablicy 2,
¢) Klasy C podano w Tablicy 3,
d) Klasy D podano w Tablicy 4.

Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy A.

Rzad harmonicznej [n] Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej [A]
Harmoniczne nieparzyste
3 2,3
5 1,14
7 0,77
9 0,4
11 0,33
13 0,21
15<n<39 0.15 15
n
Harmoniczne parzyste
2 1,08
4 0,43
6 0,3
8<n<40 0.23 8
n
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Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy B.

Rzad harmonicznej [n] Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej [A]
Harmoniczne nieparzyste
3 3,45
5 1,71
7 1,155
9 0,6
11 0,495
13 0,315
15<sn<39 0’2251_5
n
Harmoniczne parzyste
2 1,62
4 0,645
6 0,45
8§<n<40 03 452

Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy C.

Rzad harmonicznej [n] Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej, wyrazony w %
harmonicznej podstawowej pradu
wejsciowego [%0]

2 2
3 300"
5 10
7 7
9 5

11<n<39 3

(tylko harmoniczne nieparzyste)
"\ — wspélczynnik mocy obwodu
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Tablica 4. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy D.

Rzad harmonicznej | Maksymalny dopuszczalny Maksymalny
[n] prad harmonicznej, w dopuszczalny prad
przeliczeniu na Wat [107a/W harmonicznej [A]
3 3.4 2,3
5 1,9 1.14
7 1.0 0.77
9 0.5 0.4
11 0.35 33
13<n<39 3.85 Patrz Tablica 1.
(tylko harmoniczne n
nieparzyste)

VIIL.3.2.2.3. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym >16A:
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym >16A zakwalifikowane do Klasy
A, Klasy B, Klasy C oraz Klasy D podano w Tablicy 5.

Tablica 5.
Rzad harmonicznej [n] Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej, wyrazony w % harmonicznej
podstawowej pradu zasilajacego [%]

3 21,6
5 10.7
7 72
9 3.8
11 3.1
13 2
15 0.7
17 1.2
19 1.1
21 =0.6
23 0.9
25 0.8
27 =0.6
2 0,7
31 )

>33 =0.6

VIIL4. STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

VIIL4.1.

Ustala si¢ nastepujace standardy jako$ciowe obstugi odbiorcow:
1) przyjmowanie od odbiorcéw, przez calg dobe, zgtoszen i reklamacji zwigzanych
z dostarczaniem energii elektrycznej,

2)

bezzwloczne przystepowanie do usuwania zaktocen w dostarczaniu energii

elektrycznej spowodowanych nieprawidtowg pracg sieci,
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3) udzielanie odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
w sieci,

4) powiadamianie odbiorcow, z co najmniej pigeciodniowym wyprzedzeniem,
o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,
w formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub
telewizyjnych lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym terenie —
odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca
innego $rodka komunikowania si¢ — odbiorcoOw zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV;

5) informowanie na pi$mie, z co najmniej:

a) tygodniowym wyprzedzeniem — odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawien
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wpltyw na
wspotprace ruchowa z siecia,

b) rocznym wyprzedzeniem — odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, o koniecznosci dostosowania urzadzen
1 instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego poziomu
pradow zwarcia, zmiany rodzaju przylacza lub innych warunkéw funkcjonowania
sieci,

¢) 3-letnim wyprzedzeniem — odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o konieczno$ci dostosowania urzadzen
1 instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradow zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania
sieci;

g) odptatne podejmowanie stosownych czynnosci w sieci w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot, prac w obszarze
oddziatywania tej sieci,

h) nieodptatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych
taryf,

1) rozpatrywanie wnioskow 1 reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczen
1 udzielanie odpowiedzi, nie p6zniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia ztozenia wniosku lub zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie miedzy
stronami okre$lono inny termin, z wylaczeniem spraw okreslonych
w podpunkcie 9, ktére sg rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od
zakonczenia stosownych kontroli 1 pomiarow,

j) na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwosci technicznych 1 organizacyjnych,
dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametrow jakosciowych energii
elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreslonych w aktach wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiIESD, poprzez
wykonanie odpowiednich pomiaréw. W przypadku zgodnosci zmierzonych
parametrow ze standardami okreslonymi w aktach wykonawczych do ustawy
Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRIESD, koszty sprawdzenia
1 pomiarow ponosi odbiorca na zasadach okreslonych w taryfie OSD,

k) wudziela bonifikat za niedotrzymanie standardéw jakosciowych obstugi
odbiorcow lub parametréw jakosSciowych energii elektrycznej, w wysokos$ci
okreslonej w taryfie lub umowie.
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VIIL4.2. Na zadanie odbiorcy OSDn dokonuje sprawdzenia prawidlowos$ci dziatania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach 1 w terminach okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne i aktach wykonawczych do niej oraz pkt.I1.3.7.1.
VIIL.4.3. OSDn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, od wytwoércy energii elektrycznej
w jednostce kogeneracji przytaczonej do sieci dystrybucyjnej, ktéry w rozumieniu
ustawy o promowaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest
uprawniony do wyptaty odpowiednio:
a) premii kogeneracyjnej,
b) premii gwarantowanej,
¢) premii gwarantowanej indywidualnej,
d) premii kogeneracyjnej indywidualne;j,
pisemnej informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej
w tej jednostce, przekazuje wytworcy te informacje wraz z jej potwierdzeniem.
Za dat¢ wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji,
rozumie si¢ dzien wytworzenia energii elektrycznej w tej jednostce
1 wprowadzenia tej energii po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej OSDn.

VIII.4.4. OSDn, w terminie 14 dni po zakonczeniu miesigca, przekazuje Operatorowi rozliczen
dane dotyczace iloSci wytworzonej przez wytworce w jednostce kogeneracji, ktora
jest przytaczona do sieci elektroenergetycznej OSDn, ktory
W rozumieniu ustawy o promowaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji jest uprawniony do wyptaty odpowiednio:

a) premii kogeneracyjnej,
b) premii gwarantowane;j,
¢) premii gwarantowanej indywidualne;j,
d) premii kogeneracyjnej indywidualne;j,
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 1 sprzedane;.
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A. POSTANOWIENIA WSTEPNE
A.l. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

A.l.1. Uwarunkowania formalno-prawne czesci Instrukcji Ruchu i1 Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej — Bilansowanie systemu dystrybucyjnego 1 zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi (IRiIESD-Bilansowanie) wynikaja z nastg¢pujacych
przepisow i dokumentow:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
716, 868, 1093, 1505,1642, 1873, 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1.)
zwanej dalej: ,,Ustawg” oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

b) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320,
z 2021 r. poz. 1162),

¢) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

d) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., o odnawialnych Zrédtach energii — zwanej dalej
»Ustawg OZE” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873, 2376),

e) ustawy dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 144, 1093),

f) ustawy z dnia 11stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
zwanych dalej ,,ustawg o elekromobilnosci” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110),

g) koncesji FIGENE ENERGIA Sp. z o.o. na dystrybucj¢ energii elektrycznej
nr DEE/365/23279/W/DRE/2016/KCh na okres od 22 sierpnia 2016 r. do
22 sierpnia 2026 .

h) decyzji Prezesa Nr DRE.WOSE.4711.8.5.2018.K.Ch z dnia 27 kwietnia 2018 r.
o wyznaczeniu FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego,

1) Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.,

J) okreslone w opracowanej przez operatora systemu przesytowego (zwanego dalej:
,»OSP”) Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Przesylowej (zwang dalej
,IRIESP”), zatwierdzonej decyzja Prezesa URE,

k) okreslone w opracowanej przez operatora systemu dystrybucyjnego (zwanego
dalej: ,,OSDp”) Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwang
dalej ,,IRiIESDp”), zatwierdzonej decyzja Prezesa URE,

1) okreslone w opracowanych przez OSP Warunkach dotyczacych bilansowania
(zwanych dalej ,,WDB”), zatwierdzonych decyzja Prezesa URE,

m)rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajagcym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6
z28.11.2017r.) - EB GL.

W przypadku wydania przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzji
w sprawie odstepstwa na podstawie art. 62 albo 63 rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylaczania jednostek wytwoérczych do sieci nie stosuje si¢
wymagan IRiESD sprzecznych z decyzja Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki.

A.1.2. FIGENE ENERGIA Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego nie
posiadajacy bezposredniego polaczenia z sieciami przesytowymi (operator systemu
dystrybucyjnego typu OSDn) prowadzi ruch, eksploatacje 1 planowanie rozwoju
sieci, a takze bilansowanie systemu dystrybucyjnego i1 zarzadzanie ograniczeniami
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systemowymi Ww sieci, na ktorej zostal wyznaczony operatorem systemu
dystrybucyjnego (zwanej dalej ,sieciag dystrybucyjng OSDn”), zgodnie
z niniejsza IRIESD.

A.1.3.  FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. jako operator systemu dystrybucyjnego nie posiadajacy
bezposredniego potaczenia z siecig przesylowa OSP, zwany dalej ,,OSDn”, realizuje
okreslone w ustawie Prawo energetyczne obowigzki w zakresie wspotpracy z OSP
dotyczace bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi oraz
okreslone w ustawie o rynku mocy obowigzki w zakresie wspotpracy z OSP, za
posrednictwem OSDp zgodnie z postanowieniami umow zawartych pomigdzy OSDp,
a OSDn oraz zapisow IRiESD-Bilansowanie.

A.l4. Podmiot, ktorego sieci, urzadzenia 1 instalacje s3 przylaczone do sieci
dystrybucyjnej OSDn nie objetej obszarem RB 1 ktory posiada umowe
dystrybucyjna z OSDn albo umowe¢ kompleksowa zawarta ze sprzedawca
posiadajacym zawarta umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;,
tzw. Generalng Umowe Dystrybucji dla ustugi kompleksowej (GUD-K) z OSDn,
jest Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD).

Zasady obshugi uczestnikow rynku detalicznego przylaczonych do sieci, na ktorej
jest wyznaczony OSDn (zwanych dalej URDn) reguluje stosowna instrukcja ruchu
i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opracowana przez OSDn.

A.2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY

A2.1. IRiESD-Bilansowanie okres$la zasady, procedury i uwarunkowania bilansowania
systemu dystrybucyjnego oraz realizacji umow sprzedazy energii elektrycznej
(umowa sprzedazy) lub umoéw kompleksowych zawartych przez podmioty
przylaczone do sieci dystrybucyjnej i realizowanych w sieci dystrybucyjnej przez
OSDn, a w szczego6lnosci:

a) podmioty 1 warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego,

b) zasady kodyfikacji podmiotow,

¢) procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy energii elektrycznej
lub umowach kompleksowych i1 weryfikacji powiadomien,

d) zasady pozyskiwania i udostgpniania danych pomiarowych,

e) zasady wspolpracy OSDn z OSDp w zakresie przekazywania danych
pomiarowych dla potrzeb rozliczeh na RB oraz zasady wspolpracy w zakresie
wymiany informacji dla potrzeb rynku mocy,

f) procedure zmiany sprzedawcy,

g) zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego,

h) zasady wyznaczania, przydzielania i werytfikacji standardowych profili zuzycia,

1) postepowanie reklamacyjne,

j) zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

k) zasady udzielania informacji 1 obstugi odbiorcow,

1) zasady sprzedazy rezerwowe;j,

m)zasady wymiany informacji w obszarze rynku detalicznego,

n) zasady wspoOlpracy dotyczace regulacyjnych uslug systemowych w zakresie
rezerwy interwencyjne;j.

A2.2. Obszar objety bilansowaniem okreslonym w IRiIESD-Bilansowanie obejmuje sie¢
dystrybucyjng OSDn, z wylaczeniem miejsc dostarczania podmiotow, ktorych
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urzadzenia 1 sieci sg objete obszarem Rynku Bilansujacego. Miejsca dostarczania
tych podmiotdw wyznaczajg granice rynku bilansujgcego w sieci dystrybucyjne;.
A2.3. Procedury bilansowania i1 zarzadzania ograniczeniami systemowymi w sieci

dystrybucyjnej okreslone w IRiIESD-Bilansowanie obowigzujg:

a) OSDn,

b) podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSDn,

c¢) uczestnikow rynku bilansujacego (URB) petnigcych funkcje podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) na obszarze OSDn,

d) sprzedawcow energii elektrycznej, ktorzy maja zawarte generalne umowy
dystrybucji (GUD) z OSDn,

e) sprzedawcow energii elektrycznej, ktorzy majg zawarte generalne umowy
dystrybucji dla ustugi kompleksowej (GUD-K) z OSDn,

f) sprzedawcow energii elektrycznej pelnigcych na obszarze OSDn funkcje
sprzedawcy rezerwowego,

g) Operatorow  Handlowych (OH) 1  Handlowo-Technicznych ~ (OHT)
reprezentujacych podmioty wymienione w punktach od a) do g) w przypadku,
gdy ich dzialalno$¢ operatorska dotyczy sieci dystrybucyjnej OSDn.

A.3. OGOLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU BILANSUJACEGO
I DETALICZNEGO

A3.1. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku Bilansujacego
1 prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego jest PSE S.A.,
ktéry na mocy ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanej koncesji realizuje
zadania OSP. Zasady funkcjonowania Rynku Bilansujacego okresla WDB.

A3.2. OSDn w ramach swoich obowigzkéw, okreslonych przepisami prawa umozliwia
realizacje:

a) umow sprzedazy, w tym umow sprzedazy rezerwowej — na podstawie umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, tzw. Generalnej Umowy
Dystrybucji (GUD) zawartej ze sprzedawca oraz umowy o $§wiadczenie ustug
dystrybucji zawartej z URD,

b) umow kompleksowych, w tym rezerwowych umow kompleksowych — na
podstawie GUD-K lub umowy, o ktorej mowa w pkt A.4.3.7. akapit drugi,
zawartej ze sprzedawca,

zawartych przez podmioty przylaczone do jego sieci, przy uwzglednieniu
mozliwosci technicznych systemu dystrybucyjnego oraz przy zachowaniu jego
bezpieczenstwa.

A33. Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) jest bilansowany handlowo na rynku
bilansujagcym przez URB. URB petni dla URD na rynku energii elektryczne;,
funkcj¢ podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB).

A3.4. POB jest wskazywany przez:

a) sprzedawce,

b) przedsigbiorstwo zajmujace si¢ wytwarzaniem energii elektrycznej (URDw),

c) przedsigbiorstwo zajmujace si¢ magazynowaniem energii elektrycznej
(URDwe),

w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej z OSDn. Rozliczen

wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej do systemu

oraz pobieranej z systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko

jeden POB.
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A35.

A3.6.

A3.7.

A38.

A3.9.

A3.10.

A3.11.

Zmiana POB odbywa si¢ na warunkach 1 zasadach okreslonych w rozdziale E

IRiESD-Bilansowanie.

OSDn zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostepnia do publicznego

wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualng liste sprzedawcow rezerwowych zawierajagcych umowy sprzedazy
rezerwowej, wraz z informacjg o adresach ich stron internetowych, na ktorych
zostaty opublikowane oferty sprzedazy rezerwowe;j,

b) aktualng liste sprzedawcow rezerwowych zawierajacych rezerwowe umowy
kompleksowe, wraz z informacja o adresach ich stron internetowych, na
ktorych zostaty opublikowane oferty sprzedazy rezerwowe;.

Sprzedawcy, o ktérych mowa powyzej, przekazuja OSDn aktualng informacj¢

o adresie strony internetowej, na ktorej zostaty opublikowane oferty sprzedazy

rezerwowej skierowane do URD.

OSDn zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostgpnia do publicznego

wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualng list¢ sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi zawart GUD,

b) aktualng liste sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi zawart GUD-K,

c¢) informacje o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej,

d) wzorce umow zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdlno$ci wzorce
umow zawieranych z odbiorcami koncowymi oraz ze sprzedawcami energii
elektrycznej 1 URB pehigcymi funkcj¢ podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe.

Warunki i1 zakres wspotpracy OSDp z OSDn, okresla umowa zawarta pomiedzy

OSDp a OSDn, o ktorej mowa w pkt. A.6.1, IRIESD-Bilansowanie.

Sprzedawca informuje URD, z ktérym zawarl umowe sprzedazy lub umowe

kompleksowa, sprzedawce rezerwowego oraz OSDn o:

a) koniecznoS$ci zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej temu URD,

b) przewidywanej dacie zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej, jesli jest
znana lub mozliwa do ustalenia przez tego sprzedawcg,

niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia powziecia przez tego

sprzedawce informacji o braku mozliwosci dalszego wywigzywania si¢

z umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej zawartej z tym URD.

Powyzszych zapiséw nie stosuje si¢ do URD, o ktérych mowa w art. 6a ust. 3

1 art. 6b. ustawy Prawo energetyczne.

Zapisy tego punktu nie zwalniajg sprzedawcy z obowigzku, o ktérym mowa

w pkt. D.2.7.

Informacja, o ktérej mowa w pkt. A.3.9., powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) kod PPE,

b) przewidywang date zaprzestania sprzedazy energii elektryczne;.

OSDn po powzigciu informacji o koniecznosci zaprzestania przez sprzedawce

sprzedazy energii elektrycznej, niezwlocznie informuje OSP o koniecznosci

zaprzestania przez OSDn $wiadczenia ustug dystrybucji na rzecz tego
sprzedawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) utrata POB sprzedawcy,

b) wstrzymanie realizacji lub rozwigzanie umow ze sprzedawca, o ktorych
mowa w pkt. A.4.3.6.
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A.3.12.  OSDn po wystgpieniu zdarzenia, ktore moze skutkowac¢ koniecznoscig zaprzestania
przez OSDn $wiadczenia ushug dystrybucji na rzecz sprzedawcy, niezwlocznie
informuje OSP, OSDp o tym zdarzeniu, w nastepujacych przypadkach:

a) brak gwarancji dotyczacych wiarygodnosci finansowej tego sprzedawcy lub
POB wskazanego przez tego sprzedawce, wynikajacych z umow zawartych
przez OSDn z tymi podmiotami,

b) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umowy ze sprzedawca, o ktorej
mowa w pkt. A.4.3.6.,

¢) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umowy z POB, o ktérej mowa
w pkt. A.4.3.5.

A.3.13. Wytwoérca w mikroinstalacji jest URDo zard6wno w zakresie energii pobranej

z sieci OSDn jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSDn, dla danego
punktu poboru energii (PPE).
Posiadacz magazynu energii o tacznej mocy zainstalowanej magazynu energii
elektrycznej mniejszej lub réwnej 50 kW jest URDo zardwno w zakresie energii
elektrycznej pobranej z sieci OSDn jak 1 w zakresie energii wprowadzonej do sieci

OSDn, dla danego PPE.

A3.14. Wytworca inny niz, o ktorym jest mowa w pkt. A.1.13. jest URDw zaréwno
w zakresie energii pobranej z sieci OSDn jak 1 w zakresie energii wprowadzonej do
sieci OSDn, dla danego punktu poboru energii (PPE).

Posiadacz magazynu energii elektrycznej inny niz o ktéorym jest mowa w pkt.

A.3.13. jest URDwmE zardwno w zakresie energii elektrycznej pobranej z sieci OSDn

jak 1 w zakresie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSDn, dla danego PPE.

A.3.15.  Warunki i zakres wspoipracy OSDn z OOSL, w tym w zakresie przekazywania
danych na potrzeby rozliczen na RB za posrednictwem OSDp, okresla umowa
zawarta pomiedzy OSDn a OOSL, o ktérej mowa w pkt A.9.

A.4.WARUNKI REALIZACJI UMOW SPRZEDAZY ORAZ UMOW
KOMPLEKSOWYCH I UCZESTNICTWA W PROCESIE BILANSOWANIA

A4.l. OSDn zapewnia uzytkownikom systemu dystrybucyjnego realizacje¢ umow
sprzedazy energii elektrycznej lub umow kompleksowych zawartych przez te
podmioty, jezeli zostang one zgloszone do OSDn w obowigzujacej formie, trybie
1 terminie oraz przy spetnieniu przez te podmioty wymagan okreslonych
w IRIESD 1 odpowiednich umowach zawartych z OSDn.

A4.2. URDw, URDo, URDwmE oraz sprzedawcy, ktorzy posiadajg zawartag z OSDn umowe
dystrybucji, moga zleci¢ wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych
z IRiESD-Bilansowanie innym podmiotom, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami
obowigzujgcego prawa i posiadanymi koncesjami. Podmioty te dzialajg w imieniu
1 na rzecz URDw, URDo, URDwE lub sprzedawcy.

A4.3. Warunki i wymagania formalno-prawne

A.43.1. OSDn z zachowaniem wymagan pkt. A.4.3.6, realizuje zawarte przez URD umowy
sprzedazy energii elektrycznej, po:
a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji — jezeli jest taki wymog prawny,
b) zawarciu przez URD umowy dystrybucji z OSDn,
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c) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) umowy z wybranym sprzedawca,

posiadajacym zawarta GUD z OSDn,

d) wskazaniu przez URD typu wytworca (URDw) wybranego POB, posiadajacego

zawartg umowe dystrybucji z OSDn,

e) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo), bedacego wytworca
w mikroinstalacji (innym niz prosument rozliczany na podstawie umowy
kompleksowej), umowy dystrybucji z OSDn,

f) wskazaniu przez URDwme wybranego POB, posiadajacego zawarta umowe
dystrybucji z OSDn.

A.4.3.2. OSDn realizuje umowy kompleksowe zawarte przez URD z wybranym sprzedawca,

z zachowaniem wymagan pkt. A.4.3.7.

A.4.3.3. Umowa dystrybucji zawarta pomiedzy URD, a OSDn, powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo energetyczne i zawiera¢ w szczegdlnosci nastgpujace
elementy:

a) oznaczenie sprzedawcy, ktory posiada zawartg GUD z OSDn - dotyczy URDo,

b) wskazanie sprzedawcy rezerwowego, ktory posiada zawarta GUD z OSDn
umozliwiajaca sprzedaz rezerwowa — dotyczy URDo,

c) okreslenie, ze POB dla URDo jest podmiot wskazany przez sprzedawce w GUD,
dla ktérego OSDn realizuje umowe sprzedazy — dotyczy URDo,

d) okreslenie POB 1 zasad jego zmiany — dotyczy URDw oraz URDwE,

e) sposob 1 zasady rozliczen z tytulu niezbilansowania dostaw energii elektrycznej,
w przypadku utraty POB — dotyczy URDw oraz URDwmE.

Oznaczenie sprzedawcy 1 sprzedawcy rezerwowego, o ktorych mowa w lit. a) i b),
moze by¢ realizowane poprzez okre$lenie tych sprzedawcow w powiadomieniu
OSDn o zawarte] umowie sprzedazy, ktore zostalo przyjete do realizacji zgodnie
z IRiIESD-Bilansowanie.

A4.3.4. Umowa kompleksowa zawarta przez URD w zakresie zapisow dotyczacych
Swiadczenia ustug dystrybucji, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie
Prawo energetyczne oraz w umowie, o ktorej mowa w pkt. A.4.3.7.
A.4.3.5. Podmiot posiadajacy: zawarta umowe przesytlowag z OSP, przydzielone

1 uaktywnione przez OSP MB na obszarze dziatania OSDn, zawarta umowe

o swiadczenie ustug dystrybucji z OSDn oraz spetniajacy procedury 1 warunki

zawarte w niniejszej IRIESD, moze petli¢ funkcj¢ POB. Umowa dystrybucji

zawierana przez OSDn z POB powinna spetnia¢ wymagania okre§lone w ustawie

Prawo energetyczne oraz zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace elementy:

a) oswiadczenie POB o zawarciu umowy przesytowej z OSP umozliwiajacej
prowadzenie dziatalno$ci na rynku bilansujacym,

b) kod identyfikacyjny podmiotu na rynku bilansujacym,

c) dane o posiadanych przez podmiot koncesjach, zwigzanych z dziatalno$cia
w elektroenergetyce — jezeli jest taki wymog prawny,

d) osoby upowaznione do kontaktu z OSDn oraz POB, a takze ich dane
teleadresowe,

e) warunki przejmowania odpowiedzialnosci za bilansowanie handlowe na rynku
bilansujgcym, podmiotow dziatajagcych na obszarze OSDn,

f) wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB), za ktérych
bilansowanie handlowe odpowiada POB,
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g) wykaz sprzedawcow, URDw 1 URDweE, dla ktérych POB prowadzi bilansowanie
handlowe,

h) zobowigzanie POB do niezwlocznego informowania o zaprzestaniu
bilansowania handlowego sprzedawcy lub URDw lub URDwk lub o zawieszeniu
albo zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci na RB w rozumieniu WDB,

1) zasady rozwigzania umowy lub wprowadzania ograniczen w jej wykonywaniu
w przypadku, gdy niezaleznie od przyczyny, POB zaprzestanie lub zawiesi
dziatalno$¢ na RB w rozumieniu WDB,

j) zasady przekazywania przez OSDn na MB przyporzadkowane temu POB,
zagregowanych danych pomiarowych z obszaru OSDn.

Jednoczesnie w ramach ww. umowy, POB prowadzi bilansowanie handlowe
sprzedawcow, URDw i URDwmEe przytaczonych do sieci OSDn, dla ktéorych POB
Swiadczy ustugi bilansowania handlowego z obszaru OSDn.

A.4.3.6. Podmiot zamierzajacy sprzedawac energi¢ elektryczng URD na obszarze dzialania
OSDn zawiera z OSDn jedng GUD, na podstawie, ktérej moze peli¢ funkcje
sprzedawcy. Podmiot ten moze petni¢ rowniez funkcj¢ sprzedawcy rezerwowego po
okresleniu tego faktu w GUD 1 zlozZeniu przez tego sprzedawce do OSDn oferty
sprzedazy rezerwowej. Podmiot ten moze wyrazi¢ wole pehienia funkcji
sprzedawcy rezerwowego na warunkach okre§lonych w GUD. GUD reguluje
kompleksowo stosunki pomigdzy podmiotem jako Sprzedawca a OSDn oraz okresla
warunki realizacji umoéw sprzedazy energii elektrycznej dla wszystkich URD
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn, ktorym ten sprzedawca bedzie
sprzedawac energi¢ elektryczng na podstawie umowy sprzedazy. GUD powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo energetyczne oraz zawiera¢ co
najmniej nastepujace elementy:

a) wskazanie wybranego przez sprzedawce POB, ktory ma zawarta umowe
dystrybucji z OSDn,

b) zasady zaprzestania lub ograniczenia §wiadczenia ustug dystrybucji przez OSDn
z tym URD,

c¢) osoby upowaznione do kontaktu z OSDn oraz sprzedawca, a takze ich dane
teleadresowe,

d) ogodlne zasady wymiany danych 1 informacji pomiedzy OSDn a sprzedawca,

e) zobowigzanie sprzedawcy do niezwlocznego informowania OSDn o utracie
wskazanego POB w tym w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego
dziatalno$ci na RB, w rozumieniu WDB,

f) zasady rozwigzania 1 ograniczania realizacji umowy, w tym, w przypadku
zaprzestania dziatalno$ci przez POB tego sprzedawcy.

A.4.3.77. Podmiot zamierzajacy sprzedawac energi¢ elektryczng URD bedacych odbiorcami
koficowymi, w tym prosumentami, na podstawie umoéw kompleksowych, zawiera
z OSDn, jedng GUD-K na podstawie ktorej moze petni¢ funkcje sprzedawcy ustugi
kompleksowej. GUD-K okresla warunki realizacji uméw kompleksowych dla w/w
URD, ktoérym ten sprzedawca bedzie $wiadczy¢ usluge kompleksowa. GUD-K
powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w ustawie Prawo energetyczne oraz
zawiera¢ co najmniej nastepujace elementy:

a) wskazanie wybranego przez sprzedawce POB, ktdory ma zawarta umowe
dystrybucji z OSDn,

b) zasady zaprzestania lub ograniczania §wiadczenia ustug dystrybucji przez OSDn,

¢) warunki $wiadczenia przez OSDn ustug dystrybucji URD posiadajgcym zawarte
umowy kompleksowe ze sprzedawca,
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d) warunki 1 zasady prowadzenia rozliczen pomi¢dzy OSDn a sprzedawca,

e) zasady zabezpieczen nalezytego wykonania GUD-K,

f) ogdlne zasady wymiany danych i informacji pomigedzy OSDn a sprzedawca,

g) osoby upowaznione do kontaktu z OSDn oraz sprzedawca, a takze ich dane
teleadresowe,

h) zobowigzanie sprzedawcy do niezwlocznego informowania OSDn o utracie
wskazanego POB, w tym w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego
dzialalno$ci na RB, w rozumieniu WDB,

1) zasady rozwigzania i ograniczania realizacji umowy, w tym, w przypadku
zaprzestania dziatalno$ci przez POB sprzedawcy,

J) zasady 1 warunki sprzedazy rezerwowe;j.

A.43.8. W celu realizacji obowigzkéw w zakresie wspolpracy z OSP, o ktorych mowa
w pkt. A.1.4., OSDn dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej zawiera z OSDp
umowe¢. Umowa ta powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace elementy:

a) zakres obowigzkow realizowanych przez OSDn oraz OSDp,

b) zgode OSDn na realizacje jego obowigzkow w zakresie wspotpracy z OSP przez'

OSDp,

c¢) zobowigzanie OSDn do zawierania ze sprzedawcami umow dystrybucji GUD
w ktorych bedzie wskazany POB, posiadajacy umowe, o ktorej mowa
w pkt A.4.3.5. zawartg z OSDn,

d) dane o posiadanych przez OSDn koncesjach i decyzjach dotyczacych sprzedazy
energii elektrycznej albo §wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej,

e) osoby upowaznione do kontaktu z OSDp oraz OSDn, a takze ich dane
teleadresowe,

f) zobowigzania stron do stosowania postanowien niniejszej IRIESD,

g) zasady rozwigzywania umowy lub wprowadzania ograniczen w jej wykonaniu,

h) zasady obejmowania umowa kolejnych URD z obszaru OSDn,

1) zasady wyznaczania 1 przekazywania danych pomiarowych,

J) zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb realizacji regulacyjnych
ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej,

k) zasady wspotpracy w zakresie przekazywania informacji, a w szczegdlnosci
przekazywania danych pomiarowych na potrzeby rynku mocy.

Zasady, o ktorych mowa w lit. j) lub k) moga zosta¢ uregulowane w odrgbnych

umowach zawartych pomigdzy OSDp a OSDn.

A.5. ZASADY KONFIGURACJI PODMIOTOWEJ 1 OBIEKTOWEJ RYNKU
DETALICZNEGO ORAZ NADAWANIA KODOW IDENTYFIKACYJNYCH

A5l W ramach obowigzkéw zwigzanych z administrowaniem rynkiem detalicznym

OSDn realizuje nastgpujace zadania:

a) przyporzadkowuje sprzedawcow, URDw oraz URDwmE do poszczegolnych MB
przydzielonych POB, jako podmiotowi prowadzacemu bilansowanie handlowe
na RB, na podstawie GUD, GUD-K oraz uméw o $wiadczenie ustug
dystrybucji,

b) przyporzadkowuje URD do poszczegdélnych MDD  przydzielonych
sprzedawcom realizujagcym umowy sprzedazy, w tym umowy sprzedazy
rezerwowej, na podstawie GUD,

¢) powiadamia OSDp o planowanej zmianie POB przez sprzedawce lub URD typu
wytworca,
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d) rozpatruje reklamacje URB dotyczace przyporzadkowanych im ilosci dostaw
energii w poszczegolnych MB 1 wprowadza niezbedne korekty
w wymagajacych tego przypadkach,

€) wyznacza oraz przyporzadkowuje ilosci dostaw energii dotyczacych URD do
odpowiednich MB poszczegdlnych POB, petigcych dla tych URD funkcje
podmiotéw odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe,

f) przekazuje do OSDp ilosci dostaw energii dla poszczegdlnych MB,

g) wspolpracuje z OSDp w zakresie §wiadczenia ustugi redukcji obcigzenia
odbiorcow przylaczonych do sieci OSDn, w tym wustugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP 1 przekazuje do OSDp dane pomiarowe
dotyczace ilosci dostaw energii w poszczegolnych PPE z obszaru sieci OSDn
dopuszczonych do $wiadczenia ustugi, zgodnie z umowa, o ktérej mowa
w pkt. A.4.1. oraz pkt. A.8. 1 IRIESD OSDp.

A5.2. OSDn zgodnie z pkt. A.5.4. moze nadawa¢ kody identyfikacyjne podmiotom,
ktérych urzadzenia sa przylaczone do jego sieci dystrybucyjnej i nie s3a objete
obszarem rynku bilansujgcego.

Dla podmiotu, ktérego urzadzenia sg przytaczone do sieci dystrybucyjnej objete;j

obszarem rynku bilansujgcego stosowany jest kod identyfikacyjny nadany przez

OSP, badz OSDp.

A.53. OSDp nadaje zgodnie z IRiIESD OSDp kody identyfikacyjne Sprzedawcom
realizujacym umowy sprzedazy energii lub umowy kompleksowe w sieci OSDn na
zasadach okreslonych w umowie, o ktorej mowa w pkt. A.4.1.

Kody identyfikacyjne nadawane Sprzedawcom s3 tozsame z kodami
identyfikacyjnymi nadanymi przez OSP i zawarte sa w GUD.

ASA4. Kody, o ktorych mowa w pkt. A.5.2. zawieraja czteroliterowe oznaczenie
podmiotu, oznaczenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, literg charakteryzujaca
podmiot oraz numer podmiotu i maja nastgpujacg postac:

a) URD typu wytworca - AAAA KodOSD W _XXXX, gdzie:
...(oznaczenie literowe podmiotu)... ...(oznaczenie kodowe
OSD)... W_...(numer podmiotu)...,

b) Sprzedawca - AAAA KodOSD P XXXX, gdzie:
...(oznaczenie literowe podmiotu)... ...(oznaczenie kodowe
OSD)..._P_...(numer podmiotu)...

A.S5.5. Nadanie kodow identyfikacyjnych oraz potwierdzenie faktu rejestracji odbywa si¢
poprzez zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji pomigdzy podmiotem
1 OSDn lub zawarcie GUD ze sprzedawca.

A.5.6. OSDn moze nadawa¢ kody identyfikacyjne dla poszczegolnych Punkéw Poboru
Energii (PPE) dla rynku detalicznego w celu ich wykorzystywania w procesie
wyznaczania danych pomiarowo-rozliczeniowych na potrzeby OSDn oraz
Sprzedawcow realizujgcych umowy sprzedazy energii lub umowy kompleksowe
w sieci OSDn.

A.5.7. OSDn moze nadawac¢ kody identyfikacyjne obiektom rynku detalicznego stosujac

wlasne oznaczenia lub moze stosowac oznaczenia kodowe PPE zgodnie z IRIESD
OSDp.
W przypadku braku nadania przez OSDn kodu PPE podstawowym identyfikatorem
Punktu Poboru Energii, dla Sprzedawcow realizujagcych umowy sprzedazy energii
lub umowy kompleksowe w sieci OSDn, jest numer uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego.
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A.5.8. Punkt Poboru Energii (PPE) jest najmniejsza jednostky, dla ktorej odbywa sie
zbilansowanie dostaw energii elektrycznej oraz dla ktorej moze nastapi¢ zmiana
sprzedawcy. Kod PPE jest niezmiennym oznaczeniem jednoznacznie
identyfikujacym PPE i1 ma nastgpujaca posta¢ zgodna z systemem kodowania
oznaczony w pkt. A.5.7. Powyzszy format kodu PPE bedzie obowigzywal do
momentu wprowadzenia przez OSDnnowego formatu kodu PPE, w celu
ujednolicenia formatow w skali catego kraju. Nowy format kodu PPE okreslony
w pkt. A.5.9. oraz zasady jego nadawania i renumeracji istniejagcych kodow PPE
okreslone w pkt. od A.5.10. do A.5.16., beda obowigzywac od daty, o ktérej mowa
w pkt. A.5.12.

A.5.9. Kod PPE jest oznaczeniem w formacie zgodnym z mi¢dzynarodowym standardem
GS1/GSRN, o nastepujacej postaci:
(590)(J1J2J3J4)(S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10)(K)
gdzie:

590 — prefiks dla polskiej organizacji GS1,

J1J2J3J4 — numer OSDn nadawany przez polska organizacje GSI,
S1S253S4S5S6S7S8S9S10 — unikalna liczba nadana przez OSDn dla danego
PPE,

K — cyfra kontrolna wyznaczona zgodnie z algorytmem publikowanym przez
organizacj¢ GSI.

W przypadku drukowania kodu PPE w postaci kodu kreskowego bedzie on
poprzedzony prefiksem (8018), oznaczajacym, ze kod ten dotyczy PPE.

A.5.10.  Punkt Poboru Energii (PPE) jest oznaczany przez kod PPE, przy czym dany kod
identyfikuje tylko jeden PPE.

A.5.11. Kod PPE jest nadawany po zgloszeniu gotowosci przylacza/instalacji do
przyltaczenia do sieci OSDn, a przed zawarciem przez URD umowy, na postawie
ktorej ma by¢ dostarczana energia elektryczna do PPE.

A.5.12. O planowanej dacie wejscia w zycie nowego formatu kodoéw PPE OSDn
poinformuje Sprzedawcdéw co najmniej z 180 dniowym wyprzedzeniem. Po tym
terminie w komunikacji z OSDn beda stosowane wylacznie nowe kody PPE,
w formacie okreslonym w pkt. A.5.9, w tym réwniez w zakresie spraw
rozpoczetych, a niezakonczonych przed terminem, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym.

Wraz z ww. informacjag OSDn udostgpni Sprzedawcom tabele przenumerowania
kodow PPE w formie elektronicznej umozliwiajacej kopiowanie danych. Tabela
przenumerowania bedzie zawierata informacj¢ o starym 1 nowym kodzie PPE.

A.5.13. Zmiana kodéw PPE nadanych przez OSDn nie wymaga zmiany umow, na
podstawie ktorych dostarczana jest energia elektryczna do PPE.

A.5.14. Poinformowanie URD o zmianie kodu PPE nastgpi pisemnie lub poczta
elektroniczng na wskazane w umowie adresy e-mail.

A.5.15. Zasady nadawania kodow PPE:

a) wszystkie PPE otrzymuja kod PPE,
b) kod PPE jest nadawany w momencie, o ktorym mowa w pkt. A.5.11.,
z zastrzezeniem pkt. A.5.12,
c¢) kod PPE nadany zostaje dla kazdego punktu na obszarze dziatania OSDn,
w ktorym nastepuje:
(1) ,,pobieranie”, ,,wprowadzenie” lub ,,pobieranie i wprowadzanie” produktu
energetycznego (energii, ustug dystrybucyjnych, mocy, itp.) do lub
z sieci OSDn przez URDo URDw lub URDwE, oraz
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(2) pomiar tej wielkosci przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy lub jej
wyznaczanie na potrzeby rozliczen.

d) dla punktow w sieci lub instalacji wewng¢trznej URD OSDn nie nadaje
odrgbnego kodu PPE, dla tych punktow moga by¢ nadane kody FPP, ktore sa
podrzgdne do kodow PPE,

e) likwidacja kodu PPE nastepuje tylko w przypadku fizycznej likwidacji
przylacza lub przytaczonego obiektu; likwidacja kodu PPE oznacza zmiang
fizycznego statusu PPE na ,,odlaczony”, a tym samym nie ma powtérnego
nadawania tych samych kodow PPE,

f) zmiany wilasno$ciowe obiektu, zmiana adresu (np. nazwy ulicy), nadanie
adresu dla punktu identyfikowanego np. nr dziatki, zmiana parametrow
technicznych PPE (np. zmiana mocy przylaczeniowej), itp. nie powoduja
zmiany kodu PPE,

g) zmiana typu umowy sieciowej (umowa kompleksowa, umowa dystrybucyjna)
lub jej przeniesienie do innego systemu informatycznego nie powoduja
zmiany kodu PPE,

h) dla punktu w sieci, w ktorym wystepuje pobieranie i wprowadzenie, nadaje si¢
jeden kod PPE.

A.5.16. Przypadki szczegdlne dotyczace nadawania kodéw PPE:

a) jezeli w ukladzie pomiarowym wystepuja oprocz podstawowego ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego inne uklady (rezerwowy, kontrolny) to wszystkie
maja jeden, ten sam kod PPE,

b) jesli w sktad ukltadu pomiarowego wchodza liczniki energii czynnej, biernej
indukcyjnej, biernej pojemnosciowej, itp. to wszystkie maja jeden, ten sam kod
PPE,

¢) w budynkach wielolokalowych kazdy PPE posiada odrebny kod PPE,

d) w przypadku, gdy pod jednym adresem pocztowym istnieje kilka PPE, to kazdy
z nich posiada odrebny kod PPE,

e) kod PPE nie ulega zmianie w przypadku przytaczenia do sieci mikroinstalacji.

A.6. ZASADY WSPOLPRACY OSDn Z OSDp W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA
DANYCH POMIAROWYCH

A.6.1. W celu realizacji obowigzkow w zakresie wspoOtpracy z OSP w zakresie
przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb:

a) rozliczen na RB,

b) regulacyjnych ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej,

¢) rynku mocy,

OSDn dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej zawiera z OSDp umowe zgodnie
z zapisami IRIESD OSDp.

Umowa ta powinna zawiera¢ co najmniej nastgpujace elementy:
a) zakres obowigzkéw realizowanych przez OSDn oraz OSDp,

b) zgode OSDn na realizacje jego obowigzkéw w zakresie wspotpracy z OSP
przez OSDp,
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A.6.2.

A.6.3.

A.6.4.

¢) zobowigzanie OSDn do zawierania ze sprzedawcami umoéw dystrybucji (GUD
lub/i GUD-K), w ktorych bedzie wskazany POB, posiadajacy umowe, o ktorej
mowa w pkt A.2.3.3. zawartg z OSDp,

d) dane o posiadanych przez OSDn koncesjach i decyzjach dotyczacych sprzedazy
energii elektrycznej albo $§wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej,

e) osoby upowaznione do kontaktu z OSDp oraz ich dane teleadresowe,

f) zobowigzania stron do stosowania postanowien niniejszej IRIESD OSDp,

g) zasady rozwigzywania umowy lub wprowadzania ograniczen w jej wykonaniu,
h) zasady obejmowania umow3g kolejnych URD z obszaru OSDn,

1) zasady wyznaczania i przekazywania danych pomiarowych,

j) zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb realizacji
regulacyjnych ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjne;j,

k) zasady wspolpracy w zakresie przekazywania informacji, a w szczegdlnosci
przekazywania danych pomiarowych na potrzeby rynku mocy.

Zasady, o ktoérych mowa w lit. j) lub k) moga zosta¢ uregulowane w odrgbnych
umowach zawartych pomiedzy OSDp, a OSDn.

W celu umozliwienia realizacji wymiany danych pomiarowych, o ktéorych mowa
w pkt A.6.1., OSDn musi posiada¢ uklady pomiarowo-rozliczeniowe shuzace do
rozliczen z OSDp, dostosowane do wymagan rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego oraz IRiESD 1 IRiIESD OSDp.

Warunkiem przekazywania przez OSDp danych pomiarowych do OSP jest
jednoczesne obowigzywanie nastepujacych umow:

a) o swiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej zawartej pomiedzy OSDp,
a OSP,

b) o ktorych mowa w pkt A.6.1. odpowiednio do zakresu przekazywania danych
pomiarowych,

c¢) o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy OSDp,
a OSDn,

d) o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy OSDp,
a POB, ktorego MB sa wykorzystywane w bilansowaniu handlowym URDn
przytaczonych do sieci OSDn — dotyczy tylko rozliczen dla potrzeb RB.

W celu umozliwienia OSDp przekazywania danych pomiarowych do OSP na
potrzeby rozliczen na RB, OSDn jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) pozyskiwania danych pomiarowych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
URDn, zgodnie z niniejszg IRIESD 1 IRiIESD OSDp,

b) przekazywania do OSDp danych pomiarowych, o ktérych mowa w lit. a),
dotyczacych rzeczywistej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci OSDn lub
oddanej do sieci OSDn, zmierzonej przez uklady pomiarowo-rozliczeniowe,
na kazda godzine doby handlowej w PPE URDn typu odbiorca, w podziale na
sprzedawcow, zagregowane na MB oraz oddzielnie w PPE URDn typu
wytworca lub posiadacz magazynu energii elektrycznej,
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c) przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDn
w celu ich przestania do OSP w trybach korekty obowigzujacych na RB
zgodnie z WDB,

d) niezwlocznego przekazywania OSDp informacji o wstrzymaniu lub
zaprzestaniu $wiadczenia przez OSDn ustug dystrybucji energii elektrycznej
dla URDn lub o zaprzestaniu sprzedazy energii elektrycznej do URDn przez
sprzedawce,

e) niezwlocznego informowania OSDp o okolicznosciach majacych wpltyw na
prawidtowos$¢ przekazywanych danych pomiarowych.

A.6.5. W celu umozliwienia OSDp przekazywania danych pomiarowych do OSP na

potrzeby rozliczen regulacyjnych uslug systemowych w zakresie rezerwy
interwencyjnej, OSDn jest zobowigzany w szczeg6lnosci do:

a) pozyskiwania danych pomiarowych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
URDn, zgodnie z IRIESD i IRiESD OSDp,

b) przekazywania do OSDp danych pomiarowych, o ktérych mowa w lit. a),
dotyczacych rzeczywistej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci OSDn lub
oddanej do sieci OSDn, zmierzonej przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe, na
kazda godzing doby handlowej w PPE URDn,

c) przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDn
w celu ich przestania do OSP w trybach korekty obowigzujacych dla
regulacyjnych ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej zgodnie z
WDB,

d) niezwlocznego informowania OSDp o okoliczno$ciach majacych wplyw na
prawidtowos$¢ przekazywanych danych pomiarowych.

A.6.6. W celu umozliwienia OSDp przekazywania danych pomiarowych do OSP na

potrzeby rynku mocy, tj. weryfikacji wykonania obowigzku mocowego, testowego
okresu zagrozenia, procesu rozliczen oraz przeprowadzenia testu redukcji
zapotrzebowania, OSDn jest zobowigzany w szczeg6lnosci do:

a) pozyskiwania danych pomiarowych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
URDn, zgodnie z IRiESD 1 IRiESD OSDp,

b) przekazywania do OSDp danych pomiarowych, o ktéorych mowa w lit. a),
dotyczacych rzeczywistej 1losci energii elektrycznej pobranej z sieci OSDn lub
oddanej do sieci OSDn, zmierzonej przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe, na
kazda godzing doby handlowej w PPE URDn,

c) przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDn
w celu ich przestania do OSP w trybach korekty zgodnie z Regulaminem Rynku
Mocy (RRM) opracowanym przez OSP i zatwierdzonym przez Prezesa URE,

d) niezwlocznego informowania OSDp o okolicznosciach majacych wpltyw na
prawidlowo$¢ przekazywanych danych pomiarowych.

A.6.7. Przekazywanie danych przez OSDp do OSP na potrzeb rozliczen na RB obejmuje

przekazywanie zagregowanych danych pomiarowych URDn, przylaczonych do
sieci OSDn nie objetej obszarem RB:
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a) na MB bedace w posiadaniu POB wskazanego przez sprzedawce wybranego
przez URDn typu odbiorca,

b) na MB bedace w posiadaniu POB wskazanego bezposrednio przez URDn typu
wytworca lub posiadacz magazynu energii elektrycznej.

OSDn przekazuje OSDp informacje o wyzej wymienionych POB, ktorzy maja
zawartg umowg, o ktorej mowa w pkt A.6.3.d).

A.6.8. Wyznaczanie 1 przekazywanie do OSDp oraz udostepnianie danych pomiarowych

do OSP, odbywa si¢ zgodnie z zasadami opisanymi w IRiESD OSDp oraz
odpowiednio WDB lub RRM.

Zawieszenie lub zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dzialalno$ci na RB przez
POB lub zaprzestanie niezaleznie od przyczyny bilansowania handlowego
sprzedawcy lub URDn typu wytworca lub posiadacz magazynu energii elektrycznej
w obszarze sieci OSDn, bedzie skutkowac zaprzestaniem przekazywania przez
OSDp danych pomiarowych na MB tego POB. Tym samym dane pomiarowe URDn
beda uwzgledniane w zuzyciu energii elektrycznej OSDn, chyba Ze zostanie
wskazany inny POB w terminie umozliwiajacym zmiang konfiguracji obiektow tego
POB (zgodnie z zasadami opisanymi w IRIESD OSDp).

A.6.9.

A.6.10. Zaprzestanie przez sprzedawce sprzedazy energii elektrycznej do URDn, o ile nie

ma sprzedawcy rezerwowego, bedzie skutkowal zaprzestaniem przekazywania
przez OSDp danych pomiarowych na MB POB wybranego przez tego sprzedawce,
a tym samym dane pomiarowe URDn beda powigksza¢ zuzycie energii elektryczne;j
OSDn.

Przekazywanie przez OSDn do OSDp danych pomiarowych na potrzeby rynku
mocy, odbywa si¢ w trybie dobowym, na nast¢pujacych zasadach:

A.6.11.

a) w trybie wstgpnym dla doby n do godziny 9:00 doby n+1,
b) w trybie podstawowym za miesigc m do 3 dnia kalendarzowego miesigca m+1,
c) w trybie dodatkowym za miesigc m do 2 dnia kalendarzowego miesigca m+2.

W przypadku zastrzezen dostawcy mocy w rozumieniu ustawy o rynku mocy do
danych pomiarowych, OSDn rozpatruje zastrzezenia poprzez ponowng weryfikacje
danych pomiarowych przekazanych w trybie podstawowym 1 w razie potrzeby
przekazuje do OSDp skorygowane dane pomiarowe do 2 dnia kalendarzowego
miesigca m+3.

A.6.12. Przekazywanie danych OSDn do OSDp na potrzeby rozliczen regulacyjnych ustug

systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, odbywa si¢ na zasadach
okreslonych w pkt A.10.2.5.

A.7. ZASADY SPRZEDAZY REZERWOWEJ DLA URD KTORZY MAJA ZAWARTE
UMOWY KOMPLEKSOWE

A.7.1. W umowie kompleksowej ze sprzedawca, URD:
1) wskazuje wybranego przez siebie sprzedawce rezerwowego z wykazu,
o ktérym mowa w pkt. A.3.6. lit. b), innego niz sprzedawca,
2) upowaznia OSDn do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz — w przypadku
wygasnigcia lub zaprzestania wykonywania umowy kompleksowe] przez
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dotychczasowego sprzedawce — rezerwowe] umowy kompleksowe]
ze wskazanym przez siebie sprzedawcg rezerwowym.

Upowaznienie udzielone przez URD przy zawieraniu umowy kompleksowe;j
ze sprzedawca za pomocg Srodkéw bezposredniego porozumiewania si¢ na
odlegtos¢, uwaza si¢ za rownowazne w skutkach z upowaznieniem udzielonym
w formie pisemne;.

Wymog by sprzedawcag rezerwowym mogt by¢ tylko inny sprzedawca niz
sprzedawca bedacy strong zawartej umowy kompleksowej nie dotyczy przypadku,
gdy wykaz, o ktorym mowa w pkt. A.3.6. lit. b) obejmuje tylko jednego sprzedawce.

Majac na uwadze przepisy ustawy o prawach konsumenta, upowaznienie udzielone
przez URD bedacego konsumentem lub osobg fizyczng, o ktorej mowa w art. 38a
ustawy o prawach konsumenta tj. zawierajagca rezerwowa umowe kompleksowa
bezposrednio zwigzang z jej dziatalnos$cia gospodarcza, gdy ta umowa nie posiada
dla tej osoby charakteru zawodowego, powinno zawiera¢ dodatkowo:

1) oswiadczenie tego URD, Ze zostal poinformowany o prawie do odstapienia od
rezerwowej umowy kompleksowej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

2) upowaznienie dla OSDn do zadania w imieniu tego URD, rozpoczecia
swiadczenia rezerwowej ushugi kompleksowej przed uptywem 14-dniowego
okresu odstgpienia od rezerwowej umowy kompleksowej zawartej na odlegto$¢
lub poza lokalem przedsigbiorstwa, liczonego od dnia jej zawarcia.

Dokonujagc powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej zgodnie
zpkt. D.2.1. sprzedawca wskazuje sprzedawce rezerwowego, co jest rtOwnoznaczne
ze zlozeniem o$wiadczenia w przedmiocie dokonania przez URD wyboru
sprzedawcy rezerwowego. Oswiadczenie to  jest rOwnoznaczne
z dysponowaniem przez sprzedawce upowaznieniem udzielonym przez tego URD
dla OSDn spelniajagcym wymogi, o ktorych mowa powyze;j.

Sprzedawca jest zobowigzany do przekazania OSDn upowaznienia zawartego
w tresci umowy kompleksowej na kazde uzasadnione zadanie OSDn, poprzez
przekazanie wyciggu z tej umowy w zakresie obejmujagcym co najmniej tre$¢
takiego upowaznienia oraz podpis URD, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania zadania.

Sprzedawca, ktory nie dysponuje upowaznieniem, o ktérym mowa powyzej, nie
moze dokona¢ powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej zgodnie
z pkt. D.2.1.
A.7.2. OSDn, z zastrzezeniem okoliczno$ci wskazanych w pkt. A.7.3, zawiera rezerwowa

umowe¢ kompleksowa w imieniu 1 na rzecz URD ze sprzedawcg rezerwowym:
1) niezwlocznie po uzyskaniu informacji o koniecznos$ci zaprzestania:

a) sprzedazy energii elektrycznej, o ktorej mowa w pkt. A.3.9.,

b) §wiadczenia ustug dystrybucji lub ustug przesytania, o ktorej mowa

w pkt. A.3.11.,
2) w przypadku wygasnigcia lub zaprzestania wykonywania umowy
kompleksowej z dotychczasowym sprzedawca;
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— jezeli nie dokonano powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej zgodnie z pkt. D.2. lub gdy sprzedawca wybrany przez URD nie
podjat sprzedazy.

Zawarcie rezerwowe] umowy kompleksowej nastepuje poprzez ztozenie przez
OSDn sprzedawcy rezerwowemu o$wiadczenia o przyjeciu jego oferty
w terminie:

1. w przypadkach, o ktorych mowa w ppkt. 1) — nie pdzniej niz w terminie 3
dni roboczych od stwierdzenia ktorejkolwiek z przestanek do zawarcia
rezerwowej umowy kompleksowe;;

ii. w przypadku, o ktorym mowa w ppkt. 2) — nie pozniej niz w dniu
poprzedzajagcym dzien rozpoczecia obowigzywania rezerwowej umowy
kompleksowe;.

Zasady sktadania oferty oraz wzor o$§wiadczenia o przyjeciu oferty okre§la umowa,

o ktérej mowa w pkt. A.4.3.7.
A.7.3. OSDn nie zawrze rezerwowej umowy kompleksowej w sytuacji:

1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust.1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne (w tym takze wowczas, gdy w okresie wstrzymania dojedzie do
zakonczenia §wiadczenia ustugi kompleksowej zgodnie z pkt. D.2.7.),

2) wyprowadzenia URD z PPE.

A7.4. Sprzedawca, ktory zawarl z OSDn GUD-K, ktéora umozliwia zawieranie
rezerwowych umow kompleksowych na obszarze OSDn, sktada OSDn oferte
zawarcia rezerwowych umow kompleksowych.

Zakonczenie petnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany
GUD-K.

A.75. Rezerwowa umowa kompleksowa jest zawierana na czas nieokres$lony
1 obowigzuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej przez
dotychczasowego sprzedawcg.

Umowa ta moze ulec rozwigzaniu:

1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub

2) w drodze wypowiedzenia przez URD z zachowaniem miesigcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzien miesigca nastepujacy po miesigcu,
w ktoérym nastapito doreczenie o§wiadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy
czym URD moze wskaza¢ pdzniejszy jej termin rozwigzania

— a URD nie moze zosta¢ obcigzony przez sprzedawce rezerwowego kosztami
z tytulu wezedniejszego rozwigzania tej umowy.
A.7.6. Jezeli sprzedawca zaprzestal sprzedazy energii elektrycznej URD, w ramach
umowy kompleksowej, a:
1)  w umowie kompleksowej zawartej przez tego URD nie zostal wskazany
sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera upowaznienia OSDn do
zawarcia w imieniu i na rzecz URD rezerwowej umowy kompleksowej; albo

2) sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie moze podjaé, nie
podjal lub zaprzestal sprzedazy rezerwowej z przyczyn, o ktorych mowa
w pkt. A.3.11,;
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— OSDn, dzialajac w imieniu i na rzecz tego URD, zawiera ze sprzedawca
z urzedu umowe kompleksowa.

Zawarcie umowy kompleksowej nastepuje poprzez ztozenie przez OSDn
sprzedawcy z urzedu oswiadczenia o przyjeciu jego oferty, na zasadach
okreslonych w umowie, o ktorej mowa w pkt. A.4.3.7.

Umowa kompleksowa jest zawierana na warunkach dotychczasowej umowy
kompleksowej w zakresie warunkow $wiadczenia ustug dystrybucji, grupy
taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, na czas nieokreslony i obowigzuje od dnia
zaprzestania wykonywania umowy kompleksowe] przez dotychczasowego
sprzedawce albo rezerwowej umowy kompleksowej przez sprzedawce
rezerwowego lub niepodjecia sprzedazy rezerwowej przez takiego sprzedawce.

Powyzszych zapisow nie stosuje si¢ do URD, o ktérych mowa w art. 6a ust. 3
1 art. 6b. ustawy Prawo energetyczne.

Sprzedawca z urzedu jest zobowigzany do zlozenia oferty zawierania umow
kompleksowych z URD, na zasadach okre§lonych w umowie, o ktoérej mowa
w pkt. A.4.3.7. 1w okresie, w ktorym pelni zadania sprzedawcy z urzedu - nie moze
tej oferty wycofac.

Zasady sktadania oferty oraz wzor oswiadczenia o przyjeciu oferty okresla umowa,
o ktorej mowa w pkt. A.4.3.7.
A.7.7. OSDn w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od ztozenia sprzedawcy przez OSDn o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt.
A.7.2., wysle URD informacj¢ o przyczynach zawarcia rezerwowej umowy
kompleksowej, osobie sprzedawcy rezerwowego i jego danych teleadresowych,
prawie tego URD do wypowiedzenia umowy lub odstapienia od umowy
(w przypadku URD bedacych konsumentami) oraz o miejscu opublikowania
przez sprzedawce rezerwowego innych warunkéw rezerwowej umowy
kompleksowej, w tym ceny, albo
2) od zlozenia sprzedawcy z urzedu przez OSDn oswiadczenia, o ktorym mowa
w pkt. A.7.6. wysle URD informacj¢ o przyczynach zawarcia umowy
kompleksowej, osobie sprzedawcy z urzedu 1 jego danych teleadresowych,
prawie tego URD do wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy
(w przypadku URD bedacych konsumentami).
A.7.8. Po zawarciu rezerwowej umowy kompleksowej lub umowy kompleksowej z URD
bedacym konsumentem w trybie okre§lonym w niniejszym rozdziale, realizacja tej
umowy oraz spetnienie obowigzkéw wobec tych URD zgodnie z ustawg z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta, dokonywane sg bezposrednio pomig¢dzy
sprzedawca rezerwowym lub sprzedawca z urzedu a tymi URD.
A.7.9. Sprzedawca zobowiazuje si¢ powiadomi¢ OSDn o zakonczeniu rezerwowej umowy
kompleksowej lub umowy kompleksowej, o ktérej mowa w pkt. A.7.6., zgodnie z
pkt. D.2.7.
A.7.10.  OSDn udostgpnia sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzien rozwigzania rezerwowej umowy kompleksowe;.

OSDn udostepnia dotychczasowemu sprzedawcy 1 sprzedawcy z urzgdu dane
dotyczace ilosci energii elektrycznej zuzytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia
rozpoczecia sprzedazy przez sprzedawce z urzedu temu URD.
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A.7.11. W przypadku zakonczenia obowigzywania umowy kompleksowej i niezgloszenia
lub nieskutecznego zgloszenia nowej umowy sprzedazy albo umowy
kompleksowej, w przypadku URD, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b. ustawy
Prawo energetyczne, OSDn zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.

A.7.12. W przypadku, gdy rezerwowa umowa kompleksowa przestata obowigzywac lub
ulegta rozwigzaniu, a OSDn nie otrzymat informacji o zawarciu przez URD umowy
kompleksowej lub umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2., OSDn zaprzestaje
dostarczania energii elektrycznej URD.

A.7.13.  Umowa kompleksowa, o ktérej mowa w pkt. A.7.6. albo rezerwowa umowa
kompleksowa, o ktorej mowa w pkt. A.7.2., ulega rozwigzaniu z dniem
rozpoczecia, zgodnie z IRIESD, §wiadczenia ustugi kompleksowej albo sprzedazy
energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym przez URD
sprzedawca.

A.8. ZASADY REZERWOWEJ SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA URD
KTORZY MAJA ZAWARTE UMOWY DYSTRYBUCJI

A.8.1. W umowie o $wiadczenie ustugi dystrybucji, URD:

1) wskazuje wybranego przez siebie sprzedawce rezerwowego z wykazu,
o ktorym mowa w pkt. A.3.6. lit. a), innego niz sprzedawca podstawowy,

2) upowaznia OSDn do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz — w przypadku
wygasnigcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy przez
dotychczasowego sprzedawce — umowy sprzedazy rezerwowej ze wskazanym
przez siebie sprzedawcg rezerwowym.

Wymog by sprzedawca rezerwowym mogl by¢ tylko inny sprzedawca niz
sprzedawca bedacy strong zawartej umowy sprzedazy - nie dotyczy przypadku, gdy
wykaz, o ktérym mowa w pkt. A.3.6. lit. a) obejmuje tylko jednego sprzedawceg.

Majac na uwadze przepisy ustawy o prawach konsumenta, upowaznienie udzielone
przez URD bedacego konsumentem lub osobg fizyczng, o ktorej mowa w art. 38a
ustawy o prawach konsumenta tj. zawierajaca rezerwowa umowe¢ kompleksowa
bezposrednio zwigzang z jej dziatalnoscig gospodarcza, gdy ta umowa nie posiada
dla tej osoby charakteru zawodowego, powinno zawiera¢ dodatkowo:

1) oswiadczenie tego URD, ze zostat poinformowany o prawie do odstgpienia od
rezerwowej umowy kompleksowej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

2) upowaznienie dla OSDn do Zadania w imieniu tego URD, rozpoczecia
swiadczenia rezerwowej ushugi kompleksowej przed uptywem 14-dniowego
okresu odstgpienia od rezerwowej umowy kompleksowej zawartej na odlegtos¢
lub poza lokalem przedsigbiorstwa, liczonego od dnia jej zawarcia.

Dokonujac powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2.4.,

sprzedawca wskazuje sprzedawce rezerwowego, co jest rownoznaczne ze ztozeniem

oswiadczenia w przedmiocie dokonania przez URD wyboru sprzedawcy
rezerwowego.

A.8.2.  OSDn, z zastrzezeniem okoliczno$ci wskazanych w pkt. A.8.3., zawiera umowg
sprzedazy rezerwowej w imieniu i na rzecz URD ze sprzedawcg rezerwowym:

1) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o konieczno$ci zaprzestania:
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a) sprzedazy energii elektrycznej, o ktorej mowa w pkt. A.3.9.,
b) $wiadczenia ustug dystrybucji lub ustug przesylania, o ktérej mowa w pkt.
A3.11,

2) w przypadku wygasniecia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy
z dotychczasowym sprzedawca;

— jezeli nie dokonano powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej zgodnie z pkt. D.2. lub gdy sprzedawca wybrany przez URD nie
podjat sprzedazy.

Zawarcie umowy sprzedazy rezerwowej nast¢puje poprzez ztozenie przez OSDn

sprzedawcy rezerwowemu o$wiadczenia o przyjeciu jego oferty w terminie:

1. w przypadkach, o ktorych mowa w ppkt. 1) — nie po6zniej niz w terminie 3 dni
roboczych od stwierdzenia ktorejkolwiek z przestanek do zawarcia umowy
sprzedazy rezerwowej;

i. wprzypadku, o ktorym mowa w ppkt. 2) —nie po6zniej niz w dniu poprzedzajagcym
dzien rozpoczgcia obowigzywania umowy sprzedazy rezerwowej.

Zasady sktadania oferty oraz wzor o§wiadczenia o przyjeciu oferty okresla umowa,
o ktorej mowa w pkt. A.4.3.6.

A.8.3.  OSDn nie zawrze umowy sprzedazy rezerwowej w sytuacji:

1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadkach
o ktorych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne (w tym takze wowczas, gdy w okresie wstrzymania dojdzie do
zakonczenia umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2.7.),

2) wyprowadzenia URD z PPE.

A.8.4. Sprzedawca, ktory zawart z OSDn GUD, ktéra umozliwia zawieranie umow
sprzedazy rezerwowej na obszarze OSDn, sktada OSDn oferte¢ zawarcia umow
sprzedazy rezerwowe;.

Zakonczenie petnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany GUD.

A.8.5. Umowa sprzedazy rezerwowej jest zawierana na czas nieokreslony i obowigzuje od
dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy przez dotychczasowego
sprzedawce.

Umowa ta moze ulec rozwigzaniu:

1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron; lub

2) w drodze wypowiedzenia przez URD z zachowaniem miesigcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzien miesigca nastgpujacy po miesigcu,
w ktorym nastgpito dorgczenie oswiadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy
czym URD moze wskaza¢ pdzniejszy jej termin rozwigzania;

— a URD nie moze zosta¢ obcigzony przez sprzedawce rezerwowego kosztami

z tytulu wezesniejszego rozwigzania tej umowy.

A.8.6. Jezeli sprzedawca zaprzestal sprzedazy energii elektrycznej URD, w ramach

umowy sprzedazy, a:

1) w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej przez tego URD nie
zostal wskazany sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera
upowaznienia OSDn do zawarcia w imieniu i na rzecz URD umowy
sprzedazy rezerwowej; albo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.
Data 17.02.2022r. | Wersja 1.0 | Strona 96 z 182
Obowiazuje od 12.04.2022 roku




FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

2) sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie moze podjaé, nie
podjal lub zaprzestal sprzedazy rezerwowej z przyczyn, o ktorych mowa
w pkt. A.3.11;

— OSDn, dziatajac w imieniu i na rzecz tego URD, zawiera ze sprzedawca
z urzedu umowe kompleksowa.

Zawarcie umowy kompleksowej nastepuje poprzez ztozenie przez OSDn
sprzedawcy z urzedu oswiadczenia o przyjeciu jego oferty, na zasadach
okreslonych w umowie, o ktorej mowa w pkt. A.4.3.7.

Umowa kompleksowa jest zawierana na warunkach dotychczasowej umowy
dystrybucyjnej w zakresie warunkow $wiadczenia ustug dystrybucji, grupy
taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, na czas nieokreslony i obowigzuje od dnia
zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy przez dotychczasowego sprzedawce
albo umowy sprzedazy rezerwowej przez sprzedawce rezerwowego lub niepodjecia
sprzedazy rezerwowej przez takiego sprzedawce.

Powyzszych zapisoOw nie stosuje si¢ do URD, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3
1 art. 6b. ustawy Prawo energetyczne.

Pkt. B.5. stosuje si¢ odpowiednio.

Sprzedawca z urzedu jest zobowigzany do zlozenia oferty zawierania umow
kompleksowych z URD, na zasadach okreslonych w umowie, o ktoérej mowa
w pkt. A.4.3.7. 1w okresie, w ktorym pelni zadania sprzedawcy z urzedu - nie moze
tej oferty wycofac.

Zasady sktadania oferty oraz wzor oswiadczenia o przyjeciu oferty okresla umowa,
o ktérej mowa w pkt. A.4.3.7.

A.8.7.  OSDn w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od ztozenia sprzedawcy przez OSDn oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt.

A.8.2., wysle URD informacj¢ o przyczynach zawarcia umowy sprzedazy
rezerwowej, osobie sprzedawcy rezerwowego 1 jego danych teleadresowych,
prawie tego URD do wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy
(w przypadku URD bedacych konsumentami) oraz o miejscu opublikowania
przez sprzedawce rezerwowego innych warunkéw umowy sprzedazy
rezerwowe, w tym ceny, albo

2) od zlozenia sprzedawcy z urzedu przez OSDn o$wiadczenia, o ktorym mowa
w pkt. A.8.19. wysle URD informacj¢ o przyczynach zawarcia umowy
kompleksowej, osobie sprzedawcy z urzedu i jego danych teleadresowych,
prawie tego URD do wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy
(w przypadku URD bedacych konsumentami).

A.8.8. Po zawarciu umowy sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowej z URD
bedacym konsumentem w trybie okre§lonym w niniejszym rozdziale, realizacja tej
umowy oraz spetnienie obowigzkéw wobec tych URD zgodnie z ustawg
z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, dokonywane sg bezposrednio
pomiedzy sprzedawcg rezerwowym lub sprzedawca z urzgdu a tymi URD.

A.8.9.  Sprzedawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ OSDn o zakonczeniu umowy sprzedazy
rezerwowej lub umowy kompleksowej, o ktorej mowa w pkt. A.8.6., zgodnie z pkt.
D.2.7.
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A.8.10. OSDn udostepnia sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzien rozwigzania umowy sprzedazy rezerwowe;j.

OSDn udostepnia dotychczasowemu sprzedawcy 1 sprzedawcy z urz¢du dane
dotyczace ilosci energii elektrycznej zuzytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia
rozpoczecia sprzedazy przez sprzedawce z urzedu temu URD.

A.8.11. W przypadku zakonczenia obowigzywania umowy sprzedazy i niezgtoszenia lub
nieskutecznego zgtoszenia nowej umowy sprzedazy albo umowy kompleksowej, w
przypadku URD, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3 1 art. 6b. ustawy Prawo
energetyczne, OSDn zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.

A.8.12. W przypadku, gdy umowa sprzedazy rezerwowej przestata obowigzywac lub ulegta
rozwigzaniu, a OSDn nie otrzymat informacji o zawarciu przez URD umowy
kompleksowej lub umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2., OSDn zaprzestaje
dostarczania energii elektrycznej URD.

A.8.13. Umowa kompleksowa, o ktoérej mowa w pkt. A.8.6. albo umowa sprzedazy
rezerwowej, o ktérej mowa w pkt. A.8.2., ulega rozwigzaniu z dniem rozpoczgcia,
zgodnie z IRIiESD, $wiadczenia ushugi kompleksowej albo sprzedazy energii
elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym przez URD sprzedawca.

A9. ZASADY WYMIANY INFORMACJI

AO9.1. Wymiana informacji mi¢dzy OSDn i sprzedawcami odbywa si¢ pisemnie lub o ile
generalna umowa dystrybucyjna tak stanowi - poczta elektroniczng na wskazane
w tej umowie adresy e-mail lub w inny sposéb wskazany w tej umowie.

A.9.2. Do wymiany danych strukturalnych i planistycznych pomig¢dzy OSP a podmiotami
okreslonymi w TCM oraz OSDn, stuzy dedykowany system IT OSP skladajacy si¢
z
a) Portalu Wymiany Danych Strukturalnych — PWDS,
b) Portalu Wymiany Danych Planistycznych — PWDP.

A.10. ZASADY WSPOLPRACY DOTYCZACE REGULACYJNYCH USLUG
SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE REZERWY INTERWENCYJNEJ

A.10.1. Certyfikacja ORed

A.10.1.1. ORed, aby moéglt uczestniczy¢ w $wiadczeniu ustugi interwencyjnej ofertowej
redukcji poboru mocy przez odbiorcéw na polecenie OSP musi posiada¢ Certyfikat
dla ORed oraz status ,,ORed aktywny”, uzyskane na zasadach okreslonych ponize;j.
Zasady certyfikowania ORed przylaczonych do sieci przesylowej albo jednoczesnie
do sieci przesylowej i dystrybucyjnej okresla WDB.

A.10.1.2. Certyfikowaniu nie podlegaja ORed odbiorcow energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych.

A.10.1.3. ORed to obiekt przytaczony do sieci dystrybucyjnej, bedacy w posiadaniu jednego
Odbiorcy w ORed, ktory sktada si¢ z jednego lub wigcej PPE spetniajacych kryteria:
I)stanowig kompletny uktad zasilania danego ORed pod jednym adresem

(w jednej lokalizacji), obejmujacy wszystkie miejsca przytaczenia ORed do sieci;
2) posiadaja zainstalowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe:
a) spetniajagce wymagania techniczne okreslone w IRiESD OSDn, jak dla
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uktadow pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD bedacych
odbiorcami, ktorzy korzystaja z prawa wyboru sprzedawcy,

b)ktore posiadaja funkcje automatycznej rejestracji godzinowych danych
pomiarowych i umozliwiajg ich pozyskanie poprzez system zdalnego odczytu
danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego
(LSPR) OSDp oraz umozliwiaja ich przekazywanie do OSP w trybie dobowym
poprzez system WIRE (dla ORed przylaczonych do sieci OSDp),

c)ktore posiadajg funkcje automatycznej rejestracji godzinowych danych
pomiarowych 1 umozliwiajg ich przekazywanie do OSDn w trybie dobowym
poprzez system wskazany przez OSDn oraz umozliwiajg ich przekazywanie do
OSP w trybie dobowym poprzez system WIRE (dla ORed przytaczonych do
sieci OSDn).

A.10.1.4. W przypadku, gdy uktad zasilania ORed sktada si¢ z wielu PPE, wowczas ilo$¢

dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana jako suma dostaw energii
elektrycznej dla tych PPE.
Powyzsze nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSDn bedacego odbiorca
Swiadczacym ustuge redukcji interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez
odbioréw na polecenie OSP przylaczone sa inne podmioty §wiadczace t¢ ustuge.
W takim przypadku ilo$¢ dostaw energii elektrycznej dla ORed odbiorcy bedacego
OSDn jest pomniejszana o sume ilo$ci dostaw energii elektrycznej dla ORed innych
podmiotéw przylaczonych do sieci tego OSDn.

A.10.1.5. Proces certyfikacji przeprowadza i Certyfikat dla ORed wydaje:

1) OSP we wspotpracy z OSDn — jesli ORed jest przytaczony do sieci przesylowej
1 sieci dystrybucyjnej OSDn;

2) OSDp we wspotpracy z OSDn - jesli ORed jest przytaczony do sieci OSDp
1 OSDn, ktorego sie¢ jest potaczona z siecig OSDp;
OSDp  wydaje  Certyfikat dla ORed w oparciu o dane
1 informacje bedace w jego posiadaniu. W przypadku, gdy OSDp otrzyma od
Odbiorcy w ORed informacje w zakresie przytaczenia ORed réwniez do sieci
innego operatora systemu (OSDp lub OSDn), woéwczas Certyfikat dla ORed
wydaje jeden z tych OSDp, we wspotpracy z pozostatymi operatorami systemu.

3) OSDn we wspotpracy z OSDp - jesli ORed jest przytaczony wylacznie do sieci
OSDn, ktoérego sie¢ jest polaczona z siecig OSDp;
Certyfikat dla ORed, wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, zgodnie
z pkt A.10.1.17. wystawia OSDn 1 przekazuje do upowaznionego przez OSDn
OSDp, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP, dedykowanym
ustudze interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorcow na
polecenie OSP (dalej ,,system IP DSR”) 1 nadania numeru Certyfikatu dla ORed
1 identyfikatora ORed. W tym przypadku OSDn przekazuje do OSDp rowniez
o$wiadczenia Odbiorcy w ORed ztozone w procesie certyfikacji i zarzadzania
ORed oraz pelnomocnictwo zawierajace umocowanie dla OSDp do rejestracji
lub wygaszenia w systemie IP DSR Certyfikatu dla ORed wystawionego przez
OSDn i zmiany statusu tego ORed w systemie IP DSR.
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OSDn odpowiada za dokonang weryfikacje 1 potwierdzenie spelniania przez
ORed kryteriow okreslonych w pkt A.10.1.3.
OSDn wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje bedace
w jego posiadaniu. W przypadku, gdy OSDn otrzyma od Odbiorcy
w ORed informacj¢ w zakresie przytaczenia ORed réwniez do sieci innego
operatora systemu (OSDp lub OSDn), wéwczas Certyfikat dla ORed wystawia
jeden z tych OSDn, we wspotpracy z pozostatymi operatorami systemu.
Jesli ORed jest zlokalizowany na obszarze sieci OSDn polaczonego przynajmnie;j
z dwoma OSDp, Certyfikat dla ORed rejestruje, we wspOtpracy
z pozostalymi OSDp, ten OSDp, do ktérego OSDn przekaze wystawiony przez
siebie Certyfikat dla ORed.

A.10.1.6. Procesem certyfikacji, przeprowadzanym przez wtasciwego operatora systemu:

1) Objete sa ORed odbiorcéw podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu
1 poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
okreslajacym szczegblowe zasady 1 tryb wprowadzania ograniczen
w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
lub ciepta, wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo energetyczne.

W tym przypadku proces certyfikacji przeprowadzany jest:

a) w trybie podstawowym, tj. w oparciu o bedace w posiadaniu tego operatora
zasoby danych i informacje dotyczace odbiorcéw przytaczonych do jego
sieci, lub

b) w trybie dodatkowym, na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez
niego upowaznionego;

2) Moga by¢ objete rowniez ORed odbiorcoOw niepodlegajacych ograniczeniom

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem,
o ktéorym mowa w pkt 1), z wylaczeniem odbiorcoOw energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych.

W tym przypadku proces certyfikacji przeprowadzany jest wylacznie

w trybie dodatkowym (na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez niego

upowaznionego).

A.10.1.7. Certyfikacja w trybie podstawowym, o ktérej mowa w pkt. A.10.1.6. ppkt. 1)
lit. a) dokonywana jest na ponizszych zasadach.

OSD jako podmioty zobowigzane do przeprowadzenia procesu certyfikacji

wszystkich ORed odbiorcéw podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu

1 poborze energii elektrycznej, realizujg ten proces w nastepujacych terminach:

1) W terminie 4 miesigcy od daty wejscia w zycie zmian IRIESP wprowadzajacych
certyfikacje ORed w trybie podstawowym - dotyczy przypadku certyfikacji
obejmujacej wszystkie ORed, jako procesu dokonywanego po raz pierwszy;

2) W terminie 30 dni od dnia, od ktorego:

a) Odbiorca w ORed zaczyna podlegac ograniczeniom
w  dostarczaniu 1 poborze  energii  elektrycznej,  zgodnie
z przepisami rozporzadzenia, o ktérym mowa w pkt A.10.1.6
ppkt 1), lub
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b) odpowiednio OSDp albo OSDn pozyska informacj¢ wskazujaca, ze
przyczyna niewydania Certyfikatu dla ORed zostala usunigta
(w takim przypadku wtasciwy operator systemu ponawia proces certyfikacji
w trybie podstawowym),
- dotyczy przypadku certyfikacji, obejmujacej pojedyncze ORed, dokonywane;j
po uptywie terminu wskazanego w pkt 1).
Certyfikacji, zgodnie z pkt 2), poddawane sg wytacznie ORed tych odbiorcéw, dla
ktorych to ORed nie zostal wydany uprzednio Certyfikat dla ORed.

A.10.1.7.1. Certyfikacja obejmuje weryfikacje kryteriow okreslonych w pkt. A.10.1.3.

A.10.1.7.2. Jezeli wynik weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. A.10.1.7.1., jest pozytywny,
wowczas odpowiednio OSDp albo OSDn wydaje Certyfikat dla ORed,
w przeciwnym wypadku Certyfikat dla ORed nie jest wydawany i odpowiednio
OSDp albo OSDn informuje Odbiorc¢ w ORed o przyczynie nie wydania tego
certyfikatu.

A.10.1.7.3. Jezeli przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed jest negatywny wynik
weryfikacji kryteriow okreslonych w pkt A.10.1.3. pkt 2) nie powoduje to
obowigzku dostosowania odpowiednio przez OSDp albo OSDn ukladow
pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w tym punkcie.

A.10.1.7.4. Nie skutkuje wygaszeniem Certyfikatu dla ORed sytuacja, w ktérej odbiorca,
ktéremu wydano taki certyfikat przestaje, niezaleznie od przyczyny, podlegaé
ograniczeniom w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia, o ktorym mowa w pkt A.10.1.6. pkt 1).

A.10.1.8. Certyfikacja w trybie dodatkowym, o ktorej mowa w pkt A.10.1.6. pkt 1) 1 2)
dokonywana jest na ponizszych zasadach.

A.10.1.8.1. Odbiorca w ORed lub upowazniony przez niego podmiot sktada wniosek
o wydanie Certyfikatu dla ORed do:

I) OSDp — jesli ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci dystrybucyjne;j
OSDp;
2) OSDn — jesli ORed posiada wytacznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSDn.
Jesli ORed jest przylaczony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku OSDn,
wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, skladany jest odpowiednio dla miejsca
przylaczenia, do wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.

A.10.1.8.2. Wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczegdlnosci:

1) Dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaka dziata Odbiorca
w ORed, NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres e-mail na
potrzeby zarzadzania Certyfikatem dla ORed);

2) Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaka dziala wnioskodawca,
NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres e-mail na potrzeby
komunikacji w sprawie wniosku) w przypadku wnioskow sktadanych przez
podmiot upowazniany przez Odbiorc¢ w ORed;

3) Dane ORed (nazwa, adres lokalizacji);

4)  Wykaz unikalnych w skali kraju kodow PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie
z kodyfikacja danego OSD, sktadajacych si¢ na kompletny uktad zasilania
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danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt A.10.1.3.;

5) Atrybut ORed (ORed O — obiekt odbiorczy, ORed OG — obiekt odbiorczy
z generacjag wewnetrzng), wskazujacy czy ORed jest obiektem wylacznie
odbiorczym czy obiektem posiadajgcym  generacje = wewngtrzng
z mozliwos$cia wprowadzania energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej,
zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie ktorej $wiadczone sg
Odbiorcy w ORed ustugi dystrybucji energii elektryczne;;

6) Oswiadczenia Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego
upowaznionego:

a) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSDp do OSP
(dotyczy ORed przytaczonych wytacznie do sieci OSDp),

b) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSDn
do OSDp i OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych do sieci OSDn),

¢) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego
podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed dopuszcza
udostepnianie swoich ORed upowaznianemu przez niego podmiotowi,
ktory $wiadczy ustuge interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy
przez odbiorcéw na polecenie OSP),

d) o zgodzie na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed (nazwa, adres
lokalizacji),

e) o spetnieniu warunku dodatniej wartosci salda energii elektrycznej pobranej
przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych 12 miesiecy
kalendarzowych poprzedzajacych miesiagc, w ktérym zostat zlozony
wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, tj. potwierdzeniu, iz wielko$¢
energii elektrycznej pobranej z sieci przewyzsza wielko§¢ wprowadzong do
sieci (dotyczy ORed z generacjg wewnetrzng),

f) o kompletnosci uktadu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE,

g) o poprawnosci danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed,

h) o zgodzie na publikacje¢ na stronie internetowej OSP informacji
o uzyskaniu przez Odbiorce w ORed Certyfikatu dla ORed (zgoda
nieobowigzkowa),

1) o zobowigzaniu do biezagcego informowania odpowiednio OSP, OSDp
albo OSDn w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla ORed
oraz zmian odnosnie zlozonych o$wiadczen, niezwlocznie po dacie
zaistnienia zmiany;

7)  Pelnomocnictwo do zlozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
udzielone przez Odbiorce w ORed (w przypadku wnioskéw sktadanych przez
podmiot upowazniany przez Odbiorce w ORed).

Odbiorca w ORed przylaczony do sieci OSDn lub upowazniony przez niego

podmiot, sktada do OSDn wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed wylacznie

w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku podpisanego

zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed). Wniosek sktadany jest na
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wskazany przez OSDn adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie
internetowej OSDn.

Na kazde zadanie OSDn, Odbiorca w ORed dostarczy do OSDn
w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zadania, oryginat wniosku
o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku poswiadczonej przez upowaznionego
przedstawiciela Odbiorcy w ORed.

A.10.1.8.3. Certyfikacja obejmuje weryfikacje:

1) Kompletnosci wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,;

2) Poprawnosci kodow PPE wskazanych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed;

3) Kompletnosci uktadu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawce PPE;

4) Spetniania kryteriow, o ktorych mowa w pkt. A.10.1.3.

A.10.1.8.4. Negatywny wynik weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. A.10.1.8.3. skutkuje
odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. W tym przypadku
odpowiednio OSDp albo OSDn niezwlocznie informuje wnioskodawce
o przyczynach odrzucenia tego wniosku.

Negatywny wynik weryfikacji kryteriow okreslonych w pkt A.10.1.3 pkt 2) nie
powoduje obowigzku dostosowania odpowiednio przez OSDp albo OSDn uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w tym punkcie.

A.10.1.8.5. Jezeli wynik weryfikacji, o ktoérej mowa w pkt. A.10.1.8.3., jest pozytywny,
wowczas OSDp albo OSDn wydaje Certyfikat dla ORed.

A.10.1.8.6. W przypadku ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do OSDn, dany

OSDn, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku dokonuje
weryfikacji, o ktorej mowa w pkt. A.10.1.8.3. 1 przekazuje Certyfikat dla ORed
zgodnie z pkt. A.10.1.5 ppkt. 3) do upowaznionego OSDp.
OSDn przekazuje Certyfikat dla ORed do OSDp wylacznie w formie elektronicznej
(edytowalnej oraz w postaci skanu certyfikatu podpisanego zgodnie z zasadami
reprezentacji OSDn) wraz ze skanem pelnomocnictwa, o ktérym mowa
w pkt. A.10.1.5 ppkt. 3). Certyfikat przekazywany jest na wskazany przez OSDp
adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej OSDp.

A.10.1.8.7. Wydanie Certyfikatu dla ORed nastepuje w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
ztozenia kompletnego wniosku do odpowiednio OSDp albo OSDn.

W przypadku wystawienia Certyfikatu dla ORed przez OSDn, OSDn przekazuje ten
certyfikat do OSDp celem jego rejestracji w systemie IP DSR, najp6zniej
w terminie do 7 dnia przed ww. terminem wydania certyfikatu.

A.10.1.9. Certyfikat dla ORed zawiera:

1) Numer certyfikatu i identyfikator Ored, z zastrzezeniem pkt. A.10.1.5.
ppkt. 3) zdanie drugie

2) Lokalizacje sieciowg Ored;

3) Dane Ored (nazwa, adres) i1 dane identyfikacyjne Odbiorcy
w Ored z zastrzezeniem pkt. A.10.1.13. zdanie trzecie;

4) Wykaz kodow PPE, zgodnie z formatem kodow PPE danego OSDp (kody
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PPE nadaje OSD wtasciwy dla miejsca przylaczenia Ored), sktadajacych
si¢ na kompletny uklad zasilania Ored z sieci dystrybucyjnej (wraz
z informacjg na terenie, jakiego odpowiednio OSDp i OSDn zlokalizowany
jest dany PPE);
5) Datg, od ktorej obowigzuje Certyfikat dla Ored,
6) Podmiot wydajacy Certyfikat dla Ored;
7) Typ Ored (Ored O — obiekt odbiorczy lub Ored OG — obiekt odbiorczy
z generacjg wewnetrzng), pod warunkiem zlozenia przez Odbiorce w Ored
oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt A.10.1.12. ppkt 3) lit.a);
8) Informacjg, czy Odbiorca w Ored jest OSDn.
W  przypadku wystawiania Certyfikatu przez OSDn jest on zobowigzany
do wystapienia do OSDp o okreslenie warunkéw i zasad stosowania formatu/kodow
PPE, o ktérych mowa powyzej w ppkt. 4).

A.10.1.10. Po pozytywnie zakonczonym procesie weryfikacji, o ktorym mowa
w pkt. A.10.1.7.1. 1 A.10.1.8.3., OSDp albo OSDp upowazniony przez OSDn,
rejestruje Certyfikat dla ORed w systemie IP DSR, ktéry podczas rejestracji
automatycznie nadaje unikalny identyfikator ORed oraz unikalny numer
Certyfikatu dla ORed, a nastepnie operator systemu wydajacy Certyfikat dla ORed
informuje, odpowiednio Odbiorce w ORed lub podmiot przez niego upowazniony,
o wydaniu Certyfikatu dla ORed. Po wprowadzeniu stosownej funkcjonalnosci do
systemu I[P DSR, informacja ta bedzie przekazywana automatycznie za
posrednictwem tego systemu.

Certyfikat dla ORed obowigzuje od daty nastepujacej po dniu rejestracji certyfikatu
w systemie [P DSR.

A.10.1.11. ORed, dla ktorego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
dodatkowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,,ORed aktywny”.

A.10.1.12. ORed, dla ktérego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
podstawowym, jest rejestrowany w systemie [P DSR ze statusem ,,ORed
nieaktywny”. W celu uzyskania statusu ,,ORed aktywny”, wymagane jest
dostarczenie do OSDp dokonujacego rejestracji Certyfikatu dla ORed,
nastepujacych zgod i1 oswiadczen Odbiorcy w ORed:

1) Zgdd na przekazywanie danych pomiarowych przez:
a) OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych wylacznie do sieci OSDp),
b) OSDn do OSDp i OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych do sieci
OSDn),
¢) OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed
dopuszcza udostepnianie swoich zasobow odbiorczych upowaznianemu
przez niego podmiotowi, ktory $wiadczy ustuge interwencyjnej ofertowe;]
redukcji poboru mocy przez odbiorcéw na polecenie OSP),
2) Zgody na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed i danych
identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed.
3) Oswiadczenia:
a) wskazujacego na typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG —
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obiekt odbiorczy z generacjag wewnetrzng), tj. czy ORed jest obiektem
wylacznie odbiorczym, czy posiadajagcym generacj¢ wewnetrzng
z mozliwo$cig wprowadzania energii elektrycznej do sieci przesylowej lub
dystrybucyjnej, zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie ktorej
Swiadczone sg Odbiorcy w ORed ustugi dystrybucji energii elektryczne;j,
b) o spetieniu warunku dodatniej warto$ci salda energii elektrycznej
pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych
12 miesig¢cy kalendarzowych poprzedzajacych miesigc, w ktorym zostato
ztozone niniejsze o$wiadczenie, tj. potwierdzeniu, iz wielko$¢ energii
elektrycznej pobranej z sieci przewyzsza wielkos¢ wprowadzong do
sieci (dotyczy ORed z generacja wewnetrzng),
¢ o kompletnosci uktadu zasilania ORed wskazanego w wydanym
Certyfikacie dla ORed i o poprawnosci danych zawartych w tym
certyfikacie,
d) wskazujacego adres e-mail na potrzeby zarzadzania Certyfikatem dla
ORed,
€) o zobowigzaniu do biezacego informowania odpowiednio OSDp albo
OSDn w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla ORed
oraz zmian odno$nie ztozonych o$wiadczen, niezwlocznie po dacie
zaistnienia zmiany.
W przypadku ORed przylaczonego do sieci OSDn, ORed przekazuje okreslone
powyzej zgody i o§wiadczenia do tego OSDn. Nastepnie OSDn informuje OSDp
o fakcie posiadania zgod 1 os§wiadczen danego ORed.

A.10.1.13. Zgody, o ktérych mowa w pkt. A.10.1.12. ppkt 1) 1 2) sa wymagane jedynie
w przypadku, gdy wtasciwy operator systemu nie jest upowazniony na mocy klauzul
umownych lub IRiESD, do realizacji dziatan wynikajacych z tych zgod.

W przypadku braku zgdd 1 oswiadczen, o ktorych mowa w pkt. A.10.1.12., ORed
w systemie [P DSR ORed otrzymuje status ,,ORed nieaktywny”.

Brak zgody, o ktorej mowa w pkt A.10.1.12. ppkt 2) skutkuje wprowadzeniem do
systemu IP DSR zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed, tj. z pominig¢ciem
danych ORed i danych identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed.

Zmiana w systemie [P DSR statusu ORed z ,,ORed nieaktywny” na ,,ORed
aktywny” nastepuje niezwlocznie po otrzymaniu przez OSDp dokonujacego
rejestracji  Certyfikatu dla  ORed, os$wiadczen o  ktéorych mowa
w pkt A.10.1.12.

W przypadku braku zgod, o ktorych mowa w pkt. A.10.1.12., ORed w systemie IP
DSR rejestrowany jest ze statusem ,,ORed nieaktywny”.

Brak zgody, o ktorej mowa w pkt. A.10.1.12. ppkt. 2) skutkuje wprowadzeniem do
systemu [P DSR zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed, tj. z pominigciem
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danych ORed i danych identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed.

Zmiana w systemie [P DSR statusu ORed z ,,ORed nieaktywny” na ,,ORed

aktywny” nast¢puje niezwlocznie po otrzymaniu przez OSDp dokonujacego

rejestracji  Certyfikatu dla  ORed, o$wiadczen o  ktorych mowa

w pkt. A.10.1.12.

A.10.1.14. OSP publikuje na swojej stronie internetowej informacj¢ o posiadaniu przez
Odbiorce w ORed Certyfikatu dla ORed, jezeli operator systemu dokonujgcy
rejestracji Certyfikatu dla ORed wprowadzi do systemu IP DSR informacjeg, ze
Odbiorca w ORed wyrazit zgode na taka publikacje.

A.10.1.15. Odpowiednio OSDp albo OSDp upowazniony przez OSDn, niezwlocznie wygasza
Certyfikat dla ORed w przypadku:

1) Gdy OSDp albo OSDn pozyskaja informacje wskazujace, ze dany ORed nie
spetnia kryteriow okreslonych w pkt. A.10.1.3.; OSDn przekazuje informacj¢ w
tym zakresie do OSDp, ktory zarejestrowat Certyfikat dla tego ORed
w systemie IP DSR.

2) Wstrzymania $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej Odbiorcy
w ORed lub rozwigzania z tym odbiorcg umowy, na podstawie ktorej Swiadczone
sa Odbiorcy w ORed ustugi dystrybucji energii elektrycznej.

Odpowiednio OSDp albo OSDn informuje Odbiorce w ORed, o wygaszeniu

Certyfikatu dla ORed. Informacja zawiera wskazanie przyczyny i daty wygaszenia

Certyfikatu dla ORed. Po wprowadzeniu stosownej funkcjonalnosci do systemu IP

DSR, informacja ta begdzie przekazywana automatycznie za posrednictwem tego

systemu.

Za dat¢ wygaszenia certyfikatu uznaje si¢ date wprowadzenia informacji w tym

zakresie przez OSDp w systemie [P DSR.

Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, ze ORed nie spelnia kryteriow

warunkujacych mozliwos$¢ swiadczenia ustugi interwencyjnej ofertowej redukcji

poboru mocy przez odbiorcow na polecenie OSP. W przypadku ORed ze statusem

»ORed aktywny” wygaszenie Certyfikatu dla ORed skutkuje wstrzymaniem

przekazywania danych pomiarowych dla ORed przez OSDp do OSP.

A.10.1.16. W przypadku zmiany danych zawartych w wydanym Certyfikacie dla ORed (dla
ORed ze statusem ,,ORed aktywny”), w tym w szczegdlno$ci zakresu PPE (dodanie
lub usuniecie) tworzacych kompletny uklad zasilania ORed, Odbiorca
w ORed sktada wniosek do operatora systemu, ktéry wydat Certyfikat dla ORed
o aktualizacje tego certyfikatu. Jesli zmiana nie narusza kryteriow okreslonych
w pkt A.10.1.3. odpowiednio OSDp albo OSDp upowazniony przez OSDn
aktualizuje Certyfikat dla ORed zarejestrowany w systemie [P DSR.

Operator systemu, ktoéry wydat Certyfikat dla ORed w oparciu o dane

i informacje bedace w jego posiadaniu odnos$nie odbiorcéw przytaczonych do jego

sieci, ma prawo dokonania  aktualizacji  Certyfikatu dla  ORed.

W przypadku aktualizacji dokonanej przez OSDn, operator ten przekazuje

zaktualizowany Certyfikat dla ORed do wiasciwego OSDp celem aktualizacji tego
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certyfikatu w systemie IP DSR.
Whniosek o aktualizacje Certyfikatu dla ORed rozpatrywany jest na zasadach
analogicznych jak w procesie certyfikacji w trybie dodatkowym.
Aktualizacja Certyfikatu dla ORed powoduje wygaszenie obowigzujacego
Certyfikatu dla ORed w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego ORed.
A.10.1.17. Wzor wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzér wniosku o aktualizacje
Certyfikatu dla ORed, wzor Certyfikatu dla ORed oraz wzory os$wiadczen,
o ktorych mowa w pkt A.10.1.12. 1 A.10.1.14., okresla OSP i publikuje na swojej
stronie internetowe;.
A.10.1.18. OSDp i OSDn, na swojej stronie internetowej zamieszczajg informacj¢ odnos$nie
formy i sposobu sktadania wnioskow o wydanie Certyfikatu dla ORed, wnioskéw
o aktualizacj¢ Certyfikatu dla ORed oraz o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt.
A.10.1.12.1 A.10.1.14.

A.10.2. Zasady przekazywania danych pomiarowych ORed

A.10.2.1. Przekazywanie danych pomiarowych dla ORed (odrgbnie dla kazdego PPE
w ORed) realizowane jest na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie,
z uwzglednieniem zapiséw rozdziatu C.

A.10.2.2. Dane pomiarowe dotyczace ilo$ci dostaw energii elektrycznej dla poszczegdlnych
PPE s3 pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed uczestniczacych
w $wiadczeniu ushugi interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez
odbiorcoéw na polecenie OSP.

A.10.2.3. Dane pomiarowe dotyczace ilosci dostaw energii elektrycznej dla poszczegolnych

PPE, sktadajacych si¢ na dany ORed, sa przekazywane do OSP, po otrzymaniu przez
OSDp od OSP informacji o koniecznosci przekazania danych pomiarowych z ORed
uczestniczacych w §wiadczeniu ustugi interwencyjnej ofertowej redukcji poboru
mocy przez odbiorcéw, w wyniku wezwania OSP do redukcji w ramach tej ustugi.

OSDp, po otrzymaniu informacji od OSP dokonuje w dobie n+4 zasilenia, w ramach
ktorego zostajg przekazane dane z PPE za okres ostatnich 30 dni. Po dokonaniu
zasilenia, OSDp przekazuje dane pomiarowe dla ORed w trybach, okreslonych
w pkt A.10.2.7. — A.10.2.9.

OSDp przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przytaczonego do sieci OSDn,
w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych od OSDn,
w trybie i formie okreslonych w pkt A.10.2.5.

A.10.2.4. W przypadku, gdy ORed jest przytaczony do OSDn 1 OSDp przesyta do OSP dane
pomiarowe, o ktorych mowa w pkt. A.10.2.3., w zakresie PPE zlokalizowanych
w swojej sieci dystrybucyjnej, w tym dla PPE zlokalizowanych w sieci OSDn,
ktorego sie¢ jest potaczona z siecig OSDp.
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A.10.2.5. OSDn, ktorego sie¢ jest potaczona z siecig OSDp, przekazuje do OSDp godzinowe
dane pomiarowe dotyczace PPE przylaczonych do jego sieci tworzacych ORed,
W nastepujacym zakresie:

1) dane pomiarowe dotyczace zasilenia inicjalnego, o ktorym mowa
w pkt. A.10.2.3., w terminie 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od
OSDp,

2) dane pomiarowe w trybie wstepnym (dla doby #), o ktérym mowa
w pkt. A.10.2.7., w terminie do doby n+2,

3) dane pomiarowe w trybie podstawowym (dla miesigca m), o ktorym mowa
w pkt. A.10.2.8, w terminie od 1 do 2 dnia miesigca m+1,

4) dane pomiarowe w trybie korekt, o ktorych mowa w pkt. A.8.2.9., za miesiac m,
w terminie od 1 do 2 dnia odpowiednio miesigca m+2 lub m+4.

OSDn przekazuje do OSDp godzinowe dane pomiarowe w formie elektronicznej

poprzez wskazany przez OSDp dedykowany serwer. Dane te s przekazywane wraz

ze statusami (0 - dana poprawna, 1 - dana niepoprawna) dla kazdego PPE, dla ilosci
energii  elektrycznej  oddzielnie dla  pobranej/oddanej z/do  sieci
elektroenergetycznej, z doktadnos$cig do 1 kWh.

Wymiana informacji 1 komunikatow pomigedzy OSDn i1 OSDp dotyczacych

powyzszych danych pomiarowych odbywa si¢ wylacznie w formie elektronicznej

na adresy poczty elektronicznej/serwery okreslone w umowie, o ktérej mowa

w pkt. A.4.1.

A.10.2.6. OSDp przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowe poprzez system WIRE. Dane
te sa przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna,
1 - dana niepoprawna) dla kazdego PPE, dla ilosci energii elektrycznej oddzielnie
dla pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z doktadnoscig do 1 kWh.

A.10.2.7. Dane godzinowe dla doby n s3 przekazywane przez OSDp do OSP w trybie
wstepnym od doby n+1 do doby n+4.

A.10.2.8. Do 5 dnia po zakonczeniu miesigca m, OSDp dokonuje ponownej weryfikacji
przekazanych do OSP danych pomiarowych ORed przylaczonych
do sieci OSDp 1 w razie koniecznos$ci przekazuje zweryfikowang wersj¢ tych danych
w trybie podstawowym m+/. Weryfikacji danych pomiarowych ORed
przytaczonych do sieci OSDn dokonuje OSDn 1 w razie koniecznos$ci przekazuje je
do OSDp zgodnie z pkt. A.10.2.5.

Dane pomiarowe sg przekazywane przez OSDp do OSP za miesigc m od 1 do 5 dnia

miesigca m+1. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci lub braku danych

godzinowych, OSP inicjuje proces pozyskiwania danych w 5 dniu miesigca m+1

poprzez wystanie zapytania do OSDp o dane pomiarowe dla wskazanych PPE. W

odpowiedzi na wystane zapytanie, OSDp przekazuje wymagane dane pomiarowe

tego samego dnia lub w dniu nastegpnym. W przypadku nie przestania danych przez

OSDp w trybie podstawowym m+1, OSP do rozliczen przyjmuje dane, o ktorych

mowa w pkt. A.10.2.7.
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W trybie podstawowym m+1 wszystkie dane pomiarowe przekazywane przez OSDp
do OSP jako zweryfikowane pod wzgledem kompletnosci i poprawnosci, musza
posiada¢ status danych poprawnych.

A.10.2.9. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ korygowania przekazanych przez OSDp do OSP danych
pomiarowych.
Okresem korygowania jest miesigc m+2 1 m+4 (tryb korekt). Dane
sg przekazywane za miesigc m od 1 do 5 dnia miesigca m+2 1 m+4. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje proces
pozyskiwania danych 5 dnia miesigca m+2 1 m+4 poprzez wyslanie
do OSDp =zapytania o dane godzinowe dla wskazanych PPE.
W odpowiedzi na wystane zapytanie OSDp przekazuje dane pomiarowe tego
samego dnia lub dnia nastepnego.
Poza powyzszym okresem, korekty dokonywane sa na wniosek podmiotu
realizujacego usluge interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez
odbiorcoOw na polecenie OSP, w trybie postgpowania reklamacyjnego, zgodnie
z WDB.

A.10.2.10. Dane pomiarowe dotyczace ORed sa udostgpniane podmiotowi $wiadczacemu
ustuge interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorcow na
polecenie OSP wylacznie przez OSP.
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A.11. ZASADY WSPOLPRACY OPERATORA OGOLNODOSTEPNEJ STACJI
LADOWANIA Z OSDn

A.11.1.

A.11.2.

A.11.3.

A.11.4.

Podstawg realizacji wspotpracy OOSL z OSDn w zakresie przekazywania danych
pomiarowych do OSP dla potrzeb rozliczen na RB, jest zawarcie umowy pomigdzy
OSDn, a OOSL.

W celu umozliwienia realizacji wymiany danych pomiarowych, ogélnodostepna stacja
tadowania, musi posiada¢ uktady pomiarowo-rozliczeniowe shuzace do rozliczen
z OSDn, dostosowane do wymagan rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego oraz IRiESD.

Warunkiem przekazywania przez OSDn danych pomiarowych do OSP za
posrednictwem OSDp, jest jednoczesne obowigzywanie nastepujacych umow:

a) o $wiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej zawartej pomigdzy OSDp,
a OSP,

b) w zakresie przekazywania danych pomiarowych OOSL do OSP dla potrzeb
rozliczen na RB, zawartej pomigdzy OSDn, a OSDp,

c) o $swiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomigdzy OSDn,
a OOSL,

d) sprzedazy energii elektrycznej zawartej pomigdzy OOSL a sprzedawca, z listy
sprzedawcow, o ktorej mowa w pkt A.3.8. lit. a),

e) sprzedazy energii elektrycznej zawartej pomiedzy dostawcami ustug tadowania
(,DUL”) prowadzacymi dzialalno$¢ na ogoédlnodostepnej stacji tadowania OOSL,
a sprzedawca, z listy sprzedawcow o ktorej mowa w pkt A.3.8. lit. a),

f) o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy OSDp,
a POB, ktorego MB s3 wykorzystywane w bilansowaniu handlowym sprzedawcow,
o ktorych mowa w lit. d) i e).

W celu umozliwienia OSDp za posrednictwem OSDn przekazywania danych
pomiarowych do OSP, OOSL jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) pozyskiwania odregbnie danych pomiarowych dotyczacych punktéw tadowania oraz
na potrzeby funkcjonowania ogélnodostepnych stacji tadowania,

b) dostarczania do OSDn danych pomiarowych, o ktorych mowa w lit. a), dotyczacych
ilosci zuzytej energii elektrycznej na §$wiadczenie ustug tadowania oraz na potrzeby
funkcjonowania ogdlnodostepnych stacji tadowania, dla kazdej godziny doby
handlowej, w podziale na sprzedawcow dla kazdej ogolnodostepnej stacji
tadowania,

c) przekazywania do OSDn skorygowanych danych pomiarowych, o ktérych mowa
w lit. b), w celu ich przestania do OSP w trybach korekty obowigzujacych na RB
zgodnie z WDB,
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d) niezwlocznego informowania OSDn o okolicznosciach majacych wplyw na
prawidtowo$¢ przekazywanych danych pomiarowych.

A.11.5. Przekazywanie danych pomiarowych przez OSDn do OSDp, a nastgpnie OSDp do OSP
obejmuje przekazywanie zagregowanych danych pomiarowych, o ktorych mowa w pkt
A.11.4., w podziale na MB bedace w posiadaniu POB ustanowionego przez sprzedawce
wybranego przez OOSL lub DUL. Ustanowienie POB przez ww. sprzedawce nastepuje
w umowie GUD zawartej pomigedzy OSDn, a tym sprzedawca.

A.11.6. Wyznaczanie 1 przekazywanie przez OOSL danych pomiarowych do OSDn oraz
udostepnianie danych pomiarowych do OSDp, odbywa si¢ zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszej IRIESD oraz umowach, o ktérych mowa w pkt A.11.1.

A.11.7. Zawieszenie lub zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dzialalnosci na RB przez POB
wskazanego przez sprzedawce wybranego przez DUL lub zaprzestanie niezaleznie od
przyczyn bilansowania handlowego sprzedawcy przez tego POB, bedzie skutkowaé
zaprzestaniem przekazywania przez OSDn oraz OSDp danych pomiarowych na MB
tego POB. Tym samym dane pomiarowe tych sprzedawcoéw beda uwzgledniane
w zuzyciu energii elektrycznej OOSL, chyba Ze zostanie wskazany inny POB w
terminie umozliwiajagcym zmian¢ konfiguracji obiektow tego POB (zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszej IRiIESD).

A.11.8. Zaprzestanie sprzedazy energii elektrycznej przez sprzedawce wskazanego przez DUL,
bedzie skutkowac zaprzestaniem przekazywania przez OSDn oraz OSDp danych
pomiarowych na MB POB wybranego przez tego sprzedawce, a tym samym ww. dane
pomiarowe beda powigksza¢ zuzycie energii elektrycznej OOSL.

A.11.9. Tlosci energii elektrycznej dostarczonej siecig dystrybucyjng OSDn do OOSL,
stanowigce podstawe do rozliczania uslug dystrybucyjnych, wyznacza si¢ zgodnie
z IRiESD, Taryfa oraz umowg dystrybucji zawartg pomigdzy OSDn a OOSL.

A.11.10. Ilosci energii elektrycznej zuzytej przez OOSL, na potrzeby funkcjonowania
ogolnodostepne;j stacji tadowania, stanowigce podstawe do rozliczen sprzedazy energii
elektrycznej pomiedzy sprzedawca a OOSL, wyznacza OOSL z uwzglednieniem
ilosci energii elektrycznej przekazanej OSDn przez OOSL, ktora zostala przypisana
do sprzedawcoéw wskazanych przez DUL.

Suma ilo$ci energii wyznaczonej dla kazdej godziny na potrzeby funkcjonowania
ogblnodostepnej stacji tadowania oraz iloSci energii przypisanej do sprzedawcow
wskazanych przez DUL, powinna by¢ zgodna z iloscig energii elektrycznej o ktorej
mowa w pkt A.11.9.

A.11.11. OOSL informuje OSDn o wybranym, przez DUL sprzedawcy energii elektrycznej
z listy, o ktorej mowa w pkt A.1.11. oraz o zmianie tego sprzedawcy, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania tej informacji.

Powyzsza informacja moze by¢ zglaszana do OSDn w formie elektronicznej na
wskazany przez OSDn adres poczty elektronicznej lub za posrednictwem tradycyjnej
poczty na adres siedziby OSDn.
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B. ZASADY ZAWIERANIA UMOW DYSTRYBUCJI Z URD

B.1. Umowa dystrybucji zawierana jest na wniosek URDo, URDw oraz URDwe lub
podmiotu przytaczanego do sieci OSDn. Wzor wniosku jest przygotowywany przez
OSDn i opublikowany na stronie internetowej OSDn lub w siedzibie OSDn.

B.2. OSDn w terminie:

a) do 21 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o zawarcie umowy — dla

URDo innych niz w gospodarstwie domowym,

wysyta:

e parafowang umowe dystrybucji w formie papierowej, na adres wskazany
przez URDo we wniosku o zawarcie umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji,
albo

e umowg¢ dystrybucji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
wskazany przez URDo we wniosku o §wiadczenie ustug dystrybucji.

Podpisana jednostronnie przez URDo umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji,
w tresci wystanej przez OSDn i1 uzgodnionej przez OSDn 1 URDo, powinna by¢
dostarczona do OSDn nie pdzniej niz do dnia otrzymania przez OSDn
powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.1., z zastrzezeniem pkt. B.7.

B.3. Umowa dystrybucji wchodzi w zycie w dniu rozpoczecia sprzedazy energii przez
sprzedawce, z ktorym URDo ma zawarta umowe sprzedazy energii elektrycznej lub
w dniu rozpoczecia sprzedazy rezerwowej w przypadku, gdy umowa sprzedazy
energii zawarta przez URDo ze sprzedawca nie bedzie mogla by¢ realizowana.

B.4. Zasady s$wiadczenia ustug dystrybucji przez OSDn dla URDo posiadajacych
zawarte umowy kompleksowe, okresla si¢ w umowie zawieranej pomigdzy OSDn
a sprzedawcg oraz w IR1ESD.

B.S. W  przypadku zawarcia przez URDo z wybranym sprzedawca umowy
kompleksowej, z dniem rozpoczecia $Swiadczenia ustugi kompleksowej zgodnie
z IRiESD-Bilansowanie, umowa ta w cze$ci dotyczacej $wiadczenia uslug
dystrybucji zastgpuje dotychczasowa umowe¢ o swiadczenie ustug dystrybucji
zawartg z OSDn, ktérej strong byt ten URDo. Dotychczasowa umowa
o $wiadczenie ustug dystrybucji ulega z tym dniem rozwigzaniu.

B.6. Zasady zglaszania uméw sprzedazy energii elektrycznej oraz umow
kompleksowych, w tym terminy rozpoczecia sprzedazy energii lub $wiadczenia
ustugi kompleksowej, okresla rozdziat D.

B.7. Dla URDo posiadajagcego umowe kompleksowa, dopuszcza si¢ zawarcie umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji poprzez ztozenie przez upowaznionego sprzedawce
dziatajacego A4 imieniu 1 na rzecz tego URDo wraz
z powiadomieniem, o ktérym mowa w pkt. D.2.1., o$wiadczenia o posiadaniu
oswiadczenia woli URDo obejmujacego zgode URDo na zawarcie umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej z OSDn, na warunkach
wynikajacych z:

a) wzoru umowy o S$wiadczenie ushug dystrybucji zamieszczonej na stronie
internetowej OSDn lub dostgpnej w siedzibie OSDn,

b) taryfy OSDn oraz IRiESD zamieszczonych na stronie internetowej OSDn,

c) dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunkow technicznych
swiadczenia ustug dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu rozliczeniowego,

o ile postanowienia umowy kompleksowej w tym zakresie nie sg sprzeczne

z taryfa OSDn oraz wzorem umowy, o ktérym mowa powyzej w ppkt. a).
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Z dniem zlozenia przez sprzedawce oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej,
nastepuje zawarcie umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji pomigdzy URDo
1 OSDn, bez koniecznos$ci skladania dodatkowych os$wiadczen, pod warunkiem
pozytywnej weryfikacji powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4. W takim
przypadku OSDn, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oswiadczenia, przekazuje sprzedawcy upowaznionemu przez URDo potwierdzenie
tresci zawartej umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Oswiadczenie ztozone przez URDo o ktorym mowa powyzej, moze by¢ takze
ztozone za pomocg srodkéw bezposredniego porozumiewania si¢ na odlegtos¢. Na
kazde uzasadnione zadanie OSDn, sprzedawca jest zobowigzany do przekazania
OSDn oswiadczenia URDo nie p6zniej niz w terminie do 7 dni kalendarzowych od
otrzymania zadania w formie w jakiej to o§wiadczenie zostato ztozone sprzedawcy.

Przedlozenie moze nastgpi¢ za posrednictwem operatora pocztowego, przesytka
kurierskg lub w inny sposob ustalony miedzy OSD i sprzedawca.

B.8. W przypadku zawarcia przez URDo z OSDn umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji, z dniem rozpoczgcia $wiadczenia ustugi dystrybucji w ramach tej
umowy, dotychczasowa umowa kompleksowa przestaje by¢ realizowana przez
OSDn.

B.9. Swiadczenie ushug dystrybucji dla URDw oraz URDwmE W zakresie energii pobranej
z sieci oraz wprowadzonej do sieci OSDn, odbywa si¢ wylacznie na podstawie
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej z OSDn Umowa o §wiadczenie
ustug dystrybucji z URDw oraz URDwk jest zawierana na wniosek, o ktérym mowa
w pkt B.1., po wskazaniu POB przez URDw oraz URDwme. Wskazanie POB
nastgpuje zgodnie z zapisami rozdziatu E.

B.10. Swiadczenie ustug dystrybucji odbywa sie na podstawie tylko jednej umowy
t]. umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji albo umowy kompleksowe;.

B.11. Umowa o $§wiadczenie ustug dystrybucji, w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci OSDn, z URDo wytwarzajacymi energi¢ w mikroinstalacji,
z wylaczeniem prosumentow rozliczanych na podstawie umowy kompleksowej, jest
zawierana po uprzednim zgloszeniu mikroinstalacji lub realizacji umowy
przylaczeniowe;.

B.12. OSDn zamieszcza na swojej stronie internetowej wykaz informacji, ktore zgodnie
z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta winny by¢ przekazane konsumentowi
zamierzajgcemu zawrze¢ umowe dystrybucji z OSDn

C. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA
I UDOSTEPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH

C.1. OSDn realizuje zadania Operatora Pomiarow 1 administruje danymi pomiarowymi
w obszarze swojej sieci dystrybucyjnej. OSDn moze zleci¢ realizacje niektérych
funkcji Operatora Pomiaréw innemu podmiotowi.

C.2. Administrowanie przez OSDn danymi pomiarowymi Ww obszarze sieci
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dystrybucyjnej polega na wyznaczaniu ilosci dostaw energii dla potrzeb rozliczen na

Rynku Bilansujacym, Rynku Detalicznym, rynku mocy oraz ustug dystrybucyjnych

oraz innych potrzeb i obejmuje nast¢pujace zadania:

a) cksploatacja i rozwodj Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego
(LSPR), stuzacego pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz zarzadzaniu danymi
pomiarowymi,

b) akwizycja danych pomiarowych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej zainstalowanych na obszarze dziatania OSDn,

¢) wyznaczanie ilo$ci dostaw energii elektrycznej w poszczegdlnych rzeczywistych
punktach poboru energii z sieci dystrybucyjnej,

d) agregacjailosci dostarczanej energii elektrycznej w poszczegolnych wirtualnych
punktach poboru energii z sieci dystrybucyjnej,

e) udostepnianic POB, sprzedawcom oraz URD danych pomiarowych
1 pomiarowo-rozliczeniowych,

f) udostepnianie OSP za posrednictwem OSDp danych pomiarowych
1 pomiarowo-rozliczeniowych,

g) rozpatrywanie reklamacji, zglaszanych przez podmioty wymienione w ppkt. e),
dotyczacych przyporzadkowanych im ilo$ci dostarczanej energii elektrycznej
1 wprowadzanie niezbednych korekt w wymagajacych tego przypadkach.

Przekazywanie danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych do OSP,

o ktéorym mowa w ppkt. f) odbywa si¢ na zasadach okreslonych w umowie zawartej

z OSDp, o ktorej mowa w pkt. A.4.1. oraz IRIESD OSDp.

C.3. OSDn pozyskuje dane pomiarowe 1 wyznacza rzeczywiste ilosci dostaw energii
elektrycznej poprzez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy (LSPR). OSDn
pozyskuje te dane w postaci:

a) profilu energii lub mocy =zarejestrowanego przez liczniki zainstalowane
w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych, umozliwiajacego wyznaczenie
pobrania/oddania energii przez URD z/do sieci OSDn w kazdej godzinie doby,
w podziale na PPE,

b) okresowych stanow (wskazan) liczydet licznikow energii.

Dane pomiarowe s3a pozyskiwane z doktadnoscia, wynikajaca z wlasnosci urzadzen

pomiarowych 1 LSPR. Ilosci energii, ktore ze wzgledu na dokladno$¢ nie zostaty

zarejestrowane Ww okresie rozliczeniowym powinny zostaé przeniesione do
nastepnego okresu.

Dane pomiarowe, o ktérych mowa:

1) w powyzszym ppkt. a), OSDn pozyskuje nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu
w przypadku uktadow pomiarowo-rozliczeniowych ze zdalng transmisjg danych
pomiarowych oraz nie rzadziej niz 1 raz w okresie rozliczeniowym ustug
dystrybucyjnych w przypadku ukladow pomiarowo-rozliczeniowych nie
posiadajacych zdalnej transmisji danych pomiarowych,

2) w powyzszym ppkt. b), OSDn pozyskuje w cyklach zgodnych z okresem
rozliczeniowym ustug dystrybucji energii elektrycznej bedacych przedmiotem
umow dystrybucyjnych zawartych pomigedzy OSDn, a URD. Okres
rozliczeniowy wynika z przyjetego przez OSDn harmonogramu odczytow
wskazan ukladow pomiarowo-rozliczeniowych i jest okreslany w umowach
dystrybucyjnych lub w umowach kompleksowych.

C4. OSDn wyznacza rzeczywiste godzinowe ilosci energii, o ktorych mowa
w pkt. C.2.c), pkt. C.2.e) i pkt. C.2.f), w podziale na rzeczywistg ilo$¢ energii
pobrang z sieci i oddang do sieci dystrybucyjne;.
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C.5. OSDn wyznacza ilo$ci energii wynikajace z fizycznych dostaw energii elektrycznej
w sieci dystrybucyjnej na podstawie:

a) uzyskanych danych pomiarowych z fizycznych punktéw pomiarowych lub,

b) danych szacunkowych, wyznaczonych na podstawie danych historycznych oraz
w oparciu o zasady okreslone w IRiESD-Bilansowanie, w przypadku awarii
uktadu pomiarowego lub systemu transmisji danych lub braku uktadu transmisji
danych lub,

¢) danych szacunkowych w przypadku nowo przytaczanych URD, do czasu
pozyskania danych rzeczywistych lub,

d) standardowych profili zuzycia (o ktérych mowa w rozdziale G), ilosci energii
rzeczywiste] wyznaczonych w sposéb okreslony w ppkt. a), b) lub c¢) oraz
algorytmow agregacji dla tych punktow poboru z sieci dystrybucyjnej, ktorym
zostal przyporzadkowany standardowy profil zuzycia.

C.6. Do okreslenia ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do lub pobranej z sieci
wykorzystuje si¢ w pierwszej kolejnosci podstawowe uktady pomiarowo-
rozliczeniowe. W przypadku ich awarii lub wadliwego dzialania w nastepnej
kolejnosci wykorzystywane sa, jezeli s3a zainstalowane, rezerwowe uklady
pomiarowo-rozliczeniowe.

C.7. W przypadku awarii lub wadliwego dzialania uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
lub braku mozliwosci pozyskania przez OSDn wskazan ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego URD lub danych pomiarowych URD, ilo$¢ energii elektrycznej
wprowadzanej do lub pobieranej z sieci okresla si¢, na podstawie:

1) dla danych, o ktorych mowa w pkt. C.3 a):

a) wspotczynnikéw korekcji wiasciwych dla stwierdzonej nieprawidtowosci
lub awarii (o ile jest mozliwe ich okreslenie) lub,

b) ilosci energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie 1 dniu tygodnia
poprzedzajacego awari¢ lub tygodnia nastgpujacego po usunigciu awarii
z uwzglednieniem sezonowosci poboru energii elektryczne;.

2) dla danych, o ktorych mowa w pkt. C.3 b):

a) odczytu wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez
URD, zweryfikowanego i przyjetego przez OSDn lub,

b) ostatniego posiadanego przez OSDn odczytu wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego URD, przeliczonego na podstawie przyznanego
standardowego profilu zuzycia energii elektrycznej lub sredniodobowego
zuzycia energii w ostatnim okresie rozliczeniowym, za ktory OSDn posiada
odczytane wskazania.

Rzeczywiste dane pomiarowe OSDn udostepnia niezwlocznie po ich uzyskaniu.

W przypadku braku mozliwosci pozyskania przez OSDn rzeczywistych odczytow

wskazan uktadow pomiarowo-rozliczeniowych z przyczyn niezaleznych od OSDn,

OSDn wzywa URD do umozliwienia dostgpu do uktadu pomiarowo-

rozliczeniowego:

1) po uptywie trzech kolejnych okresow rozliczeniowych od dnia uzyskania danych
pomiarowych z fizycznych punktéw pomiarowych - dla URD posiadajacych
okresy rozliczeniowe nie dluzsze niz 4 miesiace,

2) po uptywie 12 miesigecy od dnia uzyskania danych pomiarowych z fizycznych
punktéw pomiarowych od dnia uzyskania danych pomiarowych z fizycznych
punktow pomiarowych — dla pozostaltych URD.

W przypadku dalszego braku mozliwosci dostgpu do ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego, w okresie miesigca od wezwania URD przez OSDn, OSDn

informuje o tym fakcie sprzedawce.
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C.8. W przypadku braku danych pomiarowych, spowodowanych brakiem lub awarig
uktadu transmisji danych pomiarowych lub zaktéceniem w procesie zdalnego
pozyskiwania danych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, OSDn w procesie
udostepniania danych pomiarowych moze wykorzysta¢ dane wyznaczone zgodnie
z IRiESD.

C.0. Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe udostgpniane sg przez OSDn dla
podmiotow posiadajacych zawarte umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
GUD, badz GUD-K poprzez systemy wymiany informacji OSDn, na zasadach
1 w terminach okreslonych w niniejszej IRIESD.

C.10. Na potrzeby rozliczen Rynku Bilansujagcego, OSDn wyznacza i udostepnia
godzinowe dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe dla OSP na zasadach
okreslonych w IRiESD oraz w umowie zawartej z OSDp, zachowujac zgodnos¢
przekazywanych danych.

C.11. Na potrzeby rozliczen Rynku Detalicznego, OSDn udostgpnia nastepujace dane
pomiarowe:

Sprzedawcom:

a) o zuzyciu energii elektrycznej przez odbiorcow w okresie rozliczeniowym ustug
dystrybucyjnych oraz w kazdym przypadku wptywajacym na rozliczenie ustugi
dystrybucji pomigdzy sprzedawca a URD, w szczeg6lno$ci w przypadku zmiany
taryfy OSDn, zmiany grupy taryfowej, wymiany ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego, zmiany odbiorcy przyjetej przez OSDn,
z wylaczeniem przypadku zmiany taryfy OSDn, umozliwiajagce wyznaczenie
rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej poszczegdlnych URD -
przekazywane do piatego dnia roboczego po zakonczeniu okresu rozliczeniowego
ustug dystrybucyjnych,

b) za zgoda URD bedacego osobg fizyczng, dane godzinowe URD po ich
pozyskaniu przez OSDn, w przypadku URD bedacego osobg fizyczng za zgoda
tego URD,

c¢) oddzielnie w formie okresowych stanow (wskazan) liczydet licznikéw energii
elektrycznej dane o ilo$ci energii wprowadzonej 1 pobranej z sieci przez URD
posiadajacego mikroinstalacje;

URD:

1) o zuzyciu w PPE za okres rozliczeniowy lub umozliwiajace wyznaczenie
rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej, przekazywane wraz z fakturg za
ustugi dystrybucyjne,

2) godzinowe URD - na zlecenie URD, na zasadach i warunkach okreslonych
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub odrgbnej umowie zawartej
pomiedzy OSDn 1 URD.

zachowujac zgodnos¢ przekazywanych danych w/w podmiotom. Dane pomiarowe

sg udostepniane z doktadnoscig do 1kWh.

C.12. OSDn udostepnia Sprzedawcy, z ktorym URD ma podpisang umowe sprzedazy lub
umowe kompleksowa, dane pomiarowe, o ktorych mowa w pkt. C.11.a) oraz
wstepne dane pomiarowe (tylko w przypadku ich pozyskiwania przez OSDn).
Szczegdlowe zasady udostepniania wstepnych danych pomiarowych moga zostac
okreslone w GUD lub GUD-K. Wstepne dane pomiarowe nie sg podstawg do
rozliczen.

C.13. Dane pomiarowe wyznaczone przez OSDn na potrzeby rozliczen:

1) Rynku Bilansujacego, korygowane sg w przypadku:

a) pozyskania danych rzeczywistych w miejsce szacowanych,
b) korekty danych sktadowych,
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¢) rozpatrzenia reklamacji w zakresie poprawnosci danych,
1 zglaszane s3 do OSDp zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. A.4.1.
2) URD, korygowane sg w przypadku:

a) pozyskania danych rzeczywistych w miejsce szacowanych,

b) korekty danych sktadowych,

c) rozpatrzenia reklamacji w zakresie poprawnosci danych,
W przypadku korekty danych pomiarowych, OSDn przekazuje sprzedawcy
skorygowane dane.
OSDn dokonuje korekty za caty okres, w ktérym wystepowaly btedy odczytu lub
wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego albo inne nieprawidtowosci.

C.14. URD, Sprzedawcy oraz OSDp majg prawo wystgpi¢ do OSDn z wnioskiem

o dokonanie korekty danych pomiarowych w terminach i na zasadach okreslonych
w rozdziale E niniejszej IRIESD - Bilansowanie.

C.15. Wymiana informacji pomiarowych pomi¢edzy OSDn, a sprzedawca odbywa si¢
z wykorzystaniem kodu PPE, badz numeru fabrycznego licznika energii
elektrycznej.

C.16. OSDn nie p6zniej niz do dziesieciu dni od dnia rozpoczgcia sprzedazy energii

elektrycznej lub $§wiadczenia ustugi kompleksowej przez sprzedawce, udostepnia
sprzedawcy wskazania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzien
rozpoczecia sprzedazy energii lub $wiadczenia ushugi kompleksowej przez
sprzedawce.

OSDn nie pdzniej niz do dziesigciu dni od dnia zakonczenia sprzedazy energii
elektrycznej lub $wiadczenia ustugi kompleksowej przez sprzedawce, udostepnia
sprzedawcy wskazania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzien
zakonczenia sprzedazy energii lub $wiadczenia ustugi kompleksowej przez
sprzedawce oraz dane dotyczace ilosci zuzytej energii elektrycznej URD w okresie
od zakonczenia ostatniego okresu rozliczeniowego do dnia zakonczenia sprzedazy
energii lub §wiadczenia ustugi kompleksowej przez sprzedawce.

C.17. OSDn wraz z fakturg za $wiadczone ustugi dystrybucji przedstawia URD informacje
o:

1) wielkoS$ci zuzycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym URD,

2) sposobie dokonania odczytu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, czy byt to
odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upowaznionego przedstawiciela
OSD, albo odczyt dokonany i zgltoszony przez URD,

3) sposobie wyznaczenia wielko$ci zuzycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy
okres rozliczeniowy jest dtuzszy niz miesigc 1 gdy pierwszy lub ostatni dzien
okresu rozliczeniowego nie pokrywa si¢ z datami odczytow uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastgpita
zmiana cen lub stawek oplat, albo o miejscu, w ktorym sg dostgpne te informacje.

C.18. OSDn po zakonczeniu okresu rozliczeniowego ustug dystrybucji URD, przedstawia

sprzedawcy $wiadczacemu ustuge kompleksowsq informacje o:

1) wielkosci zuzycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym URD,

2) sposobie dokonania odczytu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, czy byt to
odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upowaznionego przedstawiciela
OSD, albo odczyt dokonany i zgloszony przez URD,

3) sposobie wyznaczenia wielkosci zuzycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy
okres rozliczeniowy jest dtuzszy niz miesiac i gdy pierwszy lub ostatni dzien
okresu rozliczeniowego nie pokrywa si¢ z datami odczytéw uktadu pomiarowo-
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rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastgpita
zmiana cen lub stawek optat, albo o miejscu, w ktorym sg dostepne te informacje.

C.19. Dla potrzeb rozliczen rynku mocy, w przypadku awarii licznika zdalnego odczytu,
OSDn moze wyznaczy¢ wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie
profilu zakupu energii elektrycznej (profil zakupu) dokonanej przez OSDn, ktory
zostanie opublikowany na stronie internetowej OSDn oraz rzeczywiscie pobranej
energii elektrycznej przez URD.

C.20. Dla potrzeb rozliczen rynku mocy w przypadku braku licznika zdalnego odczytu,
OSDn moze wyznaczy¢ wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie
profilu zakupu energii elektrycznej (profil zakupu) dokonanej przez OSDn, ktory
zostanie opublikowany na stronie internetowej OSDn oraz rzeczywiscie pobranej
energii elektrycznej przez URD.

D. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA
INFORMACJI I OBSLUGI ODBIORCOW

D.1. WYMAGANIA OGOLNE

D.1.1.  Procedura =zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz powiadomienia
o zawartych umowach sprzedazy energii elektrycznej lub umowach kompleksowych
zawarta Ww niniejszym rozdziale, dotyczy URDo przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej OSDn, nie objetych obszarem Rynku Bilansujacego.

D.1.2.  Podstawg realizacji sprzedazy energii elektrycznej na obszarze dziatania OSDn, sg
Generalne Umowy Dystrybucji GUD oraz GUD-K, zawarte przez sprzedawce
z OSDn.

Proces zmiany sprzedawcy, o ktérym mowa w pkt. D.3., rozpoczyna si¢ od dnia
otrzymania przez OSDn od sprzedawcy powiadomienia, o ktorym mowa
w pkt. D.2.1. 1 nie powinien przekroczy¢ 21 dni kalendarzowych.

D.1.3.  Uktady pomiarowo-rozliczeniowe URDo chcacych skorzysta¢ z prawa wyboru

sprzedawcy, muszg spetniac¢ postanowienia IRIESD na dzien ztoZzenia powiadomienia,
o ktorym mowa w pkt. D.2.1., z uwzglednieniem mozliwo$ci uzupetienia brakow
formalnych ~w  terminach, o  ktéorych mowa w  pkt.  D.3.7.
i pkt. D.3.8.
Uklady pomiarowo-rozliczeniowe stanowigce wtasnos¢ OSDn dostosowywane sg do
wymagan wskazanych w IRiESD nie pdZniej niz na dzieh zmiany sprzedawcy.
Dostosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych URDo do wymagan okreslonych
w IRiESD 1 rozporzadzeniu w sprawie szczegdélowych warunkoéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego nie dotyczy rozdzielenia umowy kompleksowe;.

D.1.4. Przy kazdej zmianie przez URDo sprzedawcy lub w przypadku rozdzielenia umowy
kompleksowej, dokonywany jest przez OSDn odczyt wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. Ustalenie wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego na dzien
zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie odczytu wykonanego
maksymalnie z 5 dniowym wyprzedzeniem lub op6Znieniem.

Dla URD przytaczonych do sieci OSDn na niskim napigciu, OSDn moze ustali¢
wskazania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na dzien zmiany sprzedawcy réwniez
na podstawie:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.
Data 17.02.2022r. | Wersja 1.0 | Strona 118 z 182
Obowiazuje od 12.04.2022 roku




FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1) odczytu wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez URD na
dzien zmiany sprzedawcy i1 przekazanego do OSDn najpdzniej jeden dzien po
zmianie sprzedawcy oraz zweryfikowanego 1 przyjetego przez OSDn,

a w przypadku braku mozliwo$ci ustalenia wskazan ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego w sposob, o ktorym mowa w pkt. 1),

2) ostatniego posiadanego przez OSDn odczytu wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego URD, jednak nie starszego niz 3 miesigce, przeliczonego na
dzieh zmiany sprzedawcy na podstawie przyznanego profilu lub
sredniodobowego zuzycia energii w ostatnim okresie rozliczeniowym ustug
dystrybucji za ktéry OSDn posiada odczytane wskazania.

D.1.5. Zmiana sprzedawcy nie wymaga potwierdzenia rozwigzania umowy sprzedazy energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawce.
Informacja od dotychczasowego sprzedawcy o braku mozliwosci rozwigzania umowy
sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej nie wstrzymuje procesu
zmiany sprzedawcy.

D.1.6. W dniu zlozenia powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.1. URD powinien mie¢
zawarta umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej z OSDn albo
umowe¢ kompleksowa z nowym sprzedawcg majacym zawartag Generalng Umowe
Dystrybucyjna dla ustugi kompleksowej z OSDn.

D.1.7. URDo moze zawrze¢ dla jednego PPE dowolng ilos¢ uméw sprzedazy energii
elektrycznej. W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji URDo wskazuje jednak
tylko jednego ze swoich sprzedawcow, ktory dokonuje powiadomienia, o ktorym
mowa w pkt. D.2.1. Rzeczywista ilo$¢ energii w PPE URDo, bedzie wykazywana
w MB POB wskazanego w Generalnej Umowie Dystrybucji przez tego sprzedawce.

D.1.8.  URD moze mie¢ w danym okresie dla jednego PPE obowigzujaca i realizowang tylko
jedng umowe regulujaca zasady $wiadczenia ustug dystrybucji.

D.1.9.  Zmiana sprzedawcy nie moze powodowaé pogorszenia technicznych warunkow
Swiadczenia ustug dystrybucji.

D.2. ZASADY POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH UMOWACH SPRZEDAZY
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

D.2.1. Nowy Sprzedawca w imieniu wtasnym oraz URD powiadamia OSDn o zawarciu
umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej oraz
o planowanym terminie rozpoczgcia sprzedazy energii elektrycznej.
Powiadomienie moze by¢ zglaszane do OSDn w formie papierowej. Szczegotowe
zasady powiadamiania okreslone sg w GUD 1 GUD-K.

W przypadku zawarcia umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej z konsumentem
lub osobg fizyczna, o ktérej mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta tj.
zawierajacg umowge sprzedazy lub umowe kompleksowa bezposrednio zwigzang z jej
dzialalnosciag gospodarcza, gdy ta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru
zawodowego, powiadomienia nalezy dokona¢ po bezskutecznym uptywie terminu na
odstapienie od umowy przewidzianego w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, o ile
konsument lub ww. osoba fizyczna, nie ztozyli zadania wczesniejszego rozpoczecia
sprzedazy energii elektrycznej lub §wiadczenia ustugi kompleksowej przed uptywem
terminu 14 dni na odstgpienie od umow.

D.2.2. Zawarto$¢ formularza powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.1. okresla
Zalacznik nr 2 do niniejszej IRIESD.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.
Data 17.02.2022r. | Wersja 1.0 | Strona 119 z 182
Obowiazuje od 12.04.2022 roku




FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

D.2.3. Powiadomienie o zawartej umowie sprzedazy energii elektrycznej lub umowie

kompleksowej winno by¢ dokonane na co najmniej 21-dni kalendarzowych przed
planowang datg rozpoczgcia sprzedazy w ramach nowej umowy sprzedazy energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej i nie wczesniej niz na 90 dni kalendarzowych
przed ta data.
W przypadku URDo przylaczanych do sieci dystrybucyjnej OSDn lub zmiany URDo
dla istniejagcego PPE przylaczonego do sieci dystrybucyjnej OSDn, sprzedawca
zglasza je do OSDn za posrednictwem powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.1.
Planowany termin wejscia w zycie umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej wskazany w powiadomieniu jest weryfikowany przez OSDn. OSDn
informuje Sprzedawce o dacie uruchomienia dostaw, ktéra moze by¢ inna niz
wskazana w powiadomieniu.

D.2.4. Sprzedawca zobowigzany jest uzyska¢ pelnomocnictwo URD na dokonanie
powiadomienia OSDn, o ktorym mowa w pkt. D.2.1, w imieniu URD oraz ztozy¢ do
OSDn jego kopie, badz oswiadczenie o fakcie posiadania tego pelnomocnictwa.

D.2.5. Strony umowy sprzedazy energii elektrycznej sa zobowigzane do informowania
OSDn o zmianach dokonanych w ww. umowie, w zakresie danych okreslonych
w formularzu, o ktérym mowa w pkt. D.2.2. Powiadomienia nalezy dokona¢ zgodnie
z pkt. D.2.1. na formularzu okreslonym w GUD lub GUD-K z co najmniej 14-sto
dniowym wyprzedzeniem lub niezwlocznie po uzyskaniu dokumentow
potwierdzajacych aktualizacj¢ danych.

D.2.6. Strony umowy sprzedazy energii elektrycznej sa zobowigzane do powiadomienia
OSDn, nie pozniej niz na 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu
obowigzywania umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej
zawartej z URDo na czas okre$lony, o zawarciu przez Sprzedawceg nowej umowy
sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z tym URDo lub
przedluzenia obowigzywania dotychczasowej umowy w drodze aneksu.
Powiadomienia nalezy dokona¢ zgodnie z pkt. D.2.1. na formularzu, ktérego zakres
okresla Zalacznik nr 3 do niniejszej IRIESD.

D.2.7. Sprzedawca nie pozniej niz na 21 dni kalendarzowych przed zaprzestaniem sprzedazy
energii elektrycznej lub §wiadczenia ustugi kompleksowej, informuje OSDn o dacie
rozwigzania lub wygasniecia umowy sprzedazy lub umowy kompleksowe;.

D.2.8. W przypadku niedotrzymania przez Strony umowy sprzedazy energii elektrycznej lub
umowy kompleksowej terminu, o ktorym mowa w pkt. D.2.6. lub pkt. D.2.7. uznaje
sig, ze sprzedaz energii elektrycznej do URDo jest nadal prowadzona przez obecnego
Sprzedawce na dotychczasowych warunkach. OSDn bedzie realizowat
dotychczasowa umowe sprzedazy lub umowe kompleksowa do 21 dnia od uzyskania
tej informacji przez OSDn od Sprzedawcy, chyba ze w terminie wcze$niejszym
nastgpi zmiana sprzedawcy.

D.2.9.  Rozdzielenie umowy kompleksowej na umowe sprzedazy oraz umowe¢ dystrybucyjng
bez dokonywania zmiany sprzedawcy, wymaga zgloszenia umowy sprzedazy na
zasadach 1 w trybie okreslonym w pkt. D. Rozdzielenie umowy kompleksowej nie
wymaga dostosowania ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan
okreslonych w IRiESD 1 rozporzadzeniu w sprawie szczegdélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

D.3. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ URDo

D.3.1.  URDo dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera z nim umowe¢ sprzedazy energii
elektrycznej lub umowe kompleksows.
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Umowa sprzedazy energii elektrycznej lub umowa kompleksowa zawierana jest przed
rozwigzaniem umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, zawartej przez tego
URDo z dotychczasowym sprzedawca.

D.3.2. URDo Iub upowazniony przez niego nowy Sprzedawca wypowiada umowe
kompleksowa lub umowe sprzedazy zawartg z dotychczasowym sprzedawca energii
elektrycznej.

D.3.3. Warunkiem koniecznym umozliwiajagcym zmian¢ sprzedawcy przez URD jest

spelnienie wymagan okreslonych w pkt. D.1. i pkt. D.2. oraz zawarcie:

a) umowy o S$wiadczenie ustug dystrybucji pomigedzy OSDn, a URD -
w przypadku zawarcia przez URD umowy sprzedazy albo

b) umowy kompleksowej pomig¢dzy sprzedawca, a URD.

D.3.4. W przypadku otrzymania wniosku URD badZ sprzedawcy dzialajacego w imieniu

URD, o zawarcie umowy dystrybucji z OSDn, OSDn niezwlocznie po pozytywne;j
weryfikacji powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.1., przesyla URD, badz
sprzedawcy, parafowang umowe¢ o §wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
zgodnie z pkt. B.7. Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji musi by¢ zawarta przed
rozpoczeciem sprzedazy energii elektrycznej przez nowego sprzedawce. Umowa
dystrybucji moze by¢ zawarta przez upowazniony podmiot (np. Sprzedawcg) w
imieniu i na rzecz URDo.
W przypadku wypowiedzenia przez URD umowy kompleksowej badz umowy
sprzedazy zawartej z OSDn, rozpoczg¢cie sprzedazy energii elektrycznej w ramach
nowej umowy sprzedazy i umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji energii
elektrycznej, badz nowej umowy kompleksowej zawartej ze sprzedawca, nastepuje
z dniem rozwigzania dotychczasowej umowy.

D.3.5. Zmiana sprzedawcy 1 rozpoczecie sprzedazy energii elektrycznej przez nowego
sprzedawce nastgpuje w terminie 21 dni od dnia dokonania powiadomienia,
o ktorym mowa w pkt. D.2.1., pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez
OSDn, chyba ze w powiadomieniu okre§lony zostal termin pdzniejszy rozpoczecia
sprzedazy energii elektrycznej przez nowego sprzedawce, z zastrzezeniem terminow,
o ktérych mowa w pkt. D.2.3.

D.3.6.  OSDn w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia,
o ktorym mowa w pkt. D.2.1, dokonuje jego weryfikacji w zakresie okre§lonym
w pkt. D.2.2. oraz informuje podmiot, ktory przedtozyl powiadomienie o wyniku
weryfikacji.

Powiadomienia weryfikowane sa rowniez w zakresie dostosowania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego do wymagan zawartych w IRiESD, posiadania przez
URDo umowy dystrybucji zawartej z OSDn.

D.3.7. Jezeli powiadomienie, o ktorym mowa w pkt. D.2.1. zawiera braki formalne lub btedy,
OSDn informuje o tym sprzedawce, ktory przedlozyl powiadomienie
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia,
wskazujac wszystkie braki lub btedy i informujac o koniecznos$ci ich uzupetnienia lub
poprawy.

D.3.8.  Jezeli braki formalne lub btedy, o ktérych mowa w pkt. D.3.7. nie zostang uzupetnione
w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych, OSDn dokonuje negatywnej weryfikacji

powiadomienia, 0 ktérym mowa w pkt. D.2.1.,
z zastrzezeniem pkt. D.1.3., informujac o tym sprzedawce, ktory przediozyt
powiadomienie.
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D.3.9. OSDn w terminie nie przekraczajagcym ostatniego dnia werytikacji, o ktorym mowa w
pkt. D.3.6. przekazuje do nowego sprzedawcy informacje o pozytywnym lub
negatywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji w postaci odpowiedniego kodu.
Liste kodow okreslajacych braki i btedy okresla Zalacznik nr 3 do niniejszej IRIESD.

D.3.10. W przypadku pozytywnej weryfikacji powiadomienia OSDn przekazuje do URDo
informacj¢ o przyjeciu do realizacji nowej umowy sprzedazy energii elektrycznej lub
umowy kompleksowej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy.

D.3.11. Ponowne rozpatrzenie powiadomienia, w przypadku weryfikacji negatywne;j,
o ktorej mowa w pkt. D.3.8., wymaga zgloszenia umowy zgodnie z pkt. D.2.1.

D.4. ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSLUGI ODBIORCOW

D.4.1.  OSDn udziela informacji uzytkownikom systemu oraz podmiotom ubiegajacym si¢ o
przytaczenie do sieci nt. $wiadczonych uslug dystrybucji oraz zasad
i procedur zmiany sprzedawcy.

D.4.2. Informacje ogdlne udostepnione sg przez OSDn:
a) na stronach internetowych OSDn,

b) w niniejszej IRIESD opublikowanej na stronach internetowych OSDn.
D.43. W celu uzyskania szczegétowych informacji odbiorca moze zlozy¢ zapytanie
nastepujacymi drogami:
a) osobiscie w siedzibie OSDn,
b) listownie na adres OSDn,
c) poczta elektroniczna,
d) faksem,
e) telefonicznie.

OSDn udziela odbiorcy odpowiedzi dotyczacych informacji szczegdtowych taka
droga jaka zostato ztozone zapytanie, chyba ze odbiorca wskaze inng droge udzielenia
odpowiedzi.

D.4.4. OSDn informuje odbiorcow o warunkach zmiany sprzedawcy, a w szczego6lnosci o:
a) uwarunkowaniach formalno-prawnych,

b) ogdlnych zasadach funkcjonowania rynku bilansujacego,

c) procedurach zmiany sprzedawcy,

d) wymaganych umowach,

e) prawach i obowigzkach podmiotow korzystajacych z prawa wyboru sprzedawcy,

f) procedurach powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy energii elektryczne;j
oraz weryfikacji powiadomien,

g) zasadach ustanawiania 1 zmiany POB,

h) warunkach §wiadczenia ustug dystrybucyjnych.

D.4.5. Lista sprzedawcow majacych zawarte GUD 1 GUD-K z OSDn jest publikowana na
stronie internetowej OSDn.

D.4.6.  Na wniosek URD, OSDn przedstawia aktualng liste sprzedawcow, o ktoérej] mowa
w pkt. A.3.6. lit. a) lub b).
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E. PROCEDURY USTANAWIANIA I ZMIANY PODMIOTOW
ODPOWIEDZIALNYCH ZA BILANSOWANIE HANDLOWE

E.1. Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe (POB) przebiega zgodnie z zapisami IRIESD OSDp, WDB oraz umowy,
o ktorej mowa w pkt. A.4.1.
POB jest ustanawiany przez:
a) Sprzedawce, ktory zamierza sprzedawac energie elektryczng URD typu odbiorca
(URDo), przytaczonemu do sieci dystrybucyjnej OSDn,
b) URD typu wytwoérca (URDw), przylaczonego do sieci dystrybucyjnej OSDn,
¢) URDwe przytaczonego do sieci OSDn.
W przypadku URDo przylaczonego do sieci OSDn, POB jest wskazywany przez
sprzedawce, ktory zawart z tym URDo umowe sprzedazy labo umowe kompleksowa.
E.2. Proces ustanawiania i zmiany POB odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
sprzedawcy, URDw lub URD\k jest realizowany przez OSDp.
Zgodnie z IRIESD OSDp proces ustanawiania i zmiany POB odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe sprzedawcy, URDw lub URDwE, jest realizowany wedlug
nastepujacej procedury:

1) sprzedawca, URDw lub URDwmg powiadamia OSDp, na formularzu zgodnym
z wzorem okreSlonym w umowie dystrybucji, o ustanowieniu POB lub
planowanym przejgciu odpowiedzialno$ci za bilansowanie handlowe tego
sprzedawcy, URDw lub URDwE przez nowego POB; formularz ten powinien
zosta¢ podpisany zarowno przez nowego POB, jak i sprzedawce, URDw lub
URDwE,

2) OSDp dokonuje weryfikacji poprawnosci wypelnienia powiadomienia w ciggu
5 dni roboczych po jego otrzymaniu, pod wzgledem poprawnos$ci i zgodnosci
z zawartymi umowami dystrybucyjnymi,

3) OSDp, w przypadku pozytywnej weryfikacji:

a) niezwtocznie informuje dotychczasowego POB o dacie, w ktorej przestaje
peli¢ funkcje POB oraz dokonuje aktualizacji stosownych postanowien
umowy dystrybucyjnej z tym POB — w przypadku zmiany POB,

b) niezwlocznie informuje sprzedawce, URDw lub URDwme oraz nowego POB
o dacie, w ktdrej nastepuje ustanowienie lub zmiana POB,

¢) przyporzadkowuje w swoich systemach informatycznych obstugi rynku energii
PPE URDo posiadajagcych umowe sprzedazy lub umowe kompleksowa ze
sprzedawcg lub miejsca dostarczania URDw oraz URDme do MB nowego POB,

4) OSDp, w przypadku negatywnej werytikacji zgtoszenia, o ktorym mowa w ppkt
1), informuje niezwtocznie nowego POB oraz sprzedawce, URDw lub URDwe
o przyczynach negatywnej weryfikacji.
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E.3.

E.4.

E.5.

Powiadomienia, o ktorym mowa w ppkt 1) moze dokona¢ rowniez nowy POB
upowazniony przez sprzedawcg, URDw lub URDwye. Powiadomienie to moze by¢
wykonane réwniez w formie elektronicznej poprzez dedykowany adres poczty
elektroniczne;j

Udziat OSDn w procedurze ustanawiania i zmiany POB zwigzany jest
Z nastgpujacymi czynnosciami:

1) Sprzedawca, URDw lub URDwme powiadamia OSDn o planowanym przejgciu
odpowiedzialnos$ci za bilansowanie handlowe tego sprzedawcy, URDw lub
URDwmE przez nowego POB, wypehniajac formularz powiadomienia zawarty
w GUD, badz GUD-K, jaka wigze sprzedawce, URDw lub URDwmEg z OSDn,

2) OSDn powiadamia OSDp o planowanej zmianie POB przez sprzedawce, URDw
lub URDME,

3) po otrzymaniu powiadomienia 1 jego pozytywnej weryfikacji OSDp
przeprowadza procedur¢ ustanawianie lub zmiany POB zgodnie z procedura
zawartag w IRiIESD OSDp,

4) po zakonczeniu procedury ustanawiania lub zmiany POB, OSDp informuje
dotychczasowego POB, nowego POB oraz sprzedawcg, URDy lub URDwme
o dacie, w ktdrej nastepuje zmiana POB.
5) Sprzedawca oraz URDy lub URDwmge po uzyskaniu informacji od OSDp
o zakonczeniu procedury zmiany POB informuja o tym fakcie OSDn w terminie
1 na formularzu zgodnym z GUD lub GUD-K zawarta ze sprzedawcag lub
z umowa o $wiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej zawartg z URDy,
lub URDMme. Wymog ten dotyczy rowniez przypadku zaprzestania dziatalnosci
(w tym planowanej) przez POB na RB.
Zmiana podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe nastgpuje nie
wczesniej niz po 5 dniach roboczych od daty pozytywnej weryfikacji
powiadomienia okreslonego w pkt E.2., z zastrzezeniem pkt E.6.
Powyzsze terminy nie dotyczg przypadku utraty POB przez sprzedawce, URDw lub
URDMme w zwigzku z zaprzestaniem lub zawieszeniem dziatalnosci przez
dotychczasowego POB na RB, jezeli sprzedawca, URDw lub URDwmE przekaze
OSDp powiadomienie, o ktorym mowa w pkt E.2. ppkt 1) przed terminem
zaprzestania lub zawieszenia dziatalnosci na RB przez dotychczasowego POB.
W takim przypadku zmiana POB nastepuje po dokonaniu przez OSDp pozytywnej
weryfikacji otrzymanego powiadomienia pod wzgledem poprawnosci i zgodnosci z
zawartymi umowami, w terminie zaprzestania lub zawieszenia dzialalno$ci przez
dotychczasowego POB na RB.
Z dniem zmiany POB, OSDp przeprowadza zmiany w konfiguracji i strukturze
obiektowej 1 podmiotowej rynku detalicznego, ktore obejmujg POB przekazujacego
odpowiedzialno$¢ za bilansowanie handlowe (dotychczasowy POB) i POB
przejmujacego ta odpowiedzialno$¢ (nowy POB) z uwzglednieniem, zZe:

1) kazdy PPE danego URDo powinien by¢ przyporzadkowany tylko do jednego
MDD;

2) kazdy MDD powinien by¢ przyporzadkowany tylko do jednego MBo;

3) URDw moga by¢ bilansowani handlowo tylko w jednym z nastgpujacych MB:
MBw, MBaw, MBarw lub MBapy;
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4) URDo moga by¢ bilansowani handlowo tylko w jednym z nastepujacych MB:
MBo lub MBao;

5) URDwmEe moga by¢ bilansowani handlowo tylko w jednym z nastepujacych MB:
MBw lub MBawm.

Dla URD, ktoérzy sa bilansowani handlowo w jednym z nast¢pujacych MB: MBao,
MBaw, MBarw, MBapy lub MBam w przypadku, gdy nastagpi zmiana POB,
wowczas bilansowanie handlowe tych URD jest realizowane odpowiednio w:

1) MBao, MBaw, MBarw, MBapy lub MBawm jesli dany POB posiada wymienione
MB, albo
2) MBo lub MBw jesli dany POB nie posiada MB wymienionych w ppkt 1).

E.6. Jezeli OSDp otrzyma powiadomienie, o ktorym mowa w pkt E.2. przed data nadania
1 uaktywnienia na RB, zgodnie z zasadami okreslonymi w WDB, MB nowego POB
w sieci dystrybucyjnej OSDp, wowczas weryfikacja powiadomienia o zmianie POB
jest negatywna.

E.7. Z zastrzezeniem pkt E.2., E.4. i E.5., w przypadku, gdy POB wskazany przez
sprzedawcg, URDw lub URDwmEg, jako odpowiedzialny za jego bilansowanie
handlowe, zaprzestanie niezaleznie od przyczyny dzialalnosci na RB, wowczas
odpowiedzialno$¢ za bilansowanie handlowe przechodzi ze skutkiem od dnia
zaprzestania tej dziatalnosci przez dotychczasowego POB na nowego POB
wskazanego przez sprzedawce rezerwowego lub sprzedawce z urzedu dla URDo
w przypadku utraty POB przez URDw lub URDwe.

E.8. Jezeli URDw lub URDwE utraci wskazany przez siebie podmiot odpowiedzialny za
jego bilansowanie handlowe, wéwczas URDw lub URDwmEg, w porozumieniu z OSDn,
winien zaprzesta¢ wprowadzania energii do sieci dystrybucyjnej OSDn, a OSDn ma
prawo do wylaczenia tego URDw lub URDwmEg, bez ponoszenia przez OSDn
odpowiedzialnosci z tego tytulu. Sposdb 1 zasady rozliczenia energii
niezbilansowania w okresie poprzedzajagcym zaprzestanie wprowadzenia energii do
sieci dystrybucyjnej, okre§lone powinny zosta¢ okreslone w umowie
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy OSDn, a
URDw lub URDwe.

E.9. OSDp niezwlocznie po uzyskaniu od OSP informacji o planowanym zaprzestaniu
dziatalnosci na RB przez POB powiadamia sprzedawcg, URDw lub URDwmeE, ktorzy
wskazali tego POB jako odpowiedzialnego za ich bilansowanie handlowe oraz
OSDn, o braku mozliwosci bilansowania handlowego przez wskazanego POB.
W takim przypadku sprzedawca, URDw lub URDwE jest zobowigzany do zmiany
POB. Zmiana ta musi nastgpi¢ przed ww. terminem planowanego zaprzestania
dzialalnosci na RB przez dotychczasowego POB, z zachowaniem postanowien
niniejszego rozdziatu.

E.10. POB odpowiedzialny za bilansowanie sprzedawcy, URDw lub URDwmg jest
zobowigzany do natychmiastowego poinformowania OSDp, sprzedawcy, URDw lub
URDwE, ktory go wskazat oraz OSDn, o zaprzestaniu dzialalnosci na RB.

Powiadomienie OSDp o zakonczeniu prowadzenia przez POB bilansowania
handlowego sprzedawcy, URDw lub URDwme albo o rozwigzaniu umowy
o S$wiadczenie ustug bilansowania handlowego zawartej pomiedzy POB,
a sprzedawcg albo pomigedzy POB a URDw albo migdzy POB a URDwmg powinno
nastapi¢ niezwlocznie po uzyskaniu takich informacji przez ww. podmioty, jednak
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nie pdzniej niz 15 dni kalendarzowych przed zakonczeniem przez POB bilansowania
handlowego sprzedawcy, URDw lub URDwE.

W  przypadku niedotrzymania powyzszego terminu, POB bedzie prowadzit
bilansowanie handlowe sprzedawcy, URDw lub URDwmE do 15 dnia kalendarzowego
od uzyskania tej informacji przez OSDp, chyba, Ze w terminie wczesniejszym nastgpi
zmiana POB zgodnie z procedurg okreslong w pkt E.2., E.4. 1 E.S.

F. ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA I WERYFIKACJI
STANDARDOWYCH PROFILI ZUZYCIA

F.1. OSDn okresla standardowe profile zuzycia (profile) na podstawie pomierzonych
zmienno$ci obcigzen dobowych odbiorcow przytaczonych bezposrednio do sieci
dystrybucyjnej nN oraz o mocy umownej nie wigkszej niz 40 kW lub na podstawie
standardowych profili zuzycia publikowanych przez OSDp.

F.2. Dla odbiorcow, ktorzy cheg skorzystac z prawa wyboru sprzedawcy, o ktorych mowa
w pkt. F.1., OSDn na podstawie:

a) parametroOw technicznych przylacza,

b) grupy taryfowej okreslonej w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej,

¢) historycznego lub przewidywanego rocznego zuzycia energii elektrycznej,

d) charakteru odbioru (potrzeb, na jakie zuzywana jest energia elektryczna),

przydziela odpowiedni profil.

Przydzielony standardowy profil zuzycia moze by¢ wykorzystany przez OSDn na

potrzeby, o ktérych mowa w pkt. C.2.

F.3. Przydzielony dla odbiorcy profil w razie wystapienia takiej konieczno$ci moga zostaé
okreslone w generalnej umowie dystrybucji zawartej przez sprzedawce tego odbiorcy
profilowego z OSDn.

F4. W przypadku zmiany parametrow, o ktorych mowa w pkt. F.2. odbiorca jest

zobowigzany do powiadomienia OSDn. W takim przypadku OSDn dokonuje
weryfikacji przydzielonego profilu oraz planowanej ilosci poboru energii elektrycznej
1 dokonuje odpowiednich zmian w GUD.

F.5. Dla URD, ktorzy beda przytaczeni do sieci dystrybucyjnej OSDn o mocy do 40 kW
stosuje si¢ standardowy profil zuzycia:

Profil A - Odbiorcy z grupy taryfowej C11
Profil jest integralng czescig IRIESD i stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej IRIESD.

F.6. Dla odbiorcéw, o ktorych mowa w pkt. F.1., ktorzy skorzystali z mozliwosci wyboru
sprzedawcy, wyposazonych w uklady pomiarowo-rozliczeniowe zintegrowane
z lokalnym systemem pomiarowo-rozliczeniowym (LSPR) OSDn, przy okreslaniu
dobowo-godzinowego poboru energii elektrycznej tego odbiorcy, OSDn stosuje
w  pierwszej  kolejnosci  dane  rzeczywiste  pozyskane z  LSPR.
W przypadku braku mozliwosci okreslenia poboru w oparciu o rzeczywiste dane
z LSPR zastosowanie maja zasady opisane od pkt. F.2. do pkt. F.5.
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G. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE I OBOWIAZKI
INFORMACYJNE

G.1. Reklamacje podmiotéw zobowigzanych do stosowania IRIESD mogg by¢ zglaszane
w formie pisemnej (droga pocztowa, osobiscie, faksowg lub poczta elektroniczng)
lub ustnej (osobiscie, telefonicznie).

G.2. URD posiadajacy zawartg ze sprzedawca umowe kompleksowa, sktada reklamacje
do tego sprzedawcy, z zastrzezeniem pkt. G.3.

Prosument bedacy konsumentem w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, ktory posiada zawarta ze sprzedawcg umowe
kompleksowa, sktada reklamacje dotyczace rozliczania i dystrybucji tej energii do
tego sprzedawcy.

URD posiadajacy zawartg ze sprzedawcg umowe sprzedazy oraz z OSDn umowe
dystrybucji lub umowe kompleksowa zawarta z OSDn, reklamacje dotyczace
umowy dystrybucji sktada bezposrednio do OSDn.

Reklamacje powinny by¢ dostarczone w formie pisemnej do siedziby OSDn:

FIGENE ENERGIA Sp. 7 o.o.
ul. Nowogrodzka 6A4/13
00-513 Warszawa

Strona internetowa OSDn dostepna jest pod adresem:
https://figene-energia.pl

G.3. OSDn samodzielnie (bez udziatu sprzedawcy) realizowaé bedzie nastepujace
obowiazki w zakresie postgpowania reklamacyjnego oraz realizacji obowigzkow
informacyjnych wynikajacych z przepisow, o ktorych mowa w pkt. A.1.1.:

1) przyjmuje od URD przez cala dobe zgloszen dotyczacych przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej oraz wystapienia zagrozen zycia 1 zdrowia
spowodowanych niewlasciwa pracg sieci,

2) udzielanie URD, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
w sieci,

3) powiadamianie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem o terminach
1 czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) lokalnych komunikatow 1 ogloszen w formie papierowej, ogloszen
internetowych, indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych
lub w inny sposdb zwyczajowo przyjety na danym terenie — jezeli URD jest
zasilany z sieci 0 napig¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca
innego $rodka komunikowania si¢ — jezeli URD jest zasilany z sieci
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,

4) informowanie na pi§mie z co najmniej:

a) rocznym wyprzedzeniem - o konieczno$ci dostosowania urzadzen
1 instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pragdoéw zwarcia, zmiany rodzaju przytacza lub innych warunkow
funkcjonowania sieci, jezeli URD jest zasilany z sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) trzyletnim wyprzedzeniem - o koniecznosci dostosowania urzadzen
i instalacji do zmienionego napi¢cia znamionowego, podwyzszonego
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G.4.

poziomu pragdéw zwarcia lub innych warunkow funkcjonowania sieci, jezeli
URD jest zasilany z sieci o napigciu znamionowym WyzZszym iz
1kV,

c) tygodniowym wyprzedzeniem — o zamierzonej zmianie nastawien
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wptyw na
wspoOtprace ruchowa z siecia, jezeli URD jest zasilany z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV.

5) kontaktowanie si¢ z URD w sprawie odplatnego podejmowania stosownych
czynnosci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez URD
lub inny podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej sieci,

6) przyjmowanie od URD reklamacji na wstrzymanie przez OSDn dostarczania
energii z przyczyn innych niz wskazana w pkt. 11.2.2.2.,

7) przyjmowanie dodatkowych zlecen od URD na wykonanie czynnosci
wynikajacych z taryfy OSDn,

8) Prosument bedacy konsumentem w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, ktory posiada zawartg ze sprzedawcg umowe
kompleksowa, sktada reklamacje dotyczace rozliczania i dystrybucji tej energii
do tego sprzedawcy.

Postgpowanie w sprawie reklamacji zlozonych sprzedawcy przez URD

posiadajacego zawarta umowe kompleksowa, w sprawach innych niz opisane

w pkt. G.3., realizowane jest w nastgpujacy sposob:

1) reklamacje dotyczace odczytu wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
przekazywane sa przez sprzedawce do OSDn. OSDn dokonuje weryfikacji
wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 7 dni kalendarzowych
od daty otrzymania reklamacji od sprzedawcy i w tym samym terminie
przekazuje odpowiedz sprzedawcy,

2) reklamacje dotyczace prawidlowosci dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego sprzedawca przekazuje do OSDn w ciggu 2 dni roboczych
w formie elektronicznej. OSDn bezzwlocznie podejmuje dzialania w celu
rozpatrzenia reklamacji oraz naprawy lub wymiany uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. OSDn niezwltocznie informuje w formie elektronicznej
sprzedawce o zrealizowanych dzialaniach, w tym naprawach lub wymianach,
a takze o ewentualnej korekcie danych pomiarowych w wyniku stwierdzonych
nieprawidlowos$ci pracy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. OSDn wykonuje
powyzsze czynnosci w terminie 9 dni kalendarzowych od otrzymania
reklamacji,

3) w przypadku zadania URD laboratoryjnego sprawdzenia licznika, sprzedawca
informuje o tym OSDn w terminie 2 dni roboczych. OSDn realizuje Zadanie
URD w terminie zapewniajacym realizacj¢ obowigzku w 14 dni kalendarzowych
od zgloszenia URD. Pokrycie kosztow laboratoryjnego sprawdzenia licznika
odbywa si¢ zgodnie z zapisami obowigzujacego prawa,

4) w ciaggu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyniku badania
laboratoryjnego o ktorym mowa w pkt. 3), URD moze zleci¢ wykonanie
dodatkowej  ekspertyzy  badanego uprzednio uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. Koszt ekspertyzy pokrywa URD na zasadach okreslonych
w przepisach prawa,

5) reklamacje dotyczace dotrzymania parametrow jakosciowych energii
elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej, przekazywane sa do
OSDn przez sprzedawce w terminie 2 dni roboczych. OSDn w miar¢ mozliwosci
technicznych 1 organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia dotrzymania
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parametrow jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej

z sieci elektroenergetycznej, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarow.

OSDn przekazuje sprzedawcy informacj¢ o wynikach sprawdzenia niezwlocznie

po zakonczeniu pomiarow. W przypadku zgodno$ci zmierzonych parametréw

z okreslonymi w umowie kompleksowej lub IRIESD, koszty sprawdzenia

1 pomiarow ponosi URD, na zasadach okreslonych w taryfie OSDn,

6) w przypadku otrzymania przez sprzedawce od:

a) URD przylaczonego do sieci o napi¢ciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV, wniosku o udzielenie bonifikaty z tytutu przekroczenia dopuszczalnych
czasOw przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,

b) URD wniosku o udzielenie bonifikaty z tytulu niedotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej, z wylgczeniem niedotrzymania
parametrow jakosciowych energii elektrycznej okreslajacych dopuszczalne
czasy przerw w dostarczaniu energii elektryczne,

sprzedawca przekazuje OSDn w formie elektronicznej ten wniosek w ciagu

2 dni roboczych.

OSDn po rozpatrzeniu wniosku, przekazuje sprzedawcy informacje o uznaniu

badz odrzuceniu wniosku URD wraz z podaniem przyczyn odrzucenia,

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku od sprzedawcy,

6a) w przypadku udzielenia URD przez OSDn bonifikaty bez wczesniejszego
wniosku URD, bonifikata ta jest uwzgledniana w rozliczeniach z URD za
najblizszy okres rozliczeniowy i uwzgledniana w rozliczeniach pomigdzy OSDn

a sprzedawca,

6b) w przypadku otrzymania przez sprzedawce reklamacji URD w sprawie
bonifikaty, sprzedawca przekazuje OSDn reklamacj¢ w formie elektronicznej w
ciggu 2 dni roboczych. OSDn po rozpatrzeniu reklamacji, przekazuje
sprzedawcy informacj¢ o uznaniu badZz odrzuceniu reklamacji URD, wraz
z podaniem przyczyn odrzucenia, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania reklamacji od sprzedawcy,

7) wnioski URD o odszkodowanie wynikajagce z niedotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej,
niedotrzymania  standardow  jakoSciowych  obslugi URD, przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej badZz niewykonania lub nienalezytego
wykonania ustugi dystrybucji na rzecz URD, sprzedawca przekazuje w ciggu
2 dni roboczych do OSDn w formie elektronicznej wraz ze skanem wniosku.
OSDn niezwlocznie rozpatruje ztozone wnioski i1 informuje sprzedawce lub
URD o wyniku ich rozpatrzenia,

8) w przypadku prowadzonego postgpowania reklamacyjnego sprzedawca na
zadanie OSDn, w terminie 7 dni od otrzymania zadania, przesle w formie
elektronicznej do OSDn kopie odpowiedzi udzielonej URD.

Odpowiedzi na reklamacje URD zlozone do sprzedawcy, zgodnie z zasadami

opisanymi w niniejszym punkcie, udzielane s3 URD przez sprzedawce za wyjatkiem

ppkt. 7).

G.5. Zgloszenie przez podmiot reklamacji do OSDn powinno zawierad

w szczegblnosci:

a) dane adresowe podmiotu,

b) dat¢ zaistnienia oraz opis i1 przyczyn¢ okoliczno$ci stanowigcych podstawe
reklamacji wraz z uzasadnieniem,

c) zglaszane Zadanie,

d) dokumenty uzasadniajgce zadanie.
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Uchybienia w zgloszeniu reklamacyjnym dot. lit. b) - d) nie mogag by¢ przyczyna

odrzucenia rozpatrzenia reklamacji przez OSDn. W przypadku, gdy zgloszenie

reklamacyjne zawiera uchybienia, OSDn niezwlocznie wzywa podmiot zgtaszajacy
reklamacje do ich uzupelienia, a nastgpnie rozpatruje reklamacje

w terminach, o ktorych mowa w pkt. G.6, liczac od dnia wptywu zgloszenia

reklamacyjnego pozbawionego uchybien.

G.6. OSDn rozstrzyga zgloszong reklamacje w terminie nie dluzszym niz:

a) okreslonym w pkt. G.4. — jezeli reklamacja zostata ztozona do sprzedawcy przez
URD posiadajacego zawartg ze sprzedawcg umowe kompleksowa,

b) 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji od URD —
jezeli reklamacja dotyczy rozliczen za $wiadczone przez OSDn ustugi
dystrybucji lub jezeli reklamacja dotyczy kwestii zwigzanych ze wstrzymaniem
dostarczania energii elektrycznej dokonanych z inicjatywy OSDn,

c) 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji —
w pozostatych przypadkach.

Rozstrzygnigcie reklamacji wraz z uzasadnieniem jest przesytane:

e w przypadkach, o ktérych mowa w ppkt. a) — w sposoéb okreslony w GUD-K,

e w przypadkach, o ktorych mowa w ppkt. b) i ¢) - w sposodb okreslony
w pkt. G.1.

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych analiz 1 pomiaréw, OSDn we

wskazanych powyzej terminach, informuje o planowanym terminie rozpatrzenia

reklamacji.

G.7. Jezeli rozstrzygnigcie reklamacji przez OSDn zgodnie z pkt. G.6. w catosci lub
w czes$ci nie jest satysfakcjonujace dla podmiotu zglaszajacego, to podmiot ten ma
prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnigcia, wystapic¢ pisemnie do
OSDn z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie reklamacji.

Whniosek powinien zawierac:

a) zakres nieuwzglednionego przez OSDn Zadania,

b) uzasadnienie faktyczne zgloszonego zadania,
c) dane przedstawicieli podmiotu upowaznionych do prowadzenia negocjacji.

Whniosek o ponowne rozstrzygnigcie reklamacji powinien by¢ przekazany
na adres wymieniony w pkt. G.2. odpowiednio listem lub w formie elektroniczne;j
w postaci skanu dokumentu.

G.8. OSDn rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie
nieprzekraczajacym 30 dni od daty jego otrzymania. OSDn rozpatruje
przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji z upowaznionymi
przedstawicielami podmiotu zglaszajacego reklamacj¢ 1 moze ja uwzglednié
w catosci lub w czeséci lub podtrzymaé swoje wczesniejsze stanowisko. OSDn
przesyta rozstrzygnigcie wniosku w formie pisemne;.

G.9. Jezeli reklamacje prowadzace do sporu pomigdzy OSDn, a podmiotem
zglaszajacym zadanie nie zostang uwzglednione w trakcie opisanego powyzej
postepowania reklamacyjnego, Strony sporu moga zglosi¢ spor do rozstrzygnigcia
przez sad, zgodnie z zapisami zawartymi w stosownej umowie wigzacej OSDn
1 podmiot sktadajacy reklamacje.

G.10. Skierowanie sprawy do rozstrzygnigcia przez sad musi by¢ poprzedzone procedurg
reklamacyjng zgodnie z powyzszymi postanowieniami.
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H. ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

H.1. OSDn identyfikuje ograniczenia systemowe ze wzglgdu na speilnienie wymagan
niezawodnosci dostaw energii elektryczne;.
H.2. Ograniczenia systemowe dzielimy na:

a) ograniczenia elektrowniane,
b) ograniczenia sieciowe.

H.3. Ograniczenia elektrowniane obejmujg restrykcje w pracy elektrowni spowodowane
przez:

a) parametry techniczne poszczegdlnych jednostek wytworczych,
b) przyczyny technologiczne w elektrowni,

c¢) dziatanie silty wyzszej,

d) realizacje polityki energetycznej panstwa.

H.4. OSDn identyfikuje ograniczenia sieciowe jako:

a) maksymalne dopuszczalne moce wytwarzane i/lub maksymalng liczb¢ jednostek
wytworczych pracujacych w danym wezle lub grupie weztow,

b) minimalne niezbedne moce wytwarzane i/lub minimalng liczb¢ jednostek
wytworczych pracujacych w danym wezle lub grupie weztow,

¢) planowane ograniczenia dystrybucyjne na wskazanych przekrojach sieciowych.

H.5. Identyfikacja ograniczen systemowych jest wykonywana przez OSDn na podstawie

analiz sieciowych uwzgledniajacych:

a) plan wylaczen elementdw sieci dystrybucyjnej,

b) plan remontdéw jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej,
¢) wymagania dotyczace jako$ci i niezawodnosci pracy sieci dystrybucyjne;.

H.6. OSDn przy planowaniu pracy sieci uwzglednia ograniczenia wystepujace w pracy
sieci przesytowej, dystrybucyjnej sasiednich OSD oraz zgloszone przez wytworcow
ograniczenia dotyczace jednostek wytworczych przylaczonych do jego sieci, majac
na celu minimalizacj¢ skutkow tych ograniczen.

H.7. W przypadku wystgpienia ograniczen systemowych OSDn prowadzi ruch sieci
dystrybucyjnej majac na uwadze zapewnienie bezpieczenstwa pracy KSE, dotrzymanie
wymaganych parametrow technicznych energii elektrycznej oraz minimalizacje
skutkéw ograniczen w dostawie energii elektrycznej w szczegdlnosci przez:

a) zmiang¢ uktadu pracy sieci dystrybucyjnej;
b) wprowadzanie zmian do zatwierdzonego planu wylaczen elementéw sieci

dystrybucyjne;j;

c) dysponowanie moca jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjne;j;

H.8. W przypadku wystgpienia ograniczen systemowych OSDn podejmuje dzialania

majace na celu ich likwidacje lub zmniejszenie skutkow ograniczen wystepujacych
w sieci dystrybucyjnej samodzielnie oraz we wspotpracy z OSP oraz innymi OSD.

H.9. W przypadku przekroczenia zidentyfikowanych ograniczen systemowych
spowodowanych awariami w KSE, OSDn podejmuje dziatania szczegdétowo
uregulowane w czesci ogolnej IRiIESD rozdziat IV Bezpieczenstwo funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.

Data 17.02.2022r. | Wersja 1.0 | Strona 131 z 182

Obowiazuje od 12.04.2022 roku




FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

(@ FIGENE

FIGENE ENERGIA Sp. 7 o.o0.

INSTRUKCJA
RUCHU I EKSPLOATACJI
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.

Data 17.02.2022r. | Wersja 1.0 | Strona 132 z 182

Obowiazuje od 12.04.2022 roku




FIGENE ENERGIA Sp. z o.o.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

SLOWNIK SKROTOW I DEFINICJI

Na potrzeby niniejszej IRIESD nastepujace oznaczenia skroétow i definicje stosowanych pojec.

1. OZNACZENIA SKROTOW

BPKD
DUL
EAZ

FPP
GPO
GUD
IRIESD
IRIESD —

Bilansowanie

IRIESD -

Korzystanie

IRIESP
IWR
JG
JWCD
JWCK

KSE
LRW
LSPR

MB
MBaw

MBarw

MBao

MBam

Biezacy plan koordynacyjny dobowy

Dostawca ustugi tadowania

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Fizyczny Punkt Pomiarowy

Gléwny punkt odbioru energii

Generalna Umowa Dystrybucji

Instrukcja ruchu i1 eksploatacji sieci dystrybucyjnej (cato$¢)

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej - bilansowanie systemu
dystrybucyjnego i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej — czg$¢ szczegdtowa:
warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju
sieci

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesytowej (catosc)

Instrukcja wspotpracy ruchowej

Jednostka Grafikowa

Jednostka wytworcza centralnie dysponowana

Jednostka wytworcza centralnie koordynowana — jednostka wytwoércza, ktorej
praca podlega koordynacji przez OSP.

Krajowy system elektroenergetyczny

Lokalna rezerwa wylacznikowa

Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy

Miejsce Dostarczania Energii elektrycznej Rynku Bilansujacego

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych
jednostki wytworcze inne niz: farmy wiatrowe, Zrédla fotowoltaiczne,
jednostki  wytworcze  elektrowni  szczytowo-pompowych,  aktywnie
uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbidr PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych
farmy wiatrowe, aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujagcym

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych
sterowane odbiory energii, aktywnie uczestniczagce w Rynku Bilansujacym
Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktére jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych
jednostki wytworcze elektrowni szczytowo-pompowych albo magazyny
energii elektrycznej, aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujagcym
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MBarv Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktére jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych
zrodia fotowoltaiczne aktywnie uczestniczagce w Rynku Bilansujacym

rpMB Fizyczne Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego

MD Miejsce Dostarczania Energii elektryczne;j

MDD Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

nN Napigcie niskie

OH Operator handlowy

OHT Operator handlowo-techniczny

ORed Obiekt Redukcji

OSD Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

OSDp Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego majacy
bezposrednie potaczenie z OSP

OSDn Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nieposiadajacy
bezposredniego potaczenia z OSP, przylaczony do OSDp

OSP Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego

OOSL Operator ogolnodostgpne;j stacji tadowania

OZE Odnawialne zrédlo energii

PDE Punkt Dostarczania Energii

POB Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

PPE Punkt Poboru Energii

Prosument Prosument energii odnawialnej

Pit Wskaznik dlugookresowego migotania $wiatlta, obliczany z sekwencji

12 kolejnych wartos$ci Pst, zgodnie ze wzorem:

gdzie: 1 - rzad harmonicznej

Pst Wskaznik krotkookresowego migotania §wiatta, mierzony przez 10 minut,

RB Rynek Bilansujacy

RRM Regulamin Rynku Mocy

SCO Samoczynne czgstotliwosciowe odcigzanie,

SN, sN Srednie napiecie,

SPZ Samoczynne ponowne zalgczanie - automatyka elektroenergetyczna, ktorej

dziatanie polega na samoczynnym podaniu impulsu zataczajacego wytacznik
liniowy bezzwlocznie lub po uptywie odpowiednio dobranego czasu, po
przejsciu tego wylacznika w stan otwarcia

SZR Samoczynne zalgczenie rezerwy- automatyka elektroenergetyczna, ktorej
dziatanie polega na samoczynnym przetgczeniu odbiorcow z zasilania ze zrodta
podstawowego na zasilanie ze Zrodla rezerwowego, w przypadku nadmiernego
obnizenia si¢ napigcia lub zaniku napigcia

THD Wspolczynnik odksztatcenia napigcia harmonicznych, obliczany zgodnie
Ze Wzorem:
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40
THD = Z(Uh)2
h=2

gdzie: h - rzad harmoniczne;j
gdzie: Uh - warto$¢ wzgledna napigcia w procentach sktadowej podstawowe;j

URB Uczestnik Rynku Bilansujacego

URD Uczestnik Rynku Detalicznego

URDwME Uczestnik rynku detalicznego typu posiadacz magazynu energii elektrycznej,
o lacznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej wigkszej niz
50 kW

URDo Uczestnik Rynku Detalicznego typu Odbiorca energii

URDw Uczestnik Rynku Detalicznego typu Wytworca energii

URE Urzad Regulacji Energetyki

WDB Warunki dotyczace bilansowania

WIRE System wymiany informacji o rynku energii
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2. POJECIA I DEFINICJE

Administrator pomiarow Jednostka organizacyjna lub podmiot odpowiedzialny
za obstuge i1 kontrolg uktadow pomiarowo-rozliczeniowych.

Awaria sieciowa Zdarzenie ruchowe, w wyniku, ktorego nastepuje wylaczenie
z ruchu synchronicznego cz¢$ci KSE, ktéra produkuje lub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w ilosci nie wigkszej niz
5% biezacego zapotrzebowania na moc w KSE.

Awaria w systemie Zdarzenie ruchowe, w wyniku, ktérego nastepuje wylaczenie
z ruchu synchronicznego cz¢$ci KSE, ktéra produkuje lub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w ilosci powyzej 5%
biezacego zapotrzebowania na moc w KSE.

Bezpieczenstwo dostaw Zdolno$¢ systemu elektroenergetycznego do zapewnienia
energii elektrycznej bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz
rbwnowazenia dostaw energii elektrycznej

z zapotrzebowaniem na t¢ energie.

Bilansowanie systemu Dziatalno§¢ gospodarcza wykonywang przez operatora
systemu przesylowego lub dystrybucyjnego w ramach
Swiadczonych uslug przesytania lub dystrybucji, polegajaca
na rownowazeniu zapotrzebowania na energi¢ elektryczna
z dostawami tej energii.

Dostawca ustugi ladowania Dostawca ustugi tadowania w rozumieniu ustawy
o elektromobilnosci.

Dystrybucja energii Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi

elektrycznej w celu jej dostarczania odbiorcom, z wytaczeniem sprzedazy
energii.

Elektroenergetyczna Automatyka, ktorej celem jest wykrywanie zaktocen w pracy

automatyka zabezpieczeniowa systemu elektroenergetycznego lub jego elementach oraz
podejmowanie dzialan majacych na celu zminimalizowanie
ich skutkow. EAZ dzielimy na automatyke eliminacyjna,
prewencyjng oraz restytucyjng.

Elektrownia Zaktad wytwarzania energii, tj. obszarowo wyodrebniona

cze$¢ przedsigbiorstwa energetycznego, prowadzacego
dzialalnos¢ polegajaca na przeksztatcaniu energii pierwotnej
w energi¢ elektryczna, skladajaca si¢ z jednego modutu
wytwarzania energii lub z wigkszej liczby modutow
wytwarzania energii majacych jedno lub kilka miejsc
przytaczenia do sieci.

Elektrownia wiatrowa Pojedyncza jednostka wytworcza lub zespot jednostek
wytwoérczych wykorzystujacych do wytwarzania energii
elektrycznej energi¢ wiatru, przyltaczonych do sieci
w jednym miejscu przylaczenia.

Fizyczne Miejsce Miejsce Dostarczenia Energii  Rynku Bilansujacego,
Dostarczenia Energii Rynku  w ktorym jest realizowana fizyczna dostawa energii. Ilo$¢
Bilansujacego (FMB) energii elektrycznej dostarczonej w FMB jest wyznaczana na
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podstawie Fizycznych Punktow Pomiarowych (FPP) oraz
odpowiednich algorytméw obliczeniowych.

Fizyczne Grafikowe Miejsce ~ Punkt, w ktorym ilo$¢ energii elektrycznej dostarczonej albo

Dostarczania Energii Rynku  odebranej jest wyznaczana na podstawie wielko$ci energii

Detalicznego (rMDD) zarejestrowanej przez urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe
umozliwiajace rejestracje danych godzinowych oraz
odpowiednich algorytméw obliczeniowych.

Fizyczne Profilowe Miejsce Punkt, w ktoérym ilo$¢ energii elektrycznej dostarczonej albo
Dostarczania Energii Rynku  odebranej jest wyznaczana na podstawie wielkosci energii
Detalicznego (PMDD) zarejestrowane] przez urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe

nie umozliwiajgce rejestracji  danych  godzinowych,
standardowych  profili  zuzycia oraz  odpowiednich
algorytmoéw obliczeniowych.

Fizyczny Punkt Pomiarowy Miejsce w sieci, urzadzeniu lub instalacji, w ktorym jest
(FPP) dokonywany pomiar przeptywajacej energii elektryczne;.

Generalna umowa dystrybucji Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
przez OSD na rzecz sprzedawcy, w celu umozliwienia
realizacji przez sprzedawce umow sprzedazy energii
elektrycznej z URDo przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
OSD, ktorzy posiadaja z OSD zawarta umowe dystrybucyjng.

Generalna umowa dystrybucji Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

dla ustugi kompleksowej na mocy ktérej OSD zobowigzuje si¢ wobec sprzedawcy do

(GUD-K) Swiadczenia ustug dystrybucji na rzecz URD, ktérym
sprzedawca $wiadczy ustuge kompleksowa na podstawie
umowy kompleksowe;j.

Grafik obcigzen Zbior danych okreslajacych oddzielnie dla poszczegodlnych
okres6w przyjetych do technicznego bilansowania systemu,
zawierajacy 1ilosci energii elektrycznej planowane do
wprowadzenia do sieci lub do poboru z sieci.

Grupy przylaczeniowe Grupy podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie do sieci
urzadzen, instalacji 1 sieci, podzielone wg nastgpujacych
kryteriow:

a) grupa III - przylaczane bezposrednio do sieci
dystrybucyjnej, o napigciu znamionowym wyzZszym niz
1 kV, lecz nizszym niz 110 kV,

b) grupa IV - przylaczane bezposrednio do sieci
dystrybucyjnej, o napigeciu znamionowym nie wWyzszym
niz 1 kV oraz mocy przylaczeniowej wigkszej niz 40 kW

lub pradzie Znamionowym zabezpieczenia
przedlicznikowego w torze pradowym wigkszym niz
63 A,

c) grupa V - przylagczane bezposrednio do sieci

dystrybucyjnej, o napigeciu znamionowym nie wWyzszym
niz 1 kV oraz mocy przytaczeniowej nie wiekszej niz 40
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kW 1 pradzie znamionowym  zabezpieczenia
przedlicznikowego nie wigkszym niz 63 A,

d) grupa VI - przylgczane do sieci poprzez tymczasowe
przytacze, ktoére bedzie na zasadach okreslonych
W umowie o przylaczenie zastgpione przytaczem
docelowym lub podmioty przylaczane do sieci na czas
okreslony. lecz nie dtuzszy niz rok.

Instalacja odnawialnego Instalacja stanowigca wyodrgbniony zespot:
zrodla energii a) urzadzen  shuzacych do  wytwarzania  energii
1 wyprowadzania mocy, w ktérych energia elektryczna lub
ciepto sg wytwarzane z odnawialnych zrodetl energii lub
b) obiektow budowlanych i urzadzen stanowiacych calos¢
techniczno-uzytkowa stuzacy do wytarzania biogazu
rolniczego,

- a takze pofaczony z tym zespolem magazyn energii
elektrycznej, w tym magazynu biogazu rolniczego.

Jednostka Grafikowa (JG) Zbior rzeczywistych lub wirtualnych miejsc dostarczania
energii elektryczne;.
Modut wytwarzania energii, tj. wyodrgbniony zespot
urzadzen elektrowni, stuzacy do wytwarzania energii
elektrycznej 1 wyprowadzania mocy. Jednostka wytworcza
obejmuje takze transformatory oraz linie stuzace do
wyprowadzenia mocy, wraz z lacznikami w miejscu
przyltaczenia jednostki do sieci.

W przypadku, gdy ze wzgledu na S$ciste powigzanie

technologiczne w procesie wytwarzania energii, produkcja

energii z jednego zrddia jest uzalezniona od pracy innego,
takie zrodta wytworcze nalezy traktowac jako jedng jednostke
wytworcza.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia

2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy wymogow

w zakresie przytaczenia jednostek wytworczych do sieci (Dz.

Urz. UEL 112/1 227.4.2016) - NC RfG, w art. 5 ust. 2 okre$la

cztery kategorie (typy) moduldw wytwarzania energii, tj. typ

A, B, C i D oraz warto$ci graniczne progéw mocy dla tych

modutow. Na podstawie art. 5 wust. 3 powotanego

rozporzadzenia  zostaly = opracowane  przez =~ OSP

1 zatwierdzone przez Prezesa URE dla obszaru

Rzeczypospolitej Polskiej progi mocy maksymalnych dla

ww. modulow wytwarzania energii typu B, C1D.

Podziat modulow wytwarzania energii:

a) modutl wytwarzania energii typu A —modut wytwarzania
energii przylaczony do sieci o napigciu nizszym niz
110 kV oraz mocy maksymalne] nie mniejsze] niz
0,8 kW 1 mniejszej niz 200 kW,

b) modul wytwarzania energii typu B —modut wytwarzania
energii przylaczony do sieci o napigciu nizszym niz

Jednostka wytworcza

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.

Data 17.02.2022r. | Wersja 1.0 | Strona 138 z 182

Obowiazuje od 12.04.2022 roku




FIGENE ENERGIA Sp. z o.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

110 kV oraz mocy maksymalnej nie mniejszej niz
200 kW 1 mniejszej niz 10 MW,

¢) modul wytwarzania energii typu C —modut wytwarzania
energii przylaczony do sieci o napigciu nizszym niz
110 kV oraz mocy maksymalnej nie mniejszej niz
10 MW i mniejszej niz 75 MW,

d) modut wytwarzania energii typu D —modut wytwarzania
energii przylaczony do sieci o napigciu nizszym niz
110 kV 1 mocy maksymalnej nie mniejszej niz 75 MW oraz
wszystkie moduly wytwarzania energii, bez wzgledu na ich
moc maksymalna, jesli napigcie w punkcie ich przylaczenia
ma wartos¢ co najmniej 110 kV.

Jednostka wytworcza Jednostka wytworcza:

centralnie dysponowana a) przylaczona do sieci przesylowej elektroenergetycznej albo

b) kondensacyjna o mocy osiagalnej rownej lub wyzszej niz
100 MW przylaczona do koordynowanej sieci 110 kV lub
szczytowo-pompowa przytagczona do koordynowanej sieci
110 kV, albo

c¢) przylaczona do koordynowanej sieci 110 kV inng niz
okreslona w lit. b, ktorag operator systemu przesytlowego
elektroenergetycznego dysponuje na podstawie odrgbnych
umow zawartych z wytwoérca 1 operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do ktdrego sieci
ta jednostka wytworcza jest przytaczona.

Krajowy system System elektroenergetyczny na terenie Polski.
elektroenergetyczny (KSE)

Licznik zdalnego odczytu Zespdt urzadzen shuzacych do pozyskiwania danych
pomiarowych, umozliwiajacy dwustronng komunikacje
z system teleinformatycznym OSDn.

Linia bezpos$rednia Linia elektroenergetyczna taczaca wydzielong jednostke
wytarzania energii elektrycznej bezposrednio z odbiorca lub
linia elektroenergetyczna taczaca jednostke wytwarzania
energii  elektrycznej przedsigbiorstwa z  instalacjami
nalezacymi do tego przedsiebiorstwa albo instalacjami
nalezacymi do przedsigbiorstwa od niego zaleznych.

Magazyn energii elektrycznej Instalacj¢ stuzaca do przechowywania energii, przylaczong
do sieci, majaca zdolno$¢ do dostawy energii elektrycznej do
siecl.

Maksymalna moc

dyspozycyjna netto Moc osiaggalna netto pomniejszona o planowane lub

nieplanowane ubytki mocy.

Minimalna moc dyspozycyjna Moc  minimum  technicznego  netto  powigkszona
netto o planowane lub nieplanowane ubytki mocy.
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Mala instalacja

Miejsce dostarczania energii
elektrycznej

Miejsce Dostarczania Energii
Elektrycznej Rynku
Bilansujacego (MB)

Miejsce Dostarczania Energii
Rynku Detalicznego (MDD)

Miejsce przylaczenia

Mikroinstalacja

Moc bezpieczna

Moc dyspozycyjna

Moc osiagalna

Moc przylaczeniowa

Instalacja odnawialnego zrédta energii o tacznej mocy
zainstalowanej  elektrycznej wigkszej niz 50 kW
1 mniejszej niz 500 kW, przylagczona do sieci
elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nizszym niz
110 kV albo o mocy osiggalnej cieplnej w skojarzeniu
wigkszej niz 150 kW 1 nie wigkszej niz 900 kW, w ktorej
faczna moc zainstalowana elektryczna jest wigksza niz
50 kW i1 mniejsza niz 500 kW.

Punkt w sieci, do ktérego przedsigbiorstwo energetyczne
dostarcza energi¢ elektryczng, okreslony w umowie
o przytaczenie do sieci, albo w umowie o §wiadczeniu ustug
przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo
w umowie sprzedazy energii elektrycznej, albo w umowie
kompleksowej, bedacy jednoczesnie miejscem jej odbioru.

Okreslany przez OSP punkt w sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego reprezentujacy pojedynczy wezet albo grupe

weztow  wsieci, lub umowny punkt ,ponad siecig",
w ktorym nastgpuje przekazanie energii pomiedzy
Uczestnikiem Rynku Bilansujacego, a Rynkiem
Bilansujacym.

Okreslony przez OSD punkt w sieci dystrybucyjnej poza
obszarem rynku bilansujacego, ktérym nastgpuje przekazanie
energii pomiedzy Sprzedawcg lub POB, a URD.

Punkt w sieci, w ktérym przylacze taczy si¢ z siecia.

Instalacja odnawialnego zrodila energii o lacznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW,
przytaczona do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalne;j
cieplnej w skojarzeniu nie wigkszej niz 150 kW, w ktorej
faczna moc zainstalowana elektryczna jest nie wigksza niz 50
kW.

Moc czynna okreSlona przez odbiorcg, przy ktorej
wprowadzane ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej nie powodujg zagrozenia bezpieczenstwa osob,
uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw technologicznych.

Moc osiggalna jednostki wytwoérczej albo magazynu energi
elektrycznej pomniejszona o ubytki mocy.

Maksymalna moc czynna, przy ktorej jednostka wytworcza
albo magazyn energii elektrycznej moze pracowaé bez
uszczerbku dla trwalosSci tej jednostki, magazynu przy
parametrach nominalnych, potwierdzona testami.

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do
sieci, okreSlona w umowie o przylaczenie jako wartos¢
maksymalna ze $rednich wartosci tej mocy w okresie
15 minut, stuzaca do zaprojektowania przytacza.
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Moc umowna Moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, okreslona
w:

a) umowie o $wiadczenie ushug przesylania lub dystrybucji
energii  elektrycznej, umowie sprzedazy energii
elektrycznej albo umowie kompleksowej jako warto$¢ nie
mniejszg niz wyznaczong jako warto$¢ maksymalng ze
sredniej warto§ci mocy w okresie 15 minut,
z uwzglednieniem wspolczynnikéw odzwierciedlajacych
specyfike uktadu zasilania odbiorcy, albo

b) umowie o $wiadczenie ustug przesylania energii
elektrycznej, zawieranej mig¢dzy operatorem systemu
przesytowego elektroenergetycznego a  operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
posiadajagcym co najmniej dwa sieciowe miejsca
dostarczania energii elektrycznej potaczone siecig te-go
operatora, jako $rednig z maksymalnych lacznych mocy
sredniogodzinnych pobieranych przez danego operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
w sieciowych miejscach dostarczania energii elektrycznej,
wyznaczong na podstawie wskazan uktadow pomiarowo-
rozliczeniowych, albo

c¢) umowie o S$wiadczenie ushug dystrybucji energii
elektrycznej, zawieranej miedzy operatorami systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadajgcymi co
najmniej dwa sieciowe miejsca dostarczania energii
elektrycznej potaczone siecig tego operatora jako srednig z
maksymalnych facznych mocy $redniogodzinnych
pobieranych w miejscach polaczen sieci operatorow
systemoéw dystrybucyjnych, wyznaczong na podstawie
wskazan uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

Napiecie znamionowe Warto$¢ skuteczna napigcia okreslajaca i1 identyfikujaca sie¢
elektroenergetyczng.

Nielegalne pobieranie energii Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy,
z calkowitym albo czgsciowym pominigciem ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencje w ten
uktad majagca wplyw na zafalszowanie pomiarow
dokonywanych przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Niskie napie¢cie Napigcie nie wyzsze niz 1 kV.

Normalny uklad pracy sieci ~ Uklad pracy sieci 1 przylagczonych zrodet wytworczych,
zapewniajacy  najkorzystniejsze ~ warunki  techniczne
1 ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spetnienie
kryteriow niezawodno$ci pracy sieci 1 jako$ci energii
elektrycznej dostarczanej uzytkownikom sieci.
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Obrot energig elektryczng Dzialalno$¢ gospodarcza polegajagca na handlu hurtowym
albo detalicznym energig elektryczna.

Obszar OSD Posiadana przez OSD sie¢ elektroenergetyczna na obszarze
okreslonym w koncesji na dystrybucj¢ energii elektryczne;j
OSD, za ktorej ruch i1 eksploatacje odpowiada OSD.

Obszar rynku bilansujacego  Cze$¢ systemu elektroenergetycznego, w ktorej jest
prowadzony hurtowy obrot energig elektryczng oraz
w ramach ktérej OSP roéwnowazy biezace zapotrzebowanie
na energi¢ elektryczng z dostawami tej energii w krajowym
systemie elektroenergetycznym oraz zarzadza
ograniczeniami systemowymi i prowadzi wynikajace z tego
rozliczenia z podmiotami uczestniczagcymi w  rynku
bilansujgcym.

Odbiorca Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energi¢ elektryczna
na podstawie umowy z przedsiebiorstwem energetycznym.

Odbiorca grafikowy Odbiorca uprawniony do prawa wyboru sprzedawcy
1 korzystajacy z tego prawa, rozliczany godzinowo
posiadajacy uktady pomiarowo-rozliczeniowe z mozliwo$cia
rejestracji rzeczywistych godzinowych warto$ci poboru
energii elektryczne;.

Odbiorca koncowy Odbiorca dokonujacy zakupu energii elektrycznej na wlasny
uzytek; do wilasnego uzytku nie =zalicza si¢ energii
elektrycznej zakupionej w celu jej zuzycia na potrzeby
wytwarzania, przesytania lub dystrybuc;ji.

Odbiorca profilowy Odbiorca uprawniony do prawa wyboru sprzedawcy
1 korzystajacy z tego prawa, rozliczany za pomoca profili,
przytaczony  bezposrednio do sieci  dystrybucyjnej
0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy
umownej ponizej 40 kW lub pradzie znamionowym
zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pragdowym nie

wigkszym niz 63A.

Odbiorca w ORed Podmiot bedacy strong umowy o $wiadczenie ustug
przesytania lub umowy regulujacej zasady $wiadczenia ustug
dystrybucji w danym ORed.

Odlaczenie od sieci Trwate rozdzielenie urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu

przylaczonego do sieci dystrybucyjnej, obejmujace m.in.
trwaly demontaz elementow przylacza.

Odnawialne Zréodlo energii Odnawialne, niekopalne Zrodla energii obejmujace energie
wiatru, energi¢ promieniowania slonecznego, energi¢
aerotermalng, energi¢ geotermalng, energi¢ hydrotermalna,
hydroenergig, energie fal, pradéw i ptywdéw morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynow.

Ograniczenia elektrowniane  Ograniczenia wynikajace z technicznych warunkéw pracy
jednostek wytworczych.
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Ograniczenia sieciowe

Ogolnodostepna stacja
ladowania

OKkres rozliczeniowy ustug
dystrybucyjnych

Operator

Operator handlowy (OH)

Operator handlowo-
techniczny (OHT)

Operator ogolnodostepnej
stacji ladowania

Operator pomiarow

Operator rozliczen

Operator systemu
dystrybucyjnego (OSDn)

Operator systemu
dystrybucyjnego (OSDp)

Maksymalne dopuszczalne Ilub minimalnie niezbgdne
wytwarzanie mocy w danym wezle, lub w danym obszarze,
lub maksymalny dopuszczalny przesyl mocy przez dany
przekroj sieciowy, z uwzglednieniem biezacych warunkow
eksploatacji KSE.

Stacja tadowania dost¢pna na zasadach roéwnoprawnego
traktowania dla kazdego posiadacza pojazdu elektrycznego i
pojazdu hybrydowego.

Okres pomigdzy dwoma kolejnymi odczytami urzadzen do
pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi przez
OSD.

Operator systemu przesylowego lub operator systemu
dystrybucyjnego.

Podmiot, ktéry jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego
w zakresie handlowym.

Podmiot, ktéry jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego
w zakresie handlowym i technicznym.

Podmiot  odpowiedzialny za  budoweg, zarzadzanie
bezpieczenstwo funkcjonowania, eksploatacje, konserwacje
remonty ogo6lnodostepnej stacji tadowania.

Podmiot odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie
1 udostegpnianie danych pomiarowych oraz pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej uktadow pomiarowo-
rozliczeniowych 1 przekazywanie ich do OSP lub innego
operatora prowadzacego procesy rozliczen.

Podmiot, o ktérym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o zasadach pokrywania kosztow powstatych u
wytworcow w zwigzku z przedterminowym rozwigzaniem
umow dlugoterminowych sprzedazy mocy
1 energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 poz. 1874);

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
w systemie dystrybucyjnym, biezace 1 dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacje, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci
dystrybucyjnej, w tym polgczen z innymi systemami
elektroenergetycznymi, nie posiadajace bezposredniego
polaczenia z OSP, przytaczone do OSDp

Operator  systemu  dystrybucyjnego,  ktérego  sieé
dystrybucyjna jest potgczona siecig innego operatora systemu
dystrybucyjnego, a ktory jednoczesnie posiada bezposrednie
potaczenie z siecia przesylowa operatora systemu
przesylowego.
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Operator systemu Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem

przesylowego (OSP) energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
w systemie przesylowym, biezagce 1 dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacje, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci
przesytlowej, w tym polaczen z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Podmiot ubiegajacy sie o Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci swoich
przylaczenie do sieci (podmiot urzadzen, instalacji lub sieci elektroenergetycznej (podmiot,
przylaczony do sieci) ktérego urzadzenia, instalacje i sieci sg przytaczone do sieci

elektroenergetycznej).

Procedura zmiany sprzedawcy Zbior dzialan zapoczatkowany w dniu zlozenia przez
odbiorce (lub sprzedawce w imieniu odbiorcy) zgloszenia
zmiany sprzedawcy, ktoéry w konsekwencji podjetych przez
OSD prac, doprowadza do zmiany sprzedawcy przez
odbiorcg, lub w przypadku nie spetnienia warunkow
koniecznych do realizacji procedury, do przekazania odbiorcy
oraz nowemu sprzedawcy informacji o przerwaniu procesu
zmiany sprzedawcy wraz z podaniem przyczyn.

Programy laczeniowe Procedury i czynno$ci zwigzane z operacjami lgczeniowymi,
prébami napigciowymi, tworzeniem ukladow przejsciowych
oraz wiaczeniami do systemu elektroenergetycznego nowych
obiektow, a takze po dluzszym postoju zwigzanym
z modernizacja lub przebudowa.

Prosument energii Odbiorca koncowy wytwarzajacy energi¢ elektryczng

odnawialnej wylacznie z odnawialnych Zrddet energii na wlasne potrzeby
w mikroinstalacji pod warunkiem, ze w przypadku odbiorcy
koncowego niebedacego odbiorcg energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu
przewazajace] dzialalnosci gospodarczej okreslonej zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust.2 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystce publicznej (Dz. U.
72019 r. poz. 649, 730 1 2294).

Przedplatowy uklad Uktad pomiarowo-rozliczeniowy realizujacy  funkcje
pomiarowo-rozliczeniowy wlaczenia lub wylgczenia mozliwosci poboru energii
elektrycznej w zaleznosci od stanu Salda dekrementujacego.

Przedsi¢biorstwo energetyczne Podmiot prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie
wytwarzania, przesylania, dystrybucji energii lub obrotu nig.

Przedsiebiorstwo obrotu Przedsigbiorstwo energetyczne prowadzace dziatalnos¢
gospodarczg polegajaca na handlu hurtowym lub detalicznym
energig elektryczna, niezaleznie od innych rodzajow
prowadzonych dziatalnosci.

Przerwa w dostarczaniu Przerwa wynikajaca z programu prac eksploatacyjnych sieci
energii elektrycznej elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od
planowana momentu otwarcia wylacznika do czasu wznowienia

dostarczania energii elektryczne;.
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Przerwa w dostarczaniu Przerwa spowodowana wystgpieniem awarii w sieci
energii elektrycznej elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest
nieplanowana liczony od momentu uzyskania przez przedsigbiorstwo

energetyczne zajmujgce si¢ przesylaniem lub dystrybucja
energii elektrycznej informacji o jej wystapieniu do czasu
wznowienia dostarczania energii elektryczne;.

Przesylanie - transport energii Przesylanie-transport  energii  elektrycznej  sieciami

elektrycznej przesylowymi w celu jej dostarczania do  sieci
dystrybucyjnych lub odbiorcom koncowym przylaczonym do
sieci przesylowych, z wylaczeniem sprzedazy energii
elektrycznej.

Przylacze Odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu, 0 wymaganej przez niego mocy
przylaczeniowej z pozostala czescia sieci przedsigbiorstwa
energetycznego $wiadczacego na rzecz tego podmiotu ustuge
polegajacg na przesytaniu lub dystrybucji.

Punkt dostarczania energii Miejsce przylaczenia URD do sieci dystrybucyjnej poza
obszarem Rynku Bilansujacego, obejmujace jeden lub wiecej
fizycznych punktow przylaczenia do sieci, dla ktorych
realizowany jest proces bilansowania handlowego.

Punkt Poboru Energii Punkt w sieci, w ktorym produkty energetyczne (energia,
ustugi dystrybucyjne, moc, etc.) sa mierzone przez urzadzenia
umozliwiajace rejestracje danych pomiarowych (okresowych
lub godzinowych) lub sa wyznaczane na potrzeby rozliczen.
Jest to najmniejsza jednostka, dla ktérej odbywa sie¢
zbilansowanie dostaw oraz dla ktdrej moze nastgpi¢ zmiana
Sprzedawcy.

Regulacyjne ustugi systemowe Uslugi $wiadczone przez podmioty na rzecz operatora
systemu przesylowego, umozliwiajace operatorowi systemu
przesylowego §wiadczenie ustug systemowych, niezbedne do
prawidtowego  funkcjonowania  KSE,  zapewniajace

zachowanie okreslonych wartos$ci parametrow
niezawodnosciowych.
Rezerwa mocy Mozliwa do wykorzystania w danym okresie, zdolno$¢

jednostek wytworczych do wytwarzania energii elektrycznej
1 dostarczania jej do sieci.

Ruch probny Nieprzerwana praca uruchamianych urzadzen, instalacji lub
sieci, przez okres co najmniej 72 godzin, z parametrami pracy
okreslonymi przez operatora systemu dystrybucyjnego.

Ruch sieciowy Sterowanie pracg sieci.

Rynek bilansujacy Wszystkie ustalenia instytucjonalne, handlowe
1 operacyjne  ustanawiajace  rynkowe  zarzadzanie
bilansowaniem co jest realizowane za pomoca mechanizmu
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biezacego bilansowania zapotrzebowania na energi¢
elektryczna 1 wytwarzania tej energii w KSE.

Rynek detaliczny Obszar sieci dystrybucyjnej zarzadzanej przez OSD, ktéra nie
jest objeta obszarem Rynku Bilansujgcego.
Saldo dekrementujace Liczba jednostek [kWh Iub PLN] pozostatych do

wykorzystania w poszczeg6lnych strefach taryfowych przez
URD,. Saldo prowadzone jest w systemie informatycznym

sprzedawcy.
Samoczynne Samoczynne wyltaczanie odbiorcow w przypadku obnizenia
czestotliwo$ciowe odciazenie — si¢ czestotliwosci do okreslonej wielkosci, spowodowanego
SCO deficytem mocy w systemie elektroenergetycznym.
Samoczynne ponowne Automatyka elektroenergetyczna, ktorej dziatanie polega na
zalaczanie — SPZ samoczynnym podaniu impulsu zalaczajacego wytacznik linii

po uptywie odpowiednio dobranego czasu, po przejsciu tego
wylacznika w stan otwarcia z powodu zadzialania
zabezpieczenia.

Sieci Instalacje polaczone i wspodlpracujace ze soba, stluzace do
przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, nalezace do
przedsigbiorstwa energetycznego.

Sie¢ dystrybucyjna Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, §rednich i niskich napig¢,
za ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego.

Sie¢ przesylowa Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napig¢,
za ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesylowego.

Sprzedawca Przedsigbiorstwo energetyczne prowadzace dziatalnos¢
gospodarcza polegajaca na sprzedazy energii elektrycznej
przez niego wytworzonej lub przedsigbiorstwo energetyczne
prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza polegajaca na obrocie
energig elektryczng.

Sprzedaz energii elektrycznej Bezposrednig sprzedaz energii przez podmiot zajmujacy si¢
jej wytwarzaniem lub odsprzedaz energii przed podmiot
zajmujacy si¢ jej obrotem.

Stacja ladowania a) urzadzenie budowlane obejmujagce punkt tadowania
o normalnej mocy lub punkt fadowania o duzej mocy,
zwigzane z obiektem budowlanym, lub

b) wolnostojacy obiekt budowlany z zainstalowanym co
najmniej jednym punktem ladowania o normalnej mocy
lub punktem tadowania o duzej mocy

— Wwyposazone W  oprogramowanie umozliwiajace
$wiadczenie ustug tadowania, wraz ze stanowiskiem
postojowym oraz w przypadku, gdy stacja tadowania jest
podtaczona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne,
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instalacjg prowadzacg od punktu tadowania do przytacza
elektroenergetycznego.

Standardowy profil zuzycia Zastepcza zmienno$¢ obcigzenia dobowego odbiorcow
(profil) o zblizonej charakterystyce poboru, ustalona na drodze
analitycznej.

System elektroenergetyczny Sieci elektroenergetyczne oraz przytaczone do nich
urzadzenia 1 instalacje wspotpracujace z siecia.

System pomiarowo- Teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania

rozliczeniowy 1 udostepniania danych pomiarowych 1 pomiarowo-
rozliczeniowych pochodzacych z systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych, systemOw automatycznej rejestracji
danych oraz z innych systemow.

Srednie napiecie Napigcie wyzsze od 1 kV inizsze od 110 kV.

TCM Metody, warunki, wymogi i zasady (ang. ,,terms, conditions
and methodologies™) przyjete na podstawie rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia
13 lipca 2009 r. w sprawie warunkow dostepu do sieci w
odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej
1 uchylajacym rozporzadzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz.
UE L 211 z 14.08.2009, z pdézn. zm.), rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2019/943 z dnia 5
czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewngtrznego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019.) lub
Kodeksow sieci.

Uczestnik Rynku Podmiot, ktory ma zawarta Umowe¢ o S$wiadczenie ushug

Bilansujacego przesytania z OSP, na mocy ktorej, w celu zapewnienia sobie
zbilansowania handlowego, realizuje dostawy energii
poprzez obszar Rynku Bilansujacego oraz podlega
rozliczeniom z tytutu dzialan obejmujacych bilansowanie
energii 1 zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, zgodnie
z zasadami okreslonymi w WDB.

Uczestnik Rynku Detalicznego Podmiot, ktorego urzadzenia lub instalacje sg przytaczone do
sieci dystrybucyjnej OSD nie objetej obszarem rynku
bilansujacego oraz ktory zawart umowe o $wiadczenie ustug

dystrybucji z OSD.
Uklad ARNE Uktad automatycznej regulacji napigcia 1 mocy biernej
w wezle wytworczym.
Uklad pomiarowo- Liczniki 1 inne urzadzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-
rozliczeniowy pomiarowe, w szczegblnosci: liczniki energii czynnej,

liczniki  energii biernej, oraz przektadniki pradowe
1 napigciowe, a takze uktady potaczen migdzy nimi, stuzace
bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii elektryczne;j
i rozliczen za t¢ energie.

Uklad pomiarowo- Uktad pomiarowo - rozliczeniowy, ktérego wskazania
rozliczeniowy podstawowy stanowig podstawe do rozliczen ilosciowych
1 wartosciowych.
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Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy rezerwowy

Uklad pomiarowo -kontrolny

Uklad zabezpieczeniowy

Umowa o Swiadczenie ustug
dystrybucji energii
elektrycznej

Urzadzenia

Ustuga kompleksowa

Uslugi systemowe

Ustawa

Uzytkownik systemu

Warunki dotyczace
bilansowania

Wstepne dane pomiarowe

Wylaczenie awaryjne

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy, ktéorego wskazania
stanowig podstawe do rozliczen ilociowych
1 wartosciowych w przypadku nieprawidlowego dziatania
uktadu pomiarowo - rozliczeniowego podstawowego.

Uktad pomiarowy, ktorego wskazania stanowig podstawe¢ do
monitorowania prawidlowosci wskazan uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych poprzez poroOwnywanie zmierzonych
wielkosci i/lub bilansowanie obiektow elektroenergetycznych
lub obszaréw sieci.

Zespot  ztozony z  jednego lub  kilku urzadzen
zabezpieczeniowych 1 innych urzadzen wspotpracujacych
przeznaczony do speiniania jednej lub wielu okreslonych
funkcji zabezpieczeniowych.

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji reguluje kompleksowo
stosunki pomigedzy OSDn i URDo lub URDw oraz okres$la
warunki $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej dla
wszystkich odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej
OSDn, ktérym OSDn dostarcza energi¢ elektryczng lub pobiera
energi¢ elektryczng w przypadku URDw. Rozliczenia
wynikajagce z umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
dokonywane sg w oparciu o Taryfe dla energii elektrycznej
OSDn w zakresie dystrybucji.

Urzadzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych.

Usluga s$wiadczona na podstawie umowy zawierajacej
postanowienia umowy sprzedazy i umowy o $wiadczenie ustugi
przesytania lub dystrybucji energii.

Uslugi $wiadczone na rzecz OSP, niezbedne do zapewnienia
przez OSP prawidlowego funkcjonowania KSE, niezawodnosci
jego pracy i utrzymywania parametrow jako$ciowych energii
elektryczne;j.

Ustawa z dnia 10.04.1997r. —Prawo energetyczne z p6zn.zm.

Podmiot dostarczajacy energi¢ elektryczna do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu.

Dokument opracowany przez OSP na podstawie art. 18
rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada
2017 r. ustanawiajacym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz.
Urz. UEL312/6228.11.2017r.) - EB GL, zatwierdzony decyzja
Prezesa URE

Nie zweryfikowane dane pozyskane w trakcie okresu
rozliczeniowego z uktadéow pomiarowych i1 pomiarowo-
rozliczeniowych, nie stluzace do rozliczen, a pozyskane jedynie
w celu prowadzenia dziatalnos$ci operatorskiej przez OSD.

Wylaczenie urzadzen automatyczne lub reczne,
w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa tego urzadzenia lub
innych urzadzen, instalacji 1 sieci albo zagrozenia
bezpieczenstwa 0sob, mienia lub srodowiska.
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Wytworca Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem
energii  elektrycznej, ktorego jednostki  wytworcze
przytaczone sg do sieci elektroenergetyczne;.

Zapotrzebowanie sieci Zapotrzebowanie na moc odbiorcow przylaczonych do sieci
przesytowej i1 dystrybucyjnej oraz bezposrednio do urzadzen,
instalacji lub sieci innych przedsiebiorstw energetycznych,
powigkszone o straty w sieci przesylowej 1 dystrybucyjne;j,
pomniejszone o moc bezposrednio dostarczang przez zrodia
wytworcze do odbiorcoOw z pomini¢ciem sieci nalezagcej do
innych

przedsigbiorstw energetycznych.

Zaprzestanie dostaw energii Niedostarczanie energii elektrycznej do przylaczonego obiektu

elektrycznej z powodu rozwigzania lub  wygaSnigcia  umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j, bez
dokonania trwalego demontazu elementow przylacza.

Zarzadzanie ograniczeniami  Dzialalno$¢ gospodarcza wykonywana przez operatora systemu

systemowymi przesylowego lub dystrybucyjnego w ramach $wiadczonych
ustug przesytania lub dystrybucji w celu zapewnienia
bezpieczenstwa funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ustawy Prawo energetyczne,
wymaganych parametrow technicznych energii elektrycznej
w  przypadku  wystapienia  ograniczen  technicznych
W przepustowosci tych systemow.
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Zalacznik nr 1 — Szczegélowe wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przytgczanych do sieci dystrybucyjnej FIGENE ENERGIA Sp. z o.o0.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH PRZYLACZANYCH DO
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
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1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Wymagania zawarte w niniejszym zataczniku dotyczg jednostek wytwoérczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej lub po ich modernizacji. Przylaczone do sieci
jednostki wytworcze musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym zatgczniku
po ich remoncie lub modernizacji, ktérych zakres obejmuje rowniez urzadzenia lub
instalacje wchodzace w sktad jednostki wytworczej niespetniajgcej tych wymagan.
OSDn okresla warunki przylaczenia do sieci dla jednostek wytworczych, w tym
ustala do sieci o jakim poziomie napigcia znamionowego nalezy przylaczyc
jednostki wytworcze, w zalezno$ci od wielkosci mocy przytaczeniowej i lokalnych
warunkow pracy sieci dystrybucyjnej oraz z uwzgl¢dnieniem wynikoéw ekspertyzy
wplywu przylaczanych instalacji na system elektroenergetyczny.

Jednostki wytworcze o mocy zainstalowanej wigkszej niz 3,68 kW przytaczane sa
do sieci dystrybucyjnej w sposob trojfazowy.

Sposob przylaczenia jednostek wytworczych do sieci dystrybucyjnej, powinien
umozliwia¢ ich odlaczenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w sposob
nieograniczony dla OSDn.

Jednostki wytworcze o mocy osiggalnej powyzej 200 kVA przylaczane do sieci
dystrybucyjnej powinny by¢ zautomatyzowane 1 dostosowane do zdalnego
sterowania. OSDn decyduje o konieczno$ci wyposazenia tacznika sprzegajacego
jednostke wytworcza z siecig dystrybucyjng w urzadzenia umozliwiajace zdalne
sterowanie.

Praca wyspowa jednostek wytworczych jest mozliwa jedynie na wyspe urzadzen
tego wytworcy, o ile uwzgledniono to w warunkach przylaczenia.

Zalaczanie nowych lub modernizowanych jednostek wytworczych do sieci
dystrybucyjnej, powinno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem prob funkcjonalnych
urzadzen w zakresie uzgodnionym z OSDn i w obecnosci jego przedstawiciela.

2. URZADZENIA LACZENIOWE

2.1

2.2

23

2.4

Jednostki wytwoércze muszg posiadac¢ nastgpujace urzadzenia taczeniowe:

a) tacznik dostosowany do wytaczania jednostki wytworcze;,

b) lacznik do odtaczania jednostki wytworczej 1 stwarzania przerwy izolacyjne;.
Jesli w sktad jednostki wytworczej wehodzi transformator, to taczniki te powinny
by¢ zainstalowane od strony sieci, z ktorg jednostka wytwdrcza wspotpracuje.
Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach stosowanie wspolnych obu
wymienionych tagcznikoéw lub jednego z nich dla grupy jednostek wytwoérczych
przytaczanych do sieci, jesli to nie wptynie na pogorszenie warunkow zasilania
odbiorcow.

W przypadku, gdy w ukladzie sieci jest mozliwa praca wyspowa jednostki
wytworczej, musi ona posiada¢ dodatkowy tacznik dostosowany do oddzielenia
wyspy od pozostalej czesci sieci dystrybucyjne;.

OSDn koordynuje prace tacznikdéw, o ktorym mowa w pkt. 2.1. oraz pkt. 2.2.
1 decyduje o koniecznos$ci ich wyposazenia w system zdalnego sterowania lub
odwzorowania stanu pracy.

Urzadzenia taczeniowe jednostek wytworczych wspolpracujacych z falownikami,
powinny by¢ zlokalizowane po stronie pradu przemiennego falownika.
W przypadku mikroinstalacji wymagane jest, aby po stronie pradu przemiennego
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2.5

falownika zlokalizowany byl, co najmniej jeden roztgcznik izolacyjny
odpowiadajacy drugiej kategorii przepig¢.

Impuls wylaczajacy przestany od zabezpieczen do urzadzenia laczeniowego musi
powodowac bezzwtoczne wylaczenie jednostki wytworczej przez to urzadzenie.

3. ZABEZPIECZENIA 1 WYMAGANIA DLA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
W ZAKRESIE EAZ

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Jednostki wytworcze, stosownie do rodzaju, powinny by¢ wyposazone

w zabezpieczenia zgodnie z zapisami IRIESD oraz pkt. 3 i pkt. 9 niniejszego

zatacznika.

Wymagania pkt. 3 niniejszego zalacznika nie dotycza mikrozréodel, za wyjatkiem

drugiego akapitu punktu 3.11.

Zabezpieczenia jednostek wytworczych powinny zosta¢é dobrane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami. Zabezpieczenia te powinny dziata¢ na

urzadzenie laczeniowe okreslone w pkt 2.1.a), powodujac wylaczenie jednostki

wytworczej z ruchu.

Zabezpieczenia jednostek wytworczych powinny spelnia¢é wymagania zawarte

w pkt. 3.16.

Jednostki wytworcze wspotpracujace z falownikami o mocy osiggalnej powyzej 200

kW powinny by¢ wyposazone w urzadzenia pozwalajace na kontrolowanie

i utrzymywanie zadanych parametrow jakosciowych energii elektryczne;j.

OSDn  decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek  wytworczych

w zabezpieczenie od mocy zwrotnej.

W zalezno$ci od rodzaju pracy jednostki wytworczej zabezpieczenia powinny

powodowac otwarcie tgcznika:

a) okreslonego w pkt. 2.1.a), gdy jednostka wytwdrcza nie ma mozliwos$ci pracy
WYySpowej,

b) okreslonego w pkt. 2.2, gdy jednostka wytworcza ma mozliwos¢ pracy
wWyspowej.

OSDn ustala nastawy oraz zwloke czasowg dzialania zabezpieczen w zalezno$ci od

miejsca przylaczenia jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjne;.

W przypadku trdjfazowych jednostek wytworczych zabezpieczenie do ochrony

przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi by¢ wykonane trojfazowo. Jednostka

wytworcza  przy  obnizeniu lub  wzroScie  napigcia w  jednym

z przewodow fazowych musi by¢ odtaczona od sieci tréjbiegunowo.

W przypadku jednofazowych jednostek wytwoérczych zabezpieczenie do ochrony
przed obnizeniem lub wzrostem napigcia, przy obnizeniu lub wzroscie napigcia,
powinno powodowa¢ odtaczenie jednostki od sieci dwubiegunowo

Jednostki wytworcze przylaczane lub przylaczone do sieci nN, musza by¢
wyposazone w automatyke uniemozliwiajacg prace wyspowa.

W przypadku jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej
poprzez transformator nN/SN, dla zabezpieczen do ochrony przed: wzrostem
czestotliwosci, obnizeniem czestotliwos$ci oraz obnizeniem napigcia, wielko$ci
pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczen:
zerowo-nadnapigciowych oraz do ochrony przed wzrostem napigcia, wielkosci
pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie SN.
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.18.1.

3.18.2.

3.18.3.

3.18.4.

3.18.5.

W  przypadku jednostek wytworczych, nie bedacymi mikroinstalacjami,
przytaczonych bezposrednio do sieci dystrybucyjnej nN, dla zabezpieczen
dodatkowych wielko$ci pomiarowe powinny by¢ pobierane z sieci nN.

W przypadku podiaczania mikroinstalacji, wielkosci pomiarowe dla dzialania
zainstalowanych zabezpieczen powinny by¢ pobierane z sieci nN. Punkt pomiarowy
moze by¢ umieszczony w dowolnym miejscu pomigdzy zaciskami falownika a
siecig dystrybucyjng, z wytaczeniem punktu przytaczenia do sieci OSDn.

Dla generatorow synchronicznych 1lub asynchronicznych czas dziatania
zabezpieczen 1 czas wlasny lgcznika sprzegajacego musza by¢ tak dobrane, aby
wylaczenie generatora nastgpilo podczas zanikdw napigcia spowodowanych
zadziataniem automatyki SPZ lub SZR.

Elektrownie wiatrowe 2z generatorami asynchronicznymi nalezy wyposazy¢
w automatyke bezzwlocznego wylaczania elektrowni po przejsciu do pracy na
wydzielong sie€.

W przypadku zwarcia w elektrowni wiatrowej z generatorem asynchronicznym
automatyka zabezpieczeniowa powinna wytacza¢ ja bezzwlocznie lub ze zwtoka
czasowg uzgodniong z OSDn.

Zabrania si¢ przylaczania jednostek wytworczych wyposazonych wylacznie
w aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wylaczniki nadmiarowe
niezaleznie od warto$ci mocy osiagalnej i miejsca przylaczenia.

Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytworczych pracujacych w sieci trojfazowej
powinny powodowac ich tréjfazowe wylaczenie.

Jednostki wytworcze, dla ktoérych miejscem przytaczenia jest sie¢ nN, powinny by¢
wyposazone w:

1) zabezpieczenia nadpradowe,

2) zabezpieczenia pod- 1 nadnapigciowe,

3) zabezpieczenie skutkow od pracy niepetnofazowe;.

OSDn decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytworczych lub liniit w inne
zabezpieczenia poprawiaja e bezpieczenstwo pracy sieci.

Nastawy EAZ jednostek wytworczych powinny by¢ uzgodnione z OSDn lub przez
niego ustalone.

Jednostki wytworcze przylaczone poprzez transformatory nN/SN.

Jesli w sktad jednostki wytwodrczej wehodzi transformator nN/SN niezaleznie od
tacznika po stronie nN musi by¢ zainstalowany wytacznik po stronie SN.

Jednostki wytworcze z generatorami synchronicznymi pracujgce synchronicznie
z siecia muszg by¢ wyposazone w synchronizatory lub inne urzadzenie
umozliwiajgce wlasciwe taczenie z siecia.

Po chwilowym zaniku Iub obnizeniu napigcia w sieci wspoOtpracujacej
powodujacym wylgczenie, jednostki wytworcze o mocy wigkszej od 100 kVA
powinny samoczynnie powrdci¢ do pracy w czasie nie krotszym niz 30 s po
ustgpieniu zakldcenia.

OSDn moze zdecydowa¢ o  potrzebie  stosowania  zabezpieczen
roznicowopradowych dla poszczegdlnych rodzajow jednostek wytworczych.
Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obnizenia lub wzrostu napigcia musza
by¢ wykonane trdjfazowo. Jesli zabezpieczenie jest zainstalowane po stronie nN, to
powinno zadziata¢ po wzro$cie lub obnizeniu jednego lub wigcej napig¢ fazowych.
Jesli jest zainstalowane po stronie SN, to powinno zadziala¢ po wzroscie lub
obnizeniu jednego lub wiecej napie¢ przewodowych.
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3.18.6.

Sktadowa zerowa napigcia dla zabezpieczen ziemnozwarciowych musi by¢
mierzona po stronie SN.

4. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej okresla OSDn w warunkach
przylaczenia.

Nie jest wymagane stosowanie urzadzen do kompensacji mocy biernej
w przypadku jednostek wytworczych, ktérych moc osiggalna okreslona na przewod
fazowy nie przekracza 4,6 kVA (S5kWp dla jednostek wytworczych
fotowoltaicznych). W pozostalych jednostkach wytworczych nalezy stosowac
urzadzenia do kompensacji mocy biernej. W jednostkach wytworczych
charakteryzujacych si¢ pracg ze zmienng mocg, w szczegolnosci w elektrowniach
wiatrowych nalezy stosowac uktady automatycznej regulacji mocy bierne;j.

Moc bierng przy generatorach synchronicznych nalezy regulowaé przy pomocy
wzbudzenia. W jednostkach wytworczych charakteryzujacych si¢ pracg ze zmienng
moca, w szczegolnosci w elektrowniach wiatrowych nalezy stosowac uklady
automatycznej regulacji wzbudzenia.

W przypadku generatoréw asynchronicznych uktad stuzacy do automatycznego
badz rgcznego zataczania kondensatoréw do kompensacji mocy biernej powinien
by¢ tak skonstruowany, aby nie bylo mozliwe zalaczenie baterii kondensatorow
przed dokonaniem rozruchu generatora. Wylaczenie generatora 1 Dbaterii
kondensatorow nastepuje rownoczesnie.

Dla jednostek wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej poprzez
falowniki sieciowzbudne obowigzuja warunki dotyczace zataczania i odlaczania
kondensatorow oraz warunki ich doboru takie same, jak przy generatorach
asynchronicznych. W jednostkach wytworczych z falownikami niezaleznymi
kompensacja mocy biernej nie jest wymagana.

5. ZALACZANIE JEDNOSTEK WYTWORCZYCH

5.1.

5.2.

5.3.

Zalaczenie jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjnej jest mozliwe tylko, gdy
napigcie sieci istnieje we wszystkich trzech fazach 1 posiada odpowiednie
parametry. W przypadku stosowania ochrony przed obniZzeniem napigcia
powodujacej odtgczenie jednostki wytwodrczej od sieci dystrybucyjnej, powinna ona
mie¢ zwloke czasowg minimum 30 s pomigdzy powrotem napigcia w sieci
dystrybucyjnej, a ponownym zalgczeniem jednostki wytworczej.

Dla generatorow asynchronicznych, ktorych rozruch odbywa si¢ przy
wykorzystaniu silnika napedowego, zataczenie do sieci dystrybucyjnej powinno
nastgpowa¢ przy predkosci obrotowej pomigdzy 95+ 105 % predkosci
synchronicznej. Przy zdolnych do pracy wyspowej, samowzbudnych generatorach
asynchronicznych nalezy dotrzymaé warunkoéw jak dla zalaczania generatorow
synchronicznych, okreslonych w pkt. 5.4. 1 pkt. 5.5.

Dla generatorow asynchronicznych, ktére dokonuja rozruchu jako silnik obowiazuja
warunki jak dla przylaczania silnikow elektrycznych. Dla generatoréw o mocy
osiggalnej do 100 kVA przytaczonych do sieci dystrybucyjnej nN prad rozruchu nie
powinien przekracza¢ wartosci 60 A. Dla pozostatych jednostek wytworczych prad
rozruchu nalezy ograniczy¢ w sposob zapobiegajacy ujemnemu wpltywowi na sie¢
dystrybucyjna.
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Dla generatorow synchronicznych wymagane jest urzadzenie synchronizujace,
umozliwiajace zalaczenie generatora z zachowaniem nastepujacych warunkow
synchronizacji:

rdznica napieé — AU <+ 10 % Un,
réznica czestotliwosci - Af<+0,5 Hz,
roznica kata fazowego — Ap <£10°.

OSDn moze ustali¢ we¢zsze granice warunkOéw synchronizacji w momencie
zalgczania generatoréw synchronicznych niz podane w pkt. 5.4.

Falowniki zalacza si¢ tylko, gdy sg one bez napigcia po stronie pradu przemiennego.
Przy  zdolnych do  pracy  wyspowej  jednostkach  wytworczych
z falownikami, ktére nie s3 przylaczane beznapigciowo, nalezy dotrzymac
warunkow jak dla zatgczania generatoréw synchronicznych.

Zalaczanie generatoréw do ruchu powinno odbywaé si¢ sekwencyjnie, w trybie
uzgodnionym z OSDn.

Wymagania pkt. 5. niniejszego zatacznika nie dotycza mikroinstalacji.

6. CZESTOTLIWOSC I NAPIECIE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Oddziatywanie jednostek wytwoérczych na warunki pracy sieci dystrybucyjnej
nalezy ogranicza¢ w takim stopniu, aby nie zostaly przekroczone, w miejscu
dostarczania energii elektrycznej z jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjne;j,
wymagania okreslone w pkt. 6. niniejszego zatgcznika.
Czgstotliwo$¢ znamionowa wynosi 50 Hz z dopuszczalnym odchyleniem
zawierajacym si¢ w przedziale od -0,5Hz do +0,5 Hz, przez 99,5% czasu tygodnia.
Dla jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, w kazdym
tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napigcia
zasilajacego powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen 5% napiecia
znamionowego lub deklarowanego (w sieciach niskiego napigcia wartos$ci napiec
deklarowanych i znamionowych s3 réwne).
Dla miejsc przytaczenia w sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym SN 1 nN,
zawarto$¢ poszczegdlnych harmonicznych odniesionych do harmonicznej
podstawowej nie moze przekraczac 0,5 %.
Wspotczynnik THD (uwzgledniajacy wszystkie harmoniczne, az do rzedu 40)
odksztatcenia napigcia nie moze przekracza¢ odpowiednio:
a) 3,0 % - dla miejsc przylaczenia w sieci 0 napigciu znamionowym nie wyzszym
niz 30 kV 1 wyzszym niz 1 kV,
b) 5,0 % - dla miejsc przylaczenia w sieci o0 napigciu znamionowym nie wyzszym
niz 1 kV.

Dla jednostek wytworczych wspotpracujacych z falownikami, w  ktorych
zastosowany jest przeksztattnik szesciopolowkowy z wygladzaniem indukcyjnym
i nie sa stosowane szczegélne $rodki do redukcji wyzszych harmonicznych,
powinien by¢ spelniony nastepujacy warunek:

S 1

_— < RS

S, 120
gdzie:
SrA — moc osiggalna jednostki wytworczej,
SkV —moc zwarciowa w miejscu przylaczenia jednostki wytworczej do sieci
dystrybucyjnej, okreslona jako iloraz kwadratu napigcia znamionowego sieci oraz
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6.7.

6.8.

sumy impedancji linii od transformatora do miejsca przylaczenia
1 impedancji transformatora.

W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej, w ciggu kazdego tygodnia,
wskaznik dhugookresowego migotania §wiatta Plt spowodowanego wahaniami
napiecia, przez 95 % czasu, powinien spetnia¢ warunek: Plt < 0,6, za wyjatkiem
elektrowni wiatrowych, dla ktorych wspotczynnik Plt okreslono w pkt. 7.7.3.
Wymaganie okreslone w pkt. 6.7. jest rtowniez spelnione w przypadkach, gdy:

- dla jednostek wytwoérczych przytaczonych do sieci SN zasilanych z szyn stacji
110/SN:

St 100% < 24N
kv
- dla jednostek wytworczych przytaczonych do sieci nN:

o
£x100%<%

kV

gdzie:
SrA  —moc osiggalna jednostki wytworczej,
SkV  —moc zwarciowa w miejscu przylaczenia jednostki wytworczej do sieci
dystrybucyjne;j,
N — liczba przeksztaltnikéw tyrystorowych o jednakowych lub zblizonych do
siebie mocach znamionowych, wspotpracujacych z jednostka wytworcza,
k — wspdtczynnik wynoszacy:
1 - dla generatoréw synchronicznych,
2 -dla generatorow asynchronicznych, ktére sg zalaczane przy
95 % + 105 % ich predkosci synchronicznej,
la/Ir - dla generatoréw asynchronicznych, ktore s3 wprowadzane na
obroty jako silnik,
8 - dla przypadkow, gdy nie jest znany prad rozruchu,
Ia — prad rozruchowy,
Ir — znamionowy prad ciagty.

7. DODATKOWE WYMAGANIA DLA ELEKTROWNI WIATROWYCH
PRZYLACZANYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH

7.1. Postanowienia ogolne

7.1.1.

7.1.2.

Elektrownie wiatrowe przylaczane bezposrednio do sieci dystrybucyjnej powinny
spelnia¢ ogdlne wymagania i procedury przewidziane dla podmiotéw przytaczanych
do sieci dystrybucyjnej okreslone w pozostatych punktach niniejszej IRIESD.
Wymagania techniczne i zalecenia zapisane w pkt. 7 niniejszego zalgcznika
obowigzuja elektrownie wiatrowe przylaczane do sieci dystrybucyjne;.
Przytaczone do sieci dystrybucyjnej elektrownie wiatrowe musza spetniaé
wymagania zawarte w pkt. 7. niniejszego zalacznika po ich modernizacji, ktorych
zakres obejmuje réwniez urzadzenia lub instalacje wchodzace w sktad jednostki
wytworczej niespetniajgcej tych wymagan.

Wymagania techniczne dla elektrowni wiatrowych obejmuja nastgpujace
zagadnienia:

a) regulacja mocy czynnej,

b) praca przy réznym napig¢ciu i czestotliwosci,

c) zalgczanie do pracy i wylaczanie z sieci,
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d) regulacja napigcia i mocy biernej,

e) wymagania dla pracy przy zaktoceniach w sieci,

f) dotrzymywanie standardow jakos$ci energii,

g) elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,
h) monitoring i systemy telekomunikacji,

1) testy sprawdzajace.

7.1.5. OSDn ma prawo do kontroli realizacji warunkéw przytaczenia i moze zazadaé
udostepnienia przez wytworce dokumentacji stwierdzajacej, ze -elektrownia
wiatrowa wypetnia wymagania okreslone w IRiIESD i w warunkach przytaczenia do
sieci. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawiera¢ wyniki pomiaréw
konieczne dla oceny wplywu elektrowni wiatrowej na jako$¢ energii elektryczne;.

7.1.6. Elektrownie wiatrowe przylaczane do sieci dystrybucyjnej powinny by¢
wyposazone w urzadzenia o technologii umozliwiajgcej bezpieczng wspotprace
z systemem elektroenergetycznym w réznych mozliwych sytuacjach ruchowych.

7.1.7. Szczegotowe wymagania dla kazdej elektrowni wiatrowej sg okreslane przez OSDn
w warunkach przyltaczenia do sieci, w zaleznosci od mocy elektrowni wiatrowej, jej
lokalizacji w  sieci, sytuacji w  systemie elektroenergetycznym
i wynikéw ekspertyzy wpltywu przylaczanej elektrowni wiatrowej na system
elektroenergetyczny.

7.1.8. OSDn moze w warunkach przylaczenia okresli¢ dla elektrowni wiatrowej wymog
przystosowania elektrowni do automatycznej regulacji mocy i zazadaé, aby
regulacja mocy elektrowni wiatrowej byta dostosowana do automatycznej regulacji
zdalne;j.

7.1.9. Elektrownia wiatrowa w przypadku niedotrzymania standardow jako$ci energii
okreslonych w niniejszym zalaczniku, moze zosta¢ wylaczona przez OSDn, do
czasu usuni¢cia nieprawidlowosci.

7.2. Regulacja mocy czynnej elektrowni wiatrowej

7.2.1. W normalnych warunkach pracy systemu i elektrowni wiatrowej moc czynna
wprowadzana do sieci przez elektrowni¢ wiatrowg nie moze przekracza¢ limitu
mocy (z dokladno$cig + 5 %) przydzielonego operatywnie przez odpowiedniego
operatora systemu 1 mocy przylaczeniowej okreslonej w umowie o przylaczenie.

7.2.2. W normalnych warunkach pracy elektrowni wiatrowej przylaczanej do sieci SN,
w tym rowniez podczas normalnych uruchomien i odstawien, gradient Sredni
zmiany mocy czynnej elektrowni wiatrowej za okres 15 minut nie moze przekraczaé
10% mocy znamionowej elektrowni wiatrowej na minute. Gradient Sredni w okresie
1 minuty nie powinien przekracza¢ 30 % mocy znamionowej na minute.

7.2.3. W sytuacjach zaktoceniowych w systemie elektroenergetycznym, wyzej okreslony
gradient zmian obcigZenia moze by¢ przekroczony przez elektrownie wiatrowe
uczestniczace w regulacji czestotliwosci lub w sytuacji, gdy OSDn poleci szybkie
odcigzenie lub, jesli jest to technicznie mozliwe, docigzenie elektrowni wiatrowe;.

7.2.4. Farma wiatrowa powinna by¢ wyposazona w system sterowania i regulacji mocy
czynnej umozliwiajacy:

1) prace farmy wiatrowej bez ograniczen, odpowiednio do warunkéw wiatrowych.
Podczas pracy farmy wiatrowej bez ograniczen, odpowiednio do warunkow
wiatrowych, a takze w trakcie uruchomien 1 odstawien farmy wiatrowej, gradient
sredni zmiany mocy czynnej farmy wiatrowej nie moze przekracza¢ 10% mocy
Znamionowe;j farmy wiatrowej na minutg.
W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej predkosci wiatru
proces odstawiania z pracy poszczegolnych turbin wiatrowych powinien
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odbywa¢ si¢ w jak najdluzszym czasie, przy zapewnieniu bezpieczenstwa
urzadzen.

2) ograniczanie maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia mocg czynng
(wykorzystanie interwencyjne farmy wiatrowej). Warto$¢ zadanej, w trybie
interwencyjnym przez operatora systemu, mocy czynnej powinna by¢
utrzymywana z doktadno$cig co najmniej +£5% Pz (wartosci zadanej), przy
uwzglednieniu ograniczen wynikajacych z warunkow wiatrowych. Predkos¢
redukcji mocy, powinna wynosi¢ domys$lnie 2% mocy znamionowej farmy
wiatrowe] na sekunde, w zakresie obcigzenia farmy od 100% do 20% mocy
znamionowej. W przypadku pracy farmy z obcigzeniem ponizej 20% mocy
znamionowej, dopuszcza si¢ mniejszg predkos¢ redukcji mocy, ale nie mniejsza
niz 10% mocy znamionowej na minutg.

3) automatyczng redukcje mocy czynnej, przy wzroscie czestotliwosci. Przy
wzrosdcie czestotliwo$ci w miejscu przylaczenia farmy wiatrowej, uktad
regulacji mocy czynnej farmy wiatrowej, powinien by¢ zdolny do automatyczne;j
redukcji mocy czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystyka statyczng
przedstawiong na rysunku ponizej. W takim przypadku jako warto§¢ domyslng
predkosci redukcji mocy czynnej, nalezy przyja¢ 5% mocy znamionowej farmy
wiatrowe] na sekund¢ dla catlego zakresu obcigzenia mocg czynng farmy
wiatrowe;.

Pmax

Obciazenie farmy [Mvy]

'
'
[
[
]
[
[
]
[

T

T v U

50,0 505 510 5156 52,0
Czestotliwrosé [Hz]
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7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

Symbol Jedn. Opis 'Wartos¢ Zakres nastawczy
domySIna parametru
ustawialnego
i Hz INominalna warto$¢ czestotliwosei [S0 nie dotyczy
sieci
finin Hz IMinimalna warto$¢ czgstotliwosci 50,5 (50+51) Hz

'w miejscu przylaczenia elektrowni
wiatrowej, przy ktorej nastgpuje
redukcja generowanej mocy
czynnej

finax Hz Maksymalna warto$¢ 51,5 (51+fy) Hz
czestotliwos$ci w miejscu
przytaczenia elektrowni wiatrowej,
przy ktorej generowana jest
Zerowa moc czynna

for Hz Maksymalna bezpieczna 52,5 -
czgstotliwos¢ pracy elektrowni
wiatrowej

Pmax MW Moc elektrowni wiatrowej z jakg |- -

elektrownia pracowata w
imomencie wzrostu czestotliwosci
sieci do warto$ci 50,5 Hz

Statyzm jest wartoscia
wypadkowa (nie ustawialng),
zalezng od doboru nastaw fin
i finax Oraz obcigzenia
elektrowni wiatrowej
s=[(Af/£,)/(AP/Py)]

S % Statyzm — wzgledna zmiana
czestotliwosci do wzgledne;j
Zmiany mocy czynnej

Zmniejszanie mocy wymagane przy zwyzce czestotliwosci ponad 50,5 Hz powinno
by¢ realizowane w pierwsze] kolejno$ci poprzez mozliwosci regulacyjne
poszczegolnych turbin wiatrowych, a nastgpnie poprzez wylaczanie poszczegdlnych
pracujacych turbin wiatrowych elektrowni wiatrowe;.

Okreslona w pkt. 7.2.4.1) dopuszczalna predko$¢ zmian obcigzenia nie ma
zastosowania w przypadku odcigzania elektrowni wiatrowej ze wzgledu na wzrost
czestotliwosci powyzej 50,5 Hz, zgodnie z charakterystyka statyczng korekcji mocy
elektrowni wiatrowej w funkcji wzrostu czgstotliwosci P = f(df) oraz
w sytuacjach zakldceniowych w systemie, w przypadku, gdy OSP lub OSD poleci
szybkie odcigzenie lub, jesli jest to technicznie mozliwe, docigzenie elektrowni
wiatrowej. W takich przypadkach nalezy zapewni¢ predkos¢ redukcji mocy zgodnie
z postanowieniami pkt. 7.2.4. 2) - 3).

W celu zapewnienia wtasciwosci dynamicznych dla calej elektrowni wiatrowej
zaleca sig, aby kazda pojedyncza turbina wiatrowa elektrowni wiatrowej byta zdolna
do redukcji mocy czynnej z predkoscig nie mniejsza niz 5% Pn mocy znamionowej
na sekunde w zakresie od 100% do 40% mocy generowane;j.

OSDn, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, powiadamia wtlasciciela
elektrowni wiatrowej o konieczno$ci jej wytaczenia, w celu dokonania okreslonych
planowych prac modernizacyjnych lub naprawczych w sieci elektroenergetyczne;.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu elektroenergetycznego
OSDn, moze poleci¢ catkowite wylaczenie elektrowni wiatrowej. OSDn okresla
w warunkach przyfaczenia do sieci wymagania w zakresie przystosowania
elektrowni wiatrowej do zdalnego wytaczania, monitorowania i transmisji danych.
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7.3. Praca elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

Elektrownia wiatrowa powinna mie¢ mozliwo$¢ pracy w nastepujgcym zakresie

czestotliwosci:

a) Przy 49,5 < f < 50,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy
trwatej z mocg znamionowa,

b) Przy 48,5 < f < 49,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy
z mocg wigkszg niz 90% mocy wynikajacej z aktualnej predkosci wiatru, przez
co najmniej 30 min.,

c) Przy 48,0 < f < 48,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy
z mocg wigksza niz 85% mocy wynikajacej z aktualnej predkosci wiatru, przez
co najmniej 20 min.,

d) Przy 47,5 < f < 48,0 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy
z moca wigkszg niz 80% mocy wynikajacej z aktualnej predkosci wiatru, przez
co najmniej 10 min.,

e) Przy f < 47,5 Hz elektrowni¢ wiatrowa mozna odlaczy¢ od sieci ze zwloka
czasowa uzgodniong z operatorem systemu,

f) Przy 50,5 <f<51,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwos¢ trwatej pracy
Z mocag ograniczang wraz ze wzrostem czgstotliwosci, do zera przy
czestotliwoscei 51,5 Hz,

g) Przy > 51,5 Hz elektrowni¢ wiatrowa nalezy odlaczy¢ od sieci w ciggu maks.
0,3 s, o ile operator systemu nie okre$li inaczej w warunkach przylaczenia do
sieci.

Elektrownia wiatrowa powinna spelnia¢ warunki wymienione w pkt. 7.3.1.a)

1 pkt. 7.3.1.b) przy zmianach napigcia w miejscu przylaczenia do sieci w zakresie

+/-10 % Un — dla sieci SN.

Warto$ci napigcia 1 czgstotliwosci podana powyzej sa quasi-stacjonarnymi,

z gradientem zmian dla czgstotliwosci mniejszym niz 0,5%/min, a dla napiecia

mniejszym niz 5% na minute.

Zmniejszanie mocy wymagane przy zwyzce czgstotliwosci ponad 50,5 Hz moze by¢

realizowane poprzez kolejne wylaczanie jednostek pracujacych w elektrowni

wiatrowe;.

OSDn moze okresli¢ w warunkach przylaczenia elektrowni wiatrowych

przystosowanie do udzialtu w regulacji czestotliwosci w  systemie

elektroenergetycznym, poprzez zmiang¢ mocy po zmianie czestotliwosci.

Wymaganie to dotyczy pelnego zakresu obcigzenia elektrowni wiatrowe;.

W zaleznosci od lokalizacji i skali rozwoju energetyki wiatrowej OSDn moze

w warunkach przylaczenia do sieci dopusci¢ odstepstwa od podanych wymagan

okreslonych w pkt. od 7.3.1. do 7.3.5.

7.4. Zalaczanie i wylaczanie elektrowni wiatrowych

74.1.

7.4.2.

7.4.3.

Elektrownia wiatrowa powinna przekazywa¢ do odpowiedniego operatora systemu
sygnat informujacy o aktualnym stanie jej jednostek wytworczych. Sygnat ten
powinien by¢ generowany na podstawie identyfikacji stanu 1 przyczyn odstawienia
jednostki.

Podczas kazdego uruchamiania elektrowni wiatrowe] gradient przyrostu mocy
elektrowni wiatrowej nie moze przekracza¢ wartosci okreslonej w pkt. 7.2.2.
niniejszego zatgcznika.

Algorytm uruchamiania elektrowni wiatrowej musi zawiera¢ kontrole warunkéw
napieciowych w miejscu przytgczenia do sieci.
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7.4.4.

Z wyjatkiem przypadkow zakldcen w sieci 1 awarii elektrowni wiatrowej, redukcja
mocy elektrowni wiatrowej powinna by¢ realizowana zgodnie ze zdefiniowanym w
pkt. 7.2.2. niniejszego zalacznika gradientem zmiany mocy czynne;j.

7.5. Regulacja napiecia i mocy biernej

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

Wyposazenie elektrowni wiatrowej musi by¢ tak dobrane, aby zapewni
utrzymanie, okreslonych w warunkach przytaczenia, warunkéw napi¢ciowych
w miejscu przytaczenia do sieci lub innym okre§lonym w warunkach przylaczenia i
stabilno$¢ wspotpracy z systemem elektroenergetycznym.

Elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ regulacji wspotczynnika mocy lub
napi¢cia w miejscu przytaczenia do sieci. OSDn w warunkach przylaczenia do sieci
okresla powyzsze wymagania, w tym potrzebe zastosowania automatycznej
regulacji zdalne;.

W zaleznos$ci od warunkow napigciowych w miejscu przylaczenia elektrowni
wiatrowe] do sieci, odpowiedni operator systemu moze w trybie operatywnym
zmienia¢ w/w zakres regulacji wspoOlczynnika mocy lub wymagaé pracy
z okre$lonym stalym wspotczynnikiem mocy.

7.6. Praca elektrowni wiatrowych przy zakléceniach w sieci

7.6.1.

7.6.2.

W niektorych lokalizacjach, OSDn moze wymagaé¢ by elektrownie wiatrowe
podczas zaklocen w systemie produkowalty mozliwie duza, w ramach ograniczen
technicznych, moc bierng. Wymaganie to okresla OSDn w warunkach przylaczenia
do sieci lub umowie o przyltaczenie.

Wymagania w zakresie pracy elektrowni wiatrowej przy zakldceniach w sieci,
OSDn okresla w warunkach przylaczenia do sieci, biorgc pod uwage rodzaj
zastosowanych generatorOw, moc elektrowni wiatrowej, jej potozenie w sieci,
koncentracj¢ generacji wiatrowej w systemie 1 wyniki ekspertyzy wptywu
przyltaczanej elektrowni wiatrowej na system.

7.7. Dotrzymanie standardow jakoSci energii

7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

7.7.4.

Elektrownia wiatrowa nie powinna powodowa¢ nagtych zmian i skokéw napigcia
przekraczajacych 3%. W przypadku gdy zaktocenia napigcia spowodowane praca
elektrowni wiatrowej maja charakter powtarzajacy sig, zakres jednorazowej
szybkiej zmiany wartos$ci skutecznej napigcia nie moze przekraczaé¢ 2,5% dla
czestosci do 10 zaklécen/godz. 1 1,5% dla czestosci do 100 zakldcen/godz.
Wymagania powyzsze dotycza rowniez przypadkoéw rozruchu 1 wylaczen jednostek
wytworczych.

Szybkie zmiany napigcia spowodowane pulsacja mocy elektrowni wiatrowej
o czestotliwosci rzgdu 1 Hz powinny mie¢ amplitud¢ nie wigksza niz 0,7%.
Wskazniki krotkookresowego (Pst) 1 dlugookresowego (Plt) migotania napigcia
elektrowni wiatrowych przytaczonych do sieci SN nie powinny przekraczad
odpowiednio wartoSci:

a) P st<0,45 dla sieci SN,

b) P 1t < 0,35 dla sieci SN.

Elektrownie wiatrowe nie powinny powodowaé w miejscu przylaczenia emisji
pojedynczych harmonicznych napigcia rzedu od 2 do 50 wiekszych niz 1,5 dla sieci
SN. Wspotczynnik dystorsji harmonicznych THD w miejscu przylaczenia do sieci
powinien by¢ mniejszy od 4% dla sieci SN.
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7.7.5. W ciagu kazdego tygodnia 99 % ze zbioru 10-minutowych S$rednich warto$ci
skutecznych podanych powyzej w pkt. od 7.7.1. do 7.7.3. wspétczynnikow jakoSci
energii, powinno miesci¢ si¢ w granicach okreslonych w tych punktach.

7.7.6. Elektrownie wiatrowe powinny by¢ wyposazone w system pomiaru i rejestracji
parametrow jakosci energii (pomiar wspoOtczynnika migotania $wiatta oraz
harmonicznych napigcia i pradu).

7.7.7. Wspotczynnik zakidcen harmonicznymi telefonii THFF powinien by¢ ponizej 1%.

7.7.8. Ze wzgledu na ochrong urzadzen telekomunikacyjnych poziom zaklocen
powodowany przez elektrowni¢ wiatrowg w miejscu przylaczenia do sieci,
powinien spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow telekomunikacyjnych.

7.8. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

7.8.1. Wiasciciel elektrowni wiatrowej ponosi odpowiedzialno$¢ za projekt 1 instalacje
zabezpieczen chronigcych elektrownie przed skutkami pradéw zwarciowych, napigé
powrotnych po wylaczeniu zwar¢ w systemie, pracy asynchronicznej tej elektrowni
oraz innymi oddziatywaniami zaktocen systemowych.

7.8.2. Nastawienia zabezpieczen elektrowni wiatrowej powinny by¢ skoordynowane
z zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci elektroenergetyczne;j.

7.8.3. Nastawy zabezpieczen elektrowni wiatrowej musza zapewnia¢ selektywnos¢
wspotdzialania z zabezpieczeniami sieci dla zwar¢ w sieci i w tej elektrowni
wiatrowe;j.

7.8.4. Zwarcia wewnatrz elektrowni wiatrowej powinny by¢ likwidowane selektywnie
1 powodowa¢ mozliwie jak najmniejszy ubytek mocy tej elektrowni.

7.8.5. Na etapie opracowywania projektu podstawowego elektrowni wiatrowej nalezy

przeprowadzi¢ i uzgodni¢ z odpowiednim operatorem systemu analiz¢ zabezpieczen

obejmujaca sprawdzenie:

a) kompletnosci zabezpieczen,

b) poprawnos$ci nastaw na poszczegdlnych jednostkach 1 w rozdzielni elektrowni
wiatrowej,

c) koordynacji z zabezpieczeniami systemu rozdzielczego i/lub przesylowego.

Wyniki analiz nalezy przekaza¢ do OSDn.

7.9. Monitoring i komunikacja elektrowni wiatrowej z operatorem systemu
7.9.1. Operator systemu, do sieci ktorego przylaczana jest farma wiatrowa, musi
otrzymywac sygnaty pomiarowe i rejestrowane parametry elektrowni.
Zakres danych przekazywanych do operatora systemu przesylowego
1 odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego oraz miejsce ich dostarczania
okreslajg warunki przylaczenia.
7.9.2. Minimalny zakres udost¢gpnianych OSDn pomiaréw wielkosci analogowych
z elektrowni wiatrowej obejmuje wartosci chwilowe:
a) mocy czynnej,
b) mocy bierne;,
) napigcia w miejscu przytaczenia do sieci,
d) wspotczynnika mocy cos o,
e) $redniej dla elektrowni predkosci wiatru.
7.9.3. Minimalny zakres udostepnianych OSDn danych dwustanowych obejmuje:
a) aktualny stan jednostek wytworczych elektrowni, w tym liczbe jednostek
pracujacych, gotowych do pracy i1 przyczyny postoju pozostatych,
b) inne dane mogace skutkowa¢ wylaczeniem elektrowni wiatrowej, na warunkach
uzgodnionych w umowie o przytaczenie.
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7.9.4.

7.9.5.

7.9.6.

Wiasciciel elektrowni wiatrowej dostarcza odpowiedniemu operatorowi systemu
aktualne parametry wyposazenia elektrowni wiatrowej (urzadzen podstawowych
1 uktadow regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem elektrowni wiatrowej sa to dane producentow urzadzen.
OSDn okresla w warunkach przylaczenia do sieci zakres danych technicznych dla
danej elektrowni wiatrowej, ktore sa niezb¢dne do prowadzenia i planowania ruchu
systemu.

Parametry techniczne systemu wymiany informacji pomi¢dzy elektrownia wiatrowa
1 OSDn, okresla OSDn na etapie projektowania.

7.10. Testy sprawdzajace

7.10.1.

7.10.2.

7.10.3.

7.10.4.

7.10.5.

7.10.6.

Wriasciciel elektrowni wiatrowej przylaczanej do sieci dystrybucyjnej jest

zobowigzany do przeprowadzenia w okresie pierwszego roku pracy elektrowni,

testow sprawdzajacych spetnienie wymagan IRiESD. Sposéb przeprowadzenia

testow elektrowni wiatrowej uzgadniany jest z wlasciwym operatorem systemu.

Uzgodnienie to powinno nastgpi¢ na co najmniej 6 miesiecy przed terminem

uruchomienia elektrowni wiatrowe;j.

Wriasciciel elektrowni wiatrowej na co najmniej 2 miesigce przed terminem

uruchomienia elektrowni wiatrowej dostarcza odpowiedniemu operatorowi systemu

zakres, program 1 harmonogram przeprowadzania testow, dostarczajac

rownoczes$nie inne niezb¢dne dokumenty, jak instrukcje ukladéw regulacji

i instrukcje wspolpracy ruchowej. Powyzsze dokumenty podlegaja uzgodnieniu

z wihasciwym operatorem systemu. Uzgodnienie to powinno by¢ zakonczone

w terminie 30 dni roboczych przed rozpoczgciem testow sprawdzajacych.

W testach sprawdzajacych powinna uczestniczy¢ niezalezna firma ekspercka,

uzgodniona pomig¢dzy OSDn i podmiotem posiadajagcym farme¢ wiatrowa. Mozliwe

jest wytypowanie dla danego obszaru merytorycznego (okreslonej grupy testow

sprawdzajacych) odrebnej, niezaleznej firmy eksperckiej, o ile takie rozwigzanie

zostanie uzgodnione pomiedzy stronami. Firma ekspercka nie powinna by¢

zaangazowana w jakiekolwiek prace przy budowie farmy wiatrowej, bedace

przedmiotem przeprowadzenia obiektowych testow sprawdzajacych.

Testy dotyczy¢ powinny w szczegodlnosci:

a) charakterystyki mocy elektrowni wiatrowej w funkcji predko$ci wiatru,

b) uruchomienia elektrowni wiatrowej przy wietrze umozliwiajacym osiggnigcie
co najmniej 75% mocy znamionowej, z kontrola gradientu wzrostu mocy
1 Zzmian napigcia,

c) odstawiania elektrowni wiatrowej przy predkosci wiatru przekraczajacej
wartos¢, przy ktorej osiggana jest moc znamionowa,

d) szybkos$ci zmian napigcia przez uktad regulacji napigcia,

e) dziatania uktadu regulacji mocy i czestotliwosci,

f) wplywu elektrowni wiatrowej na jako$¢ energii.

OSDn wydaje zgode na pierwsze uruchomienie elektrowni wiatrowej

1 przeprowadzenie testow.

Szczegbdlowy raport z przeprowadzonych testow dostarczany jest OSDn w terminie

do 6 tygodni po ich zakonczeniu.

W przypadku gdy przeprowadzone testy wykaza, iz elektrownia wiatrowa nie

spelnia wymagan okre$lonych w IRIESD oraz umowie o przylaczenie, wlasciwy

operator systemu wyznacza termin na usuni¢cie nieprawidtowosci 1 powtdrne

wykonanie testow. W przypadku dalszego niespelnienia wymagan okreslonych
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w IRiESD oraz umowie o przylaczenie, OSDn ma prawo do odlaczenia farmy
wiatrowej, do czasu usunig¢cia nieprawidtowosci.
8. KRYTERIA MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
DO SIECI SN i nN

8.1. OSDn stosuje kryteria oceny mozliwosci przytaczania oraz wymagania techniczne
dla jednostek wytwoérczych przytaczanych do sieci dystrybucyjnej SN i nN zgodnie
Z zamieszczonymi na stronie internetowe;:

a) PGE Dpystrybucja S.A. (zwany dalej ,,OSDp”), dla obszaru
okreslonego
w pkt. I.1.3. ppkt. 1, 2,

b) Tauron Dystrybucja S.A. (zwany dalej ,,OSDp”), dla obszaru
okreslonego
w pkt. I.1.3. ppkt. 3,

c) PKP Energetyka S.A. (zwany dalej ,,OSDp”), dla obszaru
okreslonego
w pkt. I.1.3. ppkt. 4.

e Kryteria oceny mozliwosci przylgczenia oraz wymagania techniczne dla
Jednostek wytworczych przylqczanych do sieci dystrybucyjnej sredniego napiecia
Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

e Kryteria oceny mozliwosci przylgczenia oraz wymagania techniczne dla
mikroinstalacji i matych instalacji przylgczanych do sieci dystrybucyjnej
niskiego napiecia Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

8.2. Wytworey, ktorzy planuja przylaczenie jednostek wytworczych do sieci
dystrybucyjnej SN lub nN nalezacej do OSDn, zobowigzani sa do stosowania si¢ do
kryteriow przylaczania okreslonych w dokumentach wyszczegolnionych
w pkt. 8.1. oraz niniejszej IRIESD.

9. DODATKOWE WYMAGANIA DLA MIKROINSTALACJI

9.1. Wymagania techniczne
9.1.1. Wymagania ogolne

9.1.1.1. Mikroinstalacja przytaczona do sieci OSDn poprzez jedno przylacze, powinna
umozliwia¢ OSDn monitorowanie 1 sterowanie jej parametrami w sposob
zintegrowany (jedno urzadzenie sterujace — np. falownik lub integrator -
zapewniajace wspolne 1 jednoczesne sterowanie pracg wszystkich falownikow,
w tym wspolne zapewnienie spetnienia wymagan zawartych w IRiESD oraz
kodeksach sieciowych).

9.1.1.2. Dla jednego przylacza dopuszcza si¢ zabudowe mikroinstalacji za pomoca
falownikow jednofazowych o tacznej mocy nie wigkszej niz 3,68 kW na kazdej
fazie, pod warunkiem spetnienia wymagan z pkt 9.1.1.1.

9.1.1.3. Urzadzenie sterujace o ktorym mowa w pkt 9.1.1.1. powinno by¢ wyposazone w
port wejsciowy RS485 obstugujacy protokoét komunikacji SUNSPEC, ktory
umozliwia przyjecie od OSDn polecen sterujacych. Port wejsciowy RS485
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powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zapewniajagcym tatwy dostep dla stuzb
technicznych OSDn. Urzadzenie sterujace dostarcza OSDn.
9.1.2. Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej
9.1.2.1. Wymagania ogdlne:
Mikroinstalacja przylgczona przez falownik ma by¢ zdolna do pracy
w normalnych warunkach eksploatacji w pasmie tolerancji napiecia od 0,85 U, do 1,1
U, z nastepujacg mocg bierng:
a) zgodnie z krzywg charakterystyki zadanej przez OSDn w obregbie wspotczynnikow
przesunigcia fazowego podstawowych harmonicznych napigcia
i pradu od cos ¢=0,9in¢ do cos ¢©=0,9j, gdzie moc czynna wyjsciowa
mikroinstalacji jest rowna 20% znamionowej mocy czynnej lub wigksza,
b) bez zmian mocy biernej wigcej niz o 10% znamionowej mocy czynnej
mikroinstalacji przy mocy czynnej nizszej niz 20% znamionowej mocy czynne;j.
Wymaganie to przedstawiono na rys. 2.
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Rys.2. Zdolnos¢ do generacji mocy biernej w obcigzeniowym uktadzie odniesienia

9.1.2.2. Wymagane tryby regulacji mocy biernej:

Mikroinstalacja ma by¢ zdolna do dziatania w nastgpujacych trybach sterowania:

a) sterowanie mocg bierng w funkcji napiecia na zaciskach generatora (tryb Q(U))
jako tryb podstawowy,

b) sterowanie wspotczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos ¢
(P)), jako tryb alternatywny,

c) cos ¢ state, nastawiane w granicach od cos ¢=0,9inq do cos ¢=0,9,;, jako tryb
dodatkowy.

Konfiguracja trybow sterowania oraz ich aktywacja i dezaktywacja ma by¢ mozliwa
do ustawienia w miejscu zainstalowania urzadzenia sterujacego. W momencie
uruchomienia mikroinstalacji nalezy ustawi¢ tryb podstawowy zgodny z powyzszym
ppkt a). Zmiana trybu mozliwa jest jedynie na polecenie OSDn. Wymagane jest
zapewnienie ochrony przed nieuprawniong ingerencjg w ustawienia trybow pracy -
zmiana trybow pracy nie moze by¢ dokonana samodzielnie przez wiadciciela
mikroinstalacji.
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9.1.2.3 Wymagania w zakresie trybu sterowania wyjsciowa mocg bierng w funkcji napiecia —
Q(U):
W trybie Q(U) sterowanie odbywa si¢ wedlug krzywych przedstawianych na rys. 3 1 4.
Charakterystyka Q(U) ma by¢ konfigurowalna w celu ewentualnego dostosowania
pracy mikroinstalacji do warunkéw napieciowych w miejscu przylaczenia
mikroinstalacji. Zmiana charakterystyki wymaga uzgodnienia z OSDn, a wiascicielem
mikroinstalacji. Dodatkowo, konfigurowalna ma by¢ dynamiczna odpowiedz
sterowania, filtr pierwszego rz¢du powinien mie¢ nastawiong stala czasowa na czas
5 s, czas do osiagnigcia 95% nowej nastawy w wyniku zmiany napi¢cia ma wynosic¢
3 state czasowe.

ar
st Qe
fcos @=09,,,)

A : wu,,

max Qg

(cOS §=0 35.4)

Rys.3. Charakterystyka sterowania mocq bierng w funkcji napiecia wymagana przez

OSDn.
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Rys.4. Charakterystyka sterowania mocq bierng w funkcji napiecia dla mikrointalacji
podigczonych jednofazowo, wymagana przez OSDn.

9.1.2.4. Wymagania w zakresie trybu sterowania wspolczynnikiem przesunigcia fazowego
podstawowych harmonicznych napigcia i pradu w funkcji mocy czynnej generowanej
—cos ¢ (P):
W trybie cos ¢ (P) sterowanie odbywa si¢, wedtug krzywej przedstawionej na rys. 5.
Nastawione nowe wartosci wynikajace ze zmiany mocy czynnej generowanej musza
by¢ nastawione w ciggu 10 s. Zaleca si¢, aby szybko$¢ zmiany mocy biernej
nastgpowata w takim samym czasie jak szybko$¢ zmiany mocy czynnej i byla
zsynchronizowana z szybkos$cig zmiany mocy czynne;.
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Rys.5. Charakterystyka sterowania wspotczynnikiem mocy cos ¢ w funkcji
generowanej mocy czynnej wymagana przez OSDn.

9.1.3. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w regulacje mocy czynne;j.

9.1.3.1. Mikroinstalacja powinna umozliwia¢ przyjecie od OSDn polecenia zaprzestania
generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej oraz w przypadku
mikroinstalacji o mocy zainstalowanej wigkszej niz 10 kW polecenia ograniczenia
generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej, poprzez port wejsciowy RS485
obstugujacy protokot komunikacji SUNSPEC..

9.1.3.2. W celu uniknigcia catkowitego wylaczenia mikroinstalacji spowodowanego
zadziataniem zabezpieczenia nadnapi¢ciowego mikroinstalacji, zaleca si¢, aby
mikroinstalacja posiadata funkcj¢ zmniejszenia mocy czynnej generowanej w funkcji
wzrostu napigcia. Istotne jest, aby funkcja ta dziatala dopiero po wyczerpaniu
mozliwos$ci regulacji napigcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyzej 1,08
Un. Funkcja ta nie moze powodowa¢ skokowych zmian mocy generowane;.

9.1.4. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w uktad zabezpieczen
9.1.4.1. Wymagania ogdlne:
Mikroinstalacje powinny posiada¢ wbudowany uktad zabezpieczen, sktadajacy sie co
najmniej z nast¢pujacych zabezpieczen:
- dwustopniowe zabezpieczenie nadnapigciowe,
- zabezpieczenie podnapigciowe,
- zabezpieczenie podczgstotliwosciowe,
- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe,
- zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).
Nastawy poszczegolnych zabezpieczen muszg by¢ mozliwe do ustawienia w miejscu
zainstalowania urzadzenia sterujacego. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed
nieuprawniong ingerencja w ustawienia nastaw zabezpieczen — zmiana nastaw
zabezpieczen nie moze by¢ dokonana samodzielnie przez wilasciciela mikroinstalacji.
9.1.4.2. Wymagane nastawy uktadu zabezpieczen:
W tabeli nr 1 przedstawiono wymagane nastawy poszczegdlnych zabezpieczen,
wchodzacych w sktad uktadu zabezpieczen.
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Tabela nr 1. Nastawy uktadu zabezpieczen

Wymagane |Maksymalny | Minimalny
Funkcja zabezpieczenia nastawienie czas czas
wartosci odlaczenia | zadzialania
wylaczajacej
Obnizenie napigcia 0,85 | 195,5 1,5s 1.2s
ULN Un \Y%
Wzrost napiecia stopien 19 1,1 Uy 253,0 3,0 -
\Y
'Wzrost napigcia stopien 2 1,15 | 264,5 0,2s 0,1s
Un A%
Obnizenie napigcia 0,85 | 340,0 1,5s 1,2's
UL Un \'%
Wzrost napiecia stopien 19 1,1 Uy | 440,0 3,0 -
\Y
'Wzrost napigcia stopien 2 1,15 | 460,0 0,2s 0,1s
Un A%
Obnizenie czestotliwosci 47,5 Hz 0,5s 0,3s
Podwyzszenie czgstotliwosci 52 Hz 0,5s 0,3s
Zabezpieczenie od pracy [ROCOF 2,5 Hz/s 0,5s -
WySpowej aktywne - 5s -
D10 -minutowa wartosé $rednia, zgodnie z EN 50160. Szczegétowe wymagania w zakresie
pomiaru wartosci sredniej zawarte sq w normie PN-EN 50438:2014-02.

9.143.

Zabezpieczenia LoM wykorzystuja uznane techniki wykrywajace w sposdb pewny
zanik zasilania z sieci dystrybucyjnej. Nie dopuszcza si¢ stosowania zabezpieczen
wykorzystujacych metody zwigzane z iniekcja pulsow do sieci dystrybucyjne;.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ pracy mikroinstalacji na potrzeby wlasne instalacji
odbiorczej przy zaniku napigcia w sieci OSD. Rozwigzanie takie jest mozliwe
wylacznie w przypadku zastosowania w instalacji odbiorczej rozlacznika
stwarzajacego w sposOb automatyczny na okres braku napigcia w sieci OSD, przerwe
izolacyjng pomigdzy instalacja odbiorcza, a siecig OSD.

Zalaczanie mikroinstalaciji do sieci elektroenergetyczne;j

Zalaczanie mikroinstalacji do sieci jest mozliwe tylko wowczas, gdy napigcie
1 czestotliwos¢ mieszcza si¢ w dopuszczalnym zakresie napigcia 1 czgstotliwosci,
W co najmniej wymaganym okresie obserwacji. Zakres czestotliwos$ci, zakres napiecia,
czas obserwacji 1 gradient mocy powinny by¢ mozliwe do ustawienia
w mikroinstalacji. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawniong
ingerencja w ustawienia tych nastaw — zmiana nastaw nie moze by¢ dokonana
samodzielnie przez wtasciciela mikroinstalacji.

9.1.5.1. Automatyczne ponowne zataczenie po wytaczeniu przez uktad zabezpieczen:

Nastawy dla ponownego zalaczenia po wylaczeniu przez uklad zabezpieczen sa
nastepujace:
a) Zakres czestotliwosci od 47,5 Hz do 50,05 Hz,
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9.1.5.

9.1.5.

b) Zakres napie¢cia od 0,85 U, do 1,10 Uy,
¢) Minimalny czas obserwacji: 60 s.
Po ponownym zatgczeniu moc czynna generowana przez mikroinstalacj¢ nie powinna
przekracza¢ gradientu 10% Pn/min.
2. Rozpoczgcie wytwarzania energii elektrycznej w warunkach normalnych:
Nastawy dla zalaczenia lub rozpoczecia wytwarzania energii elektrycznej w wyniku
rozruchu lub dzialania w warunkach normalnych sg nastepujace:
a) Zakres czgstotliwosci od 47,5 Hz do 50,1 Hz,
b) Zakres napie¢cia od 0,85 U, do 1,10 Uy,
¢) Minimalny czas obserwacji: 60 s.
3. Synchronizacja:
Synchronizacja mikroinstalacji powinna by¢ w petni automatyczna, co oznacza, ze nie
jest mozliwe reczne zamknigcie lgcznika pomigdzy dwoma synchronizowanymi
systemami.

Jako$¢ energii

Mikroinstalacje muszga spelnia¢ wymagania norm dotyczacych jakosci energii
wprowadzanej do sieci oraz dyrektyw dotyczacych  kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

9.2. Praca i bezpieczenstwo mikroinstalacji

9.2.1.

9.2.2.

Nastawy zadanych warto$ci, mozliwych do ustawienia w mikroinstalacji, musza by¢
mozliwe do odczytania z mikroinstalacji np. z wyswietlacza, interfejsu uzytkownika lub
poprzez port komunikacyjny.

Tabliczka znamionowa mikroinstalacji ma posiada¢ co najmniej nastepujace informacje:
a) Nazwe producenta lub znak firmowy,

b) Okreslenie typu lub numer identyfikacyjny lub inne sposoby identyfikacji
umozliwiajgce uzyskanie stosownych informacji od producenta,

¢) Moc znamionowa,

d) Napigcie znamionowe,

e) Czgstotliwos$¢ znamionowa,

f) Zakres regulacji  wspoOlczynnika  przesunigcia fazowego  podstawowych
harmonicznych napigcia 1 pradu.

Informacje te musza by¢ umieszczone rowniez w instrukcji obstugi. Dodatkowo na

tabliczce znamionowej powinien by¢ umieszczony numer seryjny.

Wszystkie informacje powinny by¢ podane w jezyku polskim.

W miejscach z dostgpnymi elementami pod napigciem nalezy stosowal etykiety

ostrzegawcze.

Inne wymagania dotyczace przekazania mikroinstalacji do eksploatacji:

a) Producent musi dostarczy¢ instrukcje montazu zgodnie z normami 1 wymaganiami
krajowymi,

b) Urzadzenia wchodzace w sktad mikroinstalacji musza podlega¢ badaniom typu pod
wzgledem wymagan odpowiednich norm w zakresie wspolpracy z siecia,
w przypadku braku stosownych norm wyrobu,

c) Montaz musi by¢ wykonany przez instalatorow posiadajagcych odpowiednie
1 potwierdzone kwalifikacje,

d) Wilasciciel mikroinstalcji musi dysponowa¢ przygotowaniem przez instalatora
schematem jednokresowym mikroinstalacji.
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9.3. Zestawienie zbiorcze wymagan i uwagi koncowe

Zbiorcze zestawienie wymagan dla systemow generacji w zalezno$ci od zainstalowane;j

mocy przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie wymagan dla mikroinstalacji w zaleznosci od

mocy zainstalowanej.

Pa [KW]

Pn<3,68

3,68 <Pn<10

10 <Pn<50

\Wymagania w zakresie zdalnego sterowania przez|
OSDn

Mozliwo$¢ zdalnego
sterowania moca czynna oraz
mozliwo$¢ zdalnego
odtaczenia mikroinstalacji tj.
zaprzestania generacji mocy

do sieci dystrybucyjnej

i podczestotliwosciowych oraz od pracy wyspowej

lAutomatyczna redukcja mocy czynnej przy| TAK
>50,2 Hz wg zadanej charakterystyki P(f)

Regulacjia mocy  biernej wedlug zadanej TAK
charakterystyki Q(U) i cos ¢ (P)

Uktad zabezpieczen:

Komplet zabezpieczen nad- i podnapigciowych, nad-| TAK

Sposob przylaczenia

1-fazowo lub
3 -fazowo

3 -fazowo
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Zalacznik nr 2 - zakres wymaganych danych podczas powiadamiania OSD przez
sprzedawce w imieniu wiasnym i odbiorcy koncowego o zawartej umowie sprzedazy energii

elektrycznej

ZAKRES WYMAGANYCH DANYCH PODCZAS POWIADAMIANIA
OSD PRZEZ SPRZEDAWCE W IMIENIU WLASNYM I ODBIORCY

KONCOWEGO O ZAWARTEJ UMOWIE SPRZEDAZY ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
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Zakres wymaganych danych podczas powiadamiania OSD przez
sprzedawce w imieniu wlasnym i odbiorcy koncowego o zawartej umowie
sprzedazy energii elektrycznej (wzor formularza)

Pozycja nr Zawarto$¢
| Data powiadomienia

2.
3. Dane sprzedawcy

3.1. nazwa

3.2. kod nadany przez OSP lub OSDp (w przypadku, kiedy OSDp nadat taki kod albo stosuje kod
nadany przez OSP)
4. Nazwa sprzedawcy rezerwowego
S. IDane URD (odbiorcy koncowego)

5.1. Nazwa

5.2. kod pocztowy

5.3. Miejscowosé

54. ulica

5.5. nr budynku

5.6 nr lokalu

5.7. NIP/PESEL/nr paszportu (przy czym nr paszportu dotyczy obcokrajowcow)

6. IDane punktu poboru

6.1. kod identyfikacyjny PPE albo w przypadku braku nr fabryczny licznika

6.2. kod pocztowy

6.3. Miejscowosé

6.4. Ulica

6.5. nr budynku

6.6. nr lokalu tego punktu poboru
7. Okres obowigzywania umowy sprzedazy
3. Planowana $rednioroczna ilo$¢ energii elektrycznej objgta umowa sprzedazy w podziale na
poszczegodlne punkty PPE lub w przypadku uméw zawartych na okres dtuzszy niz rok planowana
ilo$¢ energii elektrycznej objeta umowa w MWh, z doktadnoscig do 0,001 MWh — w przypadku
niepodania tej warto$ci zostanie ona okreslona przez OSDn i traktowana wedtug takich samych zasad,
jak podana przez URD i/lub Sprzedawce. W takim przypadku OSDn nie ponosi zadnej
odpowiedzialnos$ci za skutki okreslenia tej warto$ci.
. Kod MB, do ktdrego ma by¢ przypisany URD*
10. Oswiadczenie URD, ze wnioskuje o zawarcie/aktualizacje umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej z OSDn (jezeli procedura zmiany umowy jest prowadzona jednoczesnie z

rocedura zmiany sprzedawcy, w pozostatych przypadkach pole pozostaje niewypelnione)

11. Imie, nazwisko oraz podpis(-y) osob zgtaszajacych (tylko w wersji papierowej, wersja elektroniczna
powinna umozliwia¢ jednoznaczng, bezposrednia weryfikacj¢ zgtaszajacego przy sktadaniu
formularza)

Miejscowos¢

an n wskaze cz etnienie pozycji jest obowigzkowe (jezeli wypetnienie nie jest obowiazkowe
*dany OSDn wskaze czy wypetnienie pozycji jest obowiazkowe (jezeli wypetnienie nie jest obowiazk
pole pozostaje niewypetnione)

UWAGA: przedsigbiorstwo energetyczne zajmujgce sie dystrybucjq energii elektrycznej moze nie wymagacé
podawania wszystkich danych zawartych w powyzszym formularzu powiadomienia, przy zachowaniu
numeracji punktow formularza.
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Zalacznik nr 3 - lista kodow, ktorymi  OSD  informuje  sprzedawce
o wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgtoszonych umow sprzedazy energii elektrycznej —

LISTA KODOW, KTORYMI OSD INFORMUJE SPRZEDAWCE
O WYNIKU PRZEPROWADZONEJ WERYFIKACJI ZGLOSZONYCH
UMOW SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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Lista kodow, ktorymi OSD informuje Sprzedawce o wyniku przeprowadzonej
weryfikacji zgloszonych umo6w sprzedazy energii elektrycznej

Nr kodu Objasnienie
W-00 \Weryfikacja pozytywna
Weryfikacja negatywna — brak kompletnego
W-01 wypelnienia formularza powiadomienia,
o ktorym mowa w pkt. D.2.1. IRIESD-Bilansowanie
W-02 (x) Weryﬁkacja negatywna — bla’}’d w formularzu
owiadamiania w pozycji ,,X
W-03 Weryfikacja negatywna — brak umowy
o $wiadczenie ushug dystrybucji pomigdzy OSD, a URD
W-04 Weryfikacja negatywna — brak umowy dystrybucji
omigdzy OSD, a POB sprzedawcy
\Weryfikacja negatywna — zmiana wybranego
W-05 sprzedawcy dla danego PPE juz wystgpuje
w zglaszanym okresie
Weryfikacja negatywna — brak GUD pomigdzy OSD, a
W-06
danym Sprzedawca
\Weryfikacja pozytywna — konieczno$¢ dostosowania
W-07 uktadow pomiarowo-rozliczeniowych przez URDo lub
[URDw
W-08 Weryfikacje negatywna — brak lub btedne wskazanie
POB Iub MB
Weryfikacja negatywna - zgloszenie umowy
W-09 kompleksowej dotyczy PPE, dla ktorego nie jest
mozliwa realizacja umowy kompleksowe;j
W-10 Weryfikacja negatywna — inne (kod ten bedzie

uzupehiany o przyczyne weryfikacji negatywnej)
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Zalacznik

nr 4 - Standardowe  profile  zuzycia  wykorzystywane
w bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcow
o mocy umownej nie wigkszej niz 40 kW
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FIGENE ENERGIA Sp. z 0.0.

Styczen - Profil A
GYODZ ‘Sobota Niedziela Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Pigtek ‘Sobota Niedziela Poniedzialek Wtorek S$roda Czwartek Pigtek ‘Sobota Niedziela Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek Piatek ‘Sobota Niedziela Poniedziale Wtorek $roda Czwartek Piatek ‘Sobota Niedziela Poniedzialek
0 11,9 11,9 35,6, 21,3 21,4 11,9 21,4 21,4 11,9 35,8, 12,3 273 42,4 27,4 27,4 11,9 36 27,41 27,6 44,1 27,2 27,2 11,9 35,5 35,5 27,2 27,3 273 273 11,9 20,8
1 26,9 26,9 20,6 66,6 36,5 26,9 51,4 51,4 26,9 50,8 273 12,6 12 12,3 12,3 26,9 35,9 42,6 27,6 28,8 27,3 273 26,9 20,2 20,2 11,9 12,2 12,2 12,2 26,9 50,8
2 27 27 20,7 21,4 21,6 27 21,5 21,5 27 35,8, 12,2 12,1 12 12,2 12,2 27 35,9 12,8 123 14,2 12,3 12,3 27 20 20! 27,2 12,4 12,4 124 27 20,7
3 12,3 12,3 20,6 36,5 36,2 12,3 51,7 51,7 12,3 20,9 12,2 12,6 273 12,2 12,2 12,3 20,9 12,6 12,6 14,4 27,2 27,2 12,3 20,1 20,1 27,1 12,2 12,2 12,2 12,3 20,5
4 11,9 11,9 20,6 21,4 214 11,9 215 21,5 11,9 20,8 12 12,2 271 27,2 27,2 11,9 20,9 27,5 274 14 27,2 27,2 11,9 35,2 35,2 27,2 27,2 27,2 27,2 11,9 3538
5 14,9 14,9 65,8 21,7 36,6 14,9 21,2 21,2 14,9 21,1 45,2 15,5 30! 15,5 15,5 14,9 21,1 15,8 15,8 17 15,6 15,6 14,9 20,2 20,2 15,4 15,4 15,4 154 14,9 20,8
6 205 20,5 35,7 20,8 20,6 20,5 35,7 35,7 20,5 358 35,7 35,9 35,8 35,7 35,7 20,5 35,9 21,1 36,5 22,6 20,7 20,7 20,5 35,4 35,4/ 35,9 359 35,9 359 20,5 35,7
7 204 204 20,7 20,5 204 204 224 224 204 20,7 21,7 36 35,2 34,7 34,7 204 20,2 49,6 34,6 51,2 49 49 204 35,2 35,2 49,7 33,8 33,8 33,8 204 18
8 204/ 20,4 18,6 73,4 738 20,4 45,1 45,1 20,4 324 57,5 26,5 31,1 57,7 57,7 20,4 17,6 495 48,2 40,7 434 434 20,4 20,1 20,1 26 4 41 41 20,4 17,6
9 339 33,9 17,5 44,8 58,4 339 73,2 73,2 33,9 173 59,1 86 96,7 63,8 63,8 33,9 17,6 65,9 96 733 48,9 48,9 33,9 18,4 18,4 49,2 94,6 94,6 94,6 339 32
10 32,1 32,1 32,2 101,2 42,3 32,1 57,3 57,3 32,1 17,4 62,1 41,6 53,6 63,2 63,2 32,1 47,6 53,6 789 43,1 79,2 79,2 32,1 16,6 16,6 93,9 48,1 48,1 48,1 32,1 47,3
11 47 47 171 26,8 74,1 47 57,1 57,1 47 325 76,7 56,5 84,2 62,8 62,8 47 474 85,6 389 88,3 64,6 64,6 47 46,8 46,8 64,1 75,9 75,9 75,9 47 32,3
12 17 17 323 86,7 58,2 17 73,1 731 17 32,8 45,8 41,9 76,3 78,2 78,2 17 32,8 85,7 113,3 57,1 79 79 17 16,6 16,6 62,5 76,9 76,9 76,9 17 47,5
13 46,9 46,9 32,6 57,4 70 46,9 443 443 46,9 32,2 74,5 72,6 741 473 473 46,9 32,3 86 69,7 86,1 42,9 42,9 46,9 47,9 47,9 72,5 30,9 30,9 30,9 46,9 32,3
14 33,5 33,5 20,6 34 25 33,5 91,2 91,2 33,5 34,4 60 72 733 93,8 93,8 33,5 17,5 71,1 85,6 41,4 56,6 56,6 33,5 19,6 19,6 57,4 105,8: 105,8 105,8 33,5 17
15 20,2 20,2 65,8 104,8 29,8 20,2 46 46 20,2 35,7 60,7 74,2 88,2 58,6 58,6 20,2 18,3 71,2 71,5 72,4 57,2 57,2 20,2 18,2 18,2 73,3 46,6 46,6 46,6 20,2 47,3
16 20,3 20,3 20,7 36,5 81,5 20,3 51 51 20,3 20,7 51,6 36,6 63,8 36,9 36,9 20,3 36,2 58,7 82,5 51,7 67,7 67,7 20,3 35,1 35,1 51,5 71,6 71,6 71,6 20,3 353
17 355 35,5 19,4 513 36,1 35,5 51,3 513 35,5 34,7 36,2 51,6 27 51 51 35,5 34,7 79,4 37,7 51,8 21,3 21,3 35,5 19 19 21,4 253 253 25,3 35,5 49,5
18 20,3 20,3 319 36,4 50,7 20,3 36,1 36,1 20,3 323 36,2 20,8 66,6 51 51 20,3 173 49,5 52 36,2 50,9 50,9 20,3 31,4 31,4 51 51,3 51,3 51,3 20,3 32,2
19 34,2 34,2 16,9 20,2 19,5 34,2 34,5 345 34,2 17,3 35,1 499 34,8 19,8 19,8 34,2 32,7 62,1 61,8 19,4 19,2 19,2 34,2 16,9 16,9 19,7 34,8 34,8 34,38 34,2 17,4
20 17,2 17,2 32 47,7 321 17,2 32,3 323 17,2 32,2 17,7 47,2 32,8 62,8 62,8 17,2 17,6 339 20,6 32,8 32,5 32,5 17,2 46,9 46,9 62,3 17,7 17,7 17,7 17,2 326
21 15,1 15,1 18,5 18,4 154 15,1 304 30,4 15,1 15,2 30,5 15,3 15,5 15,9 15,9 15,1 30,9 15,5 17,2 15,4 60,5 60,5 15,1 15 15 15,5 30,5 30,5 30,5 15,1 30,2
22 27 27 21,5 36,4 27,2 27 26,9 26,9 27 27,2 27,4 12,1 12,3 12,4 12,4 27 12,4 12,4 14,3 27,2 12,2 12,2 27 11,7 11,7 12,1 12,2 12,2 12,2 27 27,2
23 27,1 27,1 21,6 36,3 27,1 27,1 12,1 12,1 27,1 12,1 42,2 12 42,3 12,2 12,2 27,1 12,6 27,8 29 12,2 12 12 27,1 11,9 11,9 12,1 27,8 27,8 27,8 27,1 27,3

FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.
Luty - Profil A
GODZ wtorek $roda czwartek  piatek sobota niedziela poniedziatek wtorek sroda czwartek  piatek sobota niedziela poniedziatek wtorek Sroda czwartek  piatek sobota niedziela poniedziatek wtorek Sroda czwartek  piatek sobota niedziela poniedziatek
0 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 13,1 21,6 22,9 429 27,8 27,6 36,7 13,1 21,5 57,7 27,7 27,7 27,7 36,7 13,1 21,1 21,1 21,1 21,1 67 36,7 13,1 22,2
1 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 12,7 218 28,1 28,1 28,1 13 36,9 12,7 21,3 12,7 42,7 42,7 42,7 36,9 12,7 21,1 21,1 21,1 21,1 219 36,9 12,7 37,3
2 14 14 14 14 14 27,7 51,6 12,8 12,8 12,8 22,7 14 27,7 36,5 12,7 12,6 12,6 12,6 14 27,7 51 51 51 51 36,8 14 27,7 22,6
3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 27,7 36,5 42,9 42,9 13,3 13 12,2 27,7 51,6 27,9 12,8 12,8 12,8 12,2 27,7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,8 12,2 27,7 37,2
4 12 12 12 12 12 12,6 36,7 13 13 27,7 12,8 12 12,6 21,4 12,8 27,7 27,7 27,7 12 12,6 36,3 36,3 36,3 36,3 37 12 12,6 22,4
5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 16 21,7 15,9 15,9 45,8 61 30,5 16 36,5 16,1 15,8 15,8 15,8 30,5 16 21,2 21,2 21,2 21,2 371 30,5 16 22,2
6 355 35,5 35,5 35,5 35,5 36,7 216 214 214 37 214 35,5 36,7 36,4 20,7 35,6 35,6 35,6 355 36,7 35,7 35,7 35,7 35,7 20,4 35,5 36,7 37,7
7 33,9 339 339 339 339 33,7 20,1 34,4 34,4 18 22,5 339 337 18,5 49,7 19,5 19,5 19,5 33,9 337 17,7 17,7 17,7 17,7 34,5 339 337 19
8 45 45 45 45 45 61,1 18,3 61,9 61,9 48,2 93 45 61,1 18,1 75,3 75 75 75 45 61,1 32,7 32,7 32,7 32,7 44,4 45 61,1 48,9
9 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 97,4 33,1 113,6 113,6 83,5 67,4 110,1 97,4 48,1 83,6 83,4 83,4 83,4 110,1 97,4 17,4 17,4 17,4 17,4 91,9 110,1 97,4 334
10 90 90 90 90 90 96,6 33,1 82,9 82,9 112,6 97 90 96,6 33,1 82,4 114,1 114,1 114,1 90 96,6 17,4 17,4 17,4 17,4 78,9 90 96,6 18,7
11 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 65,2 17,9 83,7 83,7 67,7 97,4 80,3 65,2 17,9 81,9 69 69 69 80,3 65,2 323 323 323 323 85,4 80,3 65,2 33,5
12 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 108,6 334 95,9 95,9 111,2 100 95,9 108,6 47,8 82,1 113,8 113,8 113,8 95,9 108,6 17,6 17,6 17,6 17,6 92,1 95,9 108,6 19
13 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 63,7 33,1 113,6 113,6 83,4 83,2 50,9 63,7 17,9 112,8 83,1 83,1 83,1 50,9 63,7 17,4 17,4 17,4 17,4 108,1 50,9 63,7 18,4
14 126 126 126 126 126 108,2 332 67,6 67,6 70 82,4 126 108,2 33 68,5 833 83,3 833 126 108,2 326 32,6 326 32,6 92,5 126 108,2 33,6
15 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 63,3 47,9 82,6 82,6 97,7 112,1 68,5 63,3 33,1 98,6 96,6 96,6 96,6 68,5 63,3 17,2 17,2 17,2 17,2 93,9 68,5 63,3 49,1
16 100 100 100 100 100 95,8 36,3 116 116 69,7 69,9 100 95,8 35 84,6 67,4 67,4 67,4 100 95,8 33 33 33 33 91,3 100 95,8 21,8
17 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 82,9 20,2 101,1 101,1 114,5 116 84,7 82,9 20 101,8 84,4 84,4 84,4 84,7 82,9 64,5 64,5 64,5 64,5 109,3 84,7 82,9 355
18 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 83,1 33,2 71 71 85 86,7 84,8 83,1 32,8 86,5 99,9 99,9 99,9 84,8 83,1 32,5 32,5 32,5 32,5 774 84,8 83,1 33
19 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 74,6 18 97,3 97,3 69,6 87 78,2 74,6 329 68,1 65,3 65,3 65,3 78,2 74,6 17,4 17,4 17,4 17,4 70,9 78,2 74,6 18,3
20 41 41 41 41 a1 39,8 17,8 25,8 25,8 72,9 27,2 41 39,8 33 54,6 24,4 24,4 24,4 41 39,8 32,6 32,6 32,6 32,6 68,5 41 39,8 18
21 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 16,2 15,9 15,9 32 313 16,2 16,1 15,7 16,5 31,2 31,2 31,2 16,2 16,1 154 15,4 154 15,4 34 16,2 16,1 60,7
22 13 13 13 13 13 13 12,9 42,8 42,8 12,6 28 13 13 13 28,1 27,7 27,7 27,7 13 13 12,3 12,3 12,3 12,3 36,8 13 13 12,2
23 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 31,1 12,9 12,7 12,7 12,6 28 27,7 31,1 27,8 27,8 276 27,6 27,6 27,7 31,1 12,4 12,4 12,4 12,4 21,8 27,7 311 12,4
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Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Marzec - Profil A

FIGENE ENERGIA Sp. z 0.0.

GODZ. Wrorek $roda Cawartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Cawartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Cawartek
0 12,2 273 27,6 42,5 12,4 21,5 273 273 27,9 27,8 12,8 27,6 21,5 27,2 27,2 22 22 27,6 42,5 21,5 13,2 13,2 12,5 12,6 27 12,4 21,5 12,8 12,8 219 21,8
1 12,5 42,3 12,5 12,5 12,3 36,5 12,5 12,5 27,8 42,7 12,9 42,9 36,5 27,3 273 36,8 22,2 13 12,9 36,5 13 13 12,3 12,1 12,2 27,6 36,5 27,3 27,3 22,3 22
2 12,3 12,4 273 42,6 42,4 21,6 12,9 12,9 12,8 12,8 13 12,7 21,6 12,1 12,1 22,2 30,2 12,9 27,7 21,6 12,8 12,8 12,6 12,7 12,6 27,7 21,6 27,8 27,8 22,4 21,9
3 12,2 12,5 12,3 124 12,7 21,6 12,4 12,4 28,1 131 27,9 12,5 21,6 11,9 11,9 13,8 12,7 12,8 12,9 21,6 12,8 12,8 12,2 42,5 12,3 424 21,6 27,5 27,5 36,8 22
4 27,2 12,5 12,5 27,4 27,6 21,8 27,9 27,9 12,6 12,7 12,6 12,5 21,8 12,4 12,4 27,2 27,3 27,8 12,8 21,8 13 13 12,2 12,9 273 27,6 21,8 27,5 27,5 37 37
5 30,8 30,6 30,6 15,6 15,8 36,9 15,8 15,8 314 16,2 16,2 15,7 36,9 15,5 15,5 15,8 15,9 15,8 16,2 36,9 29,2 29,2 16 14,9 60,4 14,1 36,9 15,9 15,9 52,1 38
6 37 21,7 23,5 35,2 353 19,6 33,6 33,6 34,8 20,6 79,2 20 19,6 334 334 48,7 34,4 33,8 34,1 19,6. 33,5 33,5 483 484 183 18,3 19,6. 19,8 19,8 22,2 37,7
7 50,8 51,3 224 18,4 378 333 353 353 20 36,3 20,5 34,8 333 21 21 21,6 52,7 36,4 374 333 34 34 194 19,2 18,6 33,8 333 353 353 36,4 213
8 46,1 61,9 89,3 61,1 60,8 33,1 77,5 77,5 78,5 92,4 63,1 76,5 33,1 106,6 106,6' 76 61,5 77,9 60,7 33,1 77,9 779 77,9 55,7 42 27,2 33,1 42,5 42,5 44,4 61,7
9 66,4 81 80,5 111,7 80,2 48,3 84,6 84,6 98,6 81,6 99,6 95,9 48,3 67,4 67,4 70,3 84 68,2 789 48,3 58 58 63,1 61,7 88,2 87,9 48,3 89,8 89,8 66,3 65,9
10 1125 79,1 112,1 65,5 111,2 18 98 98! 68,9 96,3 83,3 80 18 70,1 70,1 116,9 97,7 96,1 82,7 18 88 88 84,6 84,2 48,8 58,9 18, 47,5 47,5 82,2 69,1
11 81,9 95,1 68,4 80,7 66,2 24,6 97,9 97,9 1146 81,2 97,7 80,3 24,6 1253 1253 56,9 97 81,7 1119 24,6 86,6 86,6 86,3 68,6 62,3 45,1 24,6 48 48 68,4 66,9
12 82,4 83,9 96,7 95,1 819 52,4 83,2 83,2 85,6 66,7 98,6 819 52,4 79,1 79,1 117,2 814 81,2 67,1 52,4 71,5 71,5 60 50,9 73,2 89,4 52,4 109,8 109,8 70 83,8
13 81,7 101,1 66 65,1 81,8 22,1 82,3 82,3 83,1 126,8 66,5 81,1 22,1 137,9 137,9 88,3 66,4 96,5 97,4 22,1 84,9 84,9 90,1 92,1 59,3 454 22,1 35,1 35,1 86,1 65,1
14 81,6 814 110,3 109,6 95,8 21,9 98,8 98,8 97,3 51,2 97,8 80,1 219 61,9 61,9 88,1 124 66,5 67,1 21,9 68,2 68,2 71,6 62,9 57,6 60,1 219 80,4 80,4 53,8 93,1
15 81,6 63,4 50,3 65,1 64,4 18 67,5 67,5 83,1 110,6; 81,6 94,1 18 92,7 92,7 117,9 51,6 110,7 82,9 18 68,2 68,2 70,9 63,1 72 74,9 18, 79,5 79,5 96,7 64,7
16 98,1 109,7 1116 69 95,2 18,3 114,2 114,2 99,6 80,2 82,8 82,1 18,3 1154 1154 72,3 95,4 81,3 98,2 18,3 58,5 58,5 66,1 37,7 352 41 183 41,2 41,2 26,6 89,6
17 98,2 68,1 83 1288 98 34,7 70,3 70,3 87,4 70,5 115,2 82,2 34,7 76,7 76,7 86,4 96,4 68,3 68,7 34,7 27,5 27,5 24,3 49,9 52,6 56,9 34,7 56,6 56,6 71,6 44,3
18 69,9 97,7 83,2 534 68,1 243 99,8 99,8 883 116,6. 68,5 82,6 24,3 107,9 107,9 99,5 67,9 113,9 112 24,3 90 90 56,8 37,2 26 289 24,3 41,5 415 41 44
19 93,5 65,7 64,5 91,9 93,9 33 66,3 66,3 68 67,1 80,1 79,7 33 71 71 65,1 81 50,1 64,2 33 27,7 27,7 40,9 20,2 65,5 54,4 33 22,9 22,9 37,7 56,2
20 24,4 39,1 54,2 39,7 24,2 17,6 55 55 39,6 251 394 23,8 17,6 25,5 25,5 57 38,7 40,1 24,5 17,6 18,7 18,7 339 33 18,1 32,7 17,6 48 48 332 18,4
21 15,9 15,8 15,6. 15,8 46 30,7 31,2 31,2 16,4 46,5 15,9 16,1 30,7 18,8 18,8 45,1 31,2 46 31,2 30,7 15,9 15,9 19 46,7 19,1 19,1 30,7 19 19 34 33,4
22 12,2 42,2 12,8 12,1 12,5 27,1 12,9 12,9 27,7 27,7 12,5 12,3 27,1 51,7 51,7 32 12,4 12,7 27,9 27,1 42,2 42,2 37,5 12,2 22,3 22,1 27,1 37 37 36,9 21,7
23 12,1 12,3 12,4 12,3 27,9 27,1 13 13 12,6 12,6 27,6 27,6 27,1 36,6 36,6 31,9 27,4 12,9 12,8 27,1 42 42 34,1 12,4 17,9 36,9 27,1 52 52 36,8 36,9
FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.
Kwiecier - Profil A
GODZ. Piatek Sobota Niedziela Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek  Pitek Sobota Niedziela Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek  Pigtek Sobota Niedziela Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek  Piatek Sobota Niedziela Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek  Piatek Sobota
0 21,7 21,7 21,8 27,3 27,3 27,3 12,6 12,4 27,2 21,8 40 37 36,9 36,9 29,9 219 21,8 21,8 215 21,6 215 21,7 14,8 21,8 12 12 12,2 21,4 21,6 36,5
1 36,7 36,8 21,8 11,9 11,9 11,9 273 12,7 12,4 21,8 24,2 36,6 36,8 22,5 15 21,7 21,8 21,8 21,7 21,5 36,8 36,7 26,7 21,8 12 12 27,1 22,1 36,5 21,1
2 36,9 21,8 37,2 27,2 27,2 27,2 12,4 124 12,5 37,2 23,7 21,7 36,7 36 14,8 22 37,2 37,2 21,5 21,5 21,2 21,5 27,2 37,2 12,5 12,5 12,4 14,4 21,5 21,6
3 21,7 21,7 21,7 27 27 27 12,3 12,3 12,2 21,7 53,7 21,7 51,6 12,3 29,6 36,9 21,7 21,7 51,8 216 216 21,2 12,2 21,7 27,2 27,2 12,3 12,4 36,6 36,2
4 36,7 21,8 36,5 12,3 123 12,3 27,4 27,5 27,3 36,5 22,9 21,8 21,8 27,1 29,7 21,8 36,5 36,5 22 22 36,4 36,6 26,7 36,5 27,2 27,2 12,2 12,2 21,8 21,8
5 22,4 21,9 22 30,6 30,6 30,6 30,6 30,9 16,1 22 226 22,8 21,8 15,7 18,2 22 22 22 36,1 65,4 215 20,2 29,2 22 14,1 14,1 13,7 43,4 19,4 23
6 51,4 35 35,2 34,2 34,2 34,2 334 18,6 33,7 35,2 19,1 357 19,4 21,6 52,6 66,3 35,2 35,2 334 18,1 19,8 18,2 17,9 35,2 17,7 17,7 331 179 48,1 22,4
7 21,1 19,5 18,7 18,4 18,4 18,4 19,3 50,1 34,5 18,7 193 36,4 20! 35,2 21,6 19,8 18,7 18,7 20,5 349 19,4 35,4 343 18,7 48,6 48,6 63,8 19,8 19,6 22,1
8 26,7 72,6 18,5 42,9 429 42,9 29 28,8 42,5 18,5 50,4 60,5 61,3 57,8 27,7 30,5 18,5 18,5 45,8 31,8 91,7 29,1 43,1 18,5 44 44 28,7 83,1 63,2 80,1
9 92,3 57,4 48,8 66,4 66,4 66,4 84,3 82,2 64,7 48,8 21 39,8 79,9 60,6 91,4 71,1 48,8 48,8 84,1 67,8 52 61 78,7 48,8 63,5 63,5 48,6 58,8 69,2 70,2
10 34,2 57,2 18,1 81 81 81 80,3 80,4 74,7 18,1 36,6 86,6 48,2 90,6 45,7 103,3 18,1 18,1 69,6 83,2 87,5 57 46,4 18,1 63,4 63,4 77,5 87,7 54,9 51,8
11 81,6 57,4 48,4 50! 50 50 65,2 49,3 42,8 48,4 21,9 87,7 89,3 46,2 71,8 60,5 48,4 48,4 69,3 49,2 88,4 57,1 87,6 48,4 57,5 57,5 63,1 58,7 70,4 99,7
12 82,9 57,8 63,4 95,4 95,4 95,4 79,3 93,6 73,8 63,4 52,3 69,4 59,8 61,5 57,2 87,8 63,4 63,4 53,8 95 73,7 42,7 30,1 63,4 57,5 57,5 78 89,3 71,4 55,3
13 51,4 73,6 33,5 48,5 48,5 48,5 33,7 48,6 48,3 335 23,3 67,3 59,7 104,1 58,4 54/ 33,5 335 100,4 339 55,9 74,5 91,9 335 57,6 57,6 64,1 58,2 57,6 87,3
14 82,9 48,7 34,8 789 789 78,9 93,3 78 80 348 239 67,3 59,4 27,6 70,9 84,4 348 348 54,7 94,5 112,9 49,4 42,5 34,8 72,7 72,7 59,9 88,8 69,5 71,2
15 37,4 65,7 19,4 59,8 59,8 59,8 61,5 61,8 34,6 19,4 24,6 83,2 74,5 72,1 56,7 81,9 19,4 19,4 67 64,7 39,2 79,7 72,1 19,4 419 41,9 72,3 58,5 62,6 52,2
16 732 57,4 21,7 33,4 334 334 51 63,5 70,9 21,7 30 59,5 48,9 36 49,6 70,5 21,7 21,7 733 55,4 738 249 338 21,7 63,6 63,6 35,4 83,2 84,2 75,5
17 43,1 40,3 34,7 333 333 333 34 333 40 34,7 51,1 45 48,5 67,7 34,2 26,4 34,7 34,7 57,9 39,9 73,5 70,5 48,7 34,7 333 333 50,6 53,2 43,2 60,6
18 44,1 40,7 33,9 49,6 49,6 49,6 48,9 48,6 38,9 33,9 15,9 44,9 36,8 39,4 51,7 70,8 339 33,9 56,4 70,2 41,9 379 332 33,9 48,4 48,4 50,4 54,1 56,3 59,8
19 40,7 37,5 351 35,5 35,5 35,5 35,2 50,4 38,4 351 18 69,5 50,5 38,3 50,4 23,5 35,1 351 54,4 38,2 52,7 48,7 79,4 351 63,5 63,5 49,4 78,9 38,5 39,8
20 47,4 18 17,9 17,9 17,9 17,9 18,1 326 17,5 17,9 17,4 326 331 35,6 32,8 47,6 17,9 17,9 17,2 47,4 17,3 17,7 32,7 17,9 17,8 17,8 17,5 48,6 47,9 47,8
21 18,6. 33,7 30,7 45,5 45,5 45,5 30,5 15,5 19 30,7 30,5 17,7 189 18,2 18,9 18,6 30,7 30,7 48,7 186 18,4 33,8 154 30,7 30,2 30,2 49,1 19,9 18,4 338
22 21,5 51,7 12,2 27,5 27,5 27,5 27,4 27,5 21,8 12,2 354 21,4 37 14,8 36,7 36,6 12,2 12,2 216 21,3 51,3 216 116 12,2 26,9 26,9 215 21,9 21,5 214
23 51,7 36,5 15,5 12,3 12,3 12,3 42,1 27,1 36,9 15,5 21,8 21,8 22 29,8 37 36,6 15,5 15,5 36,4 36,5 36,4 21,6 11,8 15,5 27 27 36,7 21,5 36,3 21,6
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FIGENE ENERGIA Sp. z 0.0.

Maj - Profil A
GODZ. Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela___Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __ Poniedzialek Wtorek S$roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __ Poniedzialek Wtorek S$roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __ Poniedzialek Wtorek
0 12,2 22 12,2 22 39,3 396 37 12,2 22 22 28,7 14,3 38,1 224 12,2 22 27,2 14,7 44 12,6 14,3 12,2 22 12,5 24 20,1 21 22,4 12,2 22 33,2
1 26,7 22,1 26,7 21,7 54,4 39,6 36,8 26,7 22,1 22,1 13,8 44,9 22,5 22 26,7 22,1 11,8 14,1 13,8 12,8 13,6 26,7 22,1 27,4 22,9 17,9 50,8 21,4 26,7 22,1 18,1
2 12,2 52,1 12,2 21,8 24,4 25 21,9 12,2 52,1 52,1 14,1 14,7 37,4 36,3 12,2 52,1 12,1 13,6 28,8 12,6 436 12,2 52,1 12,5 36,2 48,2 18,4 35,9 12,2 52,1 32,1
3 27 22 27 21,7 24,5 25,1 21,9 27 22 22 134 14,4 22,1 21,6 27 22 11,8 28,2 13,5 12,6 13,1 27 22 12,4 22 17,7 19,1 19,7 27 22 17,1
4 27,1 37,3 27,1 36,2 39,4 24,9 36,9 27,1 373 373 43,4] 13,8 36,7 21,8 27,1 373 26,8 13,2 13,6 273 12,5 27,1 373 11,2 20,9 30,8 18 34,2 27,1 373 16,1
5 29,1 21,4 29,1 28 25,9 37,7 20,6 29,1 21,4 21,4 13,3 14 21,1 54,1 29,1 21,4 12 25,2 25,6 24,1 10,1 29,1 21,4 838 48,7 114 30 16,3 29,1 21,4 27,7
6 17,8 40,1 17,8 17,8 30,2 36,5 23,8 17,8 40,1 40,1 22,3 23,5 23,8 40,8 17,8 40,1 838 24,4 25 9,6 24,9 17,8 40,1 23,9 15,8 30,7 13,9 31 17,8 40,1 27,2
7 18,1 41,5 18,1 63,9 316 55 44,1 18,1 41,5 41,5 43,2 45,6 24 25,1 18,1 41,5 41,2 25,8 12,4 24,9 11,3 18,1 41,5 9,3 48,8 35,5 48,9 31,2 18,1 41,5 31,7
8 18,4 52,9 18,4 63 103,4 48,8 65,4 18,4 52,9 52,9 70,8 87 66,2 68,6 18,4 52,9 52,6 373 39,3 67 67,3 18,4 52,9 96,8 43,3 58,9 79,1 59,7 18,4 52,9 58,4
9 18,3 102,1 18,3 71,4 92,7 81,1 101,4 18,3 102,1 102,1 109,6 92,8 114,2 97,5 18,3 102,1 57,4 71,6 115,9 84,8 85,9 18,3 102,1 46,2 77,9 76,7 64,4 85,6 18,3 102,1 76,7
10 48,5 94,4 48,5 116,9 1256 103,4 69,6 48,5 94,4 94,4 80,8 83,1 55,8 109,9 48,5 94,4 100,6 104,3 41,2 70,4 53,6 48,5 94,4 109,6 98,2 92,7 95,6 99,4 48,5 94,4 93,7
11 18,2 112,3 18,2 73,8 67,9 72,9 1171 18,2 112,3 1123 1319 131,8 106,7 82,6 18,2 112,3 55,4 59,8 87,3 70,9 86,4 18,2 1123 52,3 798 77,9 68,9 84,5 18,2 1123 78,8
12 18,7 85,6 18,7 89,7 1424 106,3 77,3 18,7 85,6 85,6 76,5 88 124 126,9 18,7 85,6 71,7 91,5 88,7 719 72,1 18,7 85,6 1124 81,9 80 115,8’ 97,7 18,7 85,6 67,3
13 33,1 117,1 331 120,7 68,5 1226 124,2 33,1 117,1 117,1 134,7 117,5 82 102,7 331 117,1 103,7 92,2 74,2 87,5 72,7 331 117,1 67,3 97 94,7 70,1 83,7 33,1 117,1 112,1
14 33,2 101,6 33,2 78,2 132,9 64,9 78,2 33,2 1016 1016 104,4 105,6 1153 85,2 332 1016 79,1 62,5 72,8 74,5 103,8 332 1016 1126 71,4 81,7 105,8’ 83,9 332 1016 64,5
15 33,1 119 33,1 115,2 100,3 126,1 105,5 33,1 119 119 1074 121 87,7 1289 33,1 119 94,6 109,3 74 90! 60,4 33,1 119 98 107,2 85,2 105,1 100,9 33,1 119 96,6
16 18,5 74,1 18,5 100,8 99,1 80,9 103,5 18,5 74,1 741 108,9 119,1 115,7 98,8 18,5 74,1 80,7 63,1 88,2 76,8 105,8 18,5 74,1 68,4 88 103,5 73,5 97,5 18,5 74,1 81,8
17 33,8 149,3 33,8 113 94,8 95,5 72,1 33,8 149,3 149,3 124,2 87,8 112,9 98,2 33,8 149,3 80,9 76,5 73,6 108,1 60,8 33,8 149,3 112,5 102,6 70,5 103,5 54,7 338 149,3 66,4
18 48,2 89,9 48,2 97,2 1126 109,7 93,3 48,2 89,9 89,9 93,9 1325 84,7 1159 48,2 89,9 99,4 1218 73,5 54,3 93,6 48,2 89,9 69,7 883 1339 90 130 48,2 89,9 95,6
19 34,6 109,9 34,6 92,5 88,4 79,9 65 34,6 109,9 109,9 129,3 79,3 108 108,5 34,6 109,9 82,5 49,5 90,6 1286 65,2 34,6 109,9 102 89,7 86,9 106,9 55 34,6 109,9 95,9
20 17,7 53,6 17,7 44,3 43,8 41,3 55,6 17,7 53,6 53,6 40,4/ 48 64,2 454 17,7 53,6 50,1 58,6 39 48,4 73,9 17,7 53,6 52,6 69,3 63,5 52,3 65,1 17,7 53,6 69,9
21 18,8 24,2 18,8 22,7 36,6 19,4 34,3 18,8 24,2 24,2 40,3 21,7 22,3 21,5 18,8 24,2 351 17,3 29 38,7 33,6 18,8 24,2 42,7 379 24,6 42,2 40,1 18,8 24,2 21,9
22 36,6 31 36,6 24,7 24,6 36,6 21,9 36,6 31 31 16,3 38,9 24,3 21 36,6 31 47,3 30,4 13,2 18,6 15,8 36,6 31 25,8 21,2 22,8 24,2 39,3 36,6 31 18,7
23 21,8 14,9 21,8 24,1 39,5 36,7 21,9 21,8 14,9 14,9 29,4 383 23 153 21,8 14,9 15,1 14,5 28,2 44,8 15,2 21,8 14,9 24,3 18,9 22 239 37 21,8 14,9 18,5
FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.
Czerwiec - Profil A
GODZ. $roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela _Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek __Pigtek Sobota Niedziela _Poniedziatek Wtorek $roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela _Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek __Pigtek Sobota Niedziela _Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek
0 31,7 339 195 19,5 19,1 193 193 21,7 356 385 233 191 34,6 34,6 52 19,1 52,7 54,5 19,1 313 345 69,2 328 16,6 17,1 19,1 16,5 30,1 149 16,2
1 16,1 334 18,4 18,4 19,1 48 48 49,4 20,3 23,8 22,7 191 19,5 19,5 21,9 19,1 35,7 23,7 19,1 28,7 32,2 51,9 62,6 31,6 16,7 19,1 16,6 15,1 29,9 16,2
2 30,4 31,7 17,3 17,3 18,3 18 18 345 19,8 22,6 37 18,3 339 339 35,1 18,3 214 22,3 18,3 284 30,4 378 32,5 16,4 16,7 18,3 16,9 30,3 14,8 46,2
3 30,4 30,9 315 315 32,1 16,8 16,8 19 191 21,4 22,1 321 18,8 18,8 49,8 32,1 19,8 21,7 32,1 416 284 434 32,5 31,4 316 32,1 46,6 15,9 14,9 158
4 14,2 13,8 16,2 16,2 14,9 15 15 16 47,1 215 19,4 14,9 17,6 17,6 17,8 14,9 17,9 19,7 14,9 253 40,2 249 30,2 15 46,5 14,9 14,8 14 43,6 14,3
5 27,1 115 131 13,1 28 13,5 13,5 29,7 15 329 483 28 30,2 30,2 314 28 31,8 49,5 28 39,6 254 23,4 45,38 13,1 29,7 28 134 27,5 11,6 12,9
6 12,1 11,2 28 28 58,7 14,3 14,3 15,1 30,9 65,3 334 58,7 15,7 15,7 33 58,7 337 36,4 58,7 40,8 40,4 42,2 32,5 43,1 13,8 58,7 13,8 12,3 12 14
7 30,4 30,7 30 30 153 47,2 47,2 49,2 316 20,6 20,5 153 32,2 32,2 18,9 153 34,5 41,8 153 44,6 313 30,5 67,3 326 14,6 153 13,1 27 31,2 476
8 54,9 56,4 89,8 89,8 15,6 87,8 87,8 60,6 58,7 78,1 774 15,6 91 91 76,1 15,6 50 776 15,6 48,5 75,2 74,2 773 59,1 60,4 15,6 28,3 71 79,3 58
9 91 78 49 49 316 56,2 56,2 99,8 72,5 82,4 68,8 316 48,8 48,38 100,2 316 1318 75 316 34,2 110,1 126 112 97,2 110,8 316 65,5 91,3 771 92,3
10 66,2 79,3 1133 1133 19,2 133,4 133,4 71 118,1 87,5 114,2 19,2 93,8 93,8 71,3 19,2 57,3 110,8 19,2 49,8 112,4 90! 98,1 82,8 80,6 19,2 78,8 79,2 93,2 776
1 100,6' 1113 69,8 69,8 36,7 68,7 68,7 1039 72,1 103,9 84,4 36,7 95,4 954 102,9 36,7 103 1247 36,7 52,5 98,5 135,4 1156 112,8 81,4 36,7 92,9 94,1 95,1 92,2
12 100,1 80,5 100,4 100,4 20,5 86,6 86,6 118,7 90,7 91,2 93,3 20,5 80,6 80,6 90,2 20,5 75,8 83 20,5 35,5 132,4 118,8 108,8 83,4 112,1 20,5 94,3 97,5 95,7 79,6
13 83,3 81,7 1193 119,3 23 1184 1184 62 120,7 92,8 106,9 23 67,8 67,8 107,1 23 1239 143,7 23 53,1 101 90,3 85,1 114,8 98,1 23 80,2 81,7 112,1 112,6
14 98 97,4 733 733 37,7 75,5 75,5 1373 88,5 97,4 103,3 37,7 1144 114,4 91,4 37,7 1074 101 37,7 53,8 1331 136,4 1304 101 83,2 37,7 95,5 96,7 80,9 1138
15 97,8 82,1 118,7 118,7 37,7 105,2 105,2 63,2 92,5 128 86,1 37,7 72,9 72,9 107,5 37,7 82,4 114 37,7 53,3 116,6 1203 86,2 86,4 96,6 377 96,4 97 111,6 54,1
16 52,6 82,6 89,1 89,1 37,9 1205 120,5 1074 124 109 101,7 379 107,5 107,5 1223 37,9 140,2 114,2 37,9 53,6 101,7 1364, 98,2 116,1 96,2 37,9 80,5 97,5 84 1271
17 127,1 114 84,1 84,1 373 76,2 76,2 122,5 76,9 90,7 100,2 373 102,7 102,7 61,3 373 80,3 101 373 384 117,7 106 97,5 117,4 77 373 95,7 83,4 128,3 83,2
18 52,3 83,2 114,2 114,2 233 106,1 106,1 773 120,8 105,3 102,7 233 87,4 874 1204 233 112,2 1289 233 38,1 102,8 1223 94,7 87,5 91,3 233 48,2 114,1 67,5 1136
19 98,6 98,8 71,9 71,9 376 103,8 103,8 134,5 77,3 84,1 100,6 376 100,4 100,4 91 376 125,5 112,2 376 52,6 129,7 122,8 109,2 104,2 106 376 27,9 82,5 97,7 81,9
20 63,1 47,2 51,3 51,3 52,2 529 52,9 36,3 87,9 65,6 304 52,2 63 63 539 52,2 38,8 55,2 52,2 53,1 47,4 826 40,3 61,1 21,8 52,2 286 54,9 416 63,2
21 37,7 24,3 39,7 39,7 374 40,9 40,9 22,2 41,9 25,3 239 374 39 39 43,2 37,4 44,3 44,4 37,4 38 60,1 55,2 17,9 38,1 15,2 374 15,4 15,1 17,5 18
22 20,9 21,2 37,7 37,7 21,6 23,5 23,5 38,22 24,6 393 373 21,6 38,1 38,1 56 216 26,4 27,7 216 67,3 41,8 386 32,3 52 60 21,6 30,2 14,8 47 31,8
23 20,5 354 22,2 22,2 20,7 36 36 21,7 24,6 235 52 20,7 36,3 36,3 54,7 20,7 25,7 25,6 20,7 51,9 39,1 52 17,1 17,3 15,1 20,7 15,2 45 316 314
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Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

FIGENE ENERGIA Sp. z 0.0.

Lipiec - Profil A

GODZ. Piatek Sobota Niedziela __ Poniedzialek Wtorek S$roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __ Poniedzialek Wtorek S$roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __ Poniedzialek Wtorek S$roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __ Poniedzialek Wtorek S$roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela
0 31,4 20,8 45,6 47,1 47,1 53,9 56,9 61,5 61,1 45,6 59,6 59,6 719 44 43,4 41,2 45,6 71,3 71,3 71,8 589 39,1 36,7 45,6 44,5 44,5 60 43,6 58,6 44,2 45,6
1 16,5 20,8 45,2 61,1 61,1 65,5 54,2 76,1 60,3 45,2 57,8 57,8 41,9 44 42,8 71 45,2 40,9 40,9 70,7 43,9 69,1 36,2 45,2 44,4 444 44,9 58,7 88,8 44 45,2
2 16,4 20,7 43,7 45 45 49 65,6 60,4 74,8 43,7 70 70 42,1 44 42,6 41,1 43,7 40,7 40,7 55,3 42,6 37,9 50,6 43,7 59,4 59,4 45 43,6 58,9 73,7 43,7
3 16,8 35,9 55,5 43,6 43,6 61,7 64,8 60,2 57,7 55,5 70,1 70,1 41,7 59,1 71,7 56 55,5 40,3 40,3 39,6 41,7 379 353 55,5 44,4 444 45 43,8 439 43,4 55,5
4 15,3 20,7 55,7 59,1 59,1 45,7 47,6 58,7 53,9 55,7 51,7 51,7 41,3 44 41,3 40,9 55,7 40,1 40,1 39,4 404 36,6 50,2 55,7 44,6 44,6 60,1 43,6 43,2 43,4 55,7
5 12,7 21,1 393 43,1 43,1 60,1 60,8 56,9 52,2 393 50,7 50,7 383 40,9 384 37,5 393 65,9 65,9 36 53,2 31,7 35 39,3 43,8 43,8 719 41 43,2 40,6 39,3
6 13,3 51,3 39,2 40,1 40,1 64,4 49,1 87,8 87,5 39,2 53,8 53,8 38,7 55,9 38,5 68,1 39,2 36,7 36,7 38 39,1 47,7 34,6 39,2 56,2 56,2 42 70,5 41 55,7 39,2
7 58,2 18,7 55 61,1 61,1 73,9 55,4 61,6 73,8 55 92,3 92,3 55,6 58,3 573 39,4 55 53,4 53,4 42,3 72,5 52,6 52,2 55 58 58 58,6 71 57,2 44,3 55
8 72,2 55,9 45,1 1233 1233 91,6 1316 117,9 80 45,1 78,1 78,1 1138 99,2 86,7 67,4 45,1 80,2 80,2 84,2 82,2 63,5 64,3 45,1 102,8 102,8 68,6 67,4 86,1 1306 45,1
9 65,6 90,9 46,4 85,7 85,7 155,7 107,2 124,8 115,2 46,4 129,6 1296 91,7 109,8 1235 1379 46,4 125,4] 1254 1334 100,6 1283 130,7 46,4 105,5 105,5 101,6: 106,4 120,1 74,3 46,4
10 116,4] 1273 61,5 145,8 145,8 109,4 122 140 130,8 61,5 116,9 116,9 138,1 97,8 1235 108,5 61,5 92,7 92,7 1034 103,8 99,7 87,2 61,5 106,4 1064 117,8’ 108,2 117,7 149,4 61,5
11 84,5 819 46,2 1209 120,9 1406 124,7 1255 1174 46,2 1329 1329 1232 1284 109,2 122,7 46,2 137,7 137,7 104,1 134,2 116,2 1331 46,2 105,2 105,2 1179 1384 90,9 90,4 46,2
12 83,7 140,5 60,6 139,2 139,2 112,5 142,1 141,7 1343 60,6 103,9 103,9 109,8 99,2 140,9 122,7 60,6 108 108 1337 89,7 115,8’ 1114 60,6 1349 1349 118,6; 121,2 1357 1348 60,6
13 1103 106,9 754 124,2 1242 1419 156,4 112,2 120,2 754 148 4] 1484 124/ 129 96,1 1246 754 1231 1231 104,9 121 86,5 79,8 754 89,6 89,6 105,1 106,8 138,7 89,8 75,4
14 78,1 108,6 47,9 1383 1383 142,7 98,1 142,1 151 479 124,2 124,2 123 97,3 141,7 140,9 479 92,7 92,7 104,7 1354 116,3 129,2 479 120,2 120,2 120,7 1235 109,9 1345 479
15 93,5 139,6 51,5 1232 1232 1276 174 142,6' 1183 51,5 1359 1359 1235 142,3 97 81,3 51,5 135,55 1355 102,7 90,5 102,2 106,1 51,5 125 125 106,2 121,1 107,1 104,7 51,5
16 108 1114 54,2 1235 123,5 127,5 97,8 137,9 134,2 54,2 119,5 119,5 107,9 97,5 156,8’ 153,9 54,2 121 121 147,7 1194 116,8’ 106,3 54,2 1232 123,2 1223 1216 1223 104,8 54,2
17 63,6 110,8 71,2 151,1 151,1 143,1 158,7 130,8] 1339 71,2 119,2 119,2 1375 1415 126,7 111,2 71,2 108,5 108,5 73,9 104,3 101,6 89,9 71,2 92,8 92,8 102,4 105,3 1224 1234 71,2
18 108,3 1239 56,2 105,9 105,9 1259 1453 148,4. 103,5 56,2 120,9 1209 106,4: 1415 94,7 122,6 56,2 108 108 134 118,8 116,3 150,6 56,2 1393 1393 116,7 122 122,1 123,22 56,2
19 65,6 124,8 70,6 137,2 137,2 126,1 1119 102,5 165,2 70,6 102,9 102,9 105,3 96,4 153 151,2 70,6 122,5 122,5 86,8 90,3 87,8 89,8 70,6 108,4 1084 1173 106,6 1219 122,7 70,6
20 72,1 73,1 55,1 97,7 97,7 89,2 88,3 116,8 73,4 55,1 67,9 67,9 98,1 55,7 53 50,1 55,1 54,2 54,2 83,2 80,1 819 67,3 55,1 69,6 69,6 83,6 69,7 82,9 66,3 55,1
21 21 46,2 53 60,6 60,6 773 63,9 78,5 61,5 53 58,3 58,3 58,8 73,6 42,9 42 53 58,9 58,9 58,8 41 55,4 44,3 53 59,5 59,5 43 59,1 43,5 58,3 53
22 20,8 44,6 65,8 75,1 75,1 76 62,7 62,4 758 65,8 57,4 57,4 44/ 439 57,1 57,1 65,8 44,2 44,2 44,3 40,5 52,3 74,3 65,8 59,5 59,5 43 439 43,7 58,7 65,8
23 35,8 59,3 64 54,4 54,4 60,1 107 61,5 75,8 64 42,2 42,2 59 73,8 41,7 41,7 64 43,7 43,7 59,1 70,5 36,5 59,2 64 44,6 44,6 58,3 43,9 44,1 43,1 64

FIGENE ENERGIA Sp. z 0.0.

Sierpien - Profil A

GODZ. Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __ Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Cawartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda
0 39,9 39,9 54,6 51,9 52,2 55,6 40,5 38,5 38,5 374 53,2 55,3 56,1 40,5 58,9 58,9 58,9 38,1 69,6 55,1 40,5 57,4 57,4 57,4 51,9 36,1 53,2 40,5 37,5 37,5 40,3
1 40,2 40,2 55,2 36,3 373 72,1 55,1 36,1 36,1 36,9 37,5 39,5 40,3 55,1 43,5 43,5 58,5 52,6 69,2 38,5 55,1 40,7 40,7 40,9 38,7 51,3 38 55,1 38,7 38,7 54,6
2 55,1 55,1 39,2 51 51,9 41,5 40,1 371 37,1 50,4 36 67,7 54,5 40,1 58,3 58,3 44 37,6 39,2 68,2 40,1 55,8 55,8 41,2 36,6 36,1 53,2 40,1 53,9 53,9 54,1
3 39,8 39,8 69,1 36,2 35,2 58 39,7 36,6 36,6 50,6 50,6 68,5 39,8 39,7 58,1 58,1 43,4 38,5 39,2 39,2 39,7 55,7 55,7 56,3 36,8 51,4 53,3 39,7 52,4 52,4 39
4 393 393 38,1 49,5 48,2 42,1 39,8 36,8 36,8 353 50 38,7 39,5 39,8 42,8 42,8 73,6 66,6 53,8 52,7 39,8 56,7 56,7 41,8 36,9 51,6 384 39,8 52,7 52,7 38
5 357 35,7 50,2 63,6 33,1 42,3 37,1 53,7 53,7 30,7 50,2 36 52,3 37,1 57,6 57,6 43 51,2 37,9 37,7 37,1 56,8 56,8 41,3 52,3 37,7 37,6 37,1 39,1 39,1 38,5
6 50,1 50,1 355 34,5 30,9 56,2 51,9 339 33,9 62,8 314 36,3 50,9 51,9 39 39 42,9 351 50,8 36,1 51,9 37,8 37,8 40,2 34,7 36,2 64,8 51,9 34,7 34,7 358
7 64,3 64,3 53,7 37,6 34,3 42,5 51,8 50,6 50,6 35,5 47 38,2 41,3 51,8 55,4 55,4 73,2 36,4 52,7 36,8 51,8 40,1 40,1 53,4 49,9 50 52,2 51,8 68,4 68,4 68,4
8 66,5 66,5 75,9 91,9 119,9 96,9 38,2 89,7 89,7 773 59,5 66,5 81,9 38,2 81,1 81,1 67 78 79 60,3 38,2 80,5 80,5 94,3 91,2 106,8 64,2 38,2 63,6 63,6 93,6
9 1153 1153 112 84,9 85,8 1145 53,3 82,4 82,4 116,4 124,5 142,8 115,2 53,3 118,2 118,2 1176 126,2 114 127,9 53,3 129,4 1294 98,7 79,5 79,2 1133 53,3 127,5 127,5 82,7
10 1014/ 1014 97,1 146,8 103,5 100,1 53,3 145,1 145,1 89,6 71 85 1024/ 53,3 87,9 87,9 1033 67,8 101,7 84,9 53,3 85,2 85,2 1133 1109 1259 99,4 53,3 81,3 81,3 126,8
11 100,8 100,8 100,9 88 100,1 115,44 38,5 89,5 89,5 136,1 132,2 1157 102,6 38,5 135,8’ 135,8 116,8 129 102,1 130,2 38,5 117,7. 117,7 99 96,3 81,7 100,1 38,5 1146 1146 83,5
12 1156 1156 1299 117,2 115,55 99,7 53,4 1043 104,3 1074 103,7 103,2 1181 53,4 1219 1219 1186 84,5 119,7 86,9 534 1031 103,1 98,8 126 95,2 99,7 53,4 98,7 98,7 98,4
13 1181 118,1 103 89 99,7 99,4 383 134,2 134,2 121,2 119,7 118,2 120 38,3 105,7 105,7 102,4 131,2 1034 117,2 38,3 117,8 117,8 1136 82,2 1146 130,6' 383 99,1 99,1 1141
14 119,1 119,1 101,9 146,6 99,5 1155 38,4 104 104 89,1 104,4] 103,7 87,1 38,4 89,1 89,1 102,7 86,6 119,6 1315 38,4 87,2 87,2 96,5 99,1 99,5 85,8 38,4 1141 1141 98,5
15 102,9 102,9 1189 72,4 130,1 116,2 53,3 135,2 135,2 1339 119,2 120,1 1345 53,3 1373 1373 132,1 1315 104,1 86,6 53,3 130,1 130,1 112,2 113,2 1148 116 53,3 99,2 99,2 99,7
16 90,9 90,9 1181 1314 84,7 84,1 53,3 75,9 75,9 104,4 102,7 1044 91,3 53,3 108,9 1089 87 86 1176 116,3 53,3 98,5 98,5 1139 97,9 101,9 100 53,3 83,6 83,6 1146
17 133,4 1334 87,4 117 1154 1432 53,6 150,3 150,3 119,3 102,9 118,8 150,1 53,6 123,6 123,6 117,1 116,3 117,1 85,9 53,6 116,5 116,5 68,5 83,6 116,8 100 53,6 129,7 129,7 1143
18 116,7 116,7 117,2 101,7 103 68,4 40,6 104,5 104,5 104,3 1334 102,8 90,1 40,6 137,4 1374 101,7 102,5 117,9 145,8 40,6 101,9 101,9 146,3 127,7 87,3 116,9 40,6 101,3 101,3 100,2
19 86,9 86,9 118,2 117,9 118 145,3 37,8 105,8 105,8 119,3 89,4 121 120,5 37,8 106,6' 106,6 132,6 117,8 103,1 739 37,8 102,7. 102,7 69,5 99,7 1319 117,4 37,8 117,1 1171 1318
20 65,7 65,7 52,7 68,5 65,5 48,2 40,7 65,4 65,4 65,6 67,6 69,4 66,5 40,7 713 713 50,2 70,5 51,7 79,1 40,7 66,6 66,6 77 793 46,8 66,2 40,7 64,4 64,4 51,8
21 57,8 57,8 86,1 57,6 43,2 36,3 40,3 41,1 41,1 70,7 58,4 43,7 59,3 40,3 58,6 58,6 39,6 56,5 57,6 56,6 40,3 58,4 58,4 53,8 38,2 55,6 39,4 40,3 433 43,3 56,7
22 102,6 102,6 384 70,4 41 51 404 55,3 55,3 40,2 42,5 43,8 58,7 40,4 44 44 39,1 40,8 40,5 41 40,4 42,7 42,7 534 373 39,8 39,9 40,4 40,1 40,1 40
23 41,4 414 68,4 40 41,8 35,9 85,3 67,7 67,7 38,1 40,7 72,4 58,7 85,3 43,8 43,8 53,4 39,8 54,3 69,9 85,3 72 72 38,4 36,2 38,7 54,4 85,3 70,7 70,7 54,5
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Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Wrzesier - Profil A

FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.

GODZ. Czwartek __Piatek Sobota Niedziela _Poniedzialek Wtorek S$roda Cawartek __ Pigtek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek S$roda Cawartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek S$roda Cawartek __Pigtek
0 389 36,7 35,7 34 46,9 46,9 35,7 52,3 39,7 40,8 50,9 39 39 36,5 49,9 33,7 59 24,2 24,3 24,3 39,5 39,5 24,7 38,9 24,2 21,1 21,1 26,1 40,3 40,9
1 373 51,7 50,6 30,6 29,9 29,9 35,5 359 39,2 40,4 353 364 36,4 36,3 33 47,9 44 39,1 24,2 24,2 244 244 25 23,7 244 3538 358 25,4 25 25,6
2 37,8 36,4 30,8 44 29,3 29,3 36,5 51 389 39,3 351 37 37 35,6 50,8 32,7 439 239 39,3 39,3 54,5 24,4 24,7 24,2 24 21 21 24,8 24,8 40,3
3 37,7 36,4 44,1 28,7 43,9 43,9 36,3 49,4 38 53,8 62,4 36,9 36,9 348 34,5 32,4 59 244 24,2 24,2 39,4 39,5 24,8 39 236 21,1 21,1 39,8 39,8 25
4 371 51,6 28,6 28,6 28,7 28,7 50,8 34,7 38,1 38,4 34,8 354 354 33,7 33,7 32,6 44,6 39 24,1 24,1 24,6 24,5 39,9 39 38,7 20,9 20,9 24,7 39,6 253
5 53,7 346 28,4 28,6 29,7 29,7 34,2 339 52,3 67,9 47,5 36,1 36,1 62,5 35,1 48,3 44,3 24,3 24,2 24,2 24,4 24,6 24,7 39 39,1 36,3 36,3 24,8 40,1 25,1
6 66,5 48,2 24,9 25,4 26 26 48,1 33,2 35,6 36,3 453 48,9 489 45,1 32,2 48,1 59,5 54,3 39,7 39,7 24,7 39,3 84,3 24,4 23,8 38,9 38,9 25,7 25,9 55,1
7 54,1 49,8 62,1 60,8’ 433 43,3 49,5 50,8 83,6 66 30 64 64/ 32,7 46,9 31,7 44,5 21,1 239 239 35,1 36,7 25,2 22,2 66,4 26,6 26,6 53,5 259 52,7
8 65 73,9 74,1 63,5 105,4 1054 106,5 77,2 78,5 76,9 32,9 1089 108,9 89,3 89,3 86,9 143,1 35,6 92,8 92,8 80 93,3 48,4 45,1 21,2 61,6 61,6 80,6 79,6 63,4
9 81,4 78,2 80 35,2 79,6 79,6 81,5 1273 83,6 100,1 35,5 66,3 66,3 79 94,8 108,3 70,6 20,5 83,8 83,8 97,7 52,7 98,8 129,4 20,9 1115 1115 88,8 90 55,1
10 127,1 1239 111,3 50,5 110,9 1109 1134 83,6 1309 116,1 38 126,8 126,8 126,1 82,3 109 115,7 358 97,6 97,6 83,3 111,7 84 52,6 21 96,6 96,6 104,8 105,9 118,1
11 97,6 94,7 1114 34,8 98,1 98,1 99 115,7 731 90,3 52,1 82,3 82,3 98,1 129,5 98,1 101,4 35,5 68,4 68,4 83,9 66,5 97,3 97,7 36,3 66,4 66,4 77,1 76,8 58,4
12 115,2 96,3 115 51,3 113 113 114,7 102,2 132,6 121,3 37 127,9 127,9 97 87,4 127,4 116,5 20,7 1133 1133 99,5 112,1 82,4 97,6 21 126,9 126,9 106,3 121,8 119,6
13 100,8 110,9 117,6 36,4 98,1 98,1 102,2 102,8 118,1 107,1 37,7 68,4 68,4 112,1 117,5 82,7 116,9 20,5 67,9 67,9 68,5 50,4 97,8 82,6 21 76,2 76,2 92,7 62,1 105,8
14 116,1 96,6 87,6 36,9 112,8 112,8 1173 1174 102,5 121 36,5 128,5 128,5 97,4 1318 99,1 100,4 20,9 97,3 97,3 111,7 113,7 82,2 112 20,7 112,1 112,1 90,2 121 75,8
15 116,5 95,7 116,7 51,2 112,8 112,8 102,2 87,3 102,3 106,8 51,1 113 113 97,2 72,1 113,6 101 20,3 97,7 97,7 66,2 82,6 126,9 66,9 20,7 95,7 95,7 105 91,7 122,3
16 114,7 111,7 101,8 36,3 99,5 99,5 101,8 117 117,1 121,7 66,8 84,3 84,3 112 147,7 102,4 132 35,7 82,4 82,4 95,8 84,5 52,3 1133 36 109,8 109,8 90,7 91,2 77,3
17 84,1 96,3 101,8 65,3 82,3 82,3 1164 101,9 1014 105,1 50,9 130,5 130,5 96,5 87 118,6 88 24,3 84,3 84,3 66,6 1152 115,5 83,3 354 79,4 79,4 76,6 90,1 93,4
18 114,7 96,5 118,5 36,1 1278 127,8 101,5 116,9 103,2 105,3 54,6 101 101 115,9 1318 105,3 133,7 39,1 98,8 98,8 129,2 70,5 85,6 100,9 355 1253 1253 139,4 92,8 106,2
19 117,2 99,2 1044 383 84,3 84,3 117,1 1339 1349 121,1 41,3 117 117 98,5 86,8 105,1 102,8 39,3 83,9 83,9 68,7 100,6 101 85,2 35,7 77,3 773 92,4 1239 105,5
20 49,7 77 82 379 46,5 46,5 61,6 51,1 50,1 66,6 40,7 47,1 47,1 53,6 93,7 96,8 77,5 39,2 48,3 48,3 46,3 47,7 28,3 42,9 20,8 80,1 80,1 35,1 353 49,7
21 38,9 37,8 42,3 66,9 82,7 82,7 38,9 43,5 58,4 73,2 54,5 40,4 40,4 36,7 69,6 59,1 54 39,1 39,5 39,5 39,5 39,7 36,5 36,2 36,1 25,3 25,3 40! 39,5 23,9
22 53,5 51,8 55,3 34,8 52,5 52,5 54,1 55,9 58,4 41,4 54 36,9 36,9 50,8 35,9 44,2 36,7 24,4 24,4 244 24,2 25,1 38,7 24,1 38,6 40 40 26,3 26,7 26,2
23 67,6 35,8 39,9 65,9 36,6 36,6 37,2 70,3 56,9 39,9 37,7 97,2 97,2 66,1 34 44,4 37,2 39,2 24,7 24,7 24,5 39,6 23,8 24,1 23,7 39,7 39,7 25,8 26,3 25,7
FIGENE ENERGIA Sp. z 0.0.
Pazdziernik - Profil A
GODZ. Sobota Niedziela Poniedziatek Wtorek $roda Czwartek Piatek Sobota Niedziela Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek Piatek Sobota Niedziela Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek Pigtek Sobota Niedziela Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek Pigtek ‘Sobota Niedziela Poniedzialek
0 39,8 25,9 26,6 21,3 41,2 26,4 40,8 39,9 25,1 26,6 21,6 39,9 25 39,9 40! 40,1 26,6 36,7 25,3 40,3 26,3 56,5 32,1 26,6 25,2 40,1 25,2 28,8 26,6 25,2 26,6
1 25,2 40,3 25,9 36,2 41,1 25,5 55,2 253 25,3 25,9 21,8 24,8 24,9 24,8 24,9 24,9 25,9 36,6 40,3 25,2 413 26,1 173 25,9 25,2 40,7 40,5 28,1 25,9 25 25,9
2 39,8 39,8 24,9 21,8 26,1 40,6 25,1 25,2 25,4 24,9 36,3 24,9 54,8 25 24,9 25,1 24,9 36,7 24,9 25,6 40,6 55,7 17,1 24,9 25,2 40,3 25,2 42,5 24,9 24,4 24,9
2a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,6 0
3 54,9 24,6 40,1 21,6 40,6 40,2 25,2 40,5 40,4 40,1 21,4 39,8 40,1 40,1 25 24,9 40,1 21,6 40 40,1 25,5 25,9 17,2 40,1 70,6 55,3 25,2 27,2 40,1 39,7 40,1
4 24,7 24,7 40,3 21,7 40,4 40,1 55,1 25,6 40,6 40,3 21,1 404 24,9 25,5 39,9 39,9 40,3 21,7 39,6 25 25,2 25,1 174 40,3 25,4 17,2 251 42,3 40,3 40,4/ 40,3
5 251 54,6 25,2 22,2 25,4 25,2 25,5 40,9 55,7 25,2 51,6 25,1 25,1 25,1 25 25,6 25,2 22 40,2 40! 25,1 25 338 25,2 41,3 17,9 40,6 27,1 25,2 39,8 25,2
6 40,8 404 26,1 25,2 56,2 55,5 25,9 26,3 26,1 26,1 25,5 25,6 40,6 25,5 40,9 25,8 26,1 25,6 25,8 25,9 25,8 26 43 26,1 29,9 25,9 56,3 42,6 26,1 40 26,1
7 38,4 22 24,6 38,2 373 24,6 23,2 235 373 24,6 386 274 27,8 25,6 43,7 39,2 246 56,3 26,1 253 42,7 59,5 43,3 246 43,1 43,6 44,4 45,2 24,6 37,7 246
8 65,8 37 80,9 1074 64,5 51,2 64,9 1078’ 218 80,9 78,1 92,7 63,7 93,8 76,6 37 80,9 49,6 94,3 78 81,3 78,2 26 80,9 67,1 64,5 64 54,2 80,9 21,6 80,9
9 84,4 21,7 101,6° 733 85,6 103,8 100,6 57 21,6 1016 69,5 82,1 96,1 834 85,2 51,9 1016 100,6 87,8 85,2 87,9 69,7 41,2 101,6 1154/ 101,3 71,8 103,7 1016 223 101,6
10 88,3 21,7 102,9 1215 1044 88,8 87,9 103,3 36,8 102,9 103,1 85,4 81,2 84,2 91,4 22,1 102,9 86,4 74,2 86,1 104,1 118,2 26,1 102,9 71,1 85 117,6' 1044 102,9 53 102,9
11 103,1 22,7 59,9 61,4 76,1 90,3 106,8 74,5 22,2 59,9 90,5 69,5 82,4 98,7 106 21,8 59,9 103,9 117,9 103 91,8 75,6 55,8 59,9 88,5 102,7 73,7 90 59,9 23,4 59,9
12 89,3 24,4 136,1 122,2 91,3 91,6 77,7 1203 22,3 136,1 106,3 115 82 101,1 90,1 22,2 136,1 76,3 72,2 739 92,3 106,8’ 40,5 136,1 104,2 74,2 105,4 91,5 136,1 24,6 136,1
13 90,9 40,7 61,2 78,6 107,2 106 121,1 76,9 37,2 61,2 90,6 75,4 99,9 56,4 90,5 37,1 61,2 1235 104,8 103,2 108 90,5 26 61,2 103,9 122,8 90,4 90,1 61,2 24,3 61,2
14 105,3 25,8 1213 109,2 933 76,4 76,3 105,8’ 22 1213 91,5 92,3 73 1341 89,6 37,1 1213 773 88,3 88,8 75,7 749 24,9 1213 60,6 76,6 105,1 120,2 1213 39,9 1213
15 90! 40,8 75,8 94,6 94 136 1216 104,8’ 36,7 75,8 91,9 119,5 103 61,6 105,8’ 21,8 75,8 106,2 102 104,1 104,5 105,9 24,9 75,8 135,4] 89,6 74,8 60,1 75,8 40,3 75,8
16 88,6 26,2 106,2 106,7 93,1 61,3 75,7 89,9 22,4 106,2 120 73,5 91,8 89,9 90 23,5 106,2 89 90,4 103,6 105,7 106,5 40,9 106,2 76,1 1208 106,3 137,8 106,2 27,5 106,2
17 119,9 40,6 783 90,9 92,1 105,9 91,7 90,9 38,5 783 62,8 103,6 109 121,1 107,7 25 783 91,5 92,2 76,6 91,7 94,8 28,4 78,3 108,7 79,6 93,9 63,4 783 26,5 78,3
18 78,8 38,5 93,2 93,1 109,4 107,8 122,6 93,4 21,8 93,2 1358 89,6 105,2 74,5 77,7 36,4 93,2 107,4] 92,7 1226 93,5 1093 24,3 93,2 77,2 1084 108,8’ 124,1 93,2 22,1 93,2
19 107,4] 52,7 107 107,8 107,2 91,6 773 106,4' 37 107, 76 84,7 71,8 1143 121,4 21,5 107 104,3 92,2 61,2 76,8 776 39,4 107 104,4] 72 77,2 61,8 107 21,8 107
20 47,7 22,8 62,6 64,3 36,7 33,8 63,7 50,7 37,1 62,6 62,3 58,6 28,3 28,8 34,6 21,7 62,6 28 474 48 79 65,5 24,7 62,6 45,3 58,8 53,8 82,8 62,6 51,8 62,6
21 24,1 22 24,5 253 25,9 39,7 23,6 39,7 36,8 24,5 23,1 22 371 36,9 24,2 22,2 24,5 37,2 23,7 25,2 26 39,6 70,5 24,5 22,1 22,3 771 74 24,5 36,8 24,5
22 56,3 39,7 41,1 394 42,5 26,8 253 27 40,2 41,1 22,1 24,7 55,1 24,7 41,7 39,7 41,1 219 41,3 42,3 28,1 26,5 28 41,1 219 25,1 61,1 44,3 41,1 24,7 41,1
23 259 24,1 25,7 24,4 26,7 25,4 40,5 27,5 24,4 25,7 21,8 24,9 39,9 40,1 26,6 39,4 25,7 22,1 40,7 56,5 27,1 26,7 28,2 25,7 22,3 404 44,2 42,7 25,7 39,5 25,7
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FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.

GODZ. Wiorek S$roda Cawartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Czwartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek S$roda Cawartek __Pigtek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Cawartek __Piatek Sobota Niedziela _Poniedziatek Wtorek $roda
0 36,5 54,8 24,4 40,3 254 24,8 36,5 36,5 25 31,8 25 30,4 25 36,7 36,7 25,4 40,3 16,4 25,1 24,9 36,8 36,8 314 31,3 16,2 31,1 16 21,1 21,1 15,9
1 215 24,6 39,7 24,9 253 25 21,6 216 40,3 31,7 25,1 30,3 24,8 36,9 36,9 25,5 40,9 16,3 25,1 25 36,7 36,7 31,5 16,5 16,4 16,3 16,3 21,4 21,4 60,8
2 21,6 40,3 40 25 24,9 20,1 21,5 21,5 40,3 16,8 18,4 453 40, 22 22 40,3 253 16,3 25,2 24,9 21,7 21,7 16,4 311 31,3 16,1 16,2 21,2 21,2 31,2
3 21,3 24,5 25 24,7 40,1 313 215 21,5 253 31,3 16,1 15,6 70,2 36,4 36,4 55,4 253 16,2 25 24,7 22 22 31,5 16,3 16,4 31,2 15,8 36,2 36,2 31,2
4 21,9 251 54,8 40 40,1 16,1 36,7 36,7 25,4 16,4 16,5 153 25 21,5 21,5 253 40 46,3 40,2 24,8 215 215 16,5 16,3 16,1 16,1 15,7 20,9 20,9 16
5 22,1 40 24,9 40,2 25,2 325 22 22 40,8 17,6 17,3 16,7 25,1 22,2 22,2 253 18,2 326 25,1 40,2 22,2 22,2 326 326 17,6 17,9 61,8 51,6 51,6 17,3
6 54,9 40,5 26 56,3 40,9 70,6 26 26 413 40,8 55,3 399 25,8 40,7 40,7 26,4 254 40,8 26,3 25,7 255 25,5 26,4 259 40,7 40,7 24,9 39,9 39,9 40,4
7 22,4 42 273 54/ 54,2 37,2 43,3 43,3 24,3 26,7 22 25,1 40,8 41,8 41,8 28,1 57,5 45,1 71 25,6 27,2 27,2 59,7 43,2 58,7 57,3 40 46,3 46,3 27
8 219 63,7 92,7 64,9 49,5 21,9 94,1 94,1 63,6 78,5 21,6 779 239 954 95,4 79,3 64,5 49 63,3 52,7 794 79,4 63,6 80,2 48,3 48 219 67,2 67,2 65,9
9 371 82,4 85,1 86,5 98,2 22,5 66,6’ 66,6 115 85,7 216 100,9 52,1 67,9 67,9 100,7 102,3 84,3 81,6 52,4 101,5 101,5 83,7 100,8 99,7 86,1 21,2 85,7 85,7 114,9
10 52 85,6 87,6 105,6' 85,6 371 115 115 55,3 101,4 51,7 70,3 22,5 98,1 98,1 87,7 1014 99 105,5 22,3 72 72 99,9 84,5 100 1156 21,3 87,1 87,1 70,6
11 47,5 100,5 102,4 75,1 89,8 37,2 70! 70 115,8 87 22,3 100 22,2 98,4 98,4 87,1 71,2 83,6 75,1 22,3 117,4 117,4 86,5 69,3 105,1 86,2 51,6 89,9 89,9 100
12 36,9 85,7 88,2 104,8 74,1 22 99 99 88,8 103,9 37 101 22,2 83,3 833 101,1 122,2 833 105,2 38,8 89,6 89,6 87 129,9 85,7 86 21,8 104,2 104,2 83
13 37,2 85,1 75,4 105,1 1184 37 70,7 70,7 86,8 74,5 52 70,1 24,1 98,8 98,8 71 77,1 97,6 88,6 37,5 85,3 85,3 106 52,5 84,8 99,5 51,7 75,8 75,8 96,5
14 22,5 86,4 120,3 751 734 22 115 115 88,9 119 37,2 104,3 40,5 72,3 72,3 99,2 124,2 70,8 106,5 26 101,8 101,8 92,8 100,1 84,6 88 40,1 103,9 103,9 71,4
15 38 106,6 77,1 138,5 105,9 40,5 88,5 88,5 102,9 75 24,1 91 55,8 102,1 102,1 101,3 75,5 116,7 1214 40,6 733 733 94 87,8 87,3 72,8 25,4 105,3 105,3 1186
16 25,6 89,6 108,6 63,9 751 40,8 85,8 85,8 88,3 89,9 40,8 120,6 25,6 101,5 101,5 87 104 87,2 62,6 40,6 117 117 109,5 101 117,7 102,2 55,3 88,5 88,5 74,2
17 25,5 72,9 93,1 1084 1199 25,2 117,4 1174 1199 101,4 25,8 73,7 55,4 70,8 70,8 102,1 88,4 1015 137,1 40,3 716 716 92,9 70,2 55,8 88,1 24,8 103,6 103,6 102,9
18 40,6 1304 106 77,7 89,7 21,5 57,3 57,3 71,7 100,1 40,8 87,4 21,8 1164 116,4 85,9 101,5 71,2 62,7 216 89 89 91,7 100 1311 117,4 36,3 88,5 88,5 87,5
19 252 55,2 72,9 119,7 86,3 36,5 100,9 100,9 859 69,3 251 101,5 36,6 70,5 70,5 84 84,9 86,3 105,8 21,8 1318 131,8 106 84,8 54,1 56,5 21,2 87 87 102,3
20 36,4 76,3 106,1 66,3 29,2 515 61,1 61,1 76,7 43,6 219 28,9 21,7 46,7 46,7 29,5 59,2 74 62,8 219 32,1 32,1 63,2 44 443 60,1 214 58,3 58,3 44,8
21 21,4 22 30,4 25 52,3 21,7 55,1 55,1 39,6 224 20,5 37,1 37,1 553 553 22,4 21,2 22,7 24,5 37,1 22 22 21,1 36 359 36,8 515 36,8 36,8 20,5
22 21,6 24,5 39,8 27,1 40,2 24,6 34,6 34,6 20,6 39,8 15,7 25,3 24,9 51,6 51,6 40,2 31,2 24,8 26,5 249 21,9 219 16,3 31,2 46,2 39,8 39,3 21,5 21,5 31,2
23 36,8 24,7 25,2 41,4 40 54,7 373 373 31,3 69,9 30,5 40 24,5 37,2 37,2 40,7 16,2 40,2 26 54,6 36,4 36,4 16,4 16,2 16,3 24,7 24,2 20,6 20,6 15,8
FIGENE ENERGIA Sp. z o.0.
Grudzien - Profil A
GODZ. Cawartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Cawartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Cawartek __Piatek Sobota Niedziela __Poniedzialek Wtorek $roda Cawartek __Piatek Sobota Niedziela___Poniedzialek Wtorek $roda Cawartek __ Piatek Sobota
0 31 46,1 16,3 16,5 16,5 36,2 16,6 16,3 15,9 16, 16,4 16,4 37 16,7 16,5 164 313 16,4 16,4 219 312 31,7 30,9 16 15,4 31,1 36,2 31 15,8 16,2 16,2
1 15,8 15,8 16,1 31,6 316 213 16,1 15,9 31 30,8 31,6 316 36,5 30,9 31,1 313 314 31,2 31,2 21,4 31 316 16,3 45,8 15,4 30,5 213 31,2 31 15,9 15,9
2 30,5 30,8 76,4 15,9 15,9 36,4 31,1 31 16,1 15,8 16,7 16,7 21,4 16,2 16,2 16,4 16,4 31,6 16,2 36,2 15,9 31,7 31 30,8 30,7 15,7 51,6 16,2 16 30,9 30,9
3 30,4 15,6 16 159 15,9 21,6 31 16 31,1 16,1 31 31 215 61,3 46,1 46,4 16,5 16,5 31,3 36,1 16,2 61,3 16,1 15,8 15,8 16 21,7 46 16,2 16 16
4 15,4 15,7 15,9 16 16 21,7 16,2 16,2 16 30,9 16,2 16,2 21,6 15,8 16, 16,5 16,5 46,4 16,7 21,4 31 16,2 46,1 30,9 15,8 60,9 36,7 16,2 30,9 31 31
5 17,1 32 16,9 32,2 32,2 36,9 17,7 32,5 32,4 174 17,2 17,2 37,5 32,6 32,6 33,1 33,1 18 17,2 22 47,9 174 32,5 17,3 47 17 219 17,2 32,5 17,5 17,5
6 39,7 25,1 40,2 25,6 25,6 25,5 25,6 55,9 40,9 40,3 253 253 40,6 25,8 25,7 25,9 41 26,3 40,3 55 40,7 40,9 55,8 40,3 25,1 25,7 26,2 56,1 40,5 40,8 40,8
7 50 26,1 25,6 25,6 25,6 59,1 43,7 46,4 313 57,3 25,4 25,4 45,6 46,6 41,9 41 29,1 29,6 25,4 26,3 41,2 43,7 46,3 25,4 38,9 24,5 44,3 27,2 42,2 58,4 58,4
8 48,3 94,1 48,9 37,5 375 63,7 94,5 51,1 79,7 51,1 46,6 46,6 67 64,5 64,7 69,3 98 95,6 32,1 79,2 48,3 62,8 48,7 589 21,7 36,7 65,8 63,4 49,2 63,9 63,9
9 1158 70 112,2 36,8 36,8 99,1 69,6 105,1 99,9 117,4 79,6 79,6 85,3 99,7 1114 97,3 56,2 82,9 81,3 71,4 125,8 1113 89,3 1133 36,6 36,8 1154 1135 1136 80,2 80,2
10 86,7 83,7 85,6 21,8 21,8 73,9 1183 107,5 69,8 70,2 84,8 84,8 85 83,3 69,8 69 98,8 96 101,8 114,7 51,3 65,1 76,2 68 37,2 36,9 84,9 68,9 84,2 98 98
11 100,5 99,2 1015 37 37 102,6 75,1 1116 100 99,8 114 114 116,2 1115 113,6] 101,1 96,5 85,5 84,5 83,9 111,8 1157 107,1 112,5 36,6 21,8 100,3 1145 99,2 98,6 98,6
12 85,3 83,7 85,6 36,8 36,8 103,2 103,9 91,9 70,4 99,3 67,6 67,6 70,8 81,6 53,3 84,7 67,3 69,7 96,6 84,3 66,5 69,9 67,9 83,9 36,4 21,7 98,1 84,1 98,7 80,5 80,5
13 100,4/ 68,5 100,3 66,5 66,5 100,9 102,2 104,2 99,2 87,5 98,1 98,1 115,6 81,3 98,4 85,8 1137 116,7 824 1133 112,1 1143 97,3 51,6 21,6 51,8 99,3 1143 83,2 81,7 81,7
14 72,3 98,4 85,9 25,3 25,3 89,1 75,7 72,1 103,2 87,4 70,8 70,8 88,1 1152 100,5 100 88,4 73,2 71 69 87 66,1 82,3 38,6 51,6 36,7 86 84,2 99,4 99,7 99,7
15 134,2 85,2 88,1 40,3 40,3 90,3 120,8 120,2 87,2 86,6 116,3 116,3 103,3 70,6 85,9 85,2 86,8 87,6 116,3 1151 89,1 103,4 99,5 40,1 24,2 39,7 86,2 86,8 101,8 101,2 101,2
16 58,1 84,6 89,3 25,6 25,6 105,2 91 89,7 102,6 100,1 86 86 86,4 100,1 85,1 69,7 1014 1153 56,1 69,9 1024 102,9 84,8 39,5 25,4 40,5 1151 129,2 101,8 86,1 86,1
17 102,7 99,6 1191 40,2 40,2 104,3 105,5 88,3 85,2 102,1 84,6 84,6 86,3 84,9 99,7 99,5 70,9 55,1 1304 100,2 102,5 87,9 99,6 24,7 55,6 24,8 103,1 53,7 86 99,8 99,8
18 87,4 72,5 734 36,8 36,8 88,9 104,8 1026 85,8 719 63,3 63,3 1016 116 100,1 102,3 100,8 116 31,1 85,1 85,3 102,5 100 39,4 25,3 36,4 104,7 130,5 114 84,2 84,2
19 103,1 117,7 102,2 21,6 21,6 102,6 85,5 86,5 101,5 115,8’ 30,9 30,9 85,7 69,7 99,7 99,4 84,4 68,6 30 100! 85,5 87,2 70,1 39,1 54,7 36,5 88,9 69,9 85,5 77,7 77,7
20 43,8 30,1 45,6 21,6 21,6 32,5 31,1 62,5 61 44,4 45,2 45,2 77,4 60,8 47,3 34,8 45,5 46,7 30,6 48 78,8 49,8 79,2 20,7 36,2 21,8 43,6 59,8 58,5 42 42
21 20,8 20,7 36,8 50,6 50,6 223 36,8 36,5 21,2 223 23,2 23,2 23,7 38,8 22,7 38,1 38,2 37,7 374 39 23,7 37,8 22,5 50,3 20,7 20,6 51,9 35,7 358 11,3 113
22 15,9 315 16,2 16,1 16,1 37,5 31,2 16,6. 31,9 25 31,7 31,7 22,3 31,7 16,7 16,4 314 313 315 22,4 16,8 31,1 15,7 15,6 15,8 45,6 21,5 16,1 15,9 11,5 11,5
23 309 16,3 16,6. 16,7 16,7 36,6 31,1 16,1 16,3 40 318 318 36,5 16,9 46,3 16,8 16,4 16,6 32,2 36,3 169 16 31 30,2 15,7 16,9 20,8 31 159 112 112
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